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Wprowadzenie

Przedmowa
Dziekujemy za zakup tego samochodu.

Niniejsza instrukcja dotyczy modeli X55 II.
Przed pierwszym uzyciem samochodu nalezy
uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje i zapo-
znac sie z konstrukcjg samochodu, jego roznymi
funkcjami, sposobem uzytkowania odno$nymi
regulacjami ustanowionymi przez naszg firme.
Jakiekolwiek straty spowodowane nieprzestrze-
ganiem zalecen zawartych w instrukcji obstugi
lub modyfikacjami wprowadzonymi bez zgody
firmy nie beda objete prawem do odszkodowa-
nia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
pomoga Ci opanowaé wiasciwe sposoby prowa-
dzenia i obstugi technicznej samochodu, dzieki
czemu bedziesz mégt w petni czerpa¢ radosé
z jazdy. Po przeczytaniu prosze jg przechowy-
wac we wiasciwy sposob.

Niniejszy podrecznik ma na celu dostarczenie
uzytkownikowi wskazéwek dotyczgcych prowa-
dzenia i obstugi technicznej samochodu. Prosze
sprawdzi¢ umowe kupna pod katem szczegoéto-
wej konfiguracji swojego samochodu. W przy-
padku jakichkolwiek pytan dotyczgcych tego
samochodu i niniejszej instrukcji, prosze sig
skontaktowaé z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR.

Zdjecia, dane i instrukcje zawarte w niniejszym
podreczniku uzytkownika sg zgodne ze stanem
faktycznym produktu w momencie jego sporzg-
dzania. W zwigzku z ciggtymi modyfikacjami
i ulepszaniem samochodéw, zdjecia, dane i in-
strukcje zawarte w podreczniku uzytkownika
maja jedynie na celu przedstawienie sposobdéw
obstugi i nie mogg stuzy¢ jako podstawa zamé-
wienia dostawy.

Bedziemy nadal udoskonala¢ wszystkie mode-
le. Dlatego prosimy przyjg¢ do wiadomosci, ze
zastrzegamy sobie prawo do zmiany niektérych
czesci samochodu, jego wyposazenia lub spe-
cyfikacji technicznej w dowolnym momencie.
Dane zwigzane z dostawa, wyglagdem, wtasci-
wosciami uzytkowymi, wymiarami, masa, zu-
zyciem paliwa, dane techniczne i funkcjonalne
samochodu sg prawidtowe w momencie ich pu-
blikacji lub prezentacji. Niektére wyposazenie/
cechy opisane w tym dokumencie mogg nie byc¢
dostepne w Twoim samochodzie (szczegdtowe
informacje mozna uzyska¢ u autoryzowanego
dealera BAIC Motor). Zadne informacje, ilustra-
cje lub opisy zawarte w niniejszej podrgczniku
uzytkownika nie bedg uznawane za zobowigza-
nia prawne.

Firma z catg powaga podkresla, ze ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za zmiany wpro-
wadzane w niniejszej instrukcji obstugi, oraz
zastrzega sobie wszelkie prawa i korzysci okre-
Slone w prawie autorskim, w tym prawo do wpro-
wadzania modyfikacji.

Zadna cze$¢ niniejsze] instrukcji obstugi nie
moze by¢ powielana, kopiowana ani ttumaczona
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy, a niniejsza
publikacja nie moze by¢ powielana, przechowy-
wana w systemie publicznie dostepnych wyszu-
kiwarek ani rozpowszechniana elektronicznie,
mechanicznie lub w jakiejkolwiek innej formie.

"Nacisnigcie" w tekscie niniejszego podrecz-
nika wskazuje, ze czas naciskania jest krotszy
niz 2 sekundy i wiekszy lub réowny 0,1 sekundy,
a "nacisniecie i przytrzymanie" wskazuje, ze
czas naciskania jest wiekszy lub réwny 2 sekun-
dy i krétszy niz 1 minuta.

Kierunki podawane w niniejszej instrukc;ji to kie-
runki jazdy samochodu.

BAIC International Development Co., Ltd.
Lipiec 2022 r.
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Uwagi
1.

Przeglady samochodu nalezy wykony-
wac zgodnie z harmonogramem obstugi
technicznej.

W celu uzyskania dopasowania do kierow-
cow roznej postury, pozycje za kierownica
nalezy dostosowac za pomoca:

e przesuwania fotela w przéd i w tyt, re-
gulacji wysokosci siedziska i nachylenia
oparcia.

e regulacji potozenia kierownicy.

e regulacji ustawienia lusterka we-
wnetrznego i zewnetrznych lusterek
wstecznych.

Zapinanie pasow bezpieczenstwa stanowi
niezbedne zabezpieczenie pasazerow sa-
mochodu. Dorosli powinni prawidtowo zapi-
nac¢ pasy bezpieczenstwa, a dla dzieci na-
lezy prawidtowo dobraé i uzywac fotelikéw
dziecigcych oraz paséw bezpieczenstwa,
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ni-
niejszego podrecznika obstugi.

Przed jazdg nalezy sprawdzi¢:

e czy Swiatta samochodu dzialajg
normalnie.

e czysto§¢ szyby przedniej i luste-
rek wstecznych oraz sprawnosc¢

wycieraczek.

e ustawienie lusterek wstecznych.

e ciSnienie w oponach i zuzycie opon.
Stan opon wplywa bezposrednio na
osiggi w zakresie mocy, oszczednosci
energii i komfort jazdy samochodem,
ma takze wptyw na bezpieczenstwo jaz-
dy. Uzytkowanie i obstuga techniczna
kot (w tym kota zapasowego) powinny
by¢é zgodne z wymaganiami. Cisnienie
w oponie nalezy sprawdza¢, gdy opona
jest zimna.

e poziom oleju silnikowego, ptynu chto-
dzgcego, ptynu hamulcowego itp.

e stan akumulatora.

Aby sprawdzi¢ kazda z lampek ostrzegaw-
czych nalezy ustawi¢ przycisk Start/Stop
w trybie ,RUN [WL]".

Uruchamianie silnika

e Aby unikng¢ zatrucia spalinami nie
wolno przez dlugi czas pozostawiac
witgczonego silnika w  zamknietym
pomieszczeniu.

e W przypadku wyczerpania akumulato-
ra, elektroniczny modut sterujacy silnika
i rozrusznik nie bedg dziata¢ prawidto-
wo, wiec silnika nie da sie uruchomic.

7. Hamulec

Przy wytgczonym silniku, kiedy nie dzia-
ta wspomaganie podcisnieniowe, wy-
magana sita nacisku na pedat hamulca
znacznie wzrasta, a skuteczno$¢ hamul-
ca gwattownie spada. Z tego wzgledu,
kategorycznie zabrania sie jazdy samo-
chodem z wytgczonym silnikiem.

W przypadku samochodoéw wyposazo-
nych w automatyczng skrzynie biegéw,
przed opuszczeniem samochodu nalezy
najpierw zatrzyma¢ samochéd, za po-
mocg dzwigni zmiany biegéw ustawi¢
bieg ,N”, zaciggna¢ hamulec postojowy,
a nastepnie przetgczy¢ dzwignig zmiany
biegéw na ,P”.

ABS pozwala zapobiec blokowaniu kot
w przypadku hamowania na $liskiej na-
wierzchni lub podczas hamowania awa-
ryjnego, co sprzyja stabilizacji kierunku
jazdy, jednak mimo wszystko nalezy
prowadzi¢ samochdd ostroznie.

8. Lampki ostrzegawcze tablicy wskaznikow:

Jesli podczas jazdy zaswieci sie jaka-
kolwiek czerwona lampka ostrzegawcza
na tablicy wskaznikéw (np. hamulca,
oleju, temperatury ptynu chtodzgcego
itp.), nalezy jak najszybciej zatrzymaé
sie¢ w bezpiecznym miejscu, spraw-
dzi¢ samochdéd zgodnie z zapisami
niniejszej instrukcji i w razie potrzeby



Wprowadzenie

10.

1.

skontaktowac¢ sie z autoryzowanym de-
alerem BAIC Motor.

e Jezeli podczas jazdy na tablicy wskaz-
nikéw zapali sie z6tta lampka ostrze-
gawcza, nalezy dokona¢ przeglgdu
samochodu zgodnie z niniejszym pod-
recznikiem obstugi i w razie potrzeby
skontaktowac sie z wyspecjalizowanym
warsztatem autoryzowanego dealera
BAIC MOTOR w celu wykonania obstugi
technicznej.

Akcesoria elektryczne:

o Wszelkie akcesoria elektryczne muszag
zosta¢ podtgczone we wtasciwy sposob
i w okreslonym miejscu instalacji, prosze
sie w tym celu uda¢ do autoryzowanego
dealera BAIC MOTOR.

Ten samochdd jest wyposazony w kataliza-
tor. Kategorycznie zabrania sie uzywania
benzyny otowiowej, w przeciwnym razie ka-
talizator ulegnie uszkodzeniu.

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa: aby
zapewni¢ bezpieczenstwo sobie jako kie-
rowcy i pasazerom podczas catej podrézy
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych istot-
nych zasad jazdy

12.

13.

e Scisle przestrzegaé zasad ruchu drogo-
wego i prowadzi¢ w sposob bezpieczny.

e Nie wolno prowadzi¢ samochodu po spo-
zyciu alkoholu lub zazyciu narkotykow.

e Nalezy sie stosowac¢ do znakéw ograni-
czenia predkosci i nie jezdzi¢ z nadmier-
ng predkoscia.

Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie
wody do deski rozdzielczej. Podczas uzy-
wania samochodu nie wolno ktas¢ na desce
rozdzielczej mokrego parasola ani kubka
wypetnionego ptynem. W przeciwnym razie
elementy elektryczne zamontowane w de-
sce rozdzielczej mogg ulec uszkodzeniu na
skutek wniknigcia wody do jej wnetrza.

Z uwagi na ryzyko nieprawidtowego dziata-
nia samochodu lub obrazen ciata nikomu nie
wolno samowolnie modyfikowaé, regulowac
ani demontowa¢ podzespotéw samochodu.
W celu naprawy lub doposazenia samocho-
du nalezy sie uda¢ do autoryzowanego de-
alera BAIC MOTOR. Autoryzowany dealer
BAIC Motor ma do dyspozycji niezbedne na-
rzedzia, tj. sprzet do diagnostyki komputero-
wej, informacje dotyczgce obstugi technicz-
nej oraz wykwalifikowanych pracownikow.

Wskazéwka

W niniejszej instrukcji czesto pojawiajg sie stowa
,NIEBEZPIECZENSTWO”, ,0STRZEZENIE",
,PRZESTROGA” i pewne symbole specjalne.
Nalezy zwraca¢ na nie szczeg6lng uwage. Zi-
gnorowanie tych ostrzezen moze spowodowac
obrazenia ciata lub uszkodzenie samochodu.

,NIEBEZPIECZENSTWO” oznacza, Ze nie-
przestrzeganie instrukcji moze spowodowac po-
wazne obrazenia ciata lub nawet $mier¢.

@ LOSTRZEZENIE” oznacza niebezpiecz-
ne lub ryzykowne dziatanie, ktére moze spo-
wodowa¢ obrazenia ciata lub uszkodzenie
samochodu.

ﬂ LUWAGA” zawiera przydatne informacje.
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Elementy graficzne

Etykiety, znaki logo i zdjecia zawarte w tej in-
strukcji stuza wytgcznie celom ilustracyjnym
i informacyjnym.

Znaczenie
,Nie réb tego” lub ,Nie
dopus¢, aby”.
,Prosze wykonac
te czynnos$¢” lub
,1a czynnos¢ jest
wykonalna”.

Znak graficzny

Wskazuje element na
grafice.

Kierunek dziatania lub
ruchu.

Ch==1t O ®
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Wyposazenie/funkcje oznaczone ,*” dotycza
tylko niektérych modeli lub stanowig opcjonalne
wyposazenie lub funkcje niektérych modeli. Pro-
sze sie zapoznac sie z rzeczywistg konfiguracja
samochodu.

Oswiadczenie dot. praw autorskich

Bez pisemnej zgody BAIC International Deve-
lopment Co., Ltd. zabrania sie kopiowania, prze-
chowywania lub przesytania tego dokumentu
w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej
formie.

© Wszelkie prawa zastrzezone przez BAIC In-
ternational Development Co., Ltd.

[]il Informacje — Etykieta paliwowa
« BENZYNA

B

BEH3IWH

Symbol oznaczajgey benzyne
to okrag (.E" oznacza okreslone
bioskiadniki obecne w benzynie)

Cel i warunki zastosowania instrukcji
obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zostata opracowana
w celu dostarczenia informacji na temat parametrow
i funkcji pojazdu oraz waznych informacji dotyczgcych
bezpieczenstwa, w tym przestrég i ostrzezen w celu
zapewnienia bezpiecznej jazdy i prawidtowej konser-
wacji pojazdu.

e \Wszystkie opisy, zdjecia i ilustracje zawarte w ni-
niejszej instrukcji obstugi sporzadzone sg na pod-
stawie stanu z czasu przygotowania dokumentu.
W przypadku zmiany parametréw (opcji) i funkcji
w zaleznosci od zmian konstrukcyjnych pew-
ne elementy mogg rézni¢ sie od rzeczywistego
pojazdu.

e Niniejsza instrukcja obstugi zostata przygotowana
w oparciu o wszystkie parametry (opcje) pojaz-
du. Nalezy mie¢ na uwadze, ze instrukcja moze
zawiera¢ opis parametréow (opcji), ktére nie maja
zastosowania do Panstwa pojazdu.

Poniewaz wyposazenie w niektére opcje lub pakiety
moze zaleze¢ od punktu sprzedazy pojazdu i zmian
konstrukcyjnych, przed zapoznaniem si¢ z niniejszg in-
strukcjg obstugi nalezy upewnic¢ sie, ze opcje wybrane
podczas podpisywania umowy sg zgodne ze stanem
faktycznym Panstwa pojazdu.

Aby zagwarantowa¢ bezpieczng jazde i mozliwie naj-
lepsze osiagi pojazdu, prosimy o uwazne przeczyta-
nie niniejszej instrukcji przed rozpoczeciem obstugi
samochodu.
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Przygotowania przed jazda

Kontrola przed jazda

Bardzo wazne jest przeprowadzenie kontroli
bezpieczenstwa przed jazda. Kilkuminutowa
kontrola pomoze jecha¢ bezpiecznie. Aby prze-
prowadzi¢ takg kontrole, wystarczy zapoznac
sie ze wszystkimi czesciami samochodu i uwaz-
nie sie im przyjrzec.

Przed uruchomieniem silnika
Zewnetrzne elementy samochodu
e Opony

Kontrola cisnienia w oponach i sprawdzenie
opon pod katem przeciec¢, uszkodzen, nadmier-
nego zuzycia i wybrzuszen.

e Swiatla

Weryfikacja poprawnosci dziatania $wiatet
przednich, Swiatet stopu, Swiatet cofania, kierun-
kowskazow i innych $wiatet. Kontrola nachylenia
wigzki Swiatet mijania.

o Nakretki kot

Dopilnowa¢, aby nie brakowato zadnej nakretki
ani zadna z nich nie byta poluzowana.

Przedziat silnikowy
e Poziom ptynow

Dopilnowa¢, aby poziomy wszystkich ptynéw
samochodowych, takich jak olej silnikowy, ptyn
do chtodzenia silnika, ptyn hamulcowy itp., byty
prawidtowe

e Stan akumulatora i jego kabli

Sprawdzi¢ obudowe akumulatora pod katem
peknieé, zaciski pod katem korozji lub luzéw oraz
stan potgczen kablowych. Wnetrze samochodu

e Weryfikacja skutecznos$ci zapinania klamer
w zamkach paséw bezpieczenstwa. Dopil-
nowac, aby pasy bezpieczenstwa nie byty
zuzyte lub uszkodzone.

e W szczegdlnosci nalezy zadba¢ aby prawi-
dtowo dziataty lampki tablicy wskaznikow
oraz funkcja mocnego nadmuchu na szyby
(usuwania szronu/zaparowania z szyb).

e Sprawdzi¢ i dopilnowa¢, aby pedaty mia-
ty skok wystarczajgcy do poprawnego
dziatania.

Po uruchomieniu silnika
Przed rozpoczeciem jazdy:
e Woycieki oleju/ptynéw

Po chwili postoju samochodu nalezy sprawdzi¢
spod pod katem wyciekéw paliwa, oleju lub in-
nych ptynéw. Kapanie z uktadu klimatyzacji po
jego uzywaniu jest zjawiskiem normalnym. Pod-
czas jazdy

e Tablica wskaznikow

Obserwowac¢ czy nie pali sie zadna czerwo-
na lub zétta lampka ostrzegawcza zestawu
wskaznikow.

e Hamulec

Jezeli nie zagraza to bezpieczenstwu, jadac
z matg predkoscia, nacisngé pedat hamulca
i sprawdzi¢, czy hamulec dziata prawidtowo, czy
samochdd nie skreca, a hamulec nie wydaje nie-
typowych dzwiekow.

e Hatas

Sprawdzi¢ samochdd pod katem nietypowych
dzwigkow.
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Ustawienia spoczynkowe samochodu
Dziatania podejmowane na postoju
Wczesniejsze wiaczanie wentylacji*

Funkcja wczesniejszego wigczania wentylacji
polega na automatycznym uruchomieniu na-
wiewu powietrza do przedziatu pasazerskiego
przed wejsciem do niego uzytkownika.

Ustawienia klimatyzacji

Mocna.

Wczesniejsze wigczanie wentylacji mozna ak-
tywowa¢ za pomocg $rodkowego ekranu do-
tykowego. Aby wiaczy¢ te funkcje nalezy naci-
sngc¢ przycisk odryglowania na pilocie (najpierw
krotko nacisngC przycisk odryglowania, aby

odryglowaé samochdéd, a nastepnie nacisngc
i przytrzymac przycisk odryglowania przez 6 se-
kund), aby witgczyé¢ te funkcje. Po otwarciu drzwi
wentylacja zostanie od razu wytgczona. Jesli
drzwi nie zostang otwarte, wentylacja po chwili
wytgczy sie automatycznie.

ﬂ Podczas zblizania sie do samochodu be-
dzie stycha¢ odgtos pracy dmuchawy; funkcje te
mozna wigczy¢ tylko raz podczas jednego cyklu
zaptonu.
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Lokalizowanie samochodu za pomoca
kluczyka

Gdy samochdd znajduje sie w stanie czuwania
antywtamaniowego, nacisngc¢ przycisk lokaliza-

tora na kluczyku inteligentnym bedgc w od-
legtosci <15 m (otwartej przestrzeni); w tym mo-
mencie zewnetrzne $wiatta samochodu zapalg
sie i dwukrotnie zabrzmi sygnat dzwiekowy.

Otwieranie samochodu z zewnatrz

Odryglowanie zamkoéw kluczykiem
inteligentnym

Przycisk odryglowania el odryglowuje zamki
wszystkich drzwi.

Przycisk ryglowania [ 3§ rygluje zamki wszyst-
kich drzwi.

Przycisk  otwierania  pokrywy bagaznika

B qwukrotne nacisniecie przycisku powo-
duje otwarcie pokrywy bagaznika (sterowanej
recznie); albo wtgcza automatyczne otwieranie
lub zamykanie pokrywy bagaznika (pokrywy ba-
gaznika sterowanej elektrycznie).

Przycisk lokalizatora samochodu El na-
cisniecie tego przycisku w stanie czuwania

antywtamaniowego spowoduje wystanie sygna-
tow dzwigkowych i Swietinych wskazujgcych
miejsce postoju samochodu.

Sterownik odryglowania mozna ustawi¢
w taki sposob, aby nastepowato odryglowanie
tylko lewych przednich drzwi albo wszystkich
drzwi. Funkcje te mozna ustawi¢ za pomocg
Srodkowego ekranu dotykowego.

ﬂ Jesdli w ciggu 30 sekund po odryglowa-
niu drzwi, tryb zasilania samochodu ani stan
wszystkich drzwi, stan pokrywy bagaznika i po-
krywy silnika nie ulegng zmianie, wtedy wszyst-
kie drzwi i pokrywa bagaznika zostang automa-
tycznie zaryglowane.

Kluczyk inteligentny zawiera kluczyk mecha-
niczny, ktérego mozna uzy¢ w sytuacjach awa-
ryjnych. Jesli nie dziata kluczyk inteligentny,
w celu otwarcia drzwi samochodu mozna uzy¢
kluczyka mechanicznego.

W przypadku zgubienia kluczyka inteligentnego
nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z auto-
ryzowanym dealerem BAIC MOTOR w celu po-
nownego zaprogramowania kluczyka aby zapo-
biec kradziezy samochodu.

@ Nie wolno dotgcza¢ do kluczyka inteli-
gentnego przedmiotow takich jak folie meta-
lowe, gdyz mogg one zaktéca¢ dziatanie fal
elektromagnetycznych.

@ Nie wolno kluczykiem inteligentnym uderzac
w inne przedmioty.
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@ Nie wolno wystawia¢ kluczyka inteligentnego
na diugotrwate dziatanie wysokich temperatur,
np. ktadgc go w bezposrednim nastonecznieniu
na desce rozdzielczej lub na pokrywie silnika.

@ Nie wolno moczy¢ kluczyka inteligentnego
ani tez czysci¢ go w myjce ultradzwiekowej.

@ Nie nalezy trzymac¢ kluczyka inteligentnego
razem z urzgdzeniem emitujgcym fale elektro-
magnetyczne, takim jak telefon komorkowy.

@ Elementy dekoracyjne samochodu (np.
metalowa folia szklana itp.) mogg negatywnie
wptywacé na zasieg zdalnego sterowania samo-
chodem. Nalezy wiasciwie dobiera¢ elementy
dekoracyjne samochodu.

@ Podczas przewozenia kluczyka inteligentne-
go w samolocie nalezy pamieta¢, aby nie bawic
sie kluczykiem inteligentnym w kabinie samolo-
tu. Po nacisnieciu klawisza fale radiowe, emito-
wane przez kluczyk inteligentny, moga zaktécac
lot samolotu.

Jest rzeczg naturalng, ze zasieg pracy kluczyka
inteligentnego moze by¢ zmniejszony z powodu
czynnikdw zewnetrznych. Kroétkotrwata awaria
kluczyka inteligentnego moze by¢ spowodo-
wana dziataniem innych kluczykéw, rozrusz-
nikéw serca lub innych nadajnikow radiowych.
Jesli kluczyk inteligentny nie zadziata, mozna
sprobowac:

e zblizy¢ sie do samochodu i sprobowac po-
nownie. Zasieg pracy kluczyka inteligentne-
go moze by¢ zmniejszony z powodu opadow
deszczu lub $niegu.

e wykona¢ kilka krokow w lewo lub w prawo,
podnies¢ kluczyk inteligentny wyzej, po
czym sprobowac¢ ponownie. Jesli miedzy
kluczykiem inteligentnym a samochodem
znajduje sie inny pojazd lub obiekt, mogg
one zablokowac transmisje sygnatu.

e sprawdzi¢ baterie w kluczyku.

Automatyczne odryglowanie za pomoca
kluczyka inteligentnego

Wsiadanie do samochodu z kluczykiem
inteligentnym

e Majac przy sobie kluczyk inteligentny naci-
snac tylng czes¢ zewnetrznej klamki drzwi,
wtedy schowana klamka* wysunie si¢ auto-
matycznie, a drzwi zostang automatycznie
odryglowane.

Automatyczne odryglowanie za pomoca
kluczyka inteligentnego

Funkcje inteligentne

Uzywajgc $rodkowego ekranu dotykowego
mozna witgczy¢ funkcje zblizeniowego odry-
glowania za pomocg kluczyka inteligentnego
(PEPS). Kiedy jest wtgczona, a samochdd jest
w stanie czuwania antywtamaniowego, nalezy
wejsc¢ z kluczykiem inteligentnym w strefe okoto
1,5 + 2 m od klamki przednich drzwi samochodu,
wtedy schowana klamka* wysunie sie automa-
tycznie, a zamki drzwi zostang automatycznie
odryglowane.
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Warunki zadziatania funkcji
automatycznego odryglowania

O ile spetnione sg ponizsze warunki, zamki sa-

mochodu mozna automatycznie odryglowac¢ be-

dac w odlegtosci 1,5 + 2 m od niego (obszar A).

1.  Od momentu zaparkowania mineto nie wie-
cej niz 72 godziny (jesli samochdd nie byt
uzywany diuzej niz 72 godziny, funkcja zo-
stanie czasowo wytgczona);

2. Podczas zblizania sie do samochodu klu-
czyk inteligentny nie znajduje sie razem z te-
lefonem komérkowym i laptopem, a w pobli-
zu nie ma innych zrodet zaktocen;

3. Przycisk ryglowania na kluczyku inteligent-
nym nie zostat dwukrotnie nacisniety pod-
czas ryglowania zamkoéw (w przypadku dwu-
krotnego nacis$niecia przycisku ryglowania

w ciggu 2 sekund ta funkcja zostanie tym-
czasowo wytaczona);

4. Kluczyk inteligentny nie znajdowat sie przez
ponad 30 minut w zasiegu budzenia samo-
chodu (okoto 4 metréw wokét samochodu).
Jesli byto tak dtuzej niz przez 30 minut, ta
funkcja zostanie tymczasowo wytgczona.

ﬂ Jesli konieczne jest umieszczenie kluczy-
ka inteligentnego w samochodzie z zewnatrz,
nalezy dwukrotnie w ciggu 2 sekund nacisnaé
przycisk ryglowania na kluczyku inteligentnym,
w celu tymczasowego wytgczenia PEPS, po
czym umiesci¢ go w samochodzie.

@ Bedac na zewnatrz samochodu nie nalezy
przebywac z kluczykiem inteligentnym w obre-
bie strefy budzenia samochodu (tj. okoto 4 m
od samochodu, kiedy czerwona kontrolka na
kluczyku inteligentnym miga w sposob ciggty
lub przerywany). W razie potrzeby wejscia do tej
strefy, nalezy dwukrotnie w ciggu 2 sekund naci-
snac przycisk ryglowania na kluczyku inteligent-
nym, aby tymczasowo wytaczyé PEPS i unikngé
roztadowania baterii kluczyka inteligentnego.

@ Po wytaczeniu PEPS w module centralnym
(OBU) nalezy go ponownie witgczy¢ na srodko-
wym ekranie dotykowym, a w przypadku tym-
czasowego wytgczenia PEPS w inny sposéb,
w celu przywrécenia tej funkcji mozna ponownie
uzy¢ ryglowania zamkow drzwi.

Awaryjne odryglowanie zamkoéow

W kluczyku inteligentnym znajduje sie kluczyk
mechaniczny, z ktérego nalezy skorzysta¢ w sy-
tuacji awaryjnej. Jesli w kluczyku inteligentnym
wyczerpie sie bateria lub ulegnie on awarii z po-
wodu innych czynnikéw, nalezy wyjg¢ kluczyk
mechaniczny i otworzy¢ drzwi samochodu w na-
stepujgcy sposob.

Etapy odryglowania/ryglowania drzwi:

1. Nacisna¢ i przytrzymac przycisk ryglowania
D, wtedy wyskoczy kluczyk mechaniczny @);

2. Wyciggna¢ kluczyk mechaniczny @)
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3. Wysung¢ zewnetrzng klamke drzwi, naci-
skajac na przednia jej czesé;

4. Wsung¢ kluczyk mechaniczny lub inny pta-
ski przedmiot do otwartej szczeliny w po-
krywie bebenka ryglowania i podwazy¢ ja
ku dotowi, az pokrywa bebenka ryglowania
odpadnie.

5. Obroci¢ bebenek zamka drzwi w kierun-
ku przeciwnym do wskazéwek zegara, aby
odryglowac, i w prawo, aby zaryglowac.

Nalezy pamigta¢ o ponownym schowaniu
kluczyka mechanicznego po jego uzyciu.

ﬂ Jesli drzwi byty zaryglowane za pomoca klu-
czyka inteligentnego, ale odryglowane i otwarte
za pomocg kluczyka mechanicznego, wtedy
wigczy sie autoalarm. Aby wytgczy¢ autoalarm,
nalezy umiesci¢ kluczyk inteligentny w $rodko-
wym podtokietniku ze znakiem startu awaryjne-
go i nacisng¢ przycisk Start/Stop.
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Ryglowanie drzwi za pomoca kluczyka
mechanicznego i zamka awaryjnego

W przypadku awarii zasilania samochodu lewe
przednie drzwi mozna zaryglowac kluczykiem
mechanicznym, a pozostate troje drzwi mozna
zaryglowa¢ za pomoca zamkoéw awaryjnych,
w ktére wyposazone sg zamki drzwi.

1. Wyciggnac kluczyk mechaniczny;

2. Otworzy¢ drzwi, wtozy¢ kluczyk mecha-
niczny do przetgcznika zamka awaryjnego
@, po czym, aby zaryglowa¢ drzwi, zamek
lewych tylnych drzwi obréci¢ w kierunku
przeciwnym do wskazéwek zegara, a zamek
prawych tylnych i prawych przednich drzwi
obrdci¢ w kierunku wskazowek zegara;

3. Zamkng¢ drzwi.
Wymiana baterii kluczyka

Gdy zasilanie kluczyka inteligentnego stabnie,
tablica wskaznikow przypomni o koniecznosci
wymiany baterii. Nieprawidtowe postepowanie
podczas wymiany baterii spowoduje uszkodze-
nie kluczyka. Zaleca sie wymiane baterii u auto-
ryzowanego dealera BAIC MOTOR.

W celu samodzielnej wymiany, nalezy uzy¢ ba-
terii litowej CR2032.

@ Nalezy uwazaé, aby nie dotkngé¢ ptytki dru-
kowanej pilota zdalnego sterowania; w przeciw-
nym razie tadunek elektrycznosci statycznej
moze uszkodzi¢ kluczyk inteligentny.

@ Po wymianie baterii kluczyka nie powinny
pozostac zadne czesci.

@ Zuzyta baterig nalezy zutylizowa¢ zgodnie
z lokalnymi przepisami.

@ Dopilnowa¢, aby bieguny dodatnie i ujemne
baterii kluczyka inteligentnego byty prawidtowo
dopasowane.

@ Nie wolno dotyka¢ ani przesuwac zadnych
czesci kluczyka inteligentnego, poniewaz moze
to mie¢ negatywny wptyw na jego dziatanie.

@ Podczas instalowania baterii kluczyka inte-
ligentnego nalezy uwazaé¢, aby nie zgig¢ elek-
trod, przy czym w gniezdzie baterii nie moze by¢
kurzu ani ttustych plam.

Sposéb wymiany baterii kluczyka inteligentnego

1. Wyja¢ kluczyk mechaniczny;

2. Podwazy¢ tylng pokrywe kluczyka inteligent-
nego za pomocg odpowiedniego narzedzia;
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Otworzy¢ pokrywke baterii;

Podczas wyjmowania baterii nalezy unika¢
dotykania ptytki drukowanej i stykow baterii;

Podczas wkfadania baterii nalezy unikaé
dotykania jej powierzchni, a przed jej wioze-
niem wytrze¢ jg do czysta.

Dopilnowaé, aby pokrywka baterii zazebita
sie prawidtowo podczas montazu, zapobie-
gajac przedostawaniu sie do $rodka kurzu
i wilgoci;

Po wymianie baterii nalezy sprawdzi¢, czy
kluczyk inteligentny dziata prawidtowo. Jesli
kluczyk inteligentny nadal nie dziata prawi-
dtowo, prosze sie skontaktowa¢ z autoryzo-
wanym dealerem BAIC MOTOR.

Odryglowanie zamkéw od wewnatrz
samochodu

Odryglowanie z wykorzystaniem zamka
centralnego

Przycisk centralnego zamka znajduje sie
na panelu przetgcznika podnosnika szyby drzwi
po stronie kierowcy i pozwala kierowcy tatwo
odryglowac jednoczes$nie wszystkie drzwi.

Aby odryglowa¢ wszystkie drzwi, kiedy drzwi sg
zaryglowane, nalezy nacisngc¢ przycisk centralne-

go zamka , po czym zgasnie jego kontrolka.

@ Nie wolno zostawia¢ dziecka ani osoby
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej w samo-
chodzie! Moga one przypadkowo nacisngc

przycisk centralnego zamka i zablokowaé
drzwi; w razie sytuacji awaryjnej dziecko lub

osoba o ograniczonej sprawnosci ruchowej
moze miec¢ trudnos$ci z opuszczeniem samocho-
du na wtasng reke, a zamkniete drzwi utrudnig
ich ratowanie innym ludziom.

Automatyczne odryglowanie po zgasnieciu
silnika

Automaty

OFF [WYE]

Po zatrzymaniu samochodu nalezy ustawi¢ bez-
kluczykowy przycisk Start/Stop w trybie “OFF
[WYL]”, po czym centralny zamek automatycz-
nie odrygluje drzwi. W przypadku samochodéw
wyposazonych w chowane klamki indukcyjne,
klamki te wysung sie automatycznie.

Sterownik odryglowania mozna ustawi¢
w taki sposob, aby nastepowato odryglowanie
tylko lewych przednich drzwi albo wszystkich
drzwi. Funkcje te mozna ustawi¢ za pomocag
Srodkowego ekranu dotykowego.
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Odryglowanie za pomocg klamki
wewnetrznej

W celu otwarcia drzwi od wewnatrz kiedy sg
one zaryglowane trzeba pociggng¢ klamke we-
wnetrzng dwukrotnie. Pierwsze pociggniecie
odryglowuje drzwi, a nastepne pociggniecie po-
zwala otworzy¢ drzwi. W celu otwarcia drzwi od
wewnatrz kiedy nie sg one zaryglowane wystar-
czy pociggna¢ klamke wewnetrzng jeden raz.

Kiedy drzwi sg zaryglowane, nie mozna ich
otworzy¢, pociggajgc klamke wewnetrzng tylko
raz, przy czym, aby nie uszkodzi¢ klamki we-
wnetrznej, nie nalezy jej nadal ciggng¢.

Automatyczne odryglowanie w razie kolizji

W razie kolizji podczas jazdy, kiedy poduszki
powietrzne zadziatajg i napetnig sie, czworo
drzwi zostanie automatycznie odryglowane.
W przypadku samochodéw wyposazonych
w chowane klamki dotykowe, klamki te wysung
sie automatycznie.
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Otwieranie bagaznika

Otwieranie bagaznika przyciskiem na
kluczyku inteligentnym

Aby automatycznie otworzy¢ pokrywe bagaz-
nika nalezy dwukrotnie nacisngé na kluczyku

przycisk odryglowania pokrywy bagaznika.

@ Aby zatrzymaé proces otwierania nalezy
dwa razy krotko nacisng¢ przycisk bagaznika.

@ Gdy otwieranie pokrywy bagaznika bedzie
sie wigczacé/wytgczac, samochdéd wyemituje sy-
gnat dzwiekowy.

ﬂ Wielokrotne otwieranie i zamykanie pokry-
wy bagaznika moze spowodowaé wytgczenie
tej funkcji w wyniku zadziatania zabezpie-
czenia termicznego pokrywy bagaznika. Nie

nalezy wielokrotnie otwiera¢ i zamykaé pokrywy
bagaznika.

ﬂ W przypadku samochodéw nie wyposazo-
nych w elektryczng pokrywe bagaznika, nalezy

dwukrotnie nacisng¢ krotko przycisk odry-
glowania pokrywy bagaznika na kluczyku w celu
jej odryglowania, po czym jg otworzy¢ pociaga-
jac do gory.

Przetacznik otwierania bagaznika

Aby automatycznie otworzy¢ pokrywe bagaz-
nika po odryglowaniu wszystkich zamkoéw lub
podejsciu do samochodu z kluczykiem inteli-
gentnym nalezy nacisnaé¢ znajdujacy sie na niej
przycisk otwierania bagaznika.

@ Aby zatrzymac proces otwierania nalezy po-
nownie nacisngc¢ przycisk otwierania bagaznika.

ﬂ W przypadku samochodéw nie wyposazo-
nych w elektryczng pokrywe bagaznika, nalezy
nacisng¢ przycisk otwierania bagaznika w celu
odryglowania pokrywy bagaznika, po czym jg
otworzy¢ pociggajgc do gory.

Otwieranie bagaznika za pomoca
srodkowego ekranu dotykowego

© Poznan

Aby automatycznie otworzy¢ pokrywe pokrywy
bagaznika nalezy nacisngé krétko ikonke przy-
cisku bagaznika.

@ Gdy wyswietlana jest taka ikonka przycisku
bagaznika E’ wtedy pokrywa bagaznika jest
zamknieta; gdy wyswietlana jest taka ikonka

przycisku bagaznika = , wtedy pokrywa ba-
gaznika jest otwarta.
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ﬂ W przypadku samochoddéw nie wyposazo-
nych w elektryczng pokrywe bagaznika kroétkie
nacisniecie ikonki przycisku bagaznika na srod-
kowym ekranie dotykowym pozwala odryglowaé¢
pokrywe bagaznika, ktérg mozna potem otwo-
rzyé, pociagajac jg w gore.

Funkcja zapobiegajgca przytrzasnieciu

Podczas otwierania i zamykania pokrywy ba-
gaznika, jesli na jej drodze pojawi sie przeszko-
da, pokrywa bagaznika cofnie sie do tytu, a po
wznowieniu ruchu, jesli przeszkoda ponownie
sie pojawi, pokrywa bagaznika przestanie sie
poruszac.

Ustawienie funkcji

Funkcje elektrycznego otwierania/zamykania
pokrywy bagaznika, wykrywania kluczyka i sy-
gnalizacji swietlnej mozna ustawi¢ za pomocg
$srodkowego ekranu dotykowego.

Komunikat btedu

Gdy bezkluczykowy przycisk Start/Stop jest
w trybie ,RUN [WL]”, a bieg nie jest w pozycji
P, nacisniecie przetacznika ON [WL] na pokry-
wie bagaznika nie spowoduje otwarcia pokrywy
bagaznika, a na tablicy wskaznikéw pojawi sie
komunikat ,Prosze przetaczy¢ bieg na P”.

@ Po uruchomieniu samochodu nie mozna ob-
stugiwac otwierania/zamykania pokrywy bagaz-
nika za pomocg przetgcznika, gdy bieg nie jest
przetgczony na P.

Otwieranie bagaznika kluczykiem
inteligentnym

Za pomocg Srodkowego ekranu dotykowego
mozna wigczyé/wytgczyé funkcje inteligentnego
otwierania POT i ustawic tryb.

e Kiedy aktywny jest tryb 1, nalezy wej$¢
z kluczykiem inteligentnym do 0,5-metrowej
strefy wykrywania kluczyka przez pokrywe
bagaznika, nastepnie wyjs¢ z tej strefy, po
czym ponownie wej$¢ do strefy wykrywania.
Witedy inteligentne otwieranie POT wigczy
sie automatycznie.

° ﬂ Pierwsze i drugie wejscie do strefy nale-
zy wykonaé w ciggu 10 sekund.

e Kiedy wtgczony jest tryb 2, nalezy wejs¢
z kluczykiem inteligentnym do 0,5-metrowe;j
strefy wykrywania kluczyka przez pokrywe
bagaznika i sta¢ tam ponad 6 sekund. Wte-
dy inteligentne otwieranie POT aktywuje sie
automatycznie.

ﬂ Po wejsciu do strefy dziatania czujnika zapa-
la sie gorne $wiatto stopu, sygnalizujgc pomysl|-
ne wykrywanie kluczyka.

ﬂ Aby poprawi¢ doktadno$¢ i czutos$¢ wykry-
wania, kluczyk nalezy nosi¢ na wysokosci pasa
lub ponizej.
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Ustawianie wysokosci otwarcia klapy
bagaznika*

Ustawianie za pomocg wbudowanego
przetacznika

Podczas otwierania/zamykania bagaznika naci-
sngc i przytrzymac przez 3 sekundy przetgcznik
OFF [WYL] na pokrywie bagaznika, pozwala to
zapamietac biezgcg wysokoseé.

Ustawianie za pomoca srodkowego ekranu
dotykowego

OFF(WYE) Tryb 1

Wysoko$¢ podnoszenia pokrywy bagaznika
mozna ustawi¢ za pomocg $rodkowego ekranu
dotykowego.

Bagaznik

Lampka bagaznika

Po otwarciu pokrywy bagaznika automatycznie
zaswieci sie lampka o$wietlenia bagaznika, a po
jej zamknieciu, lampka oswietlenia bagaznika
automatycznie zgasnie.

@ Aby unikngé roztadowania akumulatora
nie nalezy pozostawia¢ witgczonego oswietle-
nia wnetrza na dtuzszy czas przy wytgczonym
silniku.
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Przestrzen tadunkowa bagaznika

Schowki w bagazniku

Schowki znajdujg sie po obu stronach bagazni-
ka i stuzg do przechowywania butelek z napoja-
mi i innych przedmiotéw.

Schowek na narzedzia w baganiku

Schowek na narzedzia w bagazniku znajduje sie
pod podtoga bagaznika i mozna z niego korzy-
sta¢ po wyjeciu wyktadziny bagaznika.

Ostona bagazu
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Aby zakry¢ zawartos¢ bagaznika nalezy pocia-
gnac¢ ostone bagazu w kierunku wskazanym
strzatkg i zamocowaé jg we wgtebieniu we-
wnetrznej obudowy stupka C.
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Przytrzymac oba konce ostony bagazu i $cisngé
je w kierunku wskazanym strzatkg. Mozna w ten
sposéb wymontowacé ostone bagazu, co pozwa-
la zwiekszy¢ objeto$¢ bagaznika.

Schowek na ostone bagazu

Podnies¢ wyktadzing bagaznika do géry, po
czym ostone bagazu mozna umiesci¢ we wgte-
bieniu schowku na narzedzia.

Przedmioty zabronione

W samochodzie nie wolno umieszcza¢ zad-
nych tatwopalnych i wybuchowych przedmiotow,
takich jak zapalniczki gazowe, kanistry z ben-
zyng, alkohol, piwo itp. Szczegdlnie w upalne
lato moze doj$¢ do sytuacji, ze zamkniety po-
jemnik z tymi artykutami eksploduje lub zapali
si¢ z powodu wysokiej temperatury wewnatrz
samochodu.

Podczas korzystania z samochodu do przewo-
zu tadunku lub bagazu, nalezy pamietaé, aby
skutecznie unieruchomi¢ tadunek lub bagaz.
Ponadto, podczas zatadunku, nalezy zadbaé
o rownomierne roztozenie tadunku, aby nie do-
prowadzi¢ do nieréwnomiernego obcigzenia
samochodu. Przedmioty umieszczone w bagaz-
niku mozna przymocowac za pomocg hakéw ba-
gazowych, co pozwala unikng¢ zaktécen prowa-
dzenia samochodu z powodu przemieszczania
sie bagazu.

Prosze nie przekracza¢ tadownosci bagazni-
ka i prawidlowo mocowac tadunek i bagaz.

@ Aby unikng¢ pozaru, nie przechowywac
w samochodzie niebezpiecznych substancji za-
wierajgcych benzyne, puszek z aerozolami itp.

Aby nie przecigza¢ uktadu hamulcowego
samochodu z powodu nadmiernej bezwtadnosci
nie wolno przecigza¢ samochodu tadunkiem.
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@ Nie jezdzi¢ samochodem, ktory jest bardzo
nierdwnomiernie obcigzony; w przeciwnym ra-
zie samochdd utraci stabilno$¢ na zakretach.

@ Aby unikngé¢ uszkodzenia konstrukcji dachu,
nie umieszczacé towaréw ani bagazu bezposred-
nio na dachu samochodu.

@ Nie wolno kta$¢ przedmiotéw na desce roz-
dzielczej z uwagi na mozliwo$¢ ich wpadniecia
w przestrzen, w ktorej dziatajg stopy kierowcy
podczas jazdy.

Zamykanie bagaznika

Zamykanie elektrycznej pokrywy
bagaznika*

Aby automatycznie zamkna¢ pokrywe bagazni-
ka, kiedy jest ona otwarta, nalezy albo nacisnaé¢
przetacznik zamykania na pokrywie bagaznika,
albo ikonke przycisku bagaznika na srodkowym
ekranie dotykowym, albo dwukrotnie nacisngé
przycisk odryglowania pokrywy bagaznika na
kluczyku inteligentnym.

Kiedy bagaznik jest otwarty, po dwukrotnym
nacisnieciu przetgcznika zamykania na pokry-
wie bagaznika pokrywa bagaznika nie zostanie
zamknieta od razu, a dopiero po wyjsciu kie-
rowcy z kluczykiem inteligentnym poza strefe
wykrywania.

@ Jesli w trakcie zamykania sie pokrywy ba-
gaznika dwukrotnie naci$niety zostanie przycisk
bagaznika na kluczyku lub ponownie nacisniety
zostanie przetgcznik jej otwierania, pokrywa ba-
gaznika sie zatrzyma.

“ Zamykajac pokrywe bagaznika, nalezy
sprawdzi¢ i zapobiec przytrzasnieciu przez nig
palcéw oséb lub innych przedmiotéw.

ﬂ Pokrywe bagaznika mozna otworzyé/za-
mknac recznie.

ﬂ Funkcja elektrycznego otwierania i zamyka-
nia pokrywy bagaznika bedzie normalnie dzia-
tac tylko wtedy, gdy bieg jest przetgczony na P.
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Manualne zamykanie pokrywy bagaznika*

1. Delikatnie docisng¢ pokrywe bagaznika do
poziomu tylnego zderzaka;

2. Nacisng¢ pokrywe bagaznika obiema re-
kami lekko do przodu, aby jg zamkng¢. Po
zamknieciu pokrywy bagaznika na tablicy
wskaznikéw zniknie ikonka przypominajgca
o otwartej pokrywie bagaznika.

Srodki ostroznosci dotyczace bagaznika

Podczas jazdy pokrywa bagaznika powinna
by¢ zamknieta. Jesli pokrywa bagaznika jest
otwarta, tadunek moze przypadkowo wypasc
z bagaznika podczas jazdy, powodujgc wypadek
lub utrate mienia.

Kategorycznie zabrania sie przewozenia pa-
sazeréw w bagazniku. W przeciwnym razie w ra-
zie nagtego hamowania lub kolizji moze dojs¢ do
powaznych obrazen, a nawet ofiar $miertelnych.

Nie wolno pozwala¢ dzieciom na wcho-
dzenie do bagaznika. Jesli dziecko zostanie
przypadkowo zamkniete w bagazniku, moze to
spowodowac $mier¢ z powodu przegrzania lub
uduszenia.

Podczas korzystania z bagaznika nalezy
przestrzega¢ ponizszych srodkéw ostrozno$ci.
W przeciwnym razie jakas czes$¢ ciata moze zo-
sta¢ przygnieciona, przez co dojdzie do powaz-
nych obrazen ciata.

e Gdy pokrywa bagaznika obraca sie do gory,
dochodzi ona do potozenia catkowitego
otwarcia. Nalezy zwraca¢ uwage na bezpie-
czenstwo u gory.

e Aby zapobiec przytrzasnieciu pokrywa ba-
gaznika, przed jej otwarciem nalezy usungc¢
z pokrywy bagaznika ciata obce (np. $nieg
lub 16d).

Jesli w bagazniku znajduje sie zbyt wiele
przedmiotéw i nie mozna stwierdzi¢, czy przed-
mioty te uderzg w pokrywe bagaznika, mozna
przytrzyma¢ pokrywe bagaznika, sprébowac
zamyka¢ jg powoli, a nastepnie domkna¢ po-
krywe bagaznika po stwierdzeniu, ze jest to
mozliwe.
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Otwieranie drzwi

ﬂ W trudnych warunkach zimowych, oblodze-
nie klamki drzwi moze blokowac¢ jej wysuwanie
sie. Aby unikng¢ duzej ilosci lodu wewnatrz kla-
mek drzwi, po umyciu nalezy wysung¢ klamke
drzwi i osuszy¢ klamke oraz zewnetrzng po-
wierzchnie drzwi. Jezeli nie mozna wysungé
klamki z powodu oblodzenia, zalecane jest na-
stepujgce postepowanie.

1. Usuna¢ l6d z zewnetrznej strony klamki
drzwi i szczeliny wokot niej.

2. Aby skruszy¢16d, mocno nacisng¢ na przed-
nig czes¢ klamki drzwi.

3. Po wysunieciu sie klamki drzwi, jesli w $rod-
ku zgromadzit sie 16d, najpierw usuna¢ 16d,
a nastepnie kilkakrotnie wysuna¢ i schowac¢
klamke drzwi, aby upewni¢ sie, czy dziata
prawidtowo.

Po odryglowaniu drzwi klamki wysuwajg sie au- E’: Jesdli zewnetrzna klamka drzwi nie wysu-
tomatycznie. Pociggnac za klamke w celu otwar-  neta sie, w celu jej wysuniecia nalezy nacisng¢
cia drzwi. i przytrzymac przednig czes¢ tej klamki.
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Oswietlenie powitalne
Swiatto powitalne

Zewnetrzne swiatta powitalne

Funkcje inteligentne

Zewnetrzne $wiatta powitalne mozna witgczy¢/
wytgczy¢ uzywajac srodkowego ekranu dotyko-
wego. Kiedy sg wtgczone, sSwiatta te zapalg sie
po wejsciu z kluczykiem inteligentnym do strefy
detekcji samochodu.

Wewnetrzne swiatto powitalne

Wewnetrzne $wiatto powitalne mozna wia-
czy¢/wytaczy¢ uzywajac s$rodkowego ekranu
dotykowego.

Kiedy samochéd jest wytgczony i zamki zosta-
ng odryglowane za pomocg pilota, witgczg sie
przednie lampki do czytania. Po uruchomieniu
samochodu z zamknietymi drzwiami, przednie
lampki do czytania gasna.

Oswietlenie nastrojowe*

Za pomocg srodkowego ekranu dotykowego
uzytkownicy moga wybraé kolor oswietlenia
nastrojowego i ustawi¢ jego jasnos¢. Mozna
réwniez wybraé tryb inteligentny, aby dopaso-
wac efekt oswietlenia nastrojowego do réznych
okolicznos$ci. Przy tej okazji, w innych ustawie-
niach mozna wigczy¢/wytgczy¢ przypominanie
o otwarciu drzwi, ostrzezenie o zblizaniu sie po-
jazdu podczas otwierania drzwi, przypomnienie
0 przetaczeniu trybu jazdy, interaktywne swia-
tta Al, przetgczanie za pomocg motywu i inne
funkcje.
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Pasy bezpieczenstwa

Regulacja wysokosci pasow
bezpieczenstwa*

Regulacja wysokosci pasa bezpieczenstwa po-
zwala dostosowa¢ wysokos$¢ gornego mocowa-
nia pasa bezpieczenstwa do wzrostu kierowcy
i pasazerow. Kroki regulowania wysokosci pasa
bezpieczenstwa sg nastepujace:

1. Ztapac dolny koniec kostki regulatora (D;

2. Nacisna¢ przycisk blokady na gérnym koncu
kostki regulatora @ i przytrzymac go;

3. Przesung¢ kostke regulatora w gére/w dét,
aby ustawi¢ pas bezpieczenstwa w prawi-
dtowym potozeniu;

4. Pusci¢ kostke regulatora;

5. Po wyregulowaniu wysoko$ci mocno po-
ciggng¢ pas bezpieczenstwa, aby spraw-
dzi¢, czy regulator zostat prawidtowo
zablokowany.

Kierowcy nie wolno regulowa¢ wysokosci
pasa bezpieczenstwa podczas jazdy.

Prawidtowe zapinanie paséw
bezpieczenstwa

Zapinanie pasa bezpieczenstwa przedniego
fotela

Przed zapigciem pasa bezpieczenstwa nalezy
najpierw odpowiednio wyregulowaé potozenie
przedniego fotela, wysokos$¢ siedziska* i nachy-
lenie oparcia.

Gorna cze$¢ pasa bezpieczehnstwa powinna
spoczywac na klatce piersiowej i na ramieniu;
dolna czes¢ pasa bezpieczenstwa powinna
spoczywacé na biodrach. Pas nie powinien naci-
ska¢ na brzuch. Nieprawidtowe uzywanie pasow
bezpieczenstwa stwarza nie tylko ryzyko braku
ochrony, ale moze réwniez spowodowac inne
powazne obrazenia.

Nie przekrecac pasa bezpieczenstwa podczas
jego uzywania. Owijanie pasa bezpieczenstwa
wokot ciata zwieksza naprezenie pasa bez-
pieczenstwa i zmniejsza efekt ochronny pasa
bezpieczenstwa.

Dla uzyskania lepszej ochrony, pas bezpie-
czenstwa powinien by¢ mozliwie mocno napiety,
jednak bez negatywnego wptywu na komfort
jazdy. Niezapiety pas bezpieczenstwa to istotne
zmniejszenie efektu zabezpieczajgcego.
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Sposoéb zapinania pasa bezpieczenstwa

Regulacja pasa bezpieczenstwa

Powoli wyciagna¢ pas bezpieczenstwa ze zwi-
jacza, nastepnie wsunag¢ klamre do zamka, do
momentu ustyszenia ,klikniecia”, a nastepnie
pociagng¢ za pas bezpieczenstwa do tytu, aby
zweryfikowaé prawidtowos$¢ jego zapiecia.

Pociggnac¢ delikatnie pas bezpieczenstwa, aby
wyregulowac¢ jego dtugos¢. Dopasowaé go od-
powiednio do potrzeb w celu zapewnienia sobie
wygodnej pozyciji.

Opusci¢ czes$¢ biodrowg pasa bezpieczenstwa
w poprzek bioder mozliwie najnizej, a nastepnie
pociggna¢ gorng czesé pasa bezpieczenstwa
do gory, aby dolna czes$¢ pasa przylegata do cia-
ta. Dzieki temu mocna miednica ludzkiego ciata
przejmie wigkszo$¢ oddziatywania, zmniejsza-
jac w ten sposdéb ryzyko wewnetrznych uszko-
dzen brzucha.

Sposoéb odpinania pasa bezpieczenstwa

W celu zwolnienia zapiecia pasa bezpieczen-
stwa nacisng¢ czerwony przycisk zamka. Po
odpieciu pasa bezpieczenstwa odtozy¢ pas
bezpieczenstwa do gory, w kierunku goérnego
mocowania. Pas bezpieczenstwa zostanie auto-
matycznie wciggniety przez zwijacz.
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Zapinanie tylnych paséw bezpieczenstwa

Tylne pasy bezpieczenstwa nalezy zapi-
na¢ w taki sam sposob, jak przednie pasy
bezpieczenstwa.

Zapinanie pasow bezpieczenstwa przez
dzieci

Pasy bezpieczenstwa w sg tym modelu skon-
figurowane pod katem osob dorostych. Zaleca
sie, aby dzieci w wieku do 12 lat i dzieci ponizej
1,5 metra wzrostu uzywaty specjalnie zainstalo-
wanych fotelikow dziecigecych.

Zapinanie pasow bezpieczenstwa przez
kobiety w cigzy

Jesli samochodem jedzie kobieta w cigzy, w celu
ochrony kobiety w cigzy i ptodu, pas bezpie-
czenstwa powinien byé réwnomiernie poprowa-
dzony przez klatke piersiowg i mozliwie najnizej
z przodu bioder, a nastepnie utozony ptasko tak,
aby nie wywierat znacznego nacisku na dolng
cze$¢ brzucha.

Srodki ostroznosci dot. paséw
bezpieczenstwa

Wszystkie fotele tego samochodu sg wyposazo-
ne w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa.

Niektére modele majg regulowang o$ zaczepu
przedniego pasa bezpieczenstwa, a niektére
modele majg napinacz w dolnym zwijaczu.

W niektérych modelach tylne pasy bezpieczen-
stwa majg funkcje wstepnego napinania i ogra-
niczniki naprezen.

Aby zapewnic¢ sobie bezpieczng jazde, zaréwno
kierowca jak i pasazerowie muszg mie¢ prawi-
dtowo zapiete pasy bezpieczenstwa.

Prawidtowe zapiecie paséw bezpieczenstwa
pozwala unieruchomi¢ kierowce i pasazerow
we witasciwej pozycji i skutecznie zapobiegac
uderzeniom kierowcy i pasazeréw o wewnetrz-
ne czesci samochodu oraz, pochtaniajac duzo
energii kinetycznej, zmniejsza¢ zakres obrazen.

Jednoczesnie prawidtowe zapigcie pasa bez-
pieczenstwa jest rowniez waznym warunkiem
zapewnienia ochrony przez poduszke powietrz-
na. Po zadziataniu poduszki powietrznej pozycja
ciata, sposéb siedzenia i ruchy pasazerow majg
duzy wptyw na dziatanie ochronne poduszkKi
powietrznej. Niezapiety pas bezpieczenstwa
i nieprawidtowa pozycja ciata podczas jazdy
mogg spowodowac obrazenia przez poduszke
powietrzng wrazliwych czeéci, takich jak gto-
wa i szyja, co, zwlaszcza w przypadku dziecka,
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moze mie¢ skutek Smiertelny. Pas bezpieczen-
stwa pozwala unieruchomi¢ goérng czes¢ ciata
jadacych os6b w momencie zderzenia tak, aby
ich ochrona przez poduszki powietrzne byta naj-
bardziej skuteczna.

Aby zmniejszy¢ ryzyko nieszczesliwych wy-
padkéw nalezy $cisle przestrzega¢ nastepujg-
cych zasad:

e Dopdki samochdd jest w ruchu, pasy bez-
pieczenstwa kierowcy i pasazeréw muszag
przez caty czas by¢ zapiete. Dzigki temu
obrazenia w przypadku nagtego hamowania
samochodu i wypadkéw drogowych mogg
by¢ mniejsze.

e Surowo zabrania sie zapinania tego samego
pasa bezpieczenstwa przez dwie osoby (na-
wet jesli sg to dzieci).

e Kobiety w cigzy lub osoby wymagajgce
opieki réowniez musza mie¢ zapiety pas
bezpieczenstwa. Jesli nie zapng one pasa
bezpieczenstwa, mogg dozna¢ powaznych
obrazen.

Przed zapieciem pasa bezpieczenstwa
nalezy zdjg¢ luzne i ciezkie ubrania (np.
ptaszcz), aby nie ostabia¢ podtrzymywania
i ochrony ciata przez pas bezpieczenstwa.

Pod zapietym pasem bezpieczenstwa nie
moga sie znajdowac delikatne lub ostre
przedmioty (takie jak okulary, dtugopisy itp.),
w przeciwnym razie moze dojs¢ do obrazen
ciata pasazerow.

Pas bezpieczenstwa musi by¢ zawsze czy-
sty. Powazne zabrudzenia pasa bezpie-
czenstwa moga spowodowac, ze nie bedzie
on ptynnie wciggany przez zwijacz.

Nalezy pilnowac¢, aby gniazdo zamka nie
byto zablokowane przez ciata obce, w prze-
ciwnym razie klamry nie uda sie wsungc¢ do
zamka.

Klamra pasa bezpieczenstwa musi by¢ pra-
widtowo wsunigta do zamka. Nieprawidtowe
zapiecie pasa bezpieczenstwa ostabi jego
funkcje ochronna.

Jesli tasma pasa bezpieczenstwa jest luzna
lub peknieta, poluzujg sie Sruby mocujgce
lub zwijacz ulegnie awarii, pas bezpieczen-
stwa nie bedzie w stanie zapewni¢ ochrony
w razie wypadku. Nalezy regularnie spraw-
dza¢, czy wszystkie czesci pasa bezpie-
czenstwa sg w dobrym stanie.

e Po powaznej kolizji, bedgce w uzyciu pasy
bezpieczenstwa, a takze pasy bezpieczen-
stwa, ktore sg rozciggniete i zdeformowane,
nalezy wymieni¢ u autoryzowanego dealera
BAIC MOTOR. Nalezy je wymieni¢ nawet
jesli nie wida¢ wyraznych odksztatcen. Po-
nadto nalezy sprawdzi¢ elementy mocujace
pasow bezpieczenstwa.

e zabrania sie dokonywania samodzielnej
naprawy, demontazu i montazu elementéw
zwijaczy lub paséw bezpieczenstwa. Suro-
wo zabrania sie modyfikowania pasa bez-
pieczenstwa w jakikolwiek sposob. Aby na-
prawi¢ te elementy pasoéw bezpieczenstwa,
nalezy sie uda¢ do autoryzowanego dealera
BAIC MOTOR.

Konsekwencje braku zapietych paséw
bezpieczenstwa

Wiele os6b uwaza, ze w przypadku tagodnego
zderzenia wystarczy podeprze¢ ciato wtasny-
mi rekami, aby unikng¢ obrazen, jest to jednak
btedny sposob myslenia.

Po zderzeniu samochodu kierowca i pasazer,
ktérzy nie majg zapietych paséw bezpieczen-
stwa, beda wskutek inercji porusza¢ sie nadal
do przodu z predkoscig sprzed zderzenia, a sa-
mochdd nie porusza sie juz z tg samg predko-
Scig co pasazerowie, co moze by¢ przyczyng
obrazen.
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Nawet jesli predko$s¢ samochodu jest bardzo
niska, w przypadku zderzenia czotowego sita
wywierana na ludzkie ciato bedzie nadal bardzo
duza, a kierowca i pasazerowie nie beda w sta-
nie podtrzymac rekami wtasnego ciata. Kierow-
ca i pasazerowie, ktérzy nie majg zapietych
pasow bezpieczenstwa, zostang wyrzuceni do
przodu i uderzg w kierownice, deske rozdziel-
czg, przednig szybe lub inne przedmioty znajdu-
jace sie przed nimi.

Kontrola sprawnosci paséw bezpieczenstwa

Zwijacz pasa bezpieczenstwa blokuje wysuwa-
nie sie pasa bezpieczenstwa w nastepujgcych
trzech sytuacjach:

e Pas bezpieczenstwa szybko wysuwa sie ze
zwijacza.

e Samochdd gwattownie spowalnia.

e zwijacz pasa bezpieczenstwa jest nachylo-
ny pod duzym katem.

Aby sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania pasa bez-
pieczenstwa, nalezy chwyci¢ gérng czesc¢ pasa
bezpieczenstwa i szybko pociggng¢. W tym
momencie zwijacz powinien zablokowa¢ pas
bezpieczenstwa. Jesli zwijacz nie blokuje pasa
bezpieczenstwa, nalezy sie uda¢ do autoryzo-
wanego dealera BAIC Motor w celu przeprowa-
dzenia kontroli lub naprawy.

Napinacze i ograniczniki naprezenia paséw
bezpieczenstwa*

Pasy bezpieczenstwa niektérych modeli sg
wyposazone w napinacze i ograniczniki napre-
zen, ktore majg zapewni¢ prawidtowe napigecie
i ochrone ich uzytkownika w razie kolizji. Gdy
sita zderzenia osiggnie pewien poziom, moze
zosta¢ aktywowane urzadzenie ograniczajgce
naprezenie pasa, a zwijacz wstepnie napina
pas bezpieczenstwa, aby spowolni¢ ruch pasa-
zera do przodu. Jesli naprezenie pasa przekro-
czy okreslong warto$¢, ogranicznik naprezen

odpowiednio poluzuje pas bezpieczenstwa
i zmniejszy site oddziatujaca na ciato.

Gdy napinacz pasa bezpieczenstwa zostanie
uruchomiony, moze on wydziela¢ biaty dym, jest
to zjawisko normalne. Nie oznacza to pozaru,
wiec nie nalezy sie martwic.

@ Pas bezpieczenstwa wyposazony w napi-
nacz moze by¢ uzyty tylko raz. Napinacz musi
zosta¢ po detonacji wymieniony na nowy razem
z pasem bezpieczenstwa.

@ Napinacz pasa bezpieczenstwa nagrzewa
sie po detonacji, dlatego nie nalezy dotykac po-
wigzanych z nim elementéw przez kilka minut od
detonacji napinacza.

Konserwacja pasoéw bezpieczenstwa

Nalezy regularnie sprawdza¢ poprawnos¢ dzia-
tania pasoéw bezpieczenstwa i wszystkich ich
elementéw (np. zamkdw, klamer, zwijaczy, tasm
i regulatoréw wysokosci).

Jesli jakakolwiek cze$¢ pasa bezpieczenstwa
jest uszkodzona, pas jest rozerwany lub w inny
sposob uszkodzony, nalezy wymieni¢ kompletny
zespot pasa bezpieczenstwa.



Jazda samochodem

Konserwacja i utylizacja napinaczy pasow
bezpieczenstwa

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z poniz-
szych sytuacji nalezy jak najszybciej udac sie do
autoryzowanego dealera BAIC MOTOR w celu
dokonania przegladu i naprawy:

e Doszlo do kolizji z udziatem przedniej czesci
samochodu (zacieniowana czes$¢ na rysun-
ku), ale napinacze pasow bezpieczenstwa
nie zadziataty.

e Napinacz pasa bezpieczenstwa i jego ota-
czajgce czesci sg porysowane, popekane
lub uszkodzone w inny sposéb.

W celu wykonania jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych ze zwijaczem pasa bezpieczenstwa
wyposazonym w napinacz nalezy zwroci¢ sie

do autoryzowanego dealera BAIC MOTOR, bo
inaczej napinacz moze nie zadziata¢ normalnie
w razie wypadku.

W przypadku ztomowania napinacza nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bez-
pieczenstwa. Autoryzowany dealer BAIC MO-
TOR jest obeznany z odpowiednimi przepisami
bezpieczenstwa i moze udzieli¢ porady w tym
zakresie.

Nie wolno samodzielnie naprawia¢, demon-
towa¢/montowac pasa bezpieczenstwa ani ele-
mentow zwijacza pasa bezpieczenstwa.

Fotel przedni

Prawidlowa pozycja siedzgca kierowcy

Prawidtowa pozycja siedzaca kierowcy pomaga
zmniejszy¢ zmeczenie i zapewni¢ bezpieczen-
stwo jazdy.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo sobie i pasaze-
rom, przed rozpoczeciem jazdy nalezy wykonaé
nastepujgce czynnosci:

e Ustawi¢ fotel we wiasciwej odlegtosci od
pedatéw tak, aby staw kolanowy przy cat-
kowicie wcisnietym pedale przyspieszenia
i pedale hamulca byt w stanie lekko zgietym.

e Ustawi¢ oparcie fotela pod odpowiednim ka-
tem, tak aby oparcie catkowicie przylegato
do oparcia.
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e Ustawi¢ kierownice tak, aby odlegtos¢ mie-
dzy klatkg piersiowg a kierownicg wynosita
co najmniej 25 cm. Zadbac¢ o to, aby tokcie
rak byty lekko zgiete podczas trzymania gor-
nej czesci kierownicy.

e Ustawi¢ lusterka boczne we wiasciwym
potozeniu.

e Prawidtowo zapig¢ pas bezpieczenstwa.

Aby zmniejszy¢ ryzyko wypadku i obrazen,
nalezy sie $cisle stosowaé do nastepujgcych
$srodkow bezpieczenstwa:

e (Odlegtos¢ miedzy klatka piersiowg kierow-
cy a kierownicg nie powinna by¢ zbyt bliska;
w przeciwnym razie poduszka powietrz-
na nie moze zapewni¢ skutecznej ochrony
i moze spowodowac obrazenia u kierowcy.

e Kierowca powinien trzymaé rece na ze-
wnatrz kota kierownicy (na pozycjach godzi-
ny 9 i godziny 3) tak, aby wszystkie wskaz-
niki i kontrolki tablicy wskaznikéw byty dla
niego widoczne.

e Kierowca nie moze regulowac¢ siedzenia
w trakcie jazdy. Jesli jest taka potrzeba, na-
lezy ustawi¢ fotel w odpowiednim potozeniu
po uprzednim zaparkowaniu samochodu,
a dopiero potem rozpoczg¢ jazde.

e Nie mozna zbyt mocno pochylaé oparcia fo-
tela podczas prowadzenia samochodu. Aby
nie dozna¢ obrazen podczas hamowania
awaryjnego nalezy prawidtowo zapig¢ pas
bezpieczenstwa i zachowaé prawidtowg po-
zycje siedzaca.

Prawidiowa pozycja siedzgca pasazera
z przodu

Aby zapewni¢ sobie bezpieczenstwo podczas
jazdy, pasazer z przodu powinien wykonaé na-
stepujgce czynnosci:

e Wyregulowac fotel tak, aby zachowac¢ odpo-
wiednig odlegto$¢ miedzy przednim pasa-
zerem a deskg rozdzielczg, zapewniajgcg
najbardziej skuteczng ochrone podczas od-
palenia poduszki powietrzne;j.

e Wyregulowa¢ oparcie fotela tak, aby plecy
przylegaty do oparcia podczas siedzenia.

e Prawidtowo zapig¢ pas bezpieczenstwa.

e Stopy umiesci¢ we wnece dla nég przed
przednim fotelem.

Aby zmniejszy¢ ryzyko wypadku i obrazen,
nalezy sie Scisle stosowa¢ do nastepujgcych
Srodkow bezpieczenstwa:

e Pasazer na przednim fotelu nie powinien
znajdowac sie zbyt blisko deski rozdzielczej;
w przeciwnym razie poduszka powietrzna
nie zapewni skutecznej ochrony, a nawet

moze spowodowac obrazenia pasazera kie-
dy dojdzie do jej zadziatania.

e Nie mozna zbyt mocno pochyla¢ oparcia fo-
tela podczas prowadzenia samochodu. Aby
nie dozna¢ obrazen podczas hamowania
awaryjnego nalezy prawidtowo zapig¢ pas
bezpieczenstwa i zachowaé prawidtowg po-
zycje siedzaca.

Regulacja foteli przednich

Prawidtowe ustawienie fotela zapewnia petng
ochrone przez pas bezpieczenstwa i uktad SRS.

Nie umieszcza¢ pod fotelem zadnych
przedmiotéw.

Podczas regulacji fotela nalezy zwrocié uwa-
ge na osoby lub przedmioty znajdujgce sie za fo-
telem, aby unikng¢ obrazen ich ciata lub uszko-
dzenia przedmiotow.

@ Po ustaleniu potozenia fotela nalezy sprébo-
wac przesung¢ fotel do tytu i do przodu, upew-
niajgc sie, ze fotel jest prawidtowo zablokowany.

Pomiaru gtebokosci siedziska fotela dokonu-
je sie w potozeniu projektowym, tj.: nachylenie
oparcia fotela wynosi 23°, a wzdtuznie fotel jest
wpierw przesuniety maksymalnie do tytu, po
czym przesuniety do przodu o 50 mm.
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Fotele przednie: w granicach maksymalne-
go kata regulacji (75+4)° oparcie fotela mozna
pochyla¢ do przodu (22,5+2)° i do tytu (52,5+2)°.

. Kanapa tylna: kanapa tylna ma dzielone
oparcie. Oparcie kanapy ma dwa regulowane
ustawienia. Siedzisko kanapy mozna obréci¢ do
przodu, a oparcie kanapy mozna ztozyc.

Elektryczna regulacja fotela*

Przetgcznik A:

Aby wyregulowa¢ ustawienie fotela nalezy na-
ciska¢ przetgcznik A w kierunkach wskazanych
strzatkami.

Kierunek @ przesuwa fotel do tytu; Kierunek @
podnosi fotel do géry; Kierunek (3 przesuwa fo-
tel do przodu; Kierunek @ opuszcza fotel w dot.

Przetacznik B:

Aby wyregulowaé ustawienie fotela nalezy na-
ciskac¢ przetgcznik B w kierunkach wskazanych
strzatkami.

Kierunek (O pochyla oparcie fotela do przodu;

Kierunek @ pochyla oparcie fotela do tytu.

Elektryczna regulacja podparcia odcinka
ledzwiowego*

Przetacznik C:

Podparcie odcinka ledzwiowego fotela mozna
regulowac, naciskajgc dany przycisk przetgczni-
ka kierunku regulacji.

Nacisng¢ przycisk (D aby catg talie siedzenia
przesung¢ do przodu; Nacisng¢ przycisk @ aby
wysung¢ podparcie talii do przodu; Nacisng¢
przycisk 3 aby catg talie siedzenia przesung¢
do tytu; Nacisngé przycisk @ aby wysung¢ pod-
parcie talii do przodu.
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Reczna regulacja fotela*

Regulacja nachylenia oparcia fotela

Pociggna¢ uchwyt regulacyjny O w gore i po-
chylajgc jednoczesnie oparcie do przodu i do
tylu uzyska¢ jego odpowiednie nachylenie;
zwolni¢ uchwyt regulacyjny @, po czym poru-
szy¢ lekko oparciem do przodu i do tytu, az opar-
cie siedzenia zostanie skutecznie zablokowane.

Przesuwanie fotela do przodu lub do tytu

Pociggna¢ w gore drazek regulacyjny @ pod
przednig czescig fotela i jednoczesnie przesu-
nac¢ fotel do przodu lub do tytu w odpowiednie
dla siebie potozenie; Zwolni¢ drazek regulacyjny
@) i lekko przesungg fotel do przodu lub do tytu,
az fotel zostanie skutecznie zablokowany.
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Pamie¢ ustawien fotela kierowcy*

Po ustawieniu potozenia fotela, w celu zapamie-
tania tego potozenia, nalezy nacisng¢ i przytrzy-
mac ikonke "Siedzenie" 1, ikonke "Siedzenie"
2 lub ikonke "Siedzenie" 3 na rozwijanym pasku
Ssrodkowego ekranu dotykowego (aby otworzyc¢
rozwijany pasek ekranu nalezy przesung¢ pal-
cem od gory w dot ekranu, aby go zamknaé na-
lezy przesungc¢ po ekranie palcem do gory).

Aby fotel przeszedt do potozenia zapisanego
w pamieci nalezy dotkng¢ ikonke "Siedzenie"
1, ikonke "Siedzenie" 2 lub ikonke "Siedzenie"
3 na rozwijanym pasku srodkowego ekranu do-
tykowego (aby otworzy¢ rozwijany pasek ekranu
nalezy przesung¢ palcem od gory w doét ekranu,
aby go zamkna¢ nalezy przesung¢ po ekranie
palcem do gory).

@ Podczas zapisywania w pamieci ustawien
fotela zaleca sie rozpoczecie od pierwszego
przycisku, a nastepnie zapamietanie kolejnych
ustawien.

@ Poprzednie ustawienia danego przycisku zo-
stang usuniete za kazdym razem, gdy w pamieci
zapisane zostang dla niego nowe ustawienia.

Fotel utatwiajacy wsiadanie kierowcy*

Funkcje inteligentne

Po otwarciu drzwi kierowcy, kiedy samochod
jest wytaczony, fotel kierowcy przesunie sie do
tytu, aby utatwi¢ kierowcy wsiadanie do samo-
chodu. Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie
w trybie ,RUN [WL]”, lub zamki zostang zaryglo-
wane, fotel automatycznie ustawi sie ponownie
w potozeniu do jazdy. Funkcje te mozna wigczy¢
lub wytgczy¢ za pomocg srodkowego ekranu
dotykowego, po wejsciu do interfejsu inteligent-
nych funkcji powitalnych w menu ,jazda” interfej-
su ustawien samochodu.
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Ogrzewanie foteli przednich*

& SYNC

Przycisk ogrzewania fotela znajduje sie w in-
terfejsie  klimatyzacji $rodkowego ekranu
dotykowego.

Aby wigczy¢ funkcje ogrzewania fotela nalezy
dotkng¢ ikonki ogrzewania fotela w interfejsie
sterowania klimatyzacjg kiedy przycisk Start/
Stop znajduje sie w trybie ,RUN [WL]" i silnik
jest uruchomiony. Aby ustawi¢ pozgdany po-
ziom ogrzewania nalezy uzy¢ kolejnych ikonek.

Aby wytgczy¢ funkcje ogrzewania fotela, wystar-
czy nacisng¢ ikonke [WYL].

@ Wentylacja i ogrzewanie fotela nie dziataja
jednoczesnie.

@ Aby unikngé uszkodzenia elementow elek-
trycznych przedniego fotela, nie wolno kleka¢
na siedzeniu ani uciska¢ pojedynczych punktow
siedziska lub oparcia fotela.

@ Osoby mniej wrazliwe na bol i temperature
nie powinny uzywac funkcji ogrzewania fotela.
Moze to spowodowac¢ oparzenia od grzatek na
ich plecach, posladkach i nogach.

Wentylacja foteli przednich*

Ikonka wentylacji fotela znajduje sie na srodko-
wym ekranie dotykowym. Kiedy przycisk start/
stop znajdzie sie w trybie ,RUN [WL]”

Aby witgczy¢ funkcje wentylacji fotela w tym try-
bie nalezy w interfejsie sterowania klimatyzacja
dotkng¢ ikonki wentylacji fotela. Aby ustawi¢ po-
zgdany poziom wentylacji nalezy uzy¢ kolejnych
ikonek.

Aby wytgczy¢ funkcje wentylacji fotela, wystar-
czy nacisng¢ ikonke [WYL].
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Ustawianie potozenia kierownicy

Kierowca moze dostosowaé wysokos¢ kierowni-
cy do typu swojego ciata i nawykoéw jazdy.

W celu zmiany potozenia kierownicy w gore,
w doét, w przéd i w tyt odpowiednio do wymagan
bezpieczenstwa i wtasnej wygody nalezy zwol-
ni¢ blokade regulacji kolumny kierownicy popy-
chajac jej dzwignie w dot.

Po ustaleniu prawidtowego potozenia kierowni-
cy nalezy zablokowa¢ kolumne kierownicy, prze-
suwajgc dzwignie blokady do géry i poruszac
kierownica, aby uzyska¢ pewnos¢, ze kolumna
kierownicy jest skutecznie zablokowana.

@ Podczas zwalniania blokady kolumny kie-
rownicy za pomocg dzwigni nie nalezy przesta-
wia¢ na site kierownicy w gore i w dot, w prze-
ciwnym razie jej elementy ulegng uszkodzeniu.

Aby unikng¢ wypadkéw, nie wolno regulo-
wac potozenia kierownicy podczas jazdy.

Aby nie doszto do zmiany potozenia kierow-
nicy podczas jazdy dzwignia blokady kolumny
kierownicy musi by¢ mocno wcisnieta.
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Przyciski na kierownicy wielofunkcyjnej

Kierownica wielofunkcyjna jest wyposazona
w przyciski nastepujgcych funkgji:

@ Przyciski sterujgce tablicg wskaznikow
@ Klakson

® Przyciski sterujgce multimediami

Przyciski sterujace tablicg wskaznikow

=Y. strona gtéwna / Wstecz
EA: avm -

Rolka przewijania - w gore: przewijanie w gore

Rolka przewijania - w doét: przewijanie w dot; Na-
cisniecie rolki: potwierdzenie

El: przejscie w lewo (obréci¢ rolke w lewo)
BEx przejscie w prawo (obroci¢ rolke w prawo)

[ {7 8 Dostosowywanie (krotkie nacisniecie po-
woduje przejscie do wybranych funkcji, w tym do
trybu nie przeszkadzag¢, jednego ekranu dotyko-
wego, klimatyzacji, map itp. Dtugie nacisniecie
powoduje przejscie srodkowego ekranu dotyko-
wego do strony ustawien, pozwalajgcej dokony-
wacé wyboréw i przetgczen miedzy funkcjami).

E; Wykonanie zdjecia jednym kliknigciem
(krotkie nacisniecie) / szybkie nagrywanie wideo
(dtugie nacisniecie)*

Przyciski sterujace multimediami

: odbieranie telefonu : rozpoznawanie
mowy

E: roztgczanie : przetaczanie zrédta
dzwieku

Nacisnigcie rolki: wyciszenie

Przewijanie rolkg w gore: zwigkszanie gtosnosci
Przewijanie rolkg w dot: zmniejszenie gtosnosci
III: nastepny utwor (pochylenie rolki w prawo)

[ 14 poprzedni utwor (pochylenie rolki w lewo)
Klakson

45




Jazda samochodem

Po nacisnigciu obszaru w poblizu znaku klak-

sonu E= rozlegnie sie sygnat dzwigkowy;
po zwolnieniu nacisku reki sygnat dzwiekowy
umilknie.

@ Aby unikngé¢ uszkodzenia elementéw sa-
mochodu nie wolno uderzac¢ ani stuka¢ pigscig
w klakson.

@ Klakson nalezy regularnie sprawdzac aby
mie¢ pewnos$¢, ze sygnat dzwiekowy dziata
prawidtowo.

@ Nalezy przestrzega¢ przepiséw ruchu dro-

gowego i uzywac sygnatu dzwiekowego w cywi-
lizowany sposob.

Wewnetrzne lusterko wsteczne

Przed rozpoczeciem jazdy nalezy wyregulowaé
wewnetrzne lusterko wsteczne tak, aby uzyskac¢
mozliwie najlepszy widok do tytu oraz utrzymy-
wac lusterko wsteczne w czystosci.

@ Z uwagi na bezpieczenstwo jazdy, nalezy
wyregulowac lusterko wsteczne tak, aby zmini-
malizowaé ,martwe punkty” w widoku do tytu.

@ Przed rozpoczeciem jazdy nalezy wyregulo-
wac ustawienie wszystkich lusterek wstecznych.
Nie regulowac lusterek wstecznych podczas
jazdy.

Wewnetrzne lusterko wsteczne z recznym
zapobieganiem oslepianiu*

W nocy dzwignie przy podstawie lusterka na-
lezy przestawi¢ w potozenie zapobiegajgce
os$lepianiu. Nalezy ustawi¢ wewnetrzne lusterko
wsteczne tak, aby zmniejszy¢ os$lepianie oczu
przez $wiatta pojazdu jadgcego z tytu.
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Zewnetrzne lusterka wsteczne

Zewnetrzne lusterka wsteczne wyposazone sg
w funkcje elektrycznej regulacji, elektrycznego
ogrzewania i elektrycznego sktadania®.

Obraz obiektu w zewnetrznym lusterku
wstecznym jest mniejszy niz rzeczywista wiel-
kos¢ tego obiektu. W rzeczywistosci obiekty te
znajdujg sie blizej samochodu, niz nam sie wy-
daje. Aby nie doszto do wypadku nalezy unikac
btednej oceny odlegtosci od pojazdu z tytu.

Ustawienie lusterek wstecznych nalezy wy-
regulowac¢ przed rozpoczeciem jazdy. Nie regu-
lowac¢ lusterek wstecznych podczas jazdy.

Regulacja kata nachylenia lusterka*

Przetgcznik regulacji lusterka wstecznego znaj-
duje sie z przodu gtéwnego panelu przetaczni-
kéw na drzwiach kierowcy.

Najpierw wybra¢ zewnetrzne lusterko wsteczne,
ktére ma by¢ regulowane: nacisng¢ przycisk @,
aby wybrac¢ lewe zewnetrzne lusterko wsteczne,
albo nacisngc przycisk @), aby wybra¢ prawe ze-
wnetrzne lusterko wsteczne.

Naciska¢ przycisk regulacji W GORE albo
W DOL, aby wyregulowaé kat widzenia w ze-
wnetrznym lusterku wstecznym w gére/w dét;
naciska¢ LEWA albo PRAWA strone przycisku
regulacji, aby wyregulowac¢ kat widzenia w ze-
wnetrznym lusterku wstecznym w lewo/w prawo.

Ogrzewanie zewnetrznych lusterek
wstecznych*

Uruchomi¢ silnik, dotkng¢ ikonki ogrze-
wania szyby tylnej w interfejsie klimatyzacji na
Srodkowym ekranie dotykowym. Wtedy roz-
pocznie sie podgrzewanie lusterek wstecznych
i szyby tylnej w celu usunigcia z nich szronu
albo mgty, przy czym funkcja ta zostanie au-
tomatycznie wytgczona po okoto 15 minutach.
Jesli ogrzewanie jest nadal potrzebne, nalezy
nacisng¢ ikonke ponownie.

W razie potrzeby wczes$niejszego wytgczenia
funkcji ogrzewania podczas jej dziatania, wy-
starczy ponownie dotkng¢ ikonki ogrzewa-
nia szyby tylnej.

Ogrzewanie zewnetrznych lusterek wstecz-
nych i szyby tylnej moze by¢ wtgczone tylko przy
pracujacym silniku.
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@ Aby unikng¢ przegrzania zewnetrznych lu-
sterek wstecznych i tylnej szyby oraz nadmier-
nego poboru energii elektrycznej z akumulatora
nie nalezy wtgczac funkcji ogrzewania lusterek
wstecznych bez szczegodlnej potrzeby.

Szyby sterowane elektrycznie

Przy zamykaniu szyb z elektrycznymi pod-
nosnikami nalezy uwazaé, aby czyjas czes¢
ciata w nich nie utkneta. Jesli glowa, szyja lub
dtonie pasazera utkng przez szybe, moze dojs¢
do powaznych obrazen ciata.

Nie wolno zostawia¢ dziecka ani osoby
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej w samo-
chodzie! Mogg one przypadkowo dotkng¢ prze-
tacznika lub modutu sterujgcego, powodujgc
powazny wypadek.

W przypadku obecnosci dzieci w samocho-
dzie podczas jazdy, nalezy nacisng¢ przetgcz-
nik blokady podnosnikéw w drzwiach pasaze-
réw, co uniemozliwi dzieciom w samochodzie
samodzielne otwieranie szyb i spowodowanie
wypadku.

Przetaczniki elektrycznego sterowania
szybami po stronie kierowcy

Przetagczniki sterujgce szybami z napedem
elektrycznym znajdujg sie w podtokietniku drzwi
kierowcy.

(O Przetgcznik podnosnika szyby w drzwiach
kierowcy

@ Przetacznik podnosnika szyby w drzwiach
tylnych lewych

(® Przetacznik blokady podnosnikow szyb
w drzwiach pasazerow

@ Przetgcznik podnosnika szyby w drzwiach
tylnych prawych

® Przetgcznik podnosnika szyby w drzwiach
pasazera z przodu

Sterowanie podnosnikiem szyby w drzwiach
kierowcy

Pociggna¢ przetgcznik @ i przytrzymac go. Szy-
ba w drzwiach kierowcy podnosi sie, a po zwol-
nieniu przetgcznika zatrzymuje sie.

Nacisng¢ i przytrzymaé przetgcznik O, wtedy
szyba w drzwiach kierowcy opada i zatrzymuje
sie po zwolnieniu przycisku.

Nacisna¢ przetgcznik szyby (D poza dolny punkt
oporu i zwolni¢ go, wtedy szyba w drzwiach kie-
rowcy automatycznie opadnie do samego dotu.
Jesli przetgcznik ten zostanie ponownie uzyty
podczas automatycznego opuszczania szyby,
szyba zatrzyma sie w aktualnym potozeniu.

W przypadku szyby wyposazonej w funkcje
automatycznego podnoszenia, nalezy pocia-
gng¢ przetgcznik @ do gory, az przekroczy
punkt oporu, po czym zwolni¢ go. Szyba drzwi
w drzwiach kierowcy zostanie automatycznie
podniesiona do samej gory zamykajac je. Jesli
przetgcznik ten zostanie ponownie uzyty pod-
czas automatycznego podnoszenia, szyba za-
trzyma sie w aktualnym potozeniu.

Sterowanie podnos$nikami szyb w drzwiach
pasazerow przez kierowce

Aby podnies¢ lub opusci¢ szybe w drzwiach pa-
sazera, nalezy pociggng¢ w goére lub nacisng¢
wiasciwy sposrod przyciskow @@E) (sg takie
same jak dla szyby w drzwiach kierowcy).
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Przetacznik blokady podnosnikéw szyb
w drzwiach pasazerow

Nacisng¢ przetgcznik @ blokady podno$nikow
szyb w drzwiach pasazeréw, po czym zaswieci
sie kontrolka tego przetgcznika, a pasazerowie
nie bedg odtad mogli sterowa¢ podnos$nika-
mi szyb za pomocg przetgcznikow w swoich
drzwiach. Aby wytgczy¢ blokade nalezy ponow-
nie nacisng¢ ten przetacznik. Kontrolka prze-
tgcznika w tym momencie zgasnie.

Przelaczniki podnosnikéow szyb w drzwiach
pasazerow

Przetaczniki podnos$nikow szyb w drzwiach
pasazeréw znajdujg sie na podfokietnikach
kazdych z drzwi. Aby sterowa¢ podnosnikiem
szyby nalezy pociggna¢ przetgcznik w gore lub

nacisng¢ go w dot. Sposob obstugi jest taki sam
jak dla szyby w drzwiach kierowcy.

Programowanie i aktywowanie ustawien
szyby zapobiegajgcych przygniataniu

Gdy pamie¢ systemu w samochodzie wypo-
sazonym w funkcje szybkiego podnoszenia/
opuszczania szyb w drzwiach zostata utracona
(zaktualizowana za pomocg OTA lub w inny spo-
séb) albo zasilanie samochodu byto wytgczone,
szyby w oknach nalezy zaprogramowaé w na-
stepujgcy sposob:

1. Przetgczyé bezkluczykowy przycisk Start/
Stop w tryb ,RUN [WL]”, ale nie uruchamiac¢
silnika;

2. Podnie$s¢ programowang szybe do gory
i odczekac¢ 2 sekundy;

3. Opusci¢ programowang szybe okna w dot
i odczekac 2 sekundy;

4. Ponownie uruchomi¢ szybe, aby podnies¢
ja do gory i odczekac¢ 2 sekundy, teraz pro-
gramowanie funkcji dla tej szyby jest zakon-
czone. Po zakonczeniu procesu recznego
programowania szyb czworga drzwi nalezy
sprawdzi¢, czy funkcja automatycznego
podnoszenia szyb zostata przywrécona;
jesli tak, programowanie zakonczyto sie
pomysinie.

Po zakonczeniu programowania funkcji za-
pobiegania przygniataniu, jesli wystgpig dwa

kolejne zdarzenia wymagajgce zadziatania tej
funkcji, funkcja szybkiego podnoszenia szyb zo-
stanie zablokowana, ale ustawienia poczatkowe
zostang zachowane, tzn. po podniesieniu szyby
do géry przetgcznikiem przytrzymanym recznie
funkcja powrdci do normalnego dziatania.

Nalezy pamieta¢, aby prawidtowo stero-
wacé recznie przetgcznikiem szyby. Podnosze-
nie i opuszczanie szyby musi by¢ wykonywane
w sposob ciagty. Jesli szyba wczesniej sie za-
trzyma, programowanie musi odby¢ sie ponow-
nie. Zamykanie szyb w deszczowe dni*

Szybkie podnoszenie/opuszczanie szyb
w drzwiach mozna ustawi¢ za pomocg ekranu
dotykowego modutu OBU, przy czym funkcja ta
jest domyslinie aktywna. Zatézmy, ze po wtgcze-
niu tej funkcji zamki samochodu zostaty zary-
glowane. Teraz w razie deszczu szyby czworga
drzwi i szyberdach zostang automatycznie za-
mkniete. Przy tym, jesli deszcz nie bedzie padat
w ciggu 24 godzin, to szyby czworga drzwi i szy-
berdach i tak zostang automatycznie zamkniete.

Gdy tryb bezkluczykowego przycisku Start/
Stop nie zostanie przetgczony, funkcja zamyka-
nia szyby podczas deszczu bedzie aktywowana
tylko raz.

Jesli deszcz jest bardzo niewielki, itp., szyby
i szyberdach moga nie zamkng¢ sie automa-
tycznie. Przed opuszczeniem samochodu nale-
zy zadbag, aby szyby i szyberdach byty catkowi-
cie zamkniete.
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Zamykanie okien podczas ryglowania

Wystepuje w samochodach z funkcjg szybkie-
go podnoszenia/opuszczania szyb w drzwiach.
Funkcje te mozna w razie potrzeby wiaczy¢ za
pomoca $rodkowego ekranu dotykowego, przy
czym ta funkcja jest domysinie wytgczona. Gdy
funkcja ta jest wigczona, szyby czworga drzwi,
szyberdach i ostona przeciwstoneczna sg auto-
matycznie zamykane podczas ryglowania zam-
kéw samochodu.

W przypadku samochodu z funkcjg ryglo-
wania zamkoéw i zamykania szyb, nalezy uru-
chamia¢ funkcje ryglowania samochodu i za-
mykania szyb po 30 sekundach, potem mozna
uruchomi¢ funkcje otwierania szyb przez dtugie
nacis$niecie kluczyka.

Funkcja zapobiegajaca przygniataniu szyba

W przypadku szyby wyposazonej w funkcje
szybkiego podnoszenia, w razie napotkania
przeszkody szyba przesunie sie w przeciwnym
kierunku i opadnie na dét.

Jesli funkcja zapobiegajgca przygniataniu przez
szybe zadziata dwa razy z rzedu, funkcja szyb-
kiego podnoszenia szyb zostanie zablokowana,
ale mozna jg przywroci¢ poprzez ustawienie
szyby w poczatkowym potozeniu.

Funkcja zdalnego sterowania szybami*

W  przypadku samochodu wyposazonego
w funkcje szybkiego podnoszenia/opuszczania,
szyby czworga drzwi mozna otwiera¢/zamykaé
za pomocg pilota. Aby otworzy¢ szyby nalezy
krotko nacisngé przycisk odryglowania zamkow,
a nastepnie, w ciggu 6 sekund, nacisngc i przy-
trzymac przycisk odryglowania przez 2 sekundy.
Aby uruchomi¢ zamykanie szyb nalezy nacisngé¢
i przytrzymac przez 2 sekundy przycisk ryglowa-
nia. Jesli w trakcie zamykania przycisk zostanie
zwolniony, szyberdach sie zatrzyma.

Szyberdach panoramiczny

Przetacznik szyberdachu panoramicznego

@® Przetgcznik szyberdachu

@ Przetacznik ostony przeciwstonecznej

Kiedy bezkluczykowy przycisk Start/Stop
znajduje sie w trybie ,RUN [WL]” mozna uzy¢
przetacznika (O szyberdachu, aby otworzyé,
zamkng¢ lub uchyli¢ szyberdach, a takze uzy¢
przetacznika @ ostony przeciwstonecznej, aby
otworzyc¢ lub zamkng¢ ostong przeciwstoneczna.
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ﬂ W celu zapewnienia bezpieczenstwa jaz-
dy kierowca nie moze uzywac przetgcznika
szyberdachu podczas jazdy. Jesli czas uzycia
przetacznika jest krétszy niz 0,5 sekundy, wte-
dy jest on automatycznie otwierany/zamykany
za pomocg jednego dotkniecia. Jesli czas uzy-
cia przetgcznika bedzie dtuzszy niz 0,5 sekun-
dy, wtedy otwieranie/zamykanie jest sterowane
recznie.

Wentylacja poprzez uchylanie/zamykanie
szyberdachu

Przycisk start/stop powinien by¢ w trybie ,RUN
[WL]”. Po zamknieciu szyberdachu pociggna¢
przetgcznik @O do tytu, wtedy tylna cze$¢ szy-
berdachu podnosi sie, uchyla do pozycji otwartej
i zatrzymuje sie automatycznie.

Po uchyleniu i przewietrzeniu wnetrza za po-
mocg szyberdachu, popchnac¢ do przodu i przy-
trzymac przetacznik O szyberdachu, wtedy za-
mknie sie on automatycznie.

Otwieranie szyberdachu

Przycisk Start/Stop powinien by¢ w trybie ,RUN
[Wi]”

e Pociggng¢ przetgcznik O szyberdachu do
tytu. Szyberdach przejdzie z potozenia za-
mknietego do potozenia uchylonego, wtedy
ponownie pociagna¢ przetgcznik (O szyber-
dachu do tytu. Szyberdach ustawi sie naj-
pierw w srodkowym potozeniu. Mozna teraz

ponownie pociggng¢ przetgcznik szyberda-
chu do tytu i otworzy¢ go catkowicie.

Jesli przetgcznik D szyberdachu zostanie po-
pchniety do przodu w trakcie ruchu otwierania,
wtedy szyberdach sie zatrzyma.

e Pociggna¢ do tytu i przytrzymac przetacznik
(D szyberdachu, wtedy szyberdach przej-
dzie z potozenia zamknietego do potozenia
uchylonego i bedzie przesuwac¢ sie do tytu
w celu otwarcia, przy czym zatrzymuje sie
on natychmiast po zwolnieniu przetgcznika

@ Kiedy zaréwno szyberdach, jak i ostona
przeciwstoneczna sg zamkniete, nalezy naj-
pierw pociggna¢ przetgcznik @ do tytu, aby
otworzy¢ ostone przeciwstoneczna.

Zamykanie szyberdachu

Przycisk Start/Stop powinien by¢ w trybie ,RUN
[WL]"

e Popchngé do przodu przetgcznik @ szyber-
dachu, wtedy szyberdach zacznie przesu-
wac sie do przodu z potozenia szyberdachu
otwartego do zamknietego.

e Popchng¢ do przodu i przytrzymac prze-
tacznik @ szyberdachu, wtedy szyberdach
zacznie przesuwac sie do przodu z poto-
zenia szyberdachu otwartego do zamknie-
tego. W trakcie ruchu zamykania mozna

pociagna¢ przetgcznik szyberdachu do tytu,
wtedy szyberdach sie zatrzyma.

@ Kiedy zaréwno szyberdach, jak i ostona
przeciwstoneczna sg otwarte, nalezy najpierw
popchngé¢ przetacznik ostony przeciwstonecz-
nej @ do przodu, aby zamkng¢ szyberdach.

ﬂ Wielokrotne otwieranie i zamykanie szyber-
dachu raz za razem moze spowodowac zadzia-
tanie zabezpieczenia termicznego szyberdachu
i przestanie on dziata¢. Prosze unikac¢ wielokrot-
nego otwierania i zamykania szyberdachu raz
zarazem.

Elektryczna ostona przeciwstoneczna

Ostone przeciwstoneczng mozna otworzy¢ ra-
zem z szyberdachem.

Przycisk start/stop powinien by¢ w trybie ,RUN
[WL]”. Po zamknieciu szyberdachu popchngc¢
przetgcznik @ ostony przeciwstonecznej do
tytu, wtedy ostona przeciwstoneczna otworzy
sie automatycznie. W trakcie otwierania ostony
przeciwstonecznej mozna popchng¢ przetacz-
nik @ ostony przeciwstonecznej do przodu,
wtedy ostona przeciwstoneczna zatrzyma sie
w aktualnym potozeniu.

Przycisk start/stop powinien by¢ w trybie ,RUN
[WL]”. Kiedy szyberdach jest zamknigty, po-
pchngé przetgcznik @ ostony przeciwstonecz-
nej do przodu, wtedy ostona przeciwstoneczna
zamknie sie automatycznie. W trakcie zamyka-
nia ostony przeciwstonecznej mozna pociggngc¢
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przetgcznik @ ostony przeciwstonecznej do
tytu, wtedy ostona przeciwstoneczna zatrzyma
sie w aktualnym potozeniu.

@ Kiedy szyberdach jest otwarty, nie wolno na
site zamykac¢ ostony przeciwstonecznej.

Funkcja szyberdachu zapobiegajaca
przygniataniu

Funkcja zapobiegajaca przygniataniu zapobie-
ga przygnieceniu duzych przedmiotéw podczas
zamykania szyberdachu. Jesli szyberdach zo-
stanie zablokowany podczas zamykania, szy-
berdach przestanie sie zamykac, a nastepnie
lekko sig otworzy.

Kiedy szyberdach jest zamkniety, po zadziata-
niu funkcji zapobiegajgcej przygniataniu, szy-
berdach przesunie sie¢ o okreslong odlegtos¢
w kierunku otwierania, a nastepnie sie zatrzyma.

@ Funkcja szyberdachu zapobiegajgca przy-
gniataniu nie moze zapobiec przygnieceniu
palcow.

@ Szyberdach nalezy poddawa¢ regularnym
przeglagdom zgodnie z harmonogramem obstugi
techniczne;j.

@ Nie nalezy otwiera¢ szyberdachu w warun-
kach bardzo niskich temperatur (ponizej -20°C).
Jezeli temperatura jest zbyt niska, funkcja szy-
berdachu zapobiegajgca przygniataniu moze
nie zadziata¢, co moze by¢ przyczyng wypad-
ku. Jednoczesnie niska temperatura moze by¢
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rébwniez przyczyng potencjalnych uszkodzen
silnika.

Funkcja zdalnego sterowania
szyberdachem*

Szyberdach mozna zamkng¢ za pomoca pilota
do samochodu. Nacisng¢ krétko przycisk odry-
glowania, po czym nacisngc¢ i przytrzymac przez
2 sekundy przycisk ryglowania, wtedy szyber-
dach zacznie sie zamykac. Jesli w trakcie zamy-
kania przycisk zostanie zwolniony, szyberdach
sie zatrzyma.

Automatyczne zamykanie szyberdachu przy
duzych predkosciach

Funkcje automatycznego zamykania szyber-
dachu przy duzych predkosciach mozna wia-
czy¢/wytgczy¢ za pomocyg srodkowego ekranu

dotykowego. Gdy predko$é samochodu po raz
pierwszy po wigczeniu tej funkcji przekroczy
120 km/h, szyberdach zostanie automatycznie
zamkniety, ale bedzie go mozna ponownie otwo-
rzy¢ poprzez pociagniecie przetgcznika szyber-
dachu do tytu.

@ Przed opuszczeniem samochodu kierowca
powinien pamieta¢ o zamknieciu szyberdachu.

@ Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ podczas za-
mykania szyberdachu. Aby unikng¢ obrazen
ciata nalezy dopilnowac, aby nikogo nie byto
w zasiggu otwierania i zamykania szyberdachu.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa jazdy
kierowca nie moze uzywacé przetgcznika szyber-
dachu podczas jazdy.

Szyberdach moze nie wykrywaé przeszko-
dy w potozeniu bliskim catkowitego zamknigcia,
w tym momencie funkcja zapobiegajgca przy-
gniataniu nie dziata.

Nie nalezy sprawdza¢ dziatania funkcji zapo-
biegajgcej przygniataniu dtonmi lub jakgkolwiek
czescig ciata. W przeciwnym razie jest to wielce
prawdopodobne, ze dojdzie do powaznych ob-
razen ciata.

Kanapa tylna

Prawidtowa pozycja siedzaca pasazeréw
z tytu

Aby zapewni¢ sobie bezpieczenstwo, pasazer
z tytu powinien wykonac nastepujgce czynnosci:

e ustawi¢ zagtowek tak, aby srodek zagtéwka
znajdowat sie w jednej linii ze sSrodkowg cze-
$cig uszu pasazera z tytu, a potylica znajdo-
wata sig blisko zagtowka.

e siedzie¢ w pozycji pionowej z plecami blisko
oparcia.

e stopy umiesci¢ w przestrzeni dla ndg przed
kanapg tylng i blisko podtogi.

e prawidtowo zapig¢ pas bezpieczenstwa.

e W razie przewozenia dziecka nalezy podjgc¢

odpowiednie $rodki zabezpieczajgce zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami.

Regulacja zagtowkow kanapy tylnej

Aby sobie zapewni¢ bezpieczenstwo i wygode,
przed rozpoczeciem jazdy nalezy ustawi¢ zagto-
wek we wtasciwym potozeniu.

Podnoszenie: chwyci¢ zagtéwek po obu stro-
nach, unie$¢ zagtéwek pionowo i ustawi¢ go
w zgdanym potozeniu.

Opuszczanie: najpierw nacisng¢ i przytrzymac
przycisk blokady, a nastepnie opusci¢ zagtéwek
pionowo w dot i, po ustawieniu zagtowka w z3-
danym potozeniu, zwolnié przycisk blokady.




Jazda samochodem

Sktadanie kanapy tylnej

W razi potrzeby wtozenia do samochodu duzych
przedmiotéw, kanape tylng mozna ztozy¢ po-
wiekszajgc w ten sposob przestrzen bagazowg
bagaznika.

Lewa i prawg strone kanapy tylnej siedzen
mozna skfada¢ oddzielnie. Gdy tylko jedna stro-
na kanapy tylnej jest ztozona, po drugiej stronie
kanapy tylnej mozna przewozi¢ pasazeréw.

Przygotowanie oparcia fotela do ztozenia

e Ustawi¢ fotele przednie we wtasciwym poto-
zeniu przesuwajac je do przodu.

e Opusci¢ zagtowki kanapy tylnej do najniz-
szego potozenia.

e Pasy bezpieczenstwa po obu stronach ka-
napy tylnej przesung¢ na zewnatrz.

Sktadanie oparcia

1.

Pociagna¢ w gore przetgcznik odblokowuja-
cy na oparciu lewego siedzenia;

2. Obroéci¢ oparcie siedzenia do przodu aby
ztozy¢ oparcie lewego siedzenia.

.
I8 Oparcie prawego siedzenia mozna ztozy¢
w ten sam sposob.

Po catkowitym ztozeniu oparcia kanapy tylnej
uzyskujemy maksymalng przestrzen bagazowag
we wnetrzu samochodu.

@ Po ztozeniu oparcia kanapy tylnej jego mak-
symalne obcigzenie wynosi 100 kg.
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Przywracanie normalnego potozenia
oparcia

Przesung¢ pas bezpieczenstwa na zewnatrz,
pociagna¢ przetgcznik odblokowujgcy oparcie
siedzenia w gore, a nastepnie przywroci¢ opar-
cie do potozenia wyjsciowego. Potrzgsnac sie-
dzeniem do tytu i do przodu, aby uzyskac¢ pew-
nos$¢, ze oparcie siedzenia zostato zablokowane.

W razie potrzeby zdemontowania zagtéwka
nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk blokady,
po czym wyjgé zagtowek.

Jazda bez zagtéwka jest zabroniona;
w przeciwnym razie moze doj$¢ do powaznych
obrazen ciata w razie wypadku.

Po zamontowaniu zagtdéwka nalezy wyre-
gulowaé potozenie zagtéwka odpowiednio do
wzrostu pasazera, aby zapewni¢ mu skuteczng
ochrone.

Aby zapewni¢ kierowcy dobrg widocznosc¢
w wewnetrznym lusterku wstecznym, zagtéwek
tylnego $rodkowego siedzenia mozna ustawic
w najnizszym potozeniu. Jesli posrodku kanapy
tylnej siedzi pasazer, jego zagtéwek musi zostaé
podniesiony do wtasciwego potozenia.

Regulacja nachylenia oparcia kanapy tylnej*

Pociggna¢ przetacznik odblokowujgcy oparcie
siedzenia do gory, ustawic¢ oparcie w zgdanym
potozeniu, a nastepnie zwolni¢ przetgcznik od-
blokowujgcy. Potrzgsngc siedzeniem do tytu i do
przodu, aby uzyska¢ pewnos¢, ze oparcie sie-
dzenia zostato zablokowane.

Mozna wybra¢ jeden z dwoch katéw nachy-
lenia oparcia kanapy tylne;j.

Kat nachylenia oparcia kanapy tylnej regulu-
je sie w ten sam sposob po obu stronach.

Bezpieczne przewozenie dzieci
Prawidtowe miejsce siedzenia dla dziecka

Statystyki wypadkéw potwierdzajg, ze dziecko
siedzgce na kanapie tylnej jest bezpieczniejsze
niz na przednim fotelu.

Zaleca sie, aby dzieci w wieku do 12 lat wigcznie
i o wzroscie do 1,5 metra wigcznie siadaty na
kanapie tylnej i, w zaleznosci od wieku, wzro-
stu i wagi dziecka, korzystaty z odpowiednich
fotelikow dzieciecych lub uzywaty istniejgcych
pasow bezpieczenstwa zapewniajgcych dziecku
bezpieczenstwo na kanapie tylne;j.

Podczas jazdy nie wolno pozwala¢ na wcho-
dzenie dzieci do bagaznika. W razie wypadku
lub nagtego hamowania dziecko moze doznaé
powaznych obrazen.

Nie pozwala¢ dziecku sta¢ przy srodkowym
podtokietniku ani wystawia¢ gtowy na zewnatrz
przez otwarty szyberdach; w przeciwnym razie
moze doj$¢ do obrazen ich ciata podczas jazdy.

a bezpieczenstwo dziecka w samochodzie
Z bezpi Astwo dzieck hodzi
odpowiedzialny jest kierowca. Dziecku nie wol-
no rozpraszac kierowcy podczas jazdy.

Dzieciom nie wolno sta¢ lub kleka¢ na
siedzeniach.
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Nie wolno zostawia¢ dziecka samego w sa-
mochodzie; w przeciwnym razie, jesli tempe-
ratura w samochodzie bedzie zbyt wysoka lub
zbyt niska dziecko moze doznac¢ $miertelnych
obrazen.

Dziecko wymaga podczas jazdy nadzoru ze
strony dorostych. Nalezy dobra¢ fotelik dziecie-
cy odpowiedni do postury dziecka.

Jesli na kanapie tylnej znajduje sie dziecko,
blokade rodzicielskg nalezy ustawi¢ w potozeniu
LOCK.

Podczas jazdy nie wolno trzymaé niemowlecia
ani dziecka w ramionach; w przeciwnym razie
moze doj$¢ do obrazen ciata lub $mierci dziecka
podczas wypadku.
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Przewozenie wiecej niz jednego dziecka

Na siedzeniach po obu stronach kanapy tylnej
znajdujg sie mocowania ISOFIX dla fotelikow,
ktére mozna wykorzysta¢ do zamocowania
maks. 2 zestawow fotelikdw z systemem moco-
wania ISOFIX.

Jesli ktére$ dziecko jest wystarczajgco duze,
aby zapina¢ pas bezpieczenstwa, najstarsze
dziecko mozna posadzi¢ na przednim fotelu pa-
sazera, przy czym nalezy:

e przesung¢ przedni fotel pasazera maksy-
malnie do tytu.

e zadbaé, aby dziecko usiadto prosto, z pleca-
mi na oparciu.

e obnizy¢ wysoko$¢ pasa bezpieczen-
stwa, prawidtowo zatozyé i zapig¢ pas
bezpieczenstwa.

Montaz fotelika dzieciecego

Zaleca sie posiadanie w samochodzie instrukcji
obstugi fotelika dziecigcego.

Dziecko w wieku do 12 lat wtgcznie i do
1,5 metra wzrostu wtgcznie nie powinno podro-
zowac¢ w samochodzie korzystajgc tylko z pasa
bezpieczenstwa, bez fotelika dzieciecego;
w przeciwnym razie gwattowne hamowanie lub
wypadek moze spowodowac obrazenia brzucha
i szyi dziecka.

Z jednego fotelika dzieciecego moze korzy-
sta¢ tylko jedno dziecko.

Pas bezpieczenstwa moze by¢ uzywany
tylko przez jedng osobe. Dwoje dzieci nie moze
uzywac tego samego pasa bezpieczenstwa.

Kategorycznie zabrania si¢ przewozenia
dzieci na siedzgco w nosidetkach.

Fotelik dzieciecy nalezy zamontowac i uzy-
wac zgodnie z przepisami ruchu drogowego i in-
strukcjg producenta fotelika dzieciecego.

Kategorycznie zabrania sie przewozenia
dzieci na tylnym siedzeniu w pozycji lezacej. Nie
wolno zostawia¢ dziecka na kanapie tylnej bez
opiekuna.
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Klasyfikacja fotelikéw dzieciecych stuzgca do
celéw wytgcznie informacyjnych.

A Ostrzezenie

Nie umieszczac fotelika
dziecigcego tytem do

kierunku jazdy w fo-
telu zabezpieczonym
poduszkg powietrzna;
W przeciwnym razie
moze dojs$¢ do $mierci

lub powaznych obrazen
ciata.

Zabrania sie umieszczania fotelika dzieciece- Na ostonie przeciwstonecznej po stronie pa-  Foteliki dzieciece grupy 0/0+:

go na przednim siedzeniu samochodu tytem sazera z przodu samochodu znajduje si¢ znak . o L .
do kierunku jazdy. W przeciwnym razie, w razie ostrzegawczy przypominajgcy o prawidtowym Dia mem_oyvla_g ponize| 15_3 miesigca zycia i wazg-
zadziatania poduszki powietrznej uderzy ona zamontowaniu fotelika dzieciecego. Nalezy —CYCh mniej niz 13 kg najlepiej jest uzywac fote-
z duza sita w ty} fotelika dzieciecego, powodu-  przeczytaé i postepowaé zgodnie z instrukcjami  lika dzieciecego 0/0+, ktéry mozna dostosowac
jac powazne obrazenia ciata, a nawet $mier¢ podanymi na tej naklejce. do pozycji lezgcej.

dziecka.
“ Nie uzywac fotelika dzieciecego skierowanego

tytem do kierunku jazdy w fotelu zabezpieczo-
nym czotowg poduszka powietrzng (w stanie
aktywnym)!
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Foteliki dzieciece grupy I:

W przypadku niemowlat lub matych dzieci po-
nizej 4 roku zycia i wazgcych od 9 kg do 18 kg
preferowane jest uzywanie fotelika dzieciecego
grupy | wraz z pasem bezpieczenstwa.

W przypadku korzystania z tego fotelika dziecie-
cego przez dziecko wazgce nie wiecej niz 18 kg
(wiek odniesienia 3 lata), fotelik musi by¢ zamon-
towany tytem do kierunku jazdy.

Foteliki dzieciece grupy Il

W przypadku dzieci ponizej 7 roku zycia o wa-
dze od 15 kg do 25 kg najlepiej jest stosowac
trzypunktowy pas bezpieczenstwa z fotelikami
dziecigcymi grupy Il.

Foteliki dzieciece grupy I

Dla dzieci powyzej 7 roku zycia o masie ciata
pomiedzy 22 kg i 36 kg oraz wzroscie ponizej
1,5 m, najlepiej jest uzywac trzypunktowego
pasa bezpieczenstwa z fotelikiem dziecigcym
grupy Il

Dzieci powyzej 1,5 m wzrostu mogg korzy-
sta¢ z pasow bezpieczenstwa samochodu bez
fotelika dziecigcego.

Goérna cze$¢ pasa bezpieczenstwa musi
przechodzi¢ przez $rodek barku, w zadnym ra-
zie nie w okolicy szyi i doktadnie przylega¢ do
ciata.
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Opusci¢ element biodrowy pasa bezpie-
czenstwa, ale nie uktada¢ go na brzuchu, utrzy-
mywac pas bezpieczenstwa blisko ciata, w razie
potrzeby nalezy go wyregulowac.

Prawidlowy spos6b montazu fotelika
dzieciecego

Przed zamontowaniem fotelika dzieciecego na
kanapie tylnej, przednie fotele muszg by¢ usta-
wione w odpowiednim potozeniu w zaleznosci
od wielkosci fotelika dzieciecego i postury dziec-
ka, tak aby, w przypadku kolizji lub hamowania
awaryjnego, dziecko na kanapie tylnej nie byto
narazone na urazy wskutek uderzen o twarde
przedmioty, ani nie doznato obrazen w wyniku
zadziatania poduszki powietrznej.

Jesli montaz fotelika dzieciecego jest utrud-
niony lub dostep do urzadzenia regulujgcego
jest zablokowany, mozna wymontowac zagto-
wek w celu zamontowania fotelika dziecigcego.

Elementy mocowania fotelika dziecigcego

Na kazdym z siedzen bocznych kanapy tylnej
jest jeden zestaw ISOFIX do mocowania fotelika,
a kazdy taki zestaw zawiera dwa dolne wsporni-
ki kotwigce i jeden gorny zaczep mocujacy.

Dolne wsporniki kotwigce znajdujg sie w szcze-
linie miedzy oparciem a siedziskiem kanapy pod
symbolem "ISOFIX". Podczas montazu nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami producenta
fotelika dzieciecego.

TR NWEY aw;ewe CEEE R

Gorny zaczep mocujgcy znajduje sie z tytu opar-
cia tylnej kanapy (jego potozenie jest oznaczone
ikonka IEY).

@ Gérny zaczep mocujgcy "ISOFIX" za za-
gtowkiem tylnego siedzenia moze by¢ uzywany
tylko do mocowania fotelika dziecigcego zgod-
nego z "ISOFIX".

@ Gorne i dolne punkty mocowania fotelika
dzieciecego mogg przenosi¢ tylko obcigzenie
fotelika dzieciecego. W zadnym razie nie wolno
ich uzywaé do mocowania innych przedmiotéw
i wyposazenia.
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Sposob korzystania z inteligentnych funkcji
fotelika dzieciecego

Uruchamianie aplikacji

Klikng¢ H>Babyfirst na srodkowym ekranie do-
tykowym, aby przej$¢ do interfejsu aplikacji.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wyswie-
tlane sg instrukcje bezpieczenstwa dla dzieci
w samochodzie. Mozna doktadniej zapozna¢ sie
z kwestiami dotyczgcymi bezpiecznego przewo-
zenia dzieci w samochodzie i samego fotelika
dzieciecego, jego montazu, uzywania itp.

Przy nastepnym wtgczeniu aplikacja przechodzi
bezposrednio do strony gtéwnej fotelikow.

ﬂ Podczas instalowania aplikacji za pierw-
szym razem nalezy nada¢ odpowiednie upraw-
nienia, klikng¢ Akceptuj wybrane lub Akceptuj
wszystkie.

Powigzanie fotelika

ﬂ Dopilnowa¢, aby modut bluetooth OBU byt
wigczony.

1. Strona gtéwna fotelikow zawiera zaktadke
Moje urzadzenia albo funkcje Dodaj urza-
dzenie, jesli zadne urzgdzenie nie zosta-
to jeszcze powigzane. Uzytkownik moze
powigza¢ z aplikacja swoje urzgdzenie,
klikajac przycisk Dodaj urzadzenie. Nale-
zy pamietac, ze fotelik musi mie¢ zasilanie
(z gniazda 12 V lub z akumulatora fotelika
dziecigcego).

2. Kiedy aplikacja pomysinie rozpozna urzg-
dzenie, nalezy przeczyta¢ instrukcje doty-
czace potgczenia z fotelikiem i klikng¢ przy-
cisk ,Potacz urzadzenie”.

3. Po potaczeniu z urzadzeniem, to znaczy,
kiedy fotelik zostanie pomys$inie powigza-
ny, fotelik ten pojawi sie w zaktadce ,Moje
urzadzenia”, a powyzsze czynnosci dot. po-
wigzania urzgdzen nie bedg juz wymagane
w celu ponownego uzycia aplikacji.

Nie znaleziono urzadzenia lub potgcze-
nie nie powiodto sie. Komunikat ten oznacza,
ze nalezy bardziej szczegotowo zapoznaé sie
z aplikacja.

Korzystanie z inteligentnych funkcji

Dopilnowa¢, aby modut bluetooth OBU byt
wigczony. Przej$¢ do strony ze szczegdtami na
temat korzystania z fotelikdw, klikajac na liscie
swoj fotelik.

Ta strona wyswietla temperature fotelika, po-
béor mocy przez akumulator fotelika podczas
jego tadowania, przypomnienie o opuszczeniu
fotelika przez dziecko, alarm zaczepu gérnego
paska mocujacego i alarm punktow zamocowan
ISOFIX.

Jesli klamry ISOFIX fotelika zostang nieprawi-
dtowo zamocowane lub gérny pasek mocujacy
zostanie nieprawidtowo zaczepiony, wtedy zo-
stanie wyemitowany alarm, przy czym bedzie on
zarejestrowany w zaktadce fotelika.

ﬂ Gorny pasek mocujgcy jest wykrywany do-
piero po kazdorazowym witgczeniu zasilania. Po
wykryciu naprezenia paska, jesli zasilanie nie
jest wytgczone (co nastepuje po odcieciu zasi-
lania 12 V lub po 30 sekundach od opuszczenia
przez dziecko fotelika zasilanego wtasnym aku-
mulatorem), zaden alarm nie jest emitowany.

Po podtgczeniu zasilania 12 V mozna wigczy¢/
wytaczy¢ funkcje ogrzewania fotelika, naciska-
jac przycisk ogrzewania, albo wtgczy¢/wytgczy¢
funkcje rozpraszania ciepta i wentylacji, naci-
skajgc przycisk wentylatora.

Posréd innych ustawien na tej stronie, uzytkow-
nik moze wiaczyé/wytaczyé dzwiek budzika
(domysinie wyciszony); mozna tez wigczy¢/wy-
tgczy¢ alarm mocowan ISOFIX i gérnego paska
mocujgcego (dotyczy inteligentnych fotelikow
dzieciecych R542 C Yao grupy 0+1+2, a w przy-
padku korzystania z 2 grup uzytkownik moze
wytgczy¢ powigzany alarm za pomocg pasa
bezpieczenstwa).

Ustugi i wiadomosci

Na oficjalnej stronie internetowej aplikacji Ba-
byfirst uzytkownicy mogg znalezé pomoc wi-
deo, e-book w zakfadce fotelika; mozna tez
zeskanowac¢ kod QR, aby uzyska¢ dostep do
kolejnych ustug, takich jak zakupy i weryfikacja
antypodrébkowa.
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Na tejze stronie zapisywane sg alarmy fotelika
(takie jak nieprawidtowe zamocowanie klamry
ISOFIX, nieprawidtiowe zaczepienie goérnego
paska mocujgcego), informacje o usterkach
(awaria wentylatora lub awaria ogrzewania),
przy czym uzytkownik moze te zapisy odczyty-
wag, usuwac itd.
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Pozycje mocowania fotelikow dzieciecych

Pozycja mocowania
Grupa jakosciowa r:)(zar:‘eig:);l’:a Modut mocujacy Przedni fotel g")zdsz:_ 2':;?16:::?’%3 Tylne siedzenie
pasazera . sSrodkowe
tylnej
Przenosne tézeczko F ISO/L X I X
G ISO/L2 X 1L X
Grupa 0: <10 kg E ISO/R1 X I X
E ISO/R1 X I X
Grupa 0+: <13 kg D ISO/R2 X I X
C ISO/R3 X I X
D ISO/R2 X I X
C ISO/R3 X I X
Grupa I: 9-18 kg B ISO/F2 X IUF X
B1 ISO/F2X X IUF X
A ISO/F3 X IUF X
Grupa II: 15-25 kg X X
Grupa lll: 22-36 kg X X

Uwagi: Znaczenie liter w tabeli jest nastepujgce:

IUF - uniwersalny fotelik dzieciecy ISOFIX zamocowany ,przodem do kierunku jazdy*, z gérnym mocowaniem wtasciwym dla tej grupy jakosciowe;.
IL - pét uniwersalny fotelik ISOFIX do montowania w jeden z nastepujgcych sposobéw:

- mocowanie gornym paskiem mocujgcym lub na podpoérkach ,tytem do kierunku jazdy*;

- mocowanie na podpoérkach ,przodem do kierunku jazdy*;

- mocowanie fotelika dzieciecego gérnym paskiem mocujgcym lub na podpérkach.

X - miejsce nieodpowiednie dla fotelika dziecigcego lub fotelika dzieciecego przy wskazanej masie ciata dziecka.

*: Fotelik dziecigcy na podpérkach nalezy montowac z uwagg. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu fotelika dzieciecego opracowang przez
jego producenta.

**: Fotelik dla niemowlat jest przymocowany dwoma dolnymi pierscieniami mocujgcymi ISOFIX i zajmuje dwa tylne siedzenia.
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Mozliwos$¢ stosowania fotelikéw dziecigcych w przypadku siedzen wyposazonych w poduszki powietrzne lub kurtyny powietrzne

Tabela mozliwosci stosowania fotelikdw dzieciecych w samochodzie z poduszkami powietrznymi

Przednie siedzenia Tylne siedzenia boczne . .
- - . . Tylne siedzenie
Grupa wagowa Poduszka powietrzna | Poduszka powietrzna | Montaz ,,przodem do Montaz ,tylem do Srodkowe
aktywna wylaczona kierunku jazdy*“ kierunku jazdy*
Grupa 0 X X U X
Grupa 0+ X X U X
Grupa | X U U X
Grupa ll X U X
Grupa lll X U X
U - siedzenie odpowiednie dla uniwersalnego fotelika dzieciecego wtasciwej grupy jakosciowej
X - siedzenie nieodpowiednie dla fotelika dzieciecego tej grupy jakosciowej.

ﬂ Ten samoch6d moze wykorzystywac funkcje inteligentne z fotelikiem Babyfirst do rozmiaru i-Size (R542C). Aby przej$¢ do wtasciwego interfejsu
nalezy klikng¢ przycisk znajdujacy sie w lewym dolnym rogu srodkowego ekranu dotykowego, po czym otworzy¢ na srodkowym ekranie dotykowym
zaktadke Babyfirst i postepowac zgodnie z ,instrukcjg instalacji” APLIKACJI lub zapozna¢ sig z instrukcjg obstugi korzystajgc ze srodkowego ekranu
dotykowego.
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Blokada rodzicielska

Jesli na kanapie tylnej siedzi dziecko, nalezy
pamieta¢ o zaryglowaniu blokady rodzicielskie;.

Aby wigczy¢ blokade rodzicielskg w lewych tyl-
nych drzwiach nalezy przestawi¢ dzwignie blo-
kady rodzicielskiej w prawo do dotu; aby zwolni¢
blokade rodzicielska nalezy pociggnac¢ dzwignie
blokady rodzicielskiej w lewo. W przypadku pra-
wych tylnych drzwi, aby wigczy¢ blokade rodzi-
cielskg nalezy przestawi¢ dzwignie blokady ro-
dzicielskiej w lewo do dotu; aby zwolni¢ blokade
rodzicielskg nalezy pociggnaé dzwignie blokady
rodzicielskiej w prawo.

Zaleca sie wigczanie funkcji blokady rodzi-
cielskiej na czas przewozenia dziecka aby zapo-
biec przypadkowemu otwarciu przez to dziecko
tylnych drzwi i zagrozeniu wypadkowemu.

ﬂ Drzwi, w ktérych funkcja blokady rodziciel-
skiej jest wkgczona moga by¢ odryglowane tylko
od zewnatrz samochodu.

Oboje tylnych drzwi zostato wyposazonych
w funkcje blokady rodzicielskiej.

@ Po witaczeniu funkcji blokady rodzicielskiej
drzwi nie mozna otworzy¢ od wewngtrz samo-
chodu. Kiedy drzwi tylnych nie mozna otworzy¢
za pomocg klamki wewnetrznej, przyczyng
moze by¢ witgczona blokada rodzicielska. Nie
nalezy ciggng¢ mocno za klamke wewnetrzna,
aby jej nie uszkodzié.

Wyposazenie wnetrza samochodu

Oswietlenie wnetrza

Przednia lampka do czytania

Dotkng¢ klosza lampki do czytania, a wtedy ta
lampka do czytania zaswieci sig; lampka do czy-
tania zgasnie po 10 minutach albo po ponownym
dotknieciu klosza w ciggu tych 10 minut.
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% Inteligentne funkcje powitalne

Wewnetrzne $wiatto powitalne mozna wig-
czy¢/wytgczy¢ uzywajgc $rodkowego ekranu
dotykowego.

Kiedy samochdd jest wytgczony i zamki zosta-
ng odryglowane za pomocg pilota, wigczy sie
przednia lampka do czytania. Po zamknieciu
wszystkich drzwi przednia lampka do czytania
bedzie stopniowo gasnac¢. Jesli ktérekolwiek
drzwi nie sg zamkniete, przednia lampka do czy-
tania pozostanie zapalona przez okoto 30 se-
kund, a nastepnie zgasnie.

Lampka lusterka kosmetycznego

Otworzy¢ ostone przeciwstoneczng, przesungé
i otworzy¢ pokrywe lusterka kosmetycznego,
wtedy lampka lusterka kosmetycznego zostanie
wigczona. Zamknaé pokrywe lusterka kosme-
tycznego, wtedy lampka lusterka kosmetyczne-
go zgasnie.

Lampka konsoli

Pod konsolg znajduje sie lampka o$wietlajgca
rejon pod konsolg.

Lampka konsoli zapala sie po wigczeniu swiatet
pozycyjnych; po wytaczeniu $wiatet pozycyjnych
lampka konsoli gasnie.
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Regulacja jasnosci podswietlenia
przyciskow

OFF [WYt]

Gdy $wiatta pozycyjne sg wigczone, za pomocg
$srodkowego ekranu dotykowego mozna regulo-
wac jasnos¢ podswietlenia przyciskow.

Lampki tylne

Aby wiaczy¢ lampke tylng nalezy nacisna¢ po-
krywe tej lampki. Po ponownym nacisnigciu tej
pokrywy lampka tylna zgasnie.

Uchwyt nad drzwiami

Aby utrzymywac¢ rownowage podczas jazdy
pasazerowie moga korzysta¢ z uchwytéw nad
drzwiami. Aby skorzysta¢ z uchwytu wystarczy
pociggnac¢ go w dot, a potem go pusci¢. Sktada
sie on automatycznie.

@ Aby unikng¢ uszkodzenia uchwytow nie za-
wiesza¢ na nich ciezkich przedmiotéw ani nie
obcigzac ich zbytnio.
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Ostona przeciwstoneczna

Opuszczanie ostony przeciwstonecznej

|

Aby zredukowac promienie stoneczne wpadaja-
ce przez szybe przednig mozna opusci¢ zamo-
cowane na odpowiednich wspornikach ostony
przeciwstoneczne po stronie kierowcy i pasaze-
ra z przodu.

Obracanie ostony przeciwstonecznej do
boku

Aby zredukowa¢ boczne promienie stoneczne
wpadajgce przez szybe w drzwiach nalezy naj-
pierw opusci¢ ostone przeciwstoneczng w dét,
a nastepnie zdjgé zawias po prawe;j stronie osto-
ny przeciwstonecznej z haczyka, po czym obro-
ci¢ ostone przeciwstoneczng do szyby.

Aby uniknaé¢ niebezpieczenstwa, nie nalezy
obracac¢ ostony przeciwstonecznej do boku pod-
czas prowadzenia samochodu.

Lusterko kosmetyczne

|

Aby skorzysta¢ z lusterka kosmetycznego na-
lezy odsunac¢ na bok ostone lusterka w ostonie
przeciwstonecznej.

Aby unikng¢ obrazen ciata w razie nagtego
hamowania lub kolizji zabrania sie uzywania lu-
sterka kosmetycznego podczas jazdy.
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Gniazdo zasilania 12 V

Zasilanie 12 V w srodkowym podtokietniku.

Gniazdo zasilania 12 V znajduje sie z przodu
srodkowego podtokietnika. Aby pobieraé prad
z tego gniazda zasilania nalezy otworzy¢ po-
krywke ochronng gniazda zasilania 12 V i uzy¢
wtyczki samochodowej.

Zasilanie 12 V w bagazniku

Gniazdo zasilania 12 V znajduje sie po lewej
stronie bagaznika. Aby pobiera¢ prad z tego
gniazda zasilania nalezy otworzy¢ pokrywke
ochronng gniazda zasilania 12 V i uzy¢ wtyczki
samochodowe;.

Niewfasciwe uzywanie gniazda elektryczne-
go i urzadzen elektrycznych moze by¢ przyczy-
ng pozaru i powaznych obrazen ciata.

Nie wolno pozostawia¢ dziecka samego
w samochodzie. Gdy przycisk start/stop jest wig-
czony, dziecko moze niewtasciwie uzy¢ gniazda
zasilania lub podtgczonego do niego urzadzenia
elektrycznego. W przypadku przegrzania urzg-
dzenia elektrycznego nalezy natychmiast wytg-
czy¢ to urzgdzenie i odtgczy¢ je od gniazda.

OBD2 Przedni port USB

Porty USB i gniazda 12 V sa zasilane tylko
wtedy, gdy bezkluczykowy przycisk Start/Stop
znajduje sie w trybie ,RUN [WL]".

Aby unikng¢ roztadowania akumulatora na-
lezy unika¢ dtugotrwatego pobierania pradu
przy wytgczonym silniku.

Aby unikng¢ awarii lub powaznego wypad-
ku nie wolno uzywa¢ urzgdzen elektrycznych,
ktérych moc jest wieksza niz dopuszczalna moc
maksymalna.

W przypadku przegrzania urzadzenia elek-
trycznego, aby unikng¢ pozaru, nalezy natych-
miast wytgczy¢ to urzadzenie i wyjgé wtyczke
z gniazda elektrycznego.

Aby unikng¢ wypadku, nie pozwala¢ dziecku
na zabawe gniazdami elektrycznymi i podtaczo-
nymi do nich urzadzeniami elektrycznymi.

Po uzyciu gniazda zasilania, jego pokrywka
ochronna powinna byé bezzwtocznie zamknieg-
ta, aby zapobiec wpadaniu do niego obcych ciat
i powstawaniu zagrozen.
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Port USB: stuzy do podtgczania urzadzen USB.

Ten port USB stuzy tylko do tadowania pragdem
i nie obstuguje multimediow.

Tylny port USB znajduje sie z tylu obudowy
srodkowego podtokietnika. Ten port USB stu-
zy tylko do tadowania prgdem i nie obstuguje
multimediow.
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Bezprzewodowa tadowarka telefonéow
komoérkowych*

Bezprzewodowa tadowarka stuzy do tadowania
telefonow komérkowych wyposazonych w funk-
cje fadowania bezprzewodowego. Funkcje ta-
dowania bezprzewodowego mozna wigczy¢ lub
wylgczy¢ w ustawieniach samochodu, w menu
,Jazda” srodkowego ekranu dotykowego.

Po wtaczeniu funkcji tadowania bezprzewodo-
wego, aby rozpoczaé¢ tadowanie, nalezy umie-
Sci¢ telefon komoérkowy z funkcjg tadowania
bezprzewodowego w strefie detekcji tadowarki
bezprzewodowe;.

ﬂ Nie wszystkie telefony komoérkowe mogg by¢
tadowane bezprzewodowo, tylko telefony komor-
kowe ze standardem Qi tadowania bezprzewo-
dowego obstugujg tadowanie bezprzewodowe.

70

Metalowe obudowy ochronne na telefony
komorkowe, a takze grubsze etui na telefony ko-
mérkowe moga zle wptywac na funkcje tadowa-
nia bezprzewodowego.

ntadowarka bezprzewodowa moze jednocze-
$nie fadowac tylko jeden telefon komérkowy.

Kiedy samochdd jedzie po wyboistych dro-
gach, tadowanie bezprzewodowe moze byé¢
przerywane i wznawiane.

Jesli strefa tadowania ma by¢ uzywana jako
schowek, funkcje tadowania bezprzewodowego
nalezy wytaczy¢.

Razem z telefonem komdérkowym do tado-
wania nie wolno kta$¢ na tadowarce metalowych
przedmiotow, takich jak monety, metalowe klu-
cze i metalowe pierscienie. W przeciwnym razie
moze dojs¢ do nieprawidtowosci dziatania tado-
warki i zagrozenia bezpieczenstwa.

Funkcja przypominania o pozostawieniu
telefonu komorkowego

Po ustawieniu przetgcznika zasilania w pozycji
LOFF [WYL]” i otwarciu lewych drzwi przednich,
kiedy telefon komoérkowy znajduje sie na bez-
przewodowej tadowarce, Samochdd zasygnali-
zuje dzwiekowo, a tablica wskaznikéw wyswietli
komunikat ,Prosze zabra¢ telefon komérkowy
ze sobg przy wysiadaniu”, przypominajgc o po-
zostawionym telefonie komérkowym.

Schowki w samochodzie

@ Nie nalezy umieszcza¢ w schowku samo-
chodowym przedmiotéw wrazliwych na wysoka
temperature, takich jak czekolada lub leki i nie-
zamknietych kubkéw z napojami.

W samochodzie nie wolno umieszcza¢ zad-
nych tatwopalnych i wybuchowych przedmiotow,
takich jak zapalniczki gazowe, kanistry z ben-
zyng, alkohol, piwo itp. Szczegdlnie w upalne
lato moze doj$¢ do sytuacji, ze zamkniety po-
jemnik z tymi artykutami eksploduje lub zapali
sie z powodu wysokiej temperatury wewnatrz
samochodu.

Nie uzywac zapalniczek do o$wietlania wne-
trza schowkow.

W wielu miejscach samochodu miedzy cze-
$ciami metalowymi wystepujg wzajemne ruchy.
Nie wolno pozostawia¢ niebezpiecznych przed-
miotéw, takich jak zapalniczki gazowe, na pro-
wadnicach fotela, w przedziale silnikowym itp.
Gdy takie niebezpieczne przedmioty zostang
Scisniete i popekajg, moze dojs¢ do wybuchu,
a nawet pozaru oraz powaznego zagrozenia dla
zycia lub mienia.
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Schowek w drzwiach po stronie kierowcy

Schowek w drzwiach po stronie kierowcy moze
stuzy¢ do przechowywania przedmiotéw, takich
jak butelki z napojami.

Usytuowanie schowkow w innych drzwiach jest
zasadniczo takie samo.

Schowek przedni w sSrodkowym
podtokietniku

Aby otworzy¢ pokrywe schowka nalezy pocig-
gnac¢ do gory za przednig czesé srodkowego
podtokietnika. Aby zamkng¢ schowek nalezy te
pokrywe opuscic.

Kiedy funkcja chtodzenia przez uktadu klimaty-
zacji jest wigczona, zimne powietrze moze by¢
wdmuchiwane do schowka przez wbudowany
tam wylot powietrza. Ten wylot powietrza mozna
obraca¢ i regulowaé nadmuch wedtug potrzeb.
Mozna dostosowac¢ ilo§¢ wdmuchiwanego po-
wietrza lub zamkng¢ wylot powietrza.

Temperatura chtodzenia schowka dostosowy-
wana potem do temperatury wdmuchiwanego
powietrza.
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Schowek pasazera

Uchwyty na kubki w konsoli przedniej

Schowek przedni

Aby otworzy¢ schowek pasazera, nalezy naci-
sng¢ przetgcznik tego schowka, a potem, zeby
go zamknaé, wystarczy popchnaé pokrywe
schowka do géry.

@ W razie przechowywania pojemnika z pty-
nem w schowku pasazera, nalezy szczelnie
dokreci¢ jego pokrywe, aby unikng¢ uszkodze-
nia urzadzen elektrycznych samochodu spowo-
dowanego wyciekiem ptynu.

@ Aby unikng¢ obrazen ciata w razie nagtego
hamowania lub wypadku, podczas jazdy pokry-
wa schowka pasazera powinna by¢ zamknigta.

W uchwytach na kubki w konsoli przedniej moz-
na umiesci¢ butelke z napojem lub zamkniety
kubek.

Nie wolno uzywa¢ uchwytu na kubek jako
popielniczki.

Pod srodkowym ekranem dotykowym znajduje
sie schowek, ktéry moze by¢ uzywany do prze-
chowywania lekkich i niewielkich przedmiotéw.
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Péteczka przednia

Przed dzwignig zmiany biegéw znajduje sie pot-
eczka na telefon komorkowy, bilety, karty i inne
drobne przedmioty.

Srodkowy podiokietnik tylny (z uchwytami
na kubki)

Aby otworzy¢ sSrodkowy poditokietnik kanapy
tylnej nalezy go pociggna¢ w dot. Aby schowaé
Srodkowy podtokietnik w oparciu kanapy tylnej
nalezy go dzwigng¢ do tytu.

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Kieszenie w oparciach foteli przednich moga
by¢ wykorzystywane do przechowywania lek-
kich i miekkich przedmiotéw, takich jak gazety.

@ Jesli zostang w nich umieszczone zbyt gru-
be przedmioty, z pewnoscig obnizy to komfort
pasazeréw z tytu i moze doprowadzi¢ do nieod-
wracalnego odksztatcenia kieszeni.

@ Do kieszeni tych mozna wktadac¢ tylko lekkie
przedmioty. Nie nalezy tam wktada¢ przedmio-
téw ciezkich, twardych, z ostrymi krawedziami
ani tez delikatnych rzeczy.
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SRS
Opis uktadu SRS

Uktad SRS petni dodatkowg role ochronng. Aby
w petni wykorzysta¢ funkcje ochronng uktadu
poduszek powietrznych, kierowca i pasazerowie
muszg zachowac¢ prawidiowg postawe siedza-
cg, a dzieci muszg ponadto korzysta¢ z odpo-
wiednich fotelikow dziecigcych.

Poduszka powietrzna moze by¢ uzywana
tylko jako dodatkowa ochrona i nie moze zastg-
pi¢ efektu ochronnego pasa bezpieczenstwa.

@ Pyt powstajgcy podczas detonacji podusz-
ki powietrznej moze podraznia¢ skére i oczy,
a u 0s6b z chorobami uktadu oddechowego pyt
ten moze powodowac problemy z oddychaniem.
Po zadziataniu poduszki powietrznej podczas
wypadku nalezy doktadnie umy¢ catg odsto-
nieta skore uzywajac czystej wody z tagodnym
mydtem.

@ Po zadziataniu poduszki powietrznej czgsci
uktadu SRS bedg gorace. Aby unikng¢ poparze-
nia, nie nalezy ich dotykac.

Dziatanie poduszki powietrznej

W przypadku powaznej kolizji samochodu, aby
ztagodzi¢ obrazenia, SRS szybko zdetonuje
jedna lub wiecej wypetnionych gazem poduszek
powietrznych miedzy pasazerami a nadwoziem
samochodu.

W przypadku powaznej kolizji samochodu po-
duszka powietrzna szybko napetnia sie¢ w bar-
dzo krotkim czasie, a nastgpnie opréznia sie
i kurczy, aby ztagodzi¢ skutki inercji ludzkiego
ciata. W zwigzku z tym, aby zapewni¢ sobie
skuteczng ochrone przez poduszki powietrzne,
kierowca i pasazerowie muszg utrzymywac pra-
widtowg pozycje siedzacg i prawidtowo zapinac
pasy bezpieczenstwa.

W razie powaznej kolizji kierowca i pasazero-
wie, ktérzy nie majg zapietych paséw bezpie-
czenstwa, nie sg w stanie zapanowa¢ nad swo-
im ciatem i bedg poruszac¢ sig w losowy sposo6b
lub zostang wyrzuceni z samochodu. Nawet
szybko napetniajgca sie poduszka powietrzna
nie jest w stanie zapewni¢ skutecznej ochrony
ludzkiego ciata.

Prawidtowa pozycja siedzgca kierowcy i pasa-
zera z przodu polega na utrzymywaniu odpo-
wiedniej odlegtosci od czotowej poduszki po-
wietrznej, tak aby poduszka powietrzna mogta
zosta¢ do konca napetniona po odpaleniu, sku-
tecznie chronigc kierowce i pasazera.

@ W przypadku kolizji samochodu decydu-
jacym czynnikami o zadziataniu poduszki sa:
energia zderzenia, rodzaj kolizji, kat zderzenia,
rodzaj przeszkody, predkos¢ samochodu i inne.
Dlatego, nawet jesli samochod jest powaznie
uszkodzony, poduszka powietrzna moze nie zo-
sta¢ odpalona.

Uwarunkowania funkcjonalne poduszki
powietrznej

Kiedy przycisk Start/Stop jest w trybie ,RUN
[WL]”, lampka ostrzegawcza SRS na tablicy
wskaznikow musi wskazywa¢ stan normalny
(stan normalny: lampka ostrzegawcza zapala
sie na kilka sekund i gasnie podczas normalne-
go uzytkowania samochodu).
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Nie wolno dopusci¢ do zalania przedziatu pasa-
zerskiego wodg (zanurzenie samochodu w wo-
dzie moze spowodowaé zwarcie w module ste-
rujgcym poduszkg powietrzng i nieprawidtowe
dziatanie uktadu SRS).

Lampka ostrzegawcza uktadu SRS

Lampka ostrzegawcza SRS na tablicy wskaz-
nikéow informuje kierowce o usterce w uktadzie
SRS. Gdy przycisk Start/Stop zostaje przetg-
czony w tryb "RUN", lampka ta w ramach au-
totestu wskaznikow zapala sie na kilka sekund,
a nastepnie gasnie.

Jesli tak sie stanie, oznaczajg one usterke
uktadu SRS. Wtedy poduszka powietrzna i na-
pinacz pasa bezpieczenstwa mogg nie zadzia-
ta¢ normalnie w przypadku kolizji. Prosze sie
bezzwtocznie uda¢ do autoryzowanego dealera
BAIC MOTOR w celu przeprowadzenia kontroli.

e Przyciskiem Start/Stop wigczony zostat tryb
,RUN [WL]”, a lampka ostrzegawcza po-
duszki powietrznej nie zapala sie podczas
autotestu tablicy wskaznikow.

e Lampka ostrzegawcza uktadu SRS Swieci
caty czas kiedy przycisk start/stop znajduje
sie w trybie ,RUN [WkL]".

e Lampka ostrzegawcza uktadu SRS zapala
sie podczas jazdy.

Konserwacja i ztomowanie poduszek
powietrznych

Elementy uktadu SRS sg zamontowane w réz-
nych czesciach samochodu. Wszelkie czynno-
$ci zwigzane z uktadem SRS lub demontazem
elementéw uktadu SRS w zwigzku z obstugg
techniczng innych czesci samochodu musza
by¢ wykonywane przez profesjonalnych tech-
nikdbw; w przeciwnym razie uktad SRS moze
zosta¢ uszkodzony, co moze spowodowac nie-
potrzebne zadziatanie uktadu SRS lub jego nie-
zadziatanie w razie wypadku.

Jesli samochéd ma by¢é ztomowany, nie zde-
tonowana poduszka powietrzna moze by¢
niebezpieczna, dlatego podczas ztomowa-
nia samochodu, poduszka powietrzna musi
zosta¢  bezpiecznie  zdetonowana  przez
profesjonalistow.

Do czyszczenia kierownicy lub deski rodziel-
czej nie wolno uzywaé srodkéw czyszczacych
zawierajgcych rozpuszczalniki. W przeciwnym
razie plastik moze zrobi¢ sie kruchy i ulegaé
odksztatceniom. Po odpaleniu poduszki po-
wietrznej popekana poduszka powietrzna moze
spowodowa¢ powazne obrazenia kierowcy
i pasazerow.

Nie podejmowac prob samodzielnej napra-
wy, demontazu lub montazu czes$ci uktadu SRS.
Jesli obstuga techniczna uktadu SRS zostanie
przeprowadzona przez osoby niebedace pro-
fesjonalistami, wzrosnie potencjalne ryzyko
ofiar w razie wypadku. Jesli obstuga techniczna
uktadu SRS zostata wykonana nieprawidtowo,
w razie wypadku poduszka powietrzna moze nie
zadziata¢ lub zadziata¢ niepotrzebnie.

Nie podejmowa¢ préb samodzielnej mo-
dyfikacji przedniego zderzaka lub konstrukc;ji
nadwozia.

Poduszka powietrzna moze zosta¢ odpalona
tylko raz, po jej odpaleniu konieczna jest wymia-
na wszystkich elementéw i czesci uktadu SRS.
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Czotowa poduszka powietrzna

Czotowa poduszka powietrzna kierowcy D znaj-
duje sie posrodku kierownicy.

Czotowa poduszka powietrzna pasazera z przo-
du @ znajduje sie w desce rozdzielczej nad
schowkiem.

Czotowa poduszka powietrzna zadziata i na-
petni sie, jesli samochdd zostanie mocno ude-
rzony z przodu, moze tez zadziata¢ i napetni¢
sie¢ w wyniku podobnych uderzen (takich jak
uderzenie w row na drodze). Moze ona nie za-
dziata¢ i nie napetni¢ sie w przypadku niekto-
rych kolizji z przodu (np. gdy przéd samochodu
zderzy sie z drobnymi obiektami w ksztatcie
kolumny, takimi jak pnie drzew czy stupy elek-
tryczne). Stopien uszkodzenia samochodu nie
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jest warunkiem wystarczajgcym dla zadziatania
i napetnienia sig czotowej poduszki powietrzne;j.

@ Czotowa poduszka powietrzna detonuje
i opréznia sie w krotkim czasie, dziata tylko raz
i nie zapewnia ochrony w przypadku kolejnego
uderzenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z po-
nizszych sytuacji prosze sie jak najszybciej
skontaktowac¢ z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR:

e zadziatata czotowa poduszka powietrzna.

e przod samochodu ulegt kolizji, ale czotowa
poduszka powietrzna nie zadziatata.

e gorna pokrywa czotowej poduszki powietrz-
nej kierowcy lub gérna pokrywa czotowej
poduszki powietrznej pasazera jest peknieta
lub w inny sposéb uszkodzona.

Poduszka powietrzna jest wyposazona w odpo-
wietrzniki. W razie wypadku poduszka powietrz-
na zadziata natychmiast. Po tym jak poduszka
powietrzna catkowicie sie wypetni, zaczyna sie
ona oprézniac, aby zmniejszy¢ obrazenia gtowy,
klatki piersiowej i innych czesci ciata kierowcy.
Przy tym kierowca zachowuje mozliwos¢ widze-
nia do przodu i moze wykonywacé ruchy kierow-
nicg lub inne czynnosci.

Detonacji poduszki powietrznej towarzyszy nor-
malnie gtosny hatas, po czym wydziela sie nie-
wielka ilo$¢ sadzy.

@ Aby zapewni¢ sobie mozliwie najlepsza
ochrone w razie powaznego zderzenia, nalezy
zachowac prawidtowg pozycje siedzgca.

Przednie boczne poduszki powietrzne

Przednie boczne poduszki powietrzne @) znaj-
dujg sie na zewnetrznej stronie opar¢ foteli
przednich.

Zabrania sig umieszczania jakichkolwiek
przedmiotow pomiedzy drzwiami a kierowca
albo pasazerem z przodu. W przeciwnym razie
napetnienie bocznej poduszki powietrznej be-
dzie utrudnione, a jej funkcja ochronna zostanie
ograniczona.
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Nie wolno blokowa¢ bocznych poduszek
powietrznych pokrowcami foteli, w przeciwnym
razie napetnienie bocznych poduszek powietrz-
nych bedzie utrudnione.

Zabrania sie kierowcy i pasazerowi z przodu
opierania gtowy lub ciata o drzwi, ktadzenia ra-
mion na drzwiach lub wystawiania ich przez szy-
be. Inaczej moze dojs¢ do obrazen ciata w razie
detonacji bocznej poduszki powietrzne;j.

W przypadku zderzenia bocznego system bocz-
nych poduszek powietrznych decyduje o ich
zadziataniu bagdz nie, uwzgledniajgc site, kat,
predkos¢ i punkt uderzenia podczas zderzenia
bocznego. W przypadku kolizji bocznej boczne
poduszki powietrzne moga nie zadziata¢. Sto-
pien uszkodzenia samochodu nie jest wystar-
czajgcym warunkiem do zadziatania bocznej
poduszki powietrznej.

W przypadku niektérych kolizji boczna poduszka
powietrzna nie zadziata, a jesli pas bezpieczen-
stwa nie jest zapiety, moze doj$¢ do obrazen
ciafta. Uktad SRS najlepiej spetnia role ochronng
tylko w potaczeniu z prawidtowo zapietym pa-
sem bezpieczenstwa, dlatego zaréwno kierowca
jak i pasazerowie muszg mie¢ prawidtowo za-
piete pasy bezpieczenstwa.

@ Boczna poduszka powietrzna moze réwniez
nie zadziata¢ w przypadku mocnego uderzenia
bocznego w przedziat silnikowy lub bagaznik
samochodu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z po-
nizszych sytuacji prosze sie jak najszybciej
skontaktowac¢ z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR:

e zadziatata boczna poduszka powietrzna po
ktérejkolwiek ze stron.

e drzwi samochodu ucierpiaty w kolizji, ale
boczna poduszka powietrzna nie zadziatata.

e oparcie zawierajgce boczng poduszke po-
wietrzng jest porysowane, popekane lub
w inny sposob uszkodzone.

@ Aby zapewni¢ sobie mozliwie najlepsza
ochrone w razie mocnego uderzenia bocznego,
nalezy zachowa¢ prawidtowg pozycje siedzgca
(patrz ,Prawidtowa pozycja siedzgca kierowcy
i pasazera”).

Boczne kurtynowe poduszki powietrzne

Boczne kurtynowe poduszki powietrzne @ sg
rozmieszczone wzdtuz krawedzi dachu miedzy
stupkami A, B i C po obu stronach dachu, a ich
pokrywy w celu identyfikacji sg oznaczone napi-
sem ,AIRBAG”.

W razie zderzenia bocznego samochodu system
moze odpali¢ kurtynowa poduszke powietrzng
po stronie uderzenia w samochadd.

Po odpaleniu gaz wytwarzany przez genera-
tor gazu szybko napetnia kurtynowg poduszke
powietrzng. Kurtynowe poduszki powietrzne
napetniajg sie szybko, zakrywajgc boczne szy-
by i stupki drzwi w celu zabezpieczenia gtowy
cztowieka przed urazem.
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Kurtynowe poduszki powietrzne momentalnie
sie napetniajg w celu zapewnienia idealnej do-
datkowej ochrony w razie wypadku. Podczas
napetniania sie bocznej kurtynowej poduszki
powietrznej moze dojs¢ do uwolnienia niewiel-
kiej ilosci dymu, co jest zjawiskiem normalnym.

W przypadku powaznego uderzenia bocznego
w samochod, wypetnione gazem kurtynowe po-
duszki powietrzne mogg skutecznie zmniejszy¢
ryzyko obrazen gtowy i gérnej czesci ciata kie-
rowcy i pasazerow.

W przypadku zderzen bocznych, to czy kurty-
nowe poduszki powietrzne zadziatajg badz nie
zalezy od intensywnosci kolizji, kgta zderzenia,
predkosci i punktu uderzenia podczas kolizji.
Kurtynowe poduszki powietrzne zadziatajg nie
w kazdym przypadku kolizji bocznej i nie zadzia-
tajg w przypadku zderzenia czotowego, kolizji
z tytlu samochodu oraz wiekszos$ci przewrotek.

W razie kolizji z udziatem samochodu, czotowa
poduszka powietrzna, kurtynowa poduszka po-
wietrzna i boczna poduszka powietrzna przed-
niego fotela mogg zadziata¢ jednoczesnie.

Kurtynowe poduszki powietrzne zapewniajg
dodatkowag ochrone w przypadku powaznego
zderzenia bocznego. Nie zastepujg one pasow
bezpieczenstwa.

Zabrania sie kierowcy i pasazerom opiera-
nia sie o drzwi, ktadzenia ramion na drzwiach
lub wystawiania ich przez szybe. Inaczej moze
dojs¢ do obrazen ciata w razie detonacji kurty-
nowej poduszki powietrzne;j.

@ Kurtynowa poduszka powietrzna rozszerza
sie i kurczy sie w bardzo krotkim czasie, moze
zadziata¢ tylko raz i nie zapewnia ochrony
w przypadku kolejnego uderzenia, ktére moze
nastgpi¢ poznie;j.

Nie wolno ktas¢ zadnych przedmiotow na
kierownicy lub pokrywie poduszki powietrznej
ani w jej poblizu.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z po-
nizszych sytuacji prosze sie jak najszybciej
skontaktowac¢ z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR:

e zadziatata kurtynowa poduszka powietrzna
po ktorejkolwiek ze stron.

e bok samochodu ucierpiat w kolizji, ale kur-
tynowa poduszka powietrzna nie zadziatata.

e zewnetrzna oktadzina kurtynowych podu-
szek powietrznych jest popekana lub uszko-
dzona w inny sposéb.

@ Aby zapewni¢ sobie mozliwie najlepszg
ochrong w razie mocnego uderzenia, nale-
zy zachowaC prawidtowg pozycje siedzgcg
(patrz ,Prawidtowa pozycja siedzgca kierowcy
i pasazera”).
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Sytuacje, w ktérych poduszka powietrzna
moze zadziataé

Jesli samochdéd zostanie uderzony czotowo
z odchytkg do 30° na boki, a intensywnos¢
tego uderzenia przekroczy ustawiony poziom
krytyczny, moze zadziataé czotowa poduszka
powietrzna.

Jesli z przodu samochodu zamontowane sg
inne urzadzenia zabezpieczajgce, czujnik nie
bedzie w stanie prawidtowo wykry¢ uderzenia,
co uniemozliwi prawidtowe zadziatanie czotowej
poduszki powietrznej.

Jesli samochod zostanie uderzony z boku, a in-
tensywnos$¢ tego uderzenia przekroczy ustawio-
ny poziom krytyczny, moze zadziata¢ boczna
poduszka powietrzna.

@ Prosze prawidtowo zapina¢ pas bezpieczen-
stwa; inaczej w razie wypadku zadziataniu po-
duszki powietrznej moze towarzyszyc¢ uderzenie
pasazerdéw, powodujgc powazne obrazenia lub
nawet smierc.

Sytuacje, w ktorych poduszka powietrzna
moze nie zadziata¢

W przypadku zderzenia system poduszek po-
wietrznych decyduje o ich zadziataniu bgdz nie,
uwzgledniajac site, kat, predkos¢ i punkt ude-
rzenia podczas kolizji.

W przypadku wielu kolizji, takich jak uderzenie
z tytu, kolizja boczna, kolizja sko$na, przewrotka
samochodu, zderzenie czotowe z cienkim obiek-
tem, poduszka powietrzna moze nie zadziatac.

Kolizja tylna lub uderzenie z tytu

W przypadku kolizji tylnej lub uderzenia w tyt
samochodu, wskutek dziatania sit bezwtadnosci
zaréwno kierowca jak i pasazerowie porusza-
ja sie w strone oparcia siedzen, a zadziatanie
poduszki powietrznej z przodu nie ochroni kie-
rowcy i pasazeréw, dlatego czotowa poduszka
powietrzna moze w tym momencie nie zadzia-
ta¢, a boczne poduszki powietrzne i kurtynowe
poduszki powietrzne nie bedg dziatac.
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Kolizja boczna

Kolizja skosna (kolizja katowa)

W przypadku kolizji bocznej kierowca i pasaze-
rowie beda przemieszczani na boki, wiec za-
dziatanie poduszek powietrznych z przodu nie
moze ich ochroni¢. W tym momencie czotowa
poduszka powietrzna moze nie zadziatac, ale
boczne poduszki powietrzne i kurtynowe po-
duszki powietrzne moga zadziataé.

W przypadku uderzenia bocznego poza obre-
bem przedziatu pasazerskiego, gdzie skutki
uderzenia w nadwozie sg niewielkie, nie za-
dziatajg czotowe poduszki powietrzne, boczne
poduszki powietrzne ani kurtynowe poduszki
powietrzne.

W przypadku kolizji bocznej kierowca i pasaze-
rowie beda przemieszczani na boki, wiec za-
dziatanie poduszek powietrznych z przodu nie
moze ich ochronié. W tym momencie czotowa
poduszka powietrzna moze nie zadziata¢, ale
boczne poduszki powietrzne i kurtynowe po-
duszki powietrzne moga zadziataé.
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Uderzenie w tyt pojazdu

Wypadek z przewrotka

Specjalne przypadki kolizji

W przypadku uderzenia w tyt duzej ciezaréw-
ki kierowca instynktownie hamuje gwattownie
i w tym momencie przéd nadwozia jego samo-
chodu opada. Z uwagi na wysoki przeswit pod
podwoziem duzych ciezaréwek przéd samocho-
du bedzie sie wbijat pod dolng czes$¢ ciezaréwki,
a odksztatcenia podczas zgniatania przedniej
czesci samochodu bedg pochtania¢ energie
zderzenia. Wielko$¢ op6znienia ruchu podczas
takiej kolizji nie spetnia warunkéw zadziatania
poduszki powietrznej i poduszka powietrzna
moze w tym momencie nie zadziatac.

W razie wypadku z przewrotkg czotowa podusz-
ka powietrzna moze nie zadziata¢, przy czym
w tej sytuacji zadziatanie czotowej poduszki
powietrznej nie moze zapewni¢ odpowiedniej
ochrony kierowcy i pasazerom. Jesli jednak sa-
mochdd jest wyposazony w boczne poduszki
powietrzne i kurtynowe poduszki powietrzne,
moga one zadziata¢ w momencie przewrotki
w wyniku uderzenia bocznego.

Jezeli samochdd uderza w cienkie obiekty, takie
jak stupy lub drzewa, wtedy punkty zderzenia sg
skoncentrowane w jednym miejscu, a energia
zderzenia jest szybko pochtaniana przez duze
odksztatcenia karoserii, bez przenoszenia catej
sity zderzenia na czujnik poduszki powietrznej.
Poduszka powietrzna moze w tym momencie
nie zadziatac.

Poduszka powietrzna nie zadziata w przypadku
lekkiego uderzenia w nadwozie samochodu, kie-
dy sita uderzenia nie spetnia warunkéw zadzia-
tania poduszki powietrzne;j.
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Jezeli prz6d samochodu uderzy w $ciane i nad-
wozie ulegnie lekkiemu wgnieceniu, ale sita
zderzenia nie spetnia warunkéw zadziatania
poduszki powietrznej, czotowa poduszka po-
wietrzna nie zadziata, a boczne poduszki po-
wietrzne i kurtynowe poduszki powietrzne nie
bedg dziatac.

Uderzenie w spéd samochodu

Gdy samochoéd jest poddawany powaznym
uderzeniom, takim jak pokonywanie uskokow,
uderzenia w krawezniki lub twarde obiekty,
przejezdzanie przez gtebokie zagtebienia itp.,
poduszka powietrzna moze zadziataé, nawet
jesli samochod ulega nieznacznym odksztatce-
niom, o ile wykryte spowolnienie ruchu spetnia
warunek zadziatania poduszki powietrznej, jako
ze uderzenia oddziatujg na sztywne elementy
samochodu.

Uderzenie w kraweznik lub twardy obiekt

Pokonywanie zagtebienia

Spadanie lub pokonywanie uskoku
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Srodkowy ekran dotykowy i panel pasazera z przodu

Srodkowy ekran dotykowy

=
— 10 minut temu

Dwadziescia
siedem lat
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Wprowadzanie ustawien samochodu
Przetgcznik UPA

Przetacznik asystenta parkowania*
Przetgcznik trybu jazdy

Przycisk otwierania bagaznika
Strona gtéwna

Interfejs aplikaciji

Regulacja gto$nosci

Wskazowki glosowe
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Klimatyzacja
Uktad klimatyzacji

Samochodowy uktad klimatyzacji to urzgdze-
nie realizujgce funkcje chtodzenia, osuszania,
ogrzewania, wentylacji i oczyszczania powietrza
w samochodzie.

Klimatyzacja moze dziata¢ tylko wtedy, gdy
pracuje silnik i dmuchawa. Aby uzyskac lepszy
efekt dziatania klimatyzacji, podczas korzy-
stania z klimatyzacji nie nalezy otwiera¢ szyb
i szyberdachu.

Dziatajacy uktad klimatyzacji zwieksza obcig-
zenie silnika i zuzycie paliwa, dlatego nalezy go
wylgczac, gdy nie jest potrzebny.

Jesli wilgotno$¢ w otoczeniu jest wysoka, po
wigczeniu klimatyzacji przednia szyba moze
lekko zaparowa¢, co jest zjawiskiem normal-
nym. Po pewnym czasie pracy uktadu klimaty-
zacji zjawisko zaparowania szyb zniknie. Kiedy
dmuchawa jest wytgczona lub temperatura jest
bliska zeru, klimatyzacja przestanie wytwarzac¢
zimne powietrze.

ﬂ Klimatyzacja dziata tylko wtedy, kiedy silnik
i dmuchawa sg wtaczone. Klimatyzacja zaprze-
staje chtodzenia kiedy dmuchawa jest wytgczo-
na lub temperatura na zewnatrz jest blisko zera.

ﬂ Aby utrzymacé uktad klimatyzacji w dobrym
stanie, nalezy uruchamia¢ go przynajmniej raz
w tygodniu (nawet podczas mroznej zimy).

ﬂ Aby zapewniony byt normalny doptyw po-
wietrza z zewnatrz do uktadu klimatyzacji wlot
powietrza zewnetrznego do uktadu klimatyzacji,
znajdujacy sie pod przednig szybg powinien by¢
zawsze czysty i drozny.

Latem, w samochodzie wystawionym na
dziatanie stonca, temperatura w jego wnetrzu
bedzie bardzo wysoka, wtedy pomocne dla
szybkiego obnizenia temperatury wnetrza be-
dzie krétkotrwate uchylenie szyb i szyberdachu.
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Interfejs sterowania klimatyzacja

& SYNC

© ® N O o

Przycisk A/C on/off [WL/WYL klimatyzacje]
Przycisk AICMAX

Przycisk pracy w petni automatycznej (przy-
cisk AUTO)

Przetacznik  trybu  recyrkulacji/doptywu
Swiezego powietrza

Przetgcznik oczyszczania powietrza®
Nagrzewanie jednym dotknieciem
Wychtadzanie jednym dotknigciem
Pole przetgczania trybu nawiewu

Pole  regulacji  predkosci  obrotowej
wentylatora

. Przycisk ustawien klimatyzacji
. Przycisk przetaczania (przycisk SYNC) kli-

matyzacji jedno-/dwu- temperaturowe;j

. Pole regulacji temperatury po lewej stronie

. Wytacznik uktadu (przycisk OFF [WYL])

. Przycisk przetgczania trybu nawiewu

. Przycisk regulacji temperatury po lewej

stronie

. Przycisk regulacji natezenia nadmuchu
. Przycisk regulacji temperatury po prawej

stronie

. Przycisk usuwania szronu/wilgoci z szyby

przedniej

. Przycisk usuwania szronu/wilgoci z szyby

tylnej

. Pole regulacji temperatury po prawej stronie
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1. Przycisk AlC [WLE/WYL
klimatyzacje]

Po dotknieciu przycisku ON/OFF [WL/WYL]
(A/C) uktadu klimatyzacji zaczyna dziata¢ spre-
zarka. Ponowne dotkniecie tego przycisku spo-
woduje zatrzymanie pracy sprezarki.

on/off

Gdy system jest w trybie pracy w petni automa-
tycznej, nacisniecie tego przycisku powoduje
wyjscie ze stanu pracy automatycznej uktadu
klimatyzacji. Uktad klimatyzacji wznowi prace
w trybie automatycznym dopiero po ponownym
nacisnigciu przycisku AUTO.

2. Przycisk AICMAX

Po dotknieciu tego przycisku wtgcza sie maksy-
malne natezenie nawiewu, uruchomiony zostaje
wewnetrzny obieg powietrza i tryb nadmuchu na
twarz, a klimatyzator wtgcza sie na maksymalne
chtodzenie. Ponowne dotkniecie tego przycisku
A/CMAX spowoduje powrét do stanu sprzed
uruchomienia A/CMAX.

3. Przycisk pracy w peini automatycznej
(przycisk AUTO)

Dotkniecie przycisku AUTO uktadu klimatyzacji
powoduje przejscie tego uktadu do pracy w try-
bie catkowicie automatycznym. Po dotknieciu
dowolnego przycisku podczas pracy tym try-
bie, np. przetgcznika trybu nawiewu, regulacji
natezenia nawiewu, przycisku A/C, przetgcz-
nika recyrkulacji/nawiewu Swiezego powietrza,
przycisku usuwania szronu/wilgoci z przedniej

szyby, uktad wykona polecenie odpowiadajgce
danemu przyciskowi i wyjdzie z trybu AUTO.
Inne funkcje, ktére pierwotnie dziataty w trybie
automatycznym, sg nadal kontrolowane przez
system jak w trybie automatycznym. Dotknie-
ci przycisku usuwania szronu/wilgoci z szy-
by tylnej lub regulacji temperatury nie wptywa
na dziatanie uktadu w trybie AUTO; dotkniecie
przycisku wytgczania spowoduje zatrzymanie
dziatania uktadu klimatyzacji i wytgczenie mo-
dutu sterujgcego.

4. Przetacznik trybu recyrkulacji/doptywu
Swiezego powietrza

Dotykajgc przetacznika cyrkulacji mozna zmie-
ni¢ sposéb obiegu powietrza.

5. Przetacznik oczyszczania powietrza*

Dotykajgc przetacznika oczyszczania powietrza,
mozna wigczyé/wytgczyé funkcje oczyszczania
powietrza oraz jednoczesnie wigczy¢ funkcje
ION (anionowe oczyszczanie powietrza) i funk-
cje AQS (system kontroli jakosci powietrza).

6. Nagrzewanie jednym dotknieciem

Po nacis$nieciu przycisku nagrzewania jednym
dotknieciem klimatyzacja uruchomi sie w try-
bie AUTO, temperatura zostanie ustawiona
na HI [WYSOKA] i wigczone zostang funkcje
ogrzewania siedzen* i ogrzewania kierownicy™.
Ponowne dotkniecie tego przycisku spowoduje
wyjscie z tego trybu, a klimatyzacja powrdci do
poprzedniego trybu.

W trybie nagrzewania jednym dotknieciem, po
nacisnieciu przycisku AUTO, tryb AUTO i na-
grzewanie jednym dotknigciem pozostajg bez
zmian; Kiedy kontrolka temperatury lub AUTO
zgasnie po nacisnigciu innych przyciskow, wte-
dy funkcja nagrzewania jednym dotknieciem
zostanie wylgczona, a klimatyzacja przejdzie
w stan ustawiony przez uzytkownika.

7. Wychtadzanie jednym dotknigciem

Po nacisnigciu przycisku wychtadzania jednym
dotknieciem klimatyzacja uruchomi sie w trybie
AUTO, a temperatura zostanie ustawiona na LO
[NISKA] i wiaczy sie funkcja wentylacji foteli*.
Ponowne dotkniecie tego przycisku spowoduje
wyjscie z tego trybu, a klimatyzacja powréci do
poprzedniego trybu.

W trybie wychtadzania jednym dotknigeciem, po
nacisnieciu przycisku AUTO, tryb AUTO i wy-
chtadzania jednym dotknieciem pozostajg bez
zmian; Kiedy kontrolka temperatury lub AUTO
zgasnie po nacisnigciu innych przyciskow, wte-
dy funkcja wychtadzania jednym dotknieciem
zostanie wylgczona, a klimatyzacja przejdzie
w stan ustawiony przez uzytkownika.

ﬂ Kiedy uktad klimatyzacji dziata w trybie chto-
dzenia, na podtodze pod samochodem mogag
pojawi¢ sie plamy wody, co jest zjawiskiem
normalnym.
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8. Pole przetgczania trybu nawiewu

Dotykajgc okolic nadmuchu na twarz, na stopy
i szybe, mozna przetgczac tryb nadmuchu po-
wietrza w nastepujacy sposob:

e dotknag¢ tylko okolic nadmuchu na twarz:
strumien powietrza bedzie kierowany na
twarz.

e dotkna¢ tylko okolic nadmuchu na stopy:
strumien powietrza bedzie kierowany na
stopy.

e dotkna¢ tylko okolic nadmuchu na szybe:
strumien powietrza bedzie kierowany na
szybe przednia.

e dotkng¢ jednoczesnie okolic gérnego wylo-
tu powietrza i okolic wylotu powietrza przy
podiodze: strumien powietrza bedzie kiero-
wany na twarz i na stopy.

e dotkna¢ jednoczesnie okolic nadmuchu na
szybe i okolic wylotu powietrza przy podto-
dze: strumien powietrza bedzie kierowany
na przednig szybe i na stopy.

Dla lepszego komfortu podczas przetgczania
trybéw, po przetgczeniu trybu nadmuch powie-
trza osigga ustawione natezenie stopniowo.

9. Pole regulacji
wentylatora

predkosci obrotowej

W tym polu mozna ustawi¢ natezenie nadmuchu
z wylotu powietrza klimatyzacji i wyswietli¢ od-
powiadajgcy mu bieg predkosci wentylatora.

Aby zwigkszy¢ natezenie nadmuchu nalezy
w polu regulacji predkosci obrotowej wentylato-
ra przeciggng¢ ikonke kota zebatego w prawo.
Maksymalne natgzenie nadmuchu to 8. bieg.

Aby zmniejszy¢ natezenie nadmuchu nalezy
w polu regulacji predkosci obrotowej wentylatora
przeciggnac ikonke kota zebatego w lewo. Mini-
malne natezenie nadmuchu to 1. bieg.

W celu wiaczenia uktad klimatyzacji kiedy sys-
tem jest w trybie gotowosci mozna dotkngé
przycisku zwigkszania natezenia nadmuchu lub
przycisku zmniejszania natezenia nadmuchu.

10. Przycisk ustawien klimatyzacji

Dotkniecie tego przycisku pozwala ustawic
automatyczne osuszanie uktadu klimatyzaciji,
wczesniejsze wigczanie wentylacji, automatycz-
ne usuwanie wilgoci z szyb oraz wybra¢ rodzaj
automatycznej klimatyzacji (delikatna, standar-
dowa, mocna).

11. Przycisk przelaczania (przycisk SYNC)
klimatyzacji jedno-/dwu- temperaturowej

Dotknigcie tego przycisku umozliwia przeta-
czanie pomiedzy trybami klimatyzacji jedno-/

dwu- strefowej. Domysinie uktad pracuje na po-
czatku w trybie jednostrefowym.

W trybie jednostrefowym temperature mozna
ustawia¢ tylko po lewej stronie co oznacza, ze
gdy ustawiona temperatura zostanie zwiek-
szona/zmniejszona lewym przyciskiem, tem-
peratura ustawiona po prawej stronie réwniez
wzrosnie/zmaleje; Jesli w trybie jednostrefowym
zmienione zostanie ustawienie temperatury po
prawej stronie, wtedy system przejdzie do try-
bu dwustrefowego i temperatura ustawiona
po prawej stronie ulegnie zmianie, ale tempe-
ratura ustawiona po lewej stronie pozostanie
niezmieniona.

Nacisnigcie przycisku SYNC w trybie klimatyza-
cji jednostrefowej spowoduje przejscie do trybu
dwustrefowego, czyli podczas regulacji tempe-
ratury ustawionej po lewej stronie, temperatura
ustawiona po prawej stronie nie ulegnie zmianie
i vice versa.

Kiedy uktad jest w trybie w petni automatycz-
nym, dotknigcie tego przycisku pozwala pozo-
sta¢ w trybie w petni automatycznym.

12. Pole regulacji
stronie

temperatury po lewej

W tym polu mozna regulowa¢ temperature
nadmuchu w lewej strefie temperaturowej, przy
czym temperatura ustawiona w lewej strefie
temperaturowej jest wyswietlana powyze;j.
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Aby zwiekszy¢ temperature w prawej strefie
temperaturowej nalezy przesung¢ suwak w pra-
wo. Gdy ustawiona temperatura wynosi 31°C,
nastepne zwiekszenie temperatury nadmuchu
spowoduje przejscie do trybu maksymalnego
ogrzewania, a ustawiona temperatura bedzie
wyswietlana jako HI [WYSOKA].

Aby zmniejszy¢ temperature w prawej stre-
fie temperaturowej nalezy przesung¢ suwak
w lewo. Gdy ustawiona temperatura wyno-
si 17°C, nastepne zmniejszenie temperatury
nadmuchu spowoduje przejscie do trybu maksy-
malnego chiodzenia, a ustawiona temperatura
bedzie wyswietlana jako LO [NISKA].

13. Wytacznik uktadu (przycisk OFF [WYL])

Gdy uktad klimatyzacji jest wtgczony, dotkniecie
przycisku OFF [WYL] powoduje przejscie uktadu
w stan gotowosci. W tym stanie wybrane funkcje
mozna obstugiwaé za pomocg przetacznika try-
bu, ale uktad pozostaje w stanie gotowosci.

14. Przycisk przetaczania trybu nawiewu

Dotkniecie tego przycisku przy otwartym inter-
fejsie innym niz A/C pozwala wywotac interfejs
A/C; Dotkniecie tego przycisku przy otwartym
interfejsie A/C powoduje wyjscie z interfejsu
A/C.

15. Przycisk regulacji temperatury po lewej
stronie

Dotkniecie tego przycisku przy otwartym inter-
fejsie innym niz A/C pozwala szybko dostoso-
wac temperature nadmuchu powietrza po lewe;j
stronie.

16. Przycisk regulacji natezenia nadmuchu

Dotknigcie tego przycisku przy otwartym inter-
fejsie innym niz A/C pozwala szybko dostoso-
wacé natezenie nadmuchu powietrza.

17. Przycisk regulacji temperatury po prawej
stronie

Dotkniecie tego przycisku przy otwartym inter-
fejsie innym niz A/C pozwala szybko dostoso-
wac temperature nadmuchu powietrza po pra-
wej stronie.

18. Przycisk usuwania szronu/wilgoci z szy-
by przedniej

Dotkniecie przycisku usuwania szronu/wilgoci
z szyby przedniej spowoduje przejscie uktadu
w tryb usuwania szronu/wilgoci z szyby przed-
niej, po czym zaswieci si¢ kontrolka tego przyci-
sku. Ponowne dotknigcie tego przycisku spowo-
duje wytaczenie trybu usuwania szronu/wilgoci
z szyby przedniej, po czym kontrolka przycisku
zgasnie.

ﬂ W celu usuniecia szronu, gdy temperatura
na zewnatrz jest niska, mozna wtaczy¢ funkcje
nagrzewania jednym dotknieciem lub wiaczyc
funkcje maksymalnego usuwania szronu, aby
przede wszystkim zadba¢ o bezpieczenstwo
jazdy. Majgc na uwadze komfort jazdy, po usu-
nieciu szronu mozna wigczy¢ tryb nadmuchu
na stopy i dostosowaé natezenie i temperature
nadmuchu do aktualnych potrzeb. Przy niskiej
temperaturze na zewnatrz zaleca sie odpowied-
nie podwyzszenie temperatury.

ﬂ Jesli podczas usuwania wilgoci z szyb poja-
wi sie odczucie zbyt niskiej temperatury, mozna
recznie ustawi¢ temperature nadmuchu uzywa-
jac przycisku regulacji temperatury klimatyzaciji,
tak aby jednoczes$nie zapewni¢ komfort cieplny
w samochodzie i skuteczno$¢ usuwania wilgoci
z szyb.

19. Przycisk usuwania szronu/wilgoci z szy-
by tylnej

Dotkniecie przycisku usuwania szronu/wilgoci
z szyby tylnej spowoduje witgczenie tej funkcji,
po czym zaswieci sie kontrolka przycisku. Po
uruchomieniu przyciskiem usuwania szronu/wil-
goci z szyby tylnej funkcja ta wytgcza sie po oko-
to 15 minutach, mozna tez wytgczy¢ ja recznie.
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Pole regulacji temperatury po prawej stronie

W tym polu mozna regulowaé temperature
nadmuchu w prawe;j strefie temperaturowej, przy
czym temperatura ustawiona w prawej strefie
temperaturowej jest wyswietlana powyze;j.

Aby zwiekszy¢ temperature w prawej strefie
temperaturowej nalezy przesung¢ suwak w pra-
wo. Gdy ustawiona temperatura wynosi 31°C,
nastepne zwiekszenie temperatury nadmuchu
spowoduje przejscie do trybu maksymalnego
ogrzewania, a ustawiona temperatura bedzie
wyswietlana jako HI [WYSOKA].

Aby zmniejszy¢ temperature w prawej stre-
fie temperaturowej nalezy przesung¢ suwak
w lewo. Gdy ustawiona temperatura wyno-
si 17°C, nastgpne zmniejszenie temperatury
nadmuchu spowoduje przejscie do trybu maksy-
malnego chtodzenia, a ustawiona temperatura
bedzie wyswietlana jako LO [NISKA].

Korzystanie z klimatyzacji

Uktad klimatyzacji zapewnia funkcje chtodzenia,
ogrzewania i osuszania. W trybie chtodzenia
pozwala on obnizy¢ temperature wewnatrz sa-
mochodu i usung¢ wilgo¢ z powietrza. W trybie
ogrzewania temperature wewnatrz samochodu
mozna podwyzszy¢. Klimatyzacja jest dostepna
tylko wtedy, gdy pracuje silnik i dmuchawa. Pod-
czas korzystania z klimatyzacji szyby i szyber-
dach powinny by¢ zamknigte.

Dziatanie uktadu klimatyzacji powoduje dodat-
kowe obcigzenie silnika. Przy bardzo wysokich
temperaturach na zewnatrz lub gdy wymagana
jest praca silnika z petng wydajnoscia (na przy-
ktad podczas pokonywania podjazdéw w wyso-
kich gorach albo jazdy w duzym ruchu ulicznym),
silnik bedzie bardzo gorgcy. Jesli wskaznik tem-
peratury ptynu w chtodnicy silnika zblizy sig¢ do
czerwonej strefy, klimatyzacje nalezy wytgczyc¢
do czasu, az temperatura silnika powréci do
normy.

Przy wysokiej wilgotnosci powietrza, po wia-
czeniu klimatyzacji przednia szyba moze lekko
zaparowac, co jest zjawiskiem normalnym. Po
okoto kilku sekundach pracy uktadu klimatyzaciji
zjawisko zaparowania zniknie.

Redukowanie wilgotnosci

Klimatyzacja pozwala zmniejszy¢ wilgotnosc
powietrza w samochodzie i szybko usung¢ wil-
go¢ z szyb w wilgotnym $rodowisku.

W potgczeniu z nagrzewnicg, moze rowniez
podgrzewac¢ i osusza¢ powietrze wewnatrz
samochodu.

Gdy temperatura na zewnatrz jest powyzej zera,
takie ustawienie klimatyzacji jest odpowiednie
dla wiekszosci warunkéw jazdy. Po wigczeniu
klimatyzacji nalezy najpierw wprowadzi¢ odpo-
wiednie ustawienia na ekranie dotykowym, po
czym dostosowac¢ do wiasnych potrzeb tempe-
rature i natezenie nadmuchu powietrza.

ﬂ W klimacie o wysokich temperaturach, jesli
temperatura we wnetrzu samochodu po urucho-
mieniu silnika jest wysoka, przed wtgczeniem
klimatyzacji nalezy ustawi¢ dmuchawe na mak-
symalng predkosc¢, uchyli¢ szyby i szyberdach
po czym ustawi¢ klimatyzacje na tryb doptywu
Swiezego powietrza, co pozwala zapewni¢ cyr-
kulacje i wymiane powietrza wewnatrz samo-
chodu w krétkim czasie oraz szybko obnizy¢
temperature wewnatrz samochodu.

Przeciwpytkowa funkcja klimatyzacji

Funkcja przeciwpytkowa pozwala filtrowaé kli-
matyzowane powietrze nawiewane z zewnatrz
i powietrze w krgzgce obiegu zamknietym, sku-
tecznie usuwajac pytki i kurz, aby zapewnic czy-
ste powietrze pasazerom w kabinie.
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Obstuga techniczna uktadu klimatyzacji

Obstuga techniczna uktadu klimatyzacji powin-
na by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych
technikow.

Aby utrzyma¢ uktad klimatyzacji w jak najlep-
szym stanie, wtasciciel samochodu powinien
zadbac o to, aby uktad ten byt wigczany na krot-
ki czas przynajmniej raz w tygodniu (nawet pod-
czas mroznej zimy). Kiedy silnik osiggnie nor-
malng temperature roboczg, nalezy uruchomi¢
klimatyzacje na co najmniej 10 minut i stara¢ sie
utrzymac statg predkos¢ samochodu.

Nadmiar wody powstajgcy w procesie chtodze-
nia i osuszania jest odprowadzany przez uktad
rurkami drenazowymi znajdujgcymi sie pod sa-
mochodem, co moze powodowac powstawanie
mokrych plam na drodze podczas postoju samo-
chodu, jest to normalne zjawisko.

Wyloty nadmuchu powietrza

Srodkowe wyloty powietrza

(O  Wyloty powietrza po obu stronach

@ Srodkowe wyloty powietrza

]
1

!

Aby ustawi¢ kierunek nawiewu nalezy uzy¢ fo-
patek posrodku wylotéw powietrza.

My

W przypadku prawego wylotu powietrza nalezy
przesung¢ topatke w lewo, aby otworzy¢ wylot
powietrza, lub przesung¢ ja w prawo, aby za-
mkngc¢ wylot powietrza.

W przypadku lewego wylotu powietrza nalezy
przesung¢ topatke w prawo, aby otworzy¢ wy-
lot powietrza, lub przesung¢ jg w lewo, aby go
zamkngg.
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Lewy wylot powietrza Prawy wylot powietrza Tylne wyloty powietrza

Aby ustawi¢ kierunek nawiewu nalezy uzy¢ to- Aby ustawi¢ kierunek nawiewu nalezy uzy¢ to-  Aby ustawi¢ kierunek nawiewu nalezy uzy¢ fo-
patek posrodku wylotéw powietrza. patek posrodku wylotéw powietrza. patek posrodku wylotéw powietrza.

Nalezy przesungc¢ topatke w lewo, aby otworzy¢é  Nalezy przesung¢ topatke w prawo, aby otwo- W przypadku prawego wylotu powietrza nalezy

wylot powietrza, lub przesung¢ jg w prawo, aby  rzy¢ wylot powietrza, lub przesunac¢ jg w lewo, przesung¢ topatke w lewo, aby otworzy¢ wylot

go zamkngg. aby zamkng¢ wylot powietrza. powietrza, lub przesung¢ ja w prawo, aby za-
mkngc¢ wylot powietrza.

W przypadku lewego wylotu powietrza nalezy
przesung¢ topatke w prawo, aby otworzy¢ wy-
lot powietrza, lub przesung¢ jg w lewo, aby go
zamkngg.




Czynnosci zwigzane z prowadzeniem samochodu

Uruchomienie

Uruchomienie samochodu

Srodki ostroznosci

Sprawdzi¢, czy wszystkie szyby, zewnetrz-
ne lusterka wsteczne i Swiatta zewnetrzne
sg czyste.

Sprawdzi¢ stan opon i zadbag, aby ci$nienie
w oponach byto prawidtowe.

Sprawdzi¢ spdéd samochodu pod katem
wyciekow.

Przed rozpoczeciem cofania sprawdzi¢ czy
za samochodem nie ma zadnych przeszkdd.

Regularnie sprawdzaé¢ poziom oleju/ptynéw
(takich jak olej silnikowy, ptyn do chtodzenia
silnika, ptyn hamulcowy, ptyn do spryskiwa-
czy itp.)

Zamkng¢ wszystkie drzwi.
Ustawi¢ fotele we wtasciwym potozeniu.
Prawidtowo zapig¢ pas bezpieczenstwa.

Ustawi¢ we wiasciwym potozeniu lusterko
wewnetrzne i zewnetrzne lusterka boczne.

Sprawdzi¢, czy wszystkie swiatta samocho-
du dziatajg prawidtowo.

Sprawdzi¢, czy tablica wskaznikéw dziata
prawidtowo.

e Kiedy przycisk Start/Stop znajduje sie
w trybie ,RUN [WL]” nalezy sprawdzi¢, czy
wszystkie lampki ostrzegawcze dziatajg
normalnie.

e Zwolni¢ hamulec postojowy i sprawdzi¢, czy
kontrolka hamulca postojowego zgasnie.

Przycisk start/stop

Przycisk Start/Stop znajduje sie na desce
rozdzielcze;j.

Przetaczanie trybu zasilania

Ustawi¢ dzwignie zmiany biegéow w pozycji P
lub N, nie wciskajgc pedatu hamulca, nacisng¢
przycisk Start/Stop, a wtedy tryb zasilania be-
dzie przetgczany w nastepujacej kolejnosci:

e Gdy przycisk nie jest wcisniety: przycisk
Start/Stop jest wytaczony, czyli w trybie
,OFF [WYL]” (podswietlenie przycisku jest
wytgczone).

e Po pierwszym nacisnieciu przycisku: wigcza
sie tryb ,RUN [WL]” (podSwietlenie przyci-
sku $wieci na zielono), podswietla sie ze-
staw wskaznikéw i witgczajg sie wszystkie
urzadzenia elektryczne.

e Po nacisnieciu przycisku po raz drugi: na-
stepuje powroét do trybu ,OFF [WYL]” (pod-
Swietlenie przycisku gasnie).

Naciskajac przycisk Start/Stop raz za razem,
mozna sie przetagczac cyklicznie pomiedzy ,OFF
[WYL]” — ,RUN [WL]” — ,OFF [WYL]".

Silnik mozna uruchomi¢ tylko kiedy dzwignia
zmiany biegow jest w pozycji P lub N i wcisniety
jest pedat hamulca.

Nacisniecie przycisku Start/Stop pozwala
uruchomi¢ silnik lub przetgczy¢ tryb zasilania,
z tym ze kluczyk inteligentny musi sie wtedy
znajdowac sie w prawidtowym obszarze detekcji
samochodu.



Czynnosci zwigzane z prowadzeniem samochodu

ﬂ Przy temperaturze otoczenia wynoszacej
-20 °C i nizszej nie uruchamiac silnika bez usta-
wienia dzwigni zmiany biegéw w pozycji innej
niz P; w przeciwnym razie tablica wskaznikéw
wyswietli komunikat ,Prosze uruchomi¢ silnik”.

Uruchomienie silnika

1. Nacisng¢ pedat hamulca do konca

i przytrzymac;
2. Przetgczyc¢ bieg na P lub N.

3. Aby uruchomi¢ silnik nalezy nacisnaé¢ przy-
cisk start/stop.

ﬂ Uruchomienie silnika nastepuje gdy przycisk
start/stop jest w trybie ,RUN [WL]". Silnika nie
da sie uruchomi¢ jesli pedat hamulca nie zosta-
nie wcisniety. Na zestawie wskaznikow wyswie-
tli sie komunikat ,Aby uruchomic¢ prosze wcisngé
pedat hamulca” (tekst komunikatu zalezy od
konfiguracji konkretnego samochodu).

ﬂ Wocisng¢ pedat hamulca i nacisng¢ przycisk
start/stop. Jezeli nie jest ustawiona pozycja P
lub N, na zestawie wskaznikow wyswietli sie ko-
munikat ,Aby uruchomié prosze przetgczy¢ na
P lub N”, samochaod sie nie uruchomi, a przycisk
start/stop przejdzie w tryb ,RUN [WL]".

ﬂ Kiedy konieczne jest zatrzymanie i wylg-
czenie silnika, aby zgasi¢ silnik nalezy nacisngc¢
przycisk Start/Stop. Jesli predkos¢ samochodu
jest mniejsza lub réwna 2 km/h, mozna przetg-
czy¢ bieg na P. Jesli predkos¢ jest wieksza niz
2 km/h, nalezy przetgczy¢ bieg na N. Jako pod-
powiedz tablica wskaznikow wyswietla komu-
nikat ,Aby zatrzymac silnik prosze przetaczyc
bieg na P”.

Nie wolno uruchamia¢ silnika na dtuzszy
czas w stabo wentylowanym miejscu lub za-
mknietym pomieszczeniu. A to dlatego, ze tok-
syczny gaz znajdujgcy sie w spalinach silnika
moze spowodowac utrate przytomnosci, a na-
wet uduszenie.

ﬂ Jesli akumulator jest roztadowany, aby uru-
chomi¢ silnik mozna uzy¢ kabla rozruchowych
i uruchomi¢ silnik za pomocg akumulatora inne-
go pojazdu.

Nie wolno uruchamia¢ silnika poprzez pcha-
nie lub ciggniecie samochodu. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do kolizji. A niespalona benzy-
na przedostajgca sie do katalizatora moze by¢
przyczyng pozaru samochodu.

@ Jesli silnik nie uruchomi sie 3 razy z rzedu,
nalezy odczeka¢ 3 minuty i sprébowaé ponow-
nie. Jezeli po 5 kolejnych prébach silnika nadal
nie udaje sie uruchomié, prosze sie skontakto-
wac z autoryzowanym dealerem BAIC MOTOR
w celu dokonania przegladu i naprawy.

Aby unikng¢ wypadkéw nie nalezy pozo-
stawia¢ samochodu bez nadzoru gdy silnik jest
uruchomiony.

@ Jesli uruchomienie silnika jest utrudnione,
nie nalezy zatgcza¢ rozrusznika na dtuzej niz
10 sekund przy kazdej probie uruchomienia sil-
nika. Aby unikng¢ przegrzania lub uszkodzenia
rozrusznika oraz roztadowania akumulatora,
kiedy silnik nie daje sie uruchomi¢ nalezy prze-
rwac¢ podejmowanie prob na okoto 30 sekund,
po czym ponownie sprobowac uruchomic¢ silnik.

@ W temperaturze otoczenia -10°C lub nizszej
czas rozruchu silnika moze sie wydtuzy¢. Dla-
tego przy uruchomianiu silnika nalezy wytgczy¢
wszystkie urzgdzenia elektryczne, ktérych dzia-
tanie nie jest konieczne.

@ Jesli nie mozna uruchomi¢ silnika w trybie
zdalnym lub Bluetooth spoza samochodu nalezy
odryglowa¢ samochod wtasciwym kluczykiem,
a nastgpnie wcisng¢ pedat hamulca i nacisng¢
przycisk Start/Stop.
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Rozruch rezerwowy kluczykiem
inteligentnym

Jesli samochdéd znajduje sie w obszarze silnych
zaktocen sygnatu lub jesli bateria kluczyka inte-
ligentnego jest bliska wyczerpania, po nacisnie-
ciu przycisku Start/Stop w celu uruchomienia
samochodu zostanie wtaczona funkcja urucha-
miania rezerwowego.

Aby uruchomi¢ silnik w tym trybie nalezy wci-
sng¢ pedat hamulca, przetaczy¢ bieg na P lub
N, umiesci¢ kluczyk inteligentny w srodkowym
podtokietniku w miejscu oznaczonym logo uru-
chamiania awaryjnego i nacisng¢ przycisk Start/
Stop.

-
Zakres zastosowania funkcji uruchamiania
rezerwowego:

94

e kiedy bateria kluczyka inteligentnego jest na
wyczerpaniu i nie mozna jej w danym mo-
mencie wymienic.

e kiedy samochdd znajduje sie w obszarze sil-
nych zaktécen sygnatu mozna uzyé¢ funkc;ji
uruchamiania rezerwowego aby wyjechaé
samochodem z tego obszaru, a wtedy funk-
cja uruchamiania bezkluczykowego wrdci
do normy.

Opis biegow
Bieg P (postojowy)

Uzywany podczas postoju samochodu lub uru-
chamiania silnika. Przed przetgczeniem biegu
na ,P” nalezy dopilnowa¢ aby samochdd catko-
wicie sie zatrzymat. Bieg ten pozwala zapobie-
gac toczeniu sie samochodu podczas postoju.

Bieg R (wsteczny)

Uzywany podczas cofania. Przed przetacze-
niem biegu na ,R” nalezy dopilnowac aby sa-
mochod catkowicie sie zatrzymat, a silnik miat
obroty biegu jatowego.

Bieg N (neutralny)

Kiedy samochdd zatrzymuje sie na chwile, a sil-
nik pracuje na biegu jatowym (np. podczas ocze-
kiwania na zmiane Swiatet), nalezy przetaczyé¢
bieg na ,N”. Skrzynia biegéw nie jest zesprze-
glona na biegu ,N”, dlatego, aby zapobiec tocze-
niu sie koét, nalezy wcisng¢ pedat hamulca lub
zaciggng¢ hamulec postojowy.

Jezeli silnika samochodu nie udaje sie uru-
chomiéitrzeba przetgczy¢ bieg naN w celu holo-
wania, nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

e kiedy drzwi sg zamkniete, przetaczy¢ bez-
kluczykowy przycisk Start/Stop w tryb ,RUN
[WL]”, po czym przetgczy¢ bieg na N.

e przetgczy¢ bezkluczykowy przycisk Start/
Stop w tryb ,RUN [WL]”; po otwarciu drzwi
skrzynia biegow automatycznie przetgczy
sie na P. Nalezy wtedy przetgczy¢ bieg na N
i zamkng¢ drzwi.

E’: Prosze nie jezdzi¢ na biegu N wykorzystujgc
site inercji.

@ Aby unikng¢ wypadkéw podczas holowania
samochodu na biegu N nalezy zwraca¢ uwage

na otoczenie i w razie potrzeby naciska¢ pedat
hamulca.
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Bieg D (jazdy)

Dzwignia zmiany biegéw znajduje sie w tej po-
zycji podczas jazdy w trybie normalnym, kiedy
skrzynia biegéw automatycznie zmienia bieg na
wyzszy lub nizszy w zaleznosci od obrotéw silni-
ka i predkosci samochodu.

Bieg +/- (tryb reczny)

W razie przyspieszania w celu wyprzedzania,
albo podczas jazdy pod goére lub z géry, zaleca
sie uzycie biegu +/-.

Na wyboistych odcinkach drég, rampach i w nie-
typowych warunkach drogowych zaleca sie uzy-
wanie nizszego biegu w trybie recznym.

Bieg S (tryb sportowy)

Priorytetem w tym trybie jest zapewnienie od-
powiedniej mocy i przyspieszenia samochodu.
Nadaje sie do jazdy po réwnych drogach z nie-
wielkg liczbg pojazdéw i w dobrych warunkach
drogowych.

Dzwignia zmiany biegéw

@ Nie nalezy pozostawia¢ dzwigni zmiany
biegéw w pozycji D przy wcisnigtym pedale ha-
mulca w celu dtugotrwatego utrzymywania sa-
mochodu w bezruchu przy pracujgcym silniku.
W przypadku koniecznos$ci dtuzszego postoju
z witgczonym silnikiem nalezy przetgczy¢ bieg
na P’ lub ,N”.

Przetgczanie biegow

Przetgczanie biegu na P.

Aby przetgczy¢ bieg na P wystarczy nacisngé
przetacznik biegu P. W tym momencie zapali si¢
kontrolka ,P”.

Automatycznie przetgczenie biegu na P za-
chodzi w nastepujgcych przypadkach:

e po przetgczeniu bezkluczykowego przyci-
sku Start/Stop w tryb ,OFF [WYL]” kiedy
samochad stoi.

e po otwarciu drzwi kierowcy i zwolnieniu pe-
datu hamulca kiedy samochadd stoi, a dzwi-
gnia zmiany biegéw znajduje sie w pozyc;ji
R/N/D/S/+/-.

Przycisk odblokowania

Po lewej stronie dzwigni zmiany biegéw znaj-
duje sie przycisk odblokowania dzwigni zmiany
biegéw pozwalajgcy unikngé przypadkowego
wigczenia biegu R/D lub przypadkowego przeta-
czenia z biegu P na inny. Aby odblokowac¢ dzwi-
gnige zmiany biegéw, nalezy nacisna¢ przycisk
odblokowania.
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Przetgczanie na bieg R, N, D:

Przetaczanie biegu na S (tryb sportowy).

Przetaczanie biegu na +/- (tryb manualny).

Podczas postoju, aby wytgczy¢ bieg P lub prze-
taczy¢ bieg na R/N/D, nalezy wcisng¢ pedat ha-
mulca i nacisnaé przycisk odblokowania.

Przesung¢ dzwignie zmiany biegéw w zgdanym
kierunku i w razie potrzeby nacisng¢ jg w celu
przesunigcia poza punkt oporu. Po zwolnieniu
dzwigni zmiany biegéw powréci ona do potoze-
nia srodkowego.

Aby przej$¢ do trybu S nalezy przy wtgczonym
biegu D pociggng¢ dzwignie zmiany biegéw do
tytu. W tym momencie skrzynia biegéw aktywu-
je sportowy tryb jazdy. Zestaw wskaznikow po-
kazuje, ze wigczony jest bieg S.

Aby wyjs¢ z trybu S (sportowego) i przejs¢ do
poprzedniego trybu jazdy nalezy ponownie po-
ciggna¢ dzwignig zmiany biegéw do tytu.

Aby przetgczyé na bieg +/- (tryb manualny) na-
lezy przy wtgczonym biegu D pociggna¢ dzwi-
gnie zmiany biegéw w lewo. W tym momencie
skrzynia biegéw aktywuje jazde w trybie manu-
alnym. Wyswietlacz biegéw tablicy wskaznikow
wyswietla wybrany bieg, np. M1.

Aby wyjs¢ z biegu +/- (trybu manualnego) i prze-
taczy¢ bieg na D nalezy popchnaé dzwignig
zmiany biegéw w prawo.
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Zmiana biegéw w trybie manualnym:

e aby wigczyC nizszy bieg nalezy pociggngé
dzwignie zmiany biegéw do tytu.

e aby wigczy¢ wyzszy bieg nalezy popchngé
dzwignig zmiany biegéw do przodu.

ﬂ Zmiana biegoéw jest realizowana tylko
przy odpowiednich obrotach silnika i predko-
$ci samochodu. Na przyktad, gdy obroty sil-
nika sg wysokie, redukcja biegu nie zostanie
przeprowadzona.

Podczas jazdy nie wolno nagle przetgczac
biegu na ,R” lub ,P”; w przeciwnym razie moze

dojs¢ do uszkodzenia przektadni lub nawet do
wypadku.

Przed uruchomieniem silnika nalezy spraw-
dzi¢ czy dzwignia zmiany biegéw znajduje sie
w pozycji ,P” lub ,N”. Nie nalezy prébowa¢

uruchamiania silnika na innym biegu.

Samochod uruchamia odpowiednig procedure
zmiany biegéw w zaleznosci od zmiany obcigze-
nia (np. holowanie, pokonywanie dtugich wznie-
sien itp.) zapewniajgc wiekszg moc samochodu
poprzez zmiane biegu na nizszy, aby unikng¢
czestej zmiany biegdw.

ﬂ Nie nalezy zwieksza¢ obrotow silnika pod-
czas postoju samochodu; w przeciwnym razie
samochod moze nieoczekiwanie ruszy¢.

Przy zmianie biegu z ,N” na inny silnik powi-
nien pracowac¢ na wolnych obrotach.

Ruszanie z miejsca i zatrzymywanie
samochodu

1. Wcisng¢ pedat hamulca do konca, przeta-
czy¢ bieg na ,P” lub ,N” i uruchomié¢ silnik;

2. Wcisng¢ pedat hamulca, wcisng¢ przycisk
odblokowania na dzwigni zmiany biegdw,
a nastepnie przetagczy¢ bieg na ,D” lub ,R”.
Najpierw nalezy zwolni¢ Elektryczny Hamu-
lec Postojowy (EPB), po czym zwolni¢ pedat
hamulca i lekko nacisnaé¢ pedat gazu, a wte-
dy samochdd ruszy;

3. Aby zaparkowa¢ nalezy wcisng¢ pedat ha-
mulca, zatrzymaé samochdd, zaciggngé
hamulec postojowy i przetgczy¢ bieg na ,P”.

Kiedy wtgczona jest funkcja automatyczne-
go zwalniania hamulca postojowego, aby auto-
matycznie zwolni¢ hamulec EPB wystarczy na-
cisna¢ pedat gazu.

Kiedy samochod zostat zatrzymany, a bez-
kluczykowy przycisk Start/Stop zostat przetg-
czony w tryb ,OFF [WYL]”, samochéd moze au-
tomatycznie zaciggng¢ hamulec postojowy.
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ﬂ Kiedy AVH [auto-hold] jest w stanie goto-
wosci, a dzwignia zmiany biegow jest w pozycji
,D” lub ,R”, podczas jazdy wystarczy wcisng¢
pedat hamulca. Po zatrzymaniu samochodu,
funkcja AVH jest wtedy aktywna, co oznacza,
ze hamulec postojowy zostanie zaciggniety
automatycznie.

Sposob obstugi automatycznej skrzyni
biegow
Ponizsze informacje sa szczegdlnie wazne dla

kierowcow nieobeznanych z samochodami wy-
posazonymi w automatyczng skrzynie biegow.

Silnik mozna uruchomi¢ tylko kiedy dzwignia
zmiany biegdéw jest w pozycji P lub N.

Przed uruchomieniem silnika nalezy nacisng¢
pedat hamulca.

Po przetaczeniu biegu na ,D” lub ,R” nie zwigk-
sza¢ gwattownie obrotow silnika na postoju.

Hamulec postojowy powinien by¢ zawsze zaciag-
gniety do momentu ruszenia samochodu, jako
ze po wybraniu biegu D lub R samochdd z auto-
matyczng skrzynig biegdéw bedzie powoli jechat
do przodu lub do tytu.

Nie nalezy pozostawia¢ dzwigni zmiany biegow
w pozycji D przy pracujgcym silniku (w razie po-
trzeby dtuzszego postoju z wigczonym silnikiem
nalezy przetgczy¢ bieg na ,N”).
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Tablica wskaznikow

Widok tablicy wskaznikow

1. Predkosciomierz

2. Wyswietlacz komputera poktadowego (obro-
o 9 ty silnika, informacje o jezdzie, nawigacja
itp.)
Wskaznik poziomu paliwa
4. Informacje systemu ADAS [asystenta jazdy]

5. Wskaznik temperatury ptynu do chtodzenia
silnika
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Predkosciomierz

352 km

Predkosciomierz pokazuje chwilowg predkos¢
samochodu w km/h.

@ Podczas jazdy nalezy od czasu do czasu
zwracac¢ uwage na predkosciomierz i nie prze-
kracza¢ dozwolonej predkosci.

Wskaznik poziomu paliwa

352 km

Wskaznik paliwa pokazuje pozostatg ilos¢ pali-
wa w zbiorniku oraz zasieg.

Podczas hamowania, przyspieszania, skrecania
lub jazdy po pochytosci paliwo w zbiorniku moze
sie poruszac i zaktécaé doktadno$é pomiaru po-
ziomu paliwa. Poziom paliwa w zbiorniku nalezy
sprawdzac na poziomej powierzchni.

Gdy paliwo sie konczy, $wieci ostatni segment
wskaznika poziomu paliwa, po czym zapala sie
lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa.

Na podstawie wybranego trybu jazdy i ilosci
paliwa w zbiorniku mozna oszacowac i wska-
za¢ dystans, ktéry mozna pokonac. Zasieg
mozna jeszcze zwiekszy¢ wybierajgc bardziej
ekonomiczny tryb jazdy lub jadgc w lepszych
warunkach.

@ Nie nalezy jezdzi¢ samochodem do catkowi-
tego wyczerpania paliwa w zbiorniku. Nieregu-
larny doptyw paliwa moze pogorszy¢ zapton sil-
nika, a niespalone paliwo wchodzgce do uktadu
wydechowego moze uszkodzi¢ katalizator!

ﬂ Bezzwtoczne przetgczanie na wyzszy bieg
pozwala oszczedzac paliwo i zmniejsza¢ hatas
pracujgcego silnika.

Zasieg jazdy

Na podstawie wybranego trybu jazdy i ilosci pa-
liwa w zbiorniku mozna oszacowac i wskazac
dystans, ktory mozna bedzie pokonaé. Zasieg
mozna jeszcze zwiekszy¢ wybierajgc bardziej
ekonomiczny tryb jazdy lub jadgc w lepszych
warunkach.
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Predkos¢ obrotowa silnika

00
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Obrotomierz wskazuje liczbe obrotéw silnika na
minutg (x 1000 obr/min). Obrotomierz pozwala
réwniez oceni¢ biezgcg moc silnika.

Wskaznik temperatury ptynu do chtodzenia
silnika

SMART |

Ten wskaznik pokazuje temperature ptynu
w uktadzie chtodzenia silnika. Podczas normal-
nej jazdy niebieski pasek wskaznika powinien
by¢ w poblizu pozycji Srodkowe;j.

@ Jesli pasek wskaznika znajdzie sie w obre-
bie czerwonej skali, oznacza to, ze temperatura
ptynu w chtodnicy jest zbyt wysoka, co moze
spowodowaé powazne uszkodzenie silnika. Je-
$li nie stanowi to zagrozenia dla bezpieczenstwa
nalezy natychmiast wytgczy¢ silnik. Jesli pasek
tego wskaznika kilkukrotnie pojawi sie w obrebie
czerwonej skali, nalezy jak najszybciej wytaczy¢
silnik w dogodnym do tego miejscu i sprawdzi¢
poziom ptynu w uktadzie chtodzenia.

Przyciski sterujace tablicg wskaznikow

E: powrot

Przewijanie rolkg w gore: strona w gore
Przewijanie rolkg w dot: strona w dét
Nacisnigcie rolki: potwierdzenie

EI: przejscie w lewo (obréci¢ rolke w lewo)

B przejscie w prawo (obroci¢ rolke w prawo)
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Komputer poktadowy

20000

Przebieg catkowity (km)

Przebieg migdzyobstugowy (km)

Nastepny przeglad techniczny 5295

Nacisnij i przytrzymaj

> Zerowanie przyciskiem

Zakres danych wyswietlanych przez komputer
pokfadowy obejmuje: obrotomierz, informacje
dot. jazdy, cisnienie w oponach, historie usterek,
telefon Bluetooth, nawigacje, multimedia.

Za pomocg przyciskow sterujgcym tablicg
wskaznikéw po lewej stronie kierownicy mozna
przeglada¢ dane z komputera poktadowego,
przetgcza¢ menu i ustawia¢ funkcje zestawu
wskaznikow.

Informacje dot. jazdy

20000

Przebieg catkowity (km)

Przebieg migdzyobstugowy (km)

Nastepny przeglad techniczny 5295

Nacisnij i przytrzymaj Zerowanie przyciskiem
-

Kiedy bezkluczykowy przycisk Start/Stop znaj-
duje sie w trybie ,RUN [WL]”, obracajgc w lewo/
prawo rolke przewijania, mozna przeglada¢ in-
formacje dot. jazdy, w tym licznik kilometréw,
jego automatyczne zerowanie, zerowanie po
uruchomieniu i po tankowaniu.

Licznik kilometrow

Interfejs licznika kilometrow wyswietla catkowity
przebieg i przebieg miedzyobstugowy.

Licznik przebiegu wskazuje catkowity dystans
przejechany przez samochdd, a zakres wyswie-
tlania wynosi 0+2 000 000 km.

Uzytkownikom zaleca sie terminowe przepro-
wadzanie okresowych przeglgdow i obstugi
technicznej. aby zresetowac przebieg miedzy-
obstugowy nalezy nacisnaé rolke w interfejsie
przebiegu miedzyobstugowego i postepowaé
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi przez ze-
staw wskaznikow.
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Interfejs zerowania automatycznego:

Interfejs zerowania automatycznego pokazuje
przejechany dystans, Srednie zuzycie paliwa,
czas jazdy i srednig predkos¢ samochodu od
ostatniego zerowania.

Licznik kilometrow danej jazdy pozwala sumo-
wacé przebieg w okreslonym zakresie. Zakres
wyswietlacza: 0,0+9999,9 km.

Srednie zuzycie paliwa to érednie zuzycie pali-
wa w zakresie przebiegu na liczniku kilometrow
danej jazdy.

Predkos¢ srednia to predkos¢ obliczona jako
liczba przejechanych kilometréw podzielona
przez czas jazdy.

Czas biezgcej jazdy to sumaryczny czas danej
jazdy. Liczenie czasu rozpoczyna sie, gdy przy-
cisk Start/Stop znajdzie sie w trybie ,RUN [WL]".
Maksymalna wyswietlana warto$¢ to 99:59.

Tryb resetu automatycznego:

1. Bezposrednio w interfejsie wyswietlacza —
nacisng¢ i przytrzymac rolke przez 5 s;

2. Reset automatyczny nastepuje kiedy licz-
nik jazdy wskaze maksymalng wartosé
99999,9 km;

3. Reset automatyczny nastepuje tez po odig-
czeniu akumulatora.

Jednoczesnie wyzerowany zostaje licznik kilo-
metréw jazdy/$rednie zuzycie paliwa.

Interfejs  automatycznego
uruchomieniu:

zerowania  po

Interfejs automatycznego zerowania po urucho-
mieniu wyswietla cztery rodzaje informaciji, tj.:
licznik kilometrow danej jazdy, $rednie zuzycie
paliwa, srednig predkosc i czas jazdy.

Licznik kilometréw danej jazdy pozwala sumo-
wac przebieg w okreslonym zakresie. Zakres
wyswietlacza: 0,0+9999,9 km.

Srednie zuzycie paliwa to $rednie zuzycie pali-
wa w zakresie przebiegu na liczniku danej jazdy.

Predkos$¢ s$rednia to predkos$é obliczona jako
liczba przejechanych kilometrow podzielona
przez czas jazdy.

Czas biezgcej jazdy to sumaryczny czas danej
jazdy. Liczenie czasu rozpoczyna sie, gdy przy-
cisk Start/Stop znajdzie sie w trybie ,RUN [WL]".
Maksymalna wyswietlana wartos$¢ to 99:59.




Czynnosci zwigzane z prowadzeniem samochodu

Reset w trybie automatycznego zerowania po
uruchomieniu:

1. Bezposrednio w interfejsie wyswietlacza —
nacisng¢ i przytrzymac rolke przez 5 s;

2. Reset nastepuje po tym jak przycisk Start/
Stop znajdowat sie w trybie ,OFF [WYL]”
przez ponad 2 kolejne godziny;

3. Reset nastepuje kiedy licznik jazdy wskaze
maksymalng warto$¢ 99999,9 km;

4. Reset automatyczny nastepuje tez po odta-
czeniu akumulatora.

Jednoczesnie wyzerowany zostaje licznik kilo-
metréw jazdy/$rednie zuzycie paliwa.

Interfejs  automatycznego zerowania po

tankowaniu:

Interfejs automatycznego zerowania po tanko-
waniu wyswietla cztery rodzaje informaciji: licz-
nik kilometrow jazdy, $rednie zuzycie paliwa,
czas jazdy i Srednig predkos¢ od ostatniego
tankowania.

Licznik kilometrow jazdy wskazuje sumaryczny
przebieg od ostatniego tankowania. Zakres wy-
Swietlacza: 0,0+9999,9 km.

Srednie zuzycie paliwa to $rednie zuzycie pali-
wa w zakresie przebiegu na liczniku kilometrow
jazdy od ostatniego tankowania.

Predkos¢ srednia to predkos$¢ obliczona jako
liczba przejechanych kilometréw podzielona
przez czas jazdy.

Czas jazdy to sumaryczny czas jazdy od ostat-
niego tankowania. Liczenie czasu rozpoczyna
sie, gdy przycisk Start/Stop znajdzie sie w trybie
,RUN [WL]”. Maksymalna wyswietlana warto$¢
to 99:59.

Reset w trybie automatycznego zerowania po
tankowaniu:

1. Reset nastepuje kiedy system wykryje
wzrost poziomu paliwa w zbiorniku o ponad
6 | (nalezy zadbac¢ o to, aby ilo$¢ tankowane-
go jednorazowo paliwa byta wieksza niz 6 |);

2. Reset automatyczny nastepuje kiedy licz-
nik jazdy wskaze maksymalng wartosé
99999,9 km;

3. Reset automatyczny nastepuje tez po odig-
czeniu akumulatora.

Jednoczesnie wyzerowany zostaje licznik kilo-
metréw jazdy/$rednie zuzycie paliwa.
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Chwilowe zuzycie paliwa

Chwilowe zuzycie paliwa wskazuje wielko$¢ zu-
zycia paliwa w danym momencie, co moze po-
moc uzytkownikowi dostosowaé swoje nawyki
jazdy pod katem osiggania pozgdanego zuzycia
paliwa. Czas biezgcej jazdy to sumaryczny czas
danej jazdy. Liczenie czasu rozpoczyna sig, gdy
przycisk Start/Stop znajdzie sie w trybie ,RUN
[WL]”. Maksymalna wyswietlana wartos¢ to
99:59.

Przegladanie historii usterek:

Usterka uktadu
hamulcowego

Dzisiaj 0 15:23

g@ HA...
—"" Dzisiaj 0 15:23

Aby przegladac¢ historie usterek nalezy nacisng¢
rolke w interfejsie ,Informacje o usterkach”. Te-
raz przewijanie rolkg w gore/do6t pozwala wybrac
i wyswietli¢ zapisane usterki w postaci wyskaku-
jacych okienek, po czym mozna powrdécic¢ do po-
przedniego interfejsu naciskajgc przycisk E

Telefon przez Bluetooth

A Billkindsfsd...

Interfejs telefonu przez Bluetooth pozwala wy-
Swietla¢ takie informacje jak stan potgczenia
i ostatnie potgczenia.
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Nawigacja

296 M skre¢

w Aleje Binhai

Funkcja nawigacji pozwala wyswietla¢ mapy i in-
formacje nawigacyjne.

ﬂ Funkcja ta (nawigacja) nie wyswietla na
ekranie tablicy wskaznikow mapy, a jedynie
szczego6towe zalecenia nawigacyjne.

Multimedia

é‘

Million Years Ago
Adele

Interfejs multimediéw zawiera funkcje odtwa-
rzania muzyki i radia. Przewijajac rolkg w goére
i w dot mozna przetgczac sie miedzy oktadka,
tytutem utworu i informacjami o wykonawcy
w funkcji odtwarzania muzyki oraz nazwami sta-
cji i czestotliwosciami w funkciji radia,

Alert niedomknietych elementéw nadwozia

=

Drzwi, maska i klapa tylna sg otwarte

20:07

Jezeli drzwi, maska silnika lub pokrywa bagazni-
ka sg nieprawidiowo zamkniete, wtedy te otwar-
te drzwi, maska silnika lub pokrywa bagaznika
bedg wyswietlane na czerwono na wyswietlaczu
komputera poktadowego.

@ Przed rozpoczeciem jazdy nalezy zadbaé,
aby wszystkie drzwi, maska silnika i pokrywa
bagaznika zostaty zamkniete. Surowo zabrania
sie jazdy samochodem, ktérego tablica wskazni-
kow wyswietla niedomknigte drzwi, maske silni-
ka lub pokrywe bagaznika.
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Lampki ostrzegawcze tablicy wskaznikéw

1.

SMART

x1000rpm

2.
3.

10.
11.
12.

13,
14,
15,

Lampka ostrzegawcza EPB
Ogdlna lampka ostrzegawcza
Kontrolka tempomatu*

Lampka ostrzegawcza elektrycznych ze-
wnetrznych lusterek wstecznych*

Kontrolka Systemu ostrzegania o zjezdza-
niu z pasa ruchu (LDW)*

Kontrolka swiatet drogowych
Lampka ostrzegawcza skrzyni biegow

Kontrolka GPF*
zanieczyszczen]

[systemu redukgciji

Kontrolka ci$nienia oleju
Kontrolka zmeczenia za kierownicg*
Kontrolka niedomknietych drzwi

Kontrolka ostrzegania o ruchu poprzecznym
z przodu*

Lampka ostrzegawcza ci$nienia w oponach
Lampka ostrzegawcza ABS

Kontrolka HDC [system kontroli zjazdu]
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16. Kontrolka tadowania

17. Kontrolka ACC* [adaptacyjny tempomat]

(1 ) @9 (19

18. Kontrolka kierunkowskazu lewego

19. Kontrolka RDP* [wykrywanie oznakowania

pasa ruchu]
20:07 4m P 20. Kontrolka wtgczonych swiatet mijania
¥ 21. Kontrolka wtaczonych tylnych  $wiatet

przeciwmgielnych

22. Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatu-
0.0 L ry ptynu w chtodnicy

x1000rprik 23. Lampka ostrzegawcza silnika

120

24. Lampka ostrzegawcza pasa bezpieczen-
stwa kierowcy

25. Wyswietlacz drogowej sygnalizacji Swietlnej*

26. Lampka ostrzegawcza AEB [autonomiczne
hamowanie awaryjne]

27. Lampka ostrzegawcza ogranicznika
predkosci

28. Kontrolka dziatania/usterki ESP [elektro-
niczny uktad stabilizacj]

29. Kontrolka EPB  [elektryczny hamulec
postojowy]

30. Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu
paliwa
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SMART (EED

x1000rpm

43.

44,

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.

Kontrolka dziatania AVH [automatycznego
zatrzymania pojazdu]

Kontrolka dziatania IACC* [inteligentnego
tempomatu adaptacyjnego]

Kontrolka LKS* [asystenta utrzymywania
pasa ruchu]

Kontrolka kierunkowskazu prawego
Kontrolka usterki w uktadzie oswietlenia

Kontrolka stanu IHA* [automatyczne przetg-
czanie Swiatet]

Kontrolka $wiatet pozycyjnych

Kontrolka immobilizera

Lampka ostrzegawcza tylnych paséw
bezpieczenstwa

Wyswietlacz znakow ograniczenia
predkosci*

Kontrolka ESP OFF [ESP WYL]

Lampka ostrzegawcza usterki uktadu ha-
mulcowego/poziomu ptynu hamulcowego

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspo-
magania kierownicy

Lampka ostrzegawcza uktadu SRS
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Opis lampek ostrzegawczych i kontrolek
1. Lampka ostrzegawcza EPB (z6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje si¢ w trybie
,RUN [WL]", lampka ta zapala sie¢ na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Ta lampka wskazuje stan uktadu EPB i zapala
sie w przypadku awarii uktadu EPB. Wtedy ze-
staw wskaznikdw wyswietla komunikat ,Awaria
uktadu EPB”. Jesli ta lampka zapali sie podczas
jazdy, prosze sie skontaktowa¢ z autoryzowa-
nym dealerem BAIC MOTOR w celu rozwigzania
problemu.

2. Ogodlna lampka ostrzegawcza (z6tta)

Lampka ta zapali sie gdy w menu ,Przegladanie
usterek” pojawi sie informacja o usterce.

3. ) Kontrolka tempomatu (zielona)*
Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie

»,RUN [WL]”, kontrolka 6) wigczenia tempoma-
tu (zielona) zapala sie na czas autotestu i gasnie
po jego zakonczeniu.

Ta kontrolka swieci kiedy tempomat jest aktywny.

Gdy przetacznik tempomatu jest wigczony, ale
tempomat nie jest aktywny, Swieci kontrolka

stanu gotowosci tempomatu (biata).
4. A.jl Lampka ostrzegawcza elektrycznych
zewnetrznych lusterek wstecznych*

Lampka ta zapala sie gdy system wykryje uster-
ke elektrycznie sterowanych zewnetrznych lu-
sterek wstecznych.

| A
5. Ul Kontrolka LDW (zielona)*

| -
Kontrolka LDW IUA (zielona) swieci gdy system
LDW jest wtgczony i dziata.

Gdy system LDW jest w trybie gotowosci, swieci
kontrolka IEAM stanu gotowosci LDW (biata).

W przypadku awarii systemu LDW zapali sie

kontrolka usterki LDW (z6tta).

6. =0 Kontrolka wiaczonych swiatet drogo-
wych (niebieska)

Wskazuje stan dziatania Swiatet drogowych i za-
pala sie po wigczeniu swiatet drogowych.

7. Lampka ostrzegawcza skrzyni bie-
gow (zo6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
,RUN [WL]", lampka ta zapala sie na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jesli ta kontrolka $wieci po zakonczeniu autote-
stu oznacza to, ze uktad automatycznej skrzyni
biegéw jest uszkodzony. W przypadku awarii
skrzyni biegéw osiggi samochodu znacznie si¢
pogorsza, a predkos¢ obrotowa silnika zostanie
ograniczona do okoto 3500 obr/min.

8. Kontrolka GPF (z6tta)*

Ta kontrolka* (zielona) swieci kiedy GPF
jest aktywnie regenerowany. Tablica wskazni-
kow wyswietla komunikat ,Aktywna regeneracja
GPF, uzytkownik nie musi nic robi¢”.

Ta kontrolka* (zotta) zapala sie kiedy GPF
wymaga regeneracji. Na tablicy wskaznikow po-
jawi sie komunikat ,GPF wymaga regeneracji,
zaleca sie jazde z wyzszg predkosciag lub uda-
nie sie do stacji serwisowej w celu wykonania
procedury oczyszczania”.
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Ta kontrolka* <53’ (czerwona) zapala sie kiedy
GPF wymaga obstugi technicznej. Wtedy tabli-
ca wskaznikéw wyswietla komunikat ,Nasycenie
GPF, prosze sie uda¢ do ASO BAIC w celu rege-
neracji na postoju”.

9. T Kontrolka ci$nienia oleju (czerwona)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje si¢ w trybie
,RUN [WL]", kontrolka ta zapala si¢ na czas au-
totestu i gasnie po uruchomieniu silnika.

Jezeli ta lampka kontrolna $wieci po uruchomie-
niu silnika, oznacza to niskie cisnienie oleju. Kie-
dy na tablicy wskaznikéw pojawi sie komunikat
,niskie cisnienie oleju”, ktéremu towarzyszg trzy
sygnaty dzwiekowe, wtedy, pamietajgc o bez-
pieczenstwie, nalezy sie natychmiast zatrzymac
i nie jechac¢ dale;j.

10. \%P Kontrolka zmeczenia za kierownicag

Kontrolka ta zapala sig kiedy system wykryje, ze
kierowca jest zmeczony jazda.

1. " Kontrolka
(czerwona)

niedomknietych drzwi

Wskazuje stan otwarcia/zamkniecia czworga
drzwi, maski silnika i pokrywy bagaznika. Ta
kontrolka sSwieci jezeli ktérekolwiek z powyz-
szych nie sg zamkniete.

12. Kontrolka ostrzegania o ruchu po-
przecznym z przodu*

Kontrolka ta zapala sie po wykryciu ryzyka koli-
zji z przodu samochodu.

13. Lampka ostrzegawcza cisnienia
w oponach (zé6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
+RUN [WL]", kontrolka ta zapala sie na czas au-
totestu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jesli ta lampka nie zgasnie po zakonczeniu au-
totestu lub Swieci podczas jazdy, oznacza to, ze
cisnienie w oponach jest nieprawidtowe. Tablica
wskaznikow wyswietla komunikat ,nieprawidto-
we cisnienie w oponach”, ktéremu towarzyszy
sygnat dzwiekowy; kontrolka nie gasnie po za-
konczeniu autotestu lub miga przez 60 s i Swieci
podczas jazd. Oznacza to usterke systemu mo-
nitorowania ci$nienia w oponach. Wtedy tablica
wskaznikow wyswietla komunikat ,Awaria syste-
mu monitorowania ci$nienia w oponach”.

W powyzszej sytuacji nalezy zjecha¢ na pobo-
cze i sprawdzi¢ opony uwzgledniajgc wymogi
bezpieczenstwa.

14. Lampka ostrzegawcza ABS (zé6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
+,RUN [WL]", lampka ta zapala sie na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jezeli lampka ostrzegawcza nie gasnie lub za-
pala sie podczas jazdy, oznacza to, ze cos jest
nie tak w uktadzie ABS.

15. 7* Kontrolka HDC (zielona)*

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
+,RUN [WL]", lampka ta zapala sie¢ na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Kiedy uktad HDC dziata, kontrolka HDC (zie-
lona) miga.

Kiedy uktad HDC jest uszkodzony, zapala sie
kontrolka usterki HDC (zo6tta).
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16. Kontrolka tadowania (czerwona)

Kontrolka tadowania $wieci kiedy przycisk Start/
Stop znajduje sie w trybie ,RUN [WL]". Kontrolka
ta gasnie po uruchomieniu silnika.

Jesli ta kontrolka swieci po uruchomieniu silni-
ka, oznacza to, ze uktad tadowania akumulatora
jest uszkodzony. Nalezy jak najszybciej skon-
taktowac sie z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR w celu rozwigzania problemu.

Jesli lampka ostrzegawcza $wieci podczas
jazdy, nalezy natychmiast zatrzyma¢ samochod
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
i skontaktowa¢ sie z autoryzowanym dealerem
BAIC MOTOR w celu jak najszybszego dokona-
nia kontroli i naprawy. W razie zaniedbania dzia-
tan jak wyzej, akumulator moze ulec wyczerpa-
niu i silnik odméwi postuszenstwa.

17. Kontrolka stanu gotowosci ACC
(biata)*
Gdy system ACC jest w trybie gotowosci, Swieci
[
kontrolka stanu gotowosci ACC (biata).

Gdy system ACC jest wigczony, swieci kontrolka
/L ACC (zielona).

W przypadku awarii ACC swieci kontrolka
usterki ACC (z6tta).

18.‘ Kontrolka kierunkowskazu lewego
(zielona)

Wskazuje stan pracy lewego kierunkowskazu.
Kontrolka miga kiedy wigczony jest lewy kierun-
kowskaz lub $wiatta awaryjne. Jesli ta kontrolka
miga szybciej niz normalnie, oznacza to, ze lewy
kierunkowskaz jest uszkodzony. Nalezy wtedy
jak najszybciej udac sie do autoryzowanego de-
alera BAIC MOTOR w celu dokonania przegladu
i naprawy.

19. iU Kontrolka RDP (zielona)*

Kontrolka RDP i (zielona) Swieci gdy system
RDP jest wigczony i dziata.

Gdy system RDP jest w trybie gotowosci, Swieci
kontrolka stanu gotowosci RDP (biata).

Kiedy system RDP jest uszkodzony, zapala sie
kontrolka iV usterki RDP (zétta).

20. éD Kontrolka witaczonych swiatet mija-
nia (zielona)

Wskazuje stan dziatania swiatet mijania i zapala
sie po wigczeniu $wiatet mijania.

21. Kontrolka tylnych $wiatet prze-
ciwmgielnych (z6tta)

Wskazuje stan pracy tylnych $wiatet prze-
ciwmgielnych i zapala sie po wigczeniu tylnych
Swiatet przeciwmgielnych.

22. '::E:' Lampka ostrzegawcza wysokiej tem-
peratury ptynu w chtodnicy (czerwona)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
+,RUN [WL]", lampka ta zapala sie na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jezeli ta lampka ostrzegawcza nie zgasnie po
zakonczeniu autotestu lub zapali sie w czasie
jazdy oznacza to, ze w danym momencie tem-
peratura ptynu chtodzgcego silnik jest wysoka.
Tablica wskaznikéw wyswietla komunikat ,wy-
soka temperatura ptynu w uktadzie chtodzenia
silnika”, ktéoremu towarzyszy sygnat dzwiekowy.
W tym momencie nalezy zmniejszy¢ predkos$¢
obrotowg silnika i natychmiast zatrzyma¢ samo-
chéd, uwzgledniajac wymogi bezpieczenstwa.
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23. Lampka ostrzegawcza silnika (z6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajdzie sie w trybie
»,RUN [WL]”, lampka ta zapala sie na czas au-
totestu. Jesli nie ma zadnej usterki po urucho-
mieniu samochodu, lampka ta gasnie. Jesli po
uruchomieniu silnika ta lampka ostrzegawcza
nie gasnie lub zapala sige podczas jazdy oznacza
to awarie w uktadzie silnika.

Jesli ta lampka ostrzegawcza zapali sie
podczas jazdy, nalezy natychmiast zatrzymac
samochdd z uwzglednieniem wymogoéw bezpie-
czenstwa i skontaktowac¢ sie z autoryzowanym
dealerem BAIC MOTOR w celu jak najszybsze-
go dokonania kontroli i naprawy. Jesli nie zo-
stang podjete zadne $rodki zaradcze, moze to
powaznie zaktéci¢ dziatanie silnika.

24, A Lampka ostrzegawcza pasa bezpie-
czenstwa kierowcy (czerwona)

Lampka ta wskazuje stan pasa bezpieczenstwa
kierowcy. Lampka ta zapali sie kiedy kierowca
nie zapnie swojego pasa bezpieczenstwa.

Jezeli predko$¢ samochodu wynosi 225 km/h,
czas jazdy 260 s lub przejechany dystans wynosi

2300 m, a pas bezpieczenstwa kierowcy nie
jest zapiety, lampka ostrzegawcza pasa bez-
pieczenstwa kierowcy miga i wtgcza sie alarm
dzwigkowy, a odpowiednie siedzenie w wyska-
kujgcym okienku ostrzegawczym zmienia kolor
na czerwony.

25. & Wyswietlacz drogowej sygnalizacji
swietlnej (Swiatlo czerwone, zielone,
z6tte)*

Lampka ta zapala sie gdy system rozpozna sy-

gnalizator swietiny.

26. Lampka ostrzegawcza uktadu AEB*

Lampka ta zapala sie, gdy system wykryje awa-
rie uktadu AEB.

27. Lampka ostrzegawcza ogranicznika
predkosci

Ta lampka wskazuje, czy aktualna predkos$¢
przekracza ograniczenie predkosci ustawione
przez kierowce. Jesli przekracza, zostanie wy-
Swietlona ustawiona predko$¢ i uruchomiony
zostanie alarm przekroczenia tej predkosci. Do-
mys$ine ustawienie w systemie wynosi 120 km/h,
ale kierowca moze samodzielnie ustawi¢ inng
predkos¢ lub wytgczy¢ ten system.

28. - - Kontrolka dziatania/usterki ESP (z6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
+,RUN [WL]", kontrolka ta zapala sie¢ na czas au-
totestu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jezeli ta kontrolka miga szybko podczas jazdy,
oznacza to, ze ESP dziata; jesli ta lampka kon-
trolna zapali sie po zakonczeniu autotestu lub
podczas jazdy, oznacza to usterke uktadu ESP.
Zestaw wskaznikow wyswietla komunikat ,,Pro-
sze sprawdzi¢ ESP”, ktéremu towarzyszy sygnat
dzwiekowy. Jesli ta kontrolka Swieci, prosze jak
najszybciej udac sie do autoryzowanego deale-
ra BAIC MOTOR w celu wykonania przegladu
i obstugi techniczne;.

29. (®) Kontrolka EPB (czerwona)

Wskazuje stan dziatania EPB. Swiecenie tej
lampki oznacza, ze hamulec postojowy EPB jest
zaciggniety. Po wytgczeniu silnika funkcja ta au-
tomatycznie wtgcza hamulec postojowy.

30. Lampka ostrzegawcza niskiego po-
ziomu paliwa (z6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie¢ w trybie
,RUN [WL]", lampka ta zapala si¢ na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.
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Jezeli ta lampka ostrzegawcza nie zgasnie po
zakonczeniu autotestu lub zapali sie w czasie
jazdy oznacza to, ze ilo$¢ paliwa w zbiorniku jest
zbyt mata. Nalezy wtedy bezzwtocznie uzupet-
ni¢ paliwo.

Miganie tej lampki ostrzegawczej oznacza awa-
rie czujnika paliwa. W tej sytuacji wskaznik po-
ziomu paliwa nie moze prawidtowo wskazywac
aktualnego poziomu paliwa. Aby unikng¢ awarii
samochodu, nalezy jak najszybciej udac sie do
pobliskiego autoryzowanego dealera BAIC MO-
TOR w celu dokonania przegladu i naprawy.

31. (®) Kontrolka AVH (zielona)*

Kontrolka AVH (%) (zielona) swieci kiedy dziata
uktad AVH.

Kiedy przycisk start/stop znajdzie sie¢ w trybie
,RUN [WL]”

lampka kontrolna usterki AVH (zotta) za-
pala sie na czas autotestu i gasnie po jego
zakonczeniu.

W przypadku awarii uktadu AVH kontrolka uster-
ki AVH

(z6tta) bedzie swiecic.

32. Kontrolka IACC (zielona)*

Gdy system IACC jest wigczony, Swieci kontrol-
ka IACC (zielona).

Gdy IACC jest wtaczony, ale system nie jest ak-

tywny, Swieci kontrolka stanu gotowosci
IACC (biata).
Kiedy system IACC jest uszkodzony, zapala sie
kontrolka usterki IACC (zo6tta).

33. /& Kontrolka LKS (zielona)*

Ta kontrolka wskazuje, czy system LKS jest wia-
czony, a kiedy system jest aktywny, Swieci kon-

trolka /N LKS (zielona).
Kiedy LKS jest w trybie gotowosci, swieci kon-
trolka stanu gotowosci LKS (biata).

Kiedy system LKS nie dziata prawidtowo, zapala

sie kontrolka usterki LKS (zotta).

34.» Kontrolka kierunkowskazu prawego
(zielona)

Wskazuje stan pracy prawego kierunkowskazu
i miga kiedy wtgczony jest prawy kierunkowskaz
lub $wiatta awaryjne. Jesli ta kontrolka miga
szybciej niz normalnie, oznacza to, ze prawy
kierunkowskaz jest uszkodzony. Nalezy wtedy
jak najszybciej udac sie do autoryzowanego de-
alera BAIC MOTOR w celu dokonania naprawy.

35. Kontrolka usterki w uktadzie oswie-
tlenia (zo6tta)

Ta kontrolka wskazuje stan Swiatet zewnetrz-
nych samochodu i $wieci w razie awarii Swia-
tet zewnetrznych samochodu. Wtedy zestaw
wskaznikow wyswietla komunikat ,Awaria
w uktadzie oswietlenia”. Jesli ta kontrolka zapali
sie podczas jazdy, nalezy zatrzymaé z samo-
chéd uwzglednieniem wymogow bezpieczen-
stwa i sprawdzi¢ dziatanie $wiatet.
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36. Lampka ostrzegawcza IHA* (z6tta)

Lampka ostrzegawcza IHA (z6tta) zapa-
la sie w razie usterki systemu IHA. Prosze sie
skontaktowa¢ z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR w celu wykonania przegladu i obstugi
technicznej.

Kiedy IHA jest w trybie gotowosci, Swieci kontro-
ka EEBY stanu gotowosci IHA (biata).

Kiedy system IHA dziata, zapala sie kontrolka
IHA (zielona).

37. -0 Kontrolka $wiatet
(zielona)

pozycyjnych
Wskazuje stan dziatania $wiatet pozycyjnych
i zapala sie po witgczeniu Swiatet pozycyjnych.
38. ;lri Kontrolka immobilizera (czerwona)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
»,RUN [WL]", lampka ta zapala sie na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jesli kluczyk nie przejdzie pomysinie testu an-
tywtamaniowgo silnika, kontrolka bedzie nadal
Swieci¢ i nie bedzie mozna uruchomic¢ silnika.

39. ;é Lampka ostrzegawcza tylnych pasow
bezpieczenstwa (czerwona)*

Lampka ta wskazuje stan pasow bezpie-
czenstwa pasazerow z tytu. Lampka ta $wie-
ci, gdy pasazerowie z tytu nie zapng pasow
bezpieczenstwa.

Jezeli predko$¢ samochodu wynosi 225 km/h,
czas jazdy 260 s lub przejechany dystans wy-
nosi 2300 m, a pas bezpieczenstwa pasazera
z tytu nie jest zapiety, lampka ostrzegawcza
pasa bezpieczenstwa pasazeréw z tylu miga
i wigcza sie alarm dzwiekowy, a odpowiednie
siedzenie w wyskakujgcym okienku ostrzegaw-
czym zmienia kolor na czerwony.

40.@ Wyswietlacz znakéw ogranicze-
nia predkosci (120 km/h podano jako
przyktad)*

Ta kontrolka pokazuje znak ograniczenia pred-
kosci w przypadku jego wykrycia przez system
TSR. Kiedy ten system jest wigczony, ale znak
ograniczenia predkosci nie jest rozpoznawany,
znak ograniczenia predkosci nie jest wyswietla-
ny; kiedy system jest wtgczony i rozpozna znak
ograniczenia predkosci np. do 120 km/h, kontro-

lka swieci tak @; kiedy system jest wtaczony
i wykryje, ze ograniczenie predkosci zostato

odwotane, kontrolka $wieci tak % z tym Ze po
wytgczeniu systemu nie bedzie swieci¢ zadna
z tych kontrolek.

41. Kontrolka ESP OFF [ESP WYL] (z6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
,RUN [WL]", kontrolka ta zapala sie na czas au-
totestu i gasnie po jego zakonczeniu.

Kontrolka ta wskazuje, czy uktad ESP jest
wytagczony i zapala sie, gdy uktad ESP jest
wytgczony.

Podczas normalnej jazdy wtgczenie systemu
ESP pomaga poprawi¢ komfort i bezpieczen-
stwo samochodu, mimo tego zawsze nalezy
prowadzi¢ ostroznie!
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42.(©) Lampka ostrzegawcza usterki uktadu
hamulcowego/poziomu ptynu hamulco-
wego (czerwona)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
»,RUN [WL]", lampka ta zapala sie na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jesli ta lampka ostrzegawcza Swieci podczas
jazdy, oznacza to, ze poziom ptynu hamul-
cowego jest niski lub uktad hamulcowy jest
uszkodzony.

Jezeli ta lampka ostrzegawcza swieci podczas
jazdy, nalezy natychmiast zatrzyma¢ samochod
z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Nie wolno wtedy wielokrotnie wciska¢ pedatu
hamulca.

43. Lampka ostrzegawcza elektrycznego
wspomagania kierownicy (z6tta)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
,RUN [WL]", lampka ta zapala sie¢ na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jezeli ta lampka ostrzegawcza nie zgasnie po
zakonczeniu autotestu lub zapali sie w czasie
jazdy oznacza to usterke uktadu EPS. Tabli-
ca wskaznikow wyswietla komunikat ,Prosze
sprawdzi¢ EPS”.

44. 4.-’7' Lampka ostrzegawcza uktadu SRS
(czerwona)

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
+RUN [WL]", lampka ta zapala sie na czas auto-
testu i gasnie po jego zakonczeniu.

Jezeli ta lampka ostrzegawcza $wieci po za-
konczeniu autotestu oznacza to usterke ukfa-
du SRS. Kiedy $wieci ta lampka ostrzegaw-
cza, prawidtowe dziatanie funkcji SRS nie jest
gwarantowane.

@ Gdy Swieci sie lampka ostrzegawcza SRS,
nie mozna zagwarantowac prawidtowego dzia-
tania uktadu SRS.

@ Jesli ta lampka ostrzegawcza nie zapali sie
podczas autotestu, oznacza to uszkodzenie albo
uktadu SRS albo lampki ostrzegawczej. Nalezy
wtedy jak najszybciej uda¢ sie do autoryzowa-
nego dealera BAIC MOTOR w celu dokonania
naprawy.
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System monitorowania cisnienia w oponach

System bezposredniego monitorowania cisnie-
nia w oponach wykorzystuje czujniki cisnienia
w oponach zamontowane na felgach w celu mo-
nitorowania cisnienia i temperatury opon oraz
wysytania komunikatéw za posrednictwem bez-
przewodowych nadajnikow do modutu odbior-
czego, ktory wyswietla je nastepnie na tablicy
wskaznikow.

Informacja o stanie opon

Informacja o stanie opon obejmuje ci$nienie
i temperature opon. W normalnej sytuacji infor-
macje o cisnieniu w oponach sg wyswietlane na
tablicy wskaznikow w kolorze biatym. Gdy ci-
Snienie w oponach jest nieprawidtowe, na tabli-
cy wskaznikdw zapala sig lampka ostrzegawcza
cisnienia w oponach, czemu towarzyszy sygnat

dzwigkowy, a zestaw wskaznikow wyswietla in-
formacje o ci$nieniu w uszkodzonej oponie na
czerwono.

W przypadku nieprawidtowego dziatania syste-
mu monitorowania ci$nienia w oponach lampka
ostrzegawcza cisnienia w oponach na tablicy
wskaznikow bedzie miga¢ przez 60 sekund,
czemu towarzyszy sygnat dzwigkowy. W przy-
padku utraty sygnatu przez system monitorowa-
nia cis$nienia w oponach na tablicy wskaznikow
nie ma wyswietlacza cisnienia w oponach i miga
lampka ostrzegawcza cisnienia w oponach.

Po ruszeniu samochodem, przekroczeniu
predkosci 30 km/h i uptywie pewnego okresu
czasu, system aktualizuje i wyswietla biezgce
ci$nienie/temperature w oponach, a system mo-
nitorowania cisnienia w oponach automatycznie
wchodzi w normalny tryb roboczy.

llustracja ma wytacznie charakter poglado-
wy, a konkretne wartosci na wyswietlaczu dane-
go samochodu moga by¢ inne.

ﬂ Po wytgczeniu silnika i ponownym urucho-
mieniu samochodu sytuacja wyglgda nastepujg-
co. Po zakonczeniu autotestu system wyswietla
- zamiast biezgcych wartosci temperatury i ci-
Snienia w oponach samochodu - temperature
i cisnienie w oponach sprzed ostatniego wyta-
czenia. Gdy samochod ruszy, system zaktu-
alizuje dane zgodnie z biezgcym stanem opon
w danym czasie.

Alert temperatury/cisnienia w oponach

Kiedy cisnienie w oponie jest nieprawidtowe, tj.
nastgpita szybka utrata powietrza, cisnienie jest
za wysokie/niskie, temperatura jest wysoka itp.,
w wyskakujgcym okienku ostrzegawczym tabli-
cy wskaznikéw wyswietli sie odpowiedni alarm
dotyczacy uszkodzonej opony, przy czym zapali

sie rowniez lampka ostrzegawcza cisnienia
w oponach na tablicy wskaznikéw. Kierowca po-
winien wtedy zatrzymac natychmiast samochod
z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
i skontaktowa¢ sie z autoryzowanym dealerem
BAIC MOTOR.
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Alert systemu monitorowania cisnienia
w oponach

Gdy system monitorowania ci$nienia w oponach
wykryje awarie w uktadzie, usterke czujnika ci-
Snienia w oponach, utrate sygnatu czujnika ci-
Snienia w oponach, wyczerpanie baterii czujnika
cisnienia w oponach, w wyskakujacym oknie
ostrzegawczym zestawu wskaznikéw wyswietli
sie odpowiedni alarm o awarii systemu monito-
rowania ci$nienia w oponach, przy czym zapali

sie rowniez lampka ostrzegawcza cisnienia
w oponach na tablicy wskaznikow. Nalezy sie
wtedy uda¢ do autoryzowanego dealera BAIC
Motor w celu bezzwtocznego wykonania prze-
gladu i naprawy systemu monitorowania ci$nie-
nia w oponach, unikajgc zagrozenia dla bezpie-
czenstwa jazdy.

ﬂ Uktad monitorowania cisnienia w oponach
nie zastepuje pomiaru cisnienia w oponach
manometrem ani nie zapobiega nieszczelno-
Sci lub peknieciu opony. Jego gtéwng funkcjg
stanowi monitorowanie temperatury i ci$nienia
w oponach.

ﬂ Dziatanie systemu monitorowania cisnienia
w oponach moze zosta¢ zaktécone jesli w sa-
mochodzie lub w jego poblizu uzywane sg na-
dajniki radiowe (takie jak bezprzewodowe zesta-
wy stuchawkowe, walkie-talkie).

Po wymianie kota nalezy udac sie do autory-
zowanego dealera BAIC Motor w celu zamonto-
wania i wczytania do systemu czujnika cisnienia
w oponach (koto zapasowe samochodu nie po-
siada tego czujnika).

ﬂ Po wykonaniu przektadki kot nalezy udac sie
do autoryzowanego dealera BAIC Motor w celu
ponownego wczytania do systemu czujnikow ci-
$nienia w oponach; w przeciwnym razie pozycja
kota wyswietlana przez zestaw wskaznikow nie
bedzie odpowiadaé rzeczywistosci.

@ Gdy w otoczeniu wystepujg fale radiowe
o czestotliwosci 400—-480 MHz, bedzie to zakié-
cac¢ system monitorowania ci$nienia w oponach
i powodowac nieprawidtowe jego dziatanie.
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Reczna regulacja wysokosci i jasnosci
wyswietlacza przeziernego.

Aby wyregulowaé wysokos$¢ i jasnos¢é wyswie-
tlacza przeziernego nalezy uzy¢ rolki po lewej
stronie kierownicy po uprzednim wybraniu regu-
lacji reczne;j.

Przewijanie rolkg w goére: przesuwanie wyswie-
tlacza przeziernego w gore

Przewijanie rolkg w dot: przesuwanie wyswietla-
cza przeziernego w dot

Nacisniecie rolki: wyjscie z regulacji wyswietla-
cza przeziernego

[ < | (Przewijanie rolkg w lewo): zmniejszanie
jasnosci wyswietlacza przeziernego

[ > | (Przewijanie rolkg w prawo): zwiekszanie
jasnosci wyswietlacza przeziernego

Obszar transmisji $wiatta wyswietlacza
przeziernego to projektor obrazu, wiec ciata
obce mogg wptywac na klarownos$¢ i integral-
nos¢ obrazu wyswietlacza przeziernego.

Nie wolno umieszcza¢ zadnych ciat obcych
na pokrywie projektora wyswietlacza przezier-
nego; w przeciwnym razie moze to spowodowac
uszkodzenie pokrywy projektora wyswietlacza
przeziernego.

Nie nalezy dotyka¢ rekami pokrywy projek-
tora wyswietlacza przeziernego. Najpierw nale-
zy odessac odkurzaczem znajdujgce sie na niej
drobiny.

Przed czyszczeniem pokrywy projektora wy-
Swietlacza przeziernego nalezy odessa¢ odku-
rzaczem znajdujgce si¢ na niej drobiny.

Aby unikng¢ zarysowan przezroczystej po-
krywy wyswietlacza przeziernego podczas od-
kurzania nalezy uwazaé, aby koncéwka odku-
rzacza nie dotykata przezroczystej pokrywy.

Aby wyczysci¢ pokrywe projektora wyswie-
tlacza przeziernego nalezy delikatnie prze-
trze¢ jg miekka szczoteczkg lub $Sciereczka do
okularéw i w razie potrzeby delikatnie przemy¢
neutralnymi kroplami czyszczgcymi; nie wolno
bezposrednio polewac¢ srodkiem czyszczgacym
pokrywy projektora wyswietlacza przeziernego.

Nie uzywac zrgcych srodkéw czyszczgcych.

Nie wylewaé ani nie rozpyla¢ wody bez-
posrednio na obszar projektora wyswietlacza
przeziernego.

WysSwietlacz przezierny to precyzyjny sprzet
optyczny. Jesli pojawig sie jakiekolwiek zwia-
zane z nim problemy, nalezy sie skontaktowac
z autoryzowanym dealerem BAIC MOTOR
w celu uzyskania pomocy. Nieuprawnionym
osobom nie wolno demontowac¢, montowac ani
naprawia¢ wyswietlacza przeziernego.
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Prowadzenie samochodu

Srodki ostroznosci dot. jazdy i prowadzenia
samochodu

Aby prowadzi¢ samochod kierowca musi posia-
dac¢ prawo jazdy.

Podczas prowadzenia samochodu nalezy prze-
strzega¢ przepiséw ruchu drogowego.

Nalezy dopilnowa¢ aby zaréwno kierowca jak
i pasazerowie mieli prawidtowo zapiete pasy
bezpieczenstwa.

Podczas prowadzenia samochodu nie wolno
wykonywac czynnosci niezwigzanych z prowa-
dzeniem samochodu (takich jak odbieranie tele-
fonu, palenie tytoniu, regulowanie urzgdzen itp.)

W razie przewozenia dzieci nalezy zastosowac¢
odpowiedni fotelik dzieciecy i zamontowac go na
kanapie tylnej.

Nie prowadzi¢ samochodu po spozyciu
alkoholu.

@ Nie prowadzi¢ samochodu w stanie
zmeczenia.

@ Aby uniknaé wypadkéw, nie naruszac prze-
piséw ruchu drogowego.

@ Aby unikng¢ wypadkow, nie regulowac fotela
kierowcy podczas jazdy.

@ Aby unikng¢ wypadkéw, pod fotelem kierow-
cy nie nalezy umieszczac¢ niczego, co moze za-
ktécac¢ prowadzenie samochodu.

Rejon pedatéw

1. Pedat hamulca
2. Pedatgazu

Przed rozpoczeciem jazdy konieczne jest
uzyskanie pewnosci, ze kazdy pedat mozna
tatwo wcisng¢ do konca i ze za kazdym razem
powraca on automatycznie.

Podczas prowadzenia samochodu katego-
rycznie zabrania sie noszenia kapci i butow na
wysokim obcasie, poniewaz wysoki obcas moze
utrudnia¢ wciskanie pedatu hamulca do konca;

kapcie zas moga by¢ przyczyng poslizgu pod-
czas naciskania pedatu hamulca, uniemozliwia-
jac uzyskanie na czas maksymalnej sity hamo-
wania, co moze doprowadzi¢ do wypadku.

Dywanik podtogowy po stronie kierowcy

Dywanik w przestrzeni na nogi kierowcy powi-
nien by¢ przymocowany. Nalezy zadba¢ aby
dywanik przylegat scisle do wyktadziny podto-
gowej i aby zachowana byta odpowiednia od-
legto$¢ miedzy dywanikiem podtogowym a pe-
datami hamulca i przyspieszenia, aby nie byto
kolizji pomiedzy dywanikiem podtogowym i tymi
pedatami.

Jezeli wcisnigcie pedatu hamulca zostanie
zablokowane przez dywanik podtogowy lub inne
przedmioty, zaktoci to hamowanie samochodu
i moze by¢ przyczyng powaznych wypadkow
drogowych.

Aby zapobiec zmniejszeniu skoku pedatow
i zablokowaniu ruchu pedatéw, na dywaniku
podtogowym nie wolno ktas¢ innych dywanikéw
ani pokryc.

Nie umieszcza¢ zadnych przedmiotéw we
wnece dla nég kierowcy, poniewaz mogg sie
one przesung¢ w rejon pedatéw i zaktocic ob-
stuge pedatéw przez kierowce. W razie nagtego
hamowania lub sytuacji awaryjnej, jesli kierowca
nie bedzie w stanie uzy¢ pedatu hamulca, fatwo
moze doj$¢ do powaznego wypadku.
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@ Nalezy dopilnowa¢ aby dywanik podtogowy
byt stabilnie przymocowany do podtogi.

@ Grubosc¢ stosowanego dywanika podtogo-
wego nie moze przekracza¢ 10 mm.

Tryby jazdy

Tryb jazdy mozna wybra¢ za pomocg $rodko-
wego ekranu dotykowego kiedy bezkluczykowy
przycisk Start/Stop znajduje jest w trybie ,RUN
[WL]".

Do trybu sportowego mozna przejs¢ przetacza-
jac dzwignie zmiany biegéw na bieg ,S”. Aby po-
wroci¢ do trybu komfortowego nalezy wytgczy¢
bieg ,S” pociggajac dzwignie zmiany biegéw do
tyhu.

Tryb komfortowy (COMFORT)

tgczy w sobie dobre osiggi i oszczedno$é
paliwa, sprawdza sie w roéznych warunkach
drogowych.

Tryb ekonomiczny (ECO)

Poprawia oszczedno$¢ paliwa i nadaje sie
do jazdy po drogach miejskich i drogach
utwardzonych.

Tryb sportowy (SPORT)

Poprawia osiggi samochodu, priorytetem jest
tu osiggana moc i przyspieszenie samochodu.
Nadaje sie do jazdy po rownych drogach z nie-
wielkg liczbg pojazdéw i w dobrych warunkach
drogowych.

Tryb inteligentny (SMART)

Tryby ECO, KOMFORT i SPORT wigczane s3g
w tym trybie automatycznie w zaleznosci od sta-
nu samochodu i zamiaréw kierowcy.

Samochdéd ma domysinie ustawiony tryb
komfortowy. Przetgczajgc sie na inne tryby
nalezy wybiera¢ tryb odpowiedni do aktualnej
sytuacji.
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Uktad hamulcowy
ESP

System ESP pozwala poprawi¢ stabilno$¢ jaz-

dy samochodu, np. podczas przyspieszania i na

zakretach, pozwala takze zmniejszy¢é ryzyko

poslizgu.

ESP tagczy w sobie ABS, EBD, EBA i TCS. ESP

dziata tylko przy pracujgcym silniku.

W szczegolnych okolicznosciach funkcje ESP

nalezy wytgczyc, np.:

e kiedy samochdéd ma zatozone tancuchy na
kota.

e podczas jazdy w gtebokim $niegu lub po
migkkiej nawierzchni.

e kiedy samochdd utknagt na btotnistym od-

cinku drogi i trzeba nim poruszac¢ do przodu
i do tytu.

Kontrolka ESP

Jesli kontrolka ESP miga podczas jazdy,
oznacza to, ze uktad ESP realizuje funkcje
stabilizacyjne.

Jesli kontrolka ESP Swieci podczas jazdy,
oznacza to, ze ukiad ESP jest uszkodzony,
a wtedy nalezy pojecha¢ z niewielkg predkoscia
do najblizszego autoryzowanego dealera BAIC
Motor w celu rozwigzania problemu.

Funkcja wytaczania ESP

Tryb EPS

Standardowy

Funkcje wytgczania ESP OFF [WYL ESP] moz-
na aktywowac i dezaktywowac¢ za pomocg srod-
kowego ekranu dotykowego. Gdy funkcja ESP
OFF jest aktywna, wtedy swieci kontrolka ESP

OFF na tablicy wskaznikow.

Przy kazdym uruchomieniu silnika funkcja ESP
zostanie automatycznie wigczona.

@ Elektroniczny uktad kontroli trakcji (ESP) ma
pewne ograniczenia w zakresie stabilizacji toru
jazdy samochodu. Nawet jesli samochdd jest
wyposazony w ESP, kierowca powinien zawsze
dostosowac tryb jazdy do warunkéw drogowych
i ruchu drogowego. Jest to szczegdlnie wazne
podczas jazdy po $liskich i mokrych drogach.
Nie nalezy zbytnio polega¢ na tym systemie
jezdzac ryzykownie, w przeciwnym razie moze
dojs¢ do wypadku!

Hydrauliczne wspomaganie hamulca

Gdy sterownik ESP wykryje za pomocg czujnika
podcisnienia niedobdr podcisnienia w uktadzie
(np. na duzej wysokosci, podczas rozruchu na
zimno), wtedy sterownik ESP, aby skompenso-
wac chwilowy niedobdér podcisnienia, aktywnie
zwieksza cisnienie w przewodzie hamulcowym
za pomocg silnika elektrycznego.

Kiedy zadziata funkcja hydraulicznego wspoma-
gania hamulcéw, mozna wyczu¢ drgania pedatu
hamulca i ustysze¢ ,klikajace” dzwieki, co jest
zjawiskiem normalnym.



Czynnosci zwigzane z prowadzeniem samochodu

Hydrauliczny uktad hamulcowy

Hydrauliczny uktad hamulcowy przenosi cisnie-
nie hydrauliczne na hamulce za pomocag dwoch
obwodoéw. Jesli jeden obwod ulegnie awarii, dru-
gi obwdd bedzie nadal dziataé. Jezeli taka sytu-
acja sie zdarzy, nalezy wezwac Assistance.

ABS

ABS zapobiega blokowaniu kot podczas ha-
mowania. System ten pomaga kierowcy lepiej
panowa¢ nad samochodem i ogranicza uslizgi
boczne podczas hamowania na $liskiej na-
wierzchni. Lampka ostrzegawcza ABS

Jesli podczas jazdy zapali sie lampka ostrze-

gawcza ABS , 0znacza to usterke w uktadzie
ABS. W takim przypadku nalezy pojechac¢ z nie-
wielkg predkoscig do najblizszego autoryzo-
wanego dealera BAIC Motor w celu wykonania
przegladu.

Sposoéb dziatania ABS

Kiedy uktad ABS dziata, czu¢ drgania pedatu
hamulca i jednoczes$nie stycha¢ dzwieki ,klika-
nia”, co jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza
usterki.

Podczas hamowania awaryjnego nie wolno
zwalnia¢ pedatu hamulca dopoki samochéd sie
nie zatrzyma lub niebezpieczenstwo nie zosta-
nie zazegnane (jest to niezwykle istotne!), nie
wolno tez wielokrotnie naciska¢ pedatu hamul-
ca; w przeciwnym razie ABS przestanie dziatac,
a droga hamowania moze sie wydtuzyc¢.

Na sliskiej drodze ABS zadziata nawet po lekkim
nacisnieciu pedatu hamulca, dzieki czemu kie-
rowca uzywajgc hamulca moze sie zorientowac
jakie sg warunki na drodze, a nastepnie dosto-
sowac do nich swqj styl jazdy.

@ Aby osiggng¢ mozliwie najkrotszg droge ha-
mowania i stabilnos¢ samochodu podczas ha-
mowania, nalezy wcisngé¢ pedat hamulca z moz-
liwie najwiekszg sita.

@ W razie awarii ABS, konwencjonalny uktad
hamulcowy samochodu moze nadal dziata¢ nor-
malnie, ale nie ma funkcji zapobiegania bloko-
waniu koét, wiec w niektorych przypadkach droga
hamowania moze by¢ dtuzsza.

@ Dziatanie ABS ma pewne ograniczenia. Pod-
stawowg gwarancjg bezpiecznejjazdy jest wyro-
bienie w sobie dobrych nawykéw prowadzenia
samochodu. Nie nalezy zbytnio polega¢ na ABS
zapominajgc o ostroznosci podczas jazdy.

EBD

EBD automatycznie reguluje rozktad sity hamo-
wania kot przedniej i tylnej osi, poprawia sku-
teczno$¢ hamowania, w pewnym stopniu skraca
droge hamowania oraz poprawia stabilnos$¢ ha-
mowania wraz z ABS.

HAS

Gdy samochdd rusza pod gore, funkcja HAS
zapobiega cofaniu sie samochodu po zwolnie-
niu pedatu hamulca przez kierowce, opdznia-
jac spadek cisnienia w uktadzie hamulcowym.
Daje to 2 sekundy, aby kierowca zdgzyt prze-
nie$¢ stope z pedatu hamulca na pedat gazu
i ruszy¢ z miejsca. Jezeli samochdd $lizga sie
podczas dziatania HAS, cisnienie w uktadzie
hamulcowym zostanie natychmiast zwolnione,
aby mozliwe byto odzyskanie panowania nad
samochodem.
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Hydrauliczne wspomaganie hamulca

W przypadku szybkiego, ale stabego nacisnie-
cia pedatu hamulca, ESP uruchamia aktywne
wspomaganie, aby zwiekszy¢ cisnienie w prze-
wodzie hamulcowym. Droga hamowania ulega
przez to skréceniu dzigki zwigkszeniu sity ha-
mowania do poziomu zadziatania ABS. Funkcja
ta moze sie uruchomi¢ przy dowolnych warun-
kach i trybie jazdy.

Wskaznik zuzycia klockow hamulcowych

Klocki hamulcowe sg wyposazone w cierny
wskaznik dzwigkowy. Jesli podczas naciskania
pedatu hamulca stychac ostre piski lub zgrzyta-
nie (réznigce sie od piszczenia hamulca, ktére
jest zazwyczaj spowodowane kurzem na po-
wierzchni hamulca podczas delikatnego hamo-
wania), nalezy klocki hamulcowe wymienic.

Lampka ostrzegawcza uktadu hamulcowego

Jesli lampka ostrzegawcza (@) uktadu hamul-
cowego zapala sie podczas jazdy oznacza to,
ze uktad hamulcowy jest niesprawny i ze trzeba
sprawdzi¢ poziom ptynu hamulcowego. Jezeli
poziom ptynu hamulcowego jest w normie, ozna-
cza to, ze w ukftadzie hamulcowym wystepujg
inne usterki. W takim przypadku, uwzgledniajac
wymogi bezpieczenstwa, nalezy natychmiast
zjecha¢ na pobocze i skontaktowac sie z autory-
zowanym dealerem BAIC MOTOR w celu prze-
prowadzenia kontroli i naprawy.

Hamulec postojowy EPB

Reczne zwalnianie i zacigganie EPB

\ — —

Aby zwolni¢ zaciggniety hamulec postojowy
EPB nalezy wcisng¢ pedat hamulca i nacisng¢
przetacznik EPB kiedy bezkluczykowy
przycisk Start/Stop jest w trybie ,RUN [WL]".
W tym momencie gasnie kontrolka na przetgcz-

niku EPB @ i gasnie kontrolka (®) hamulca po-
stojowego na tablicy wskaznikéw.

Gdy samochod stoi, a bezkluczykowy przycisk
Start/Stop jest w trybie ,RUN [WL]”, hamulec
postojowy zostaje wtedy zwolniony. Aby wtaczy¢
EPB nalezy pociagngc¢ przetgcznik EPB do
gory. W tym momencie zapala sie kontrolka na
przetaczniku EPB (D i zapala sie kontrolka (®)
hamulca postojowego na tablicy wskaznikéw.
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Automatyczne zwalnianie i zacigganie EPB

Aby nastgpito automatyczne zwolnienie EPB,
kiedy samochdd stoi z zaciggnietym hamulcem
postojowym na ptaskiej drodze, a bezkluczyko-
wy przycisk Start/Stop jest w trybie ,RUN [WL]”,
nalezy zapig¢ pas bezpieczenstwa kierowcy,
zamkng¢ wszystkie drzwi, przetgczy¢ dzwignie
zmiany biegéw z ,P” na ,D” lub ,R” (nie uzywa-
jac przetacznika EPB) i wcisng¢ pedat gazu.
W tym momencie gasnie kontrolka na przetgcz-

niku EPB (D i gasnie kontrolka (®) hamulca po-
stojowego na tablicy wskaznikow.

Po tym jak samochod zostat zatrzymany, kie-
dy bezkluczykowy przycisk Start/Stop zostanie
przetagczony w tryb ,OFF [WYL]”, a dzwignia
zmiany biegéw ustawiona jest w pozycji ,P”, sa-
mochod automatycznie zacigga hamulec posto-
jowy. W tym momencie zapala sie kontrolka na

przetgczniku EPB (D i zapala sie kontrolka (®)
hamulca postojowego na tablicy wskaznikéw.

Srodki ostroznosci dot. bezpiecznego
parkowania

Nie parkowa¢ samochodu w poblizu artyku-
téw tatwopalnych i wybuchowych, aby nie do-
szto do pozaru.

W modelach z automatyczng skrzynig bie-
gow dzwignia zmiany biegéw musi by¢ ustawio-
na w pozycji ,P”. W przeciwnym razie samochéd
moze nieoczekiwanie ruszyé, co moze doprowa-
dzi¢ do wypadku.

Sprawdzi¢, czy hamulec postojowy jest
sprawny.

Opuszczajgc samochdd, nalezy zawsze za-
biera¢ ze sobg kluczyk do samochodu. W prze-
ciwnym razie osoba pozostawiona w samocho-
dzie moze przez przypadek uruchomi¢ silnik lub
urzadzenia elektryczne, powodujgc powazne
zagrozenie.

Nie wolno zostawia¢ w samochodzie sa-
mego dziecka lub osoby wymagajgcej opieki!
W przeciwnym razie moze dojs¢ do ich udusze-
nia sie lub niezamierzonego ruszenia samocho-
du skutkujgcego powaznym wypadkiem.

Kategorycznie zabrania sie dtugotrwatego
przebywania os6b w samochodzie na postoju
z wigczong klimatyzacjg lub ogrzewaniem kie-
dy silnik pracuje; w przeciwnym razie osoby te
moga sie $miertelnie zatru¢ spalinami.

Nie parkowa¢ samochodu na materiatach
tatwopalnych, takich jak wysuszone liscie lub
siano. W przeciwnym razie goracy silnik lub rura
wydechowa mogg doprowadzi¢ do zapalenia sie
takich tatwopalnych materiatéw i spowodowac
pozar.

Nie trzyma¢ pedatu gazu wcisnietego przez
dtuzszy czas podczas parkowania z pracujgcym
silnikiem. W przeciwnym razie silnik lub ukfad
wydechowy moze sie przegrzac i spowodowac
pozar.

Sposéb parkowania

1. Zatrzymaé samochod na stabilnym podtozu,
zaciggng¢ hamulec postojowy i sprawdzic¢,
czy hamulec postojowy zostat skutecznie
zaciggniety;

2. Przetgczy¢ bieg na ,P”;

3. Sprawdzi¢, czy wszystkie $wiatta i urzgdze-
nia elektryczne sg wytgczone, sprawdzic,
czy szyberdach (jesli jest) i szyby sg za-
mkniete, a nastepnie wytaczy¢ silnik;

4. Zabrac¢ ze sobg cenne przedmioty i kluczyki
do samochodu, po czym zamkng¢ wszyst-
kie drzwi. Miganie kontrolki autoalarmu na
tablicy wskaznikdéw z niskg czestotliwoscig
oznacza, ze system antywlamaniowy jest
aktywny;
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5. Aby zapobiec przypadkowemu zjechaniu
samochodu na jezdnie w przypadku par-
kowania przodem w dot na podjezdzie, jak
réowniez podczas parkowania na pochyitej
jezdni z kraweznikiem, nalezy obrocié kie-
rownice tak, aby byta skierowana w strone
kraweznika; parkujgc na drodze z krawez-
nikiem pod gore, nalezy obréci¢ kierownice
tak, aby byta skierowana w strone przeciwng
do kraweznika; kiedy samochod stoi wzdtuz
pochytosci gdzie nie ma kraweznika, nalezy
obroéci¢ kierownice tak, aby byta skierowana
w strone pobocza W razie parkowania na
stromym zboczu pod kota nalezy podtozyc¢
kliny.

AVH

AVH pomaga utrzymywaé samochdd w bez-
ruchu po zatrzymaniu sie. Kierowca nie musi
przez caty czas wciska¢ pedatu hamulca aby
utrzymaé¢ samochéd w bezruchu.

Funkcje AVH mozna wigczyé/wytaczy¢ za po-

mocg przetgcznika AVH - znajdujgcego sie
na srodkowym ekranie dotykowym.

Stan gotowosci

Aby funkcja AVH weszta w stan gotowosci, nale-

zy dotkng¢ przetgcznika AVH - kiedy bezklu-
czykowy przycisk Start/Stop jest w trybie ,RUN
[WL]”, wszystkie drzwi sg zamkniete i zapiety
jest pas bezpieczenstwa kierowcy.

Dziatanie

Przy AVH w stanie gotowosci i dzwigni zmiany
biegéw na biegu ,D”, po wcisnieciu pedatu ha-
mulca w trakcie jazdy w celu zatrzymania sa-
mochodu AVH przechodzi w stan aktywnosci,
czyli automatycznie utrzymuje stan zatgczenia
hamulca postojowego. W tym momencie zapala

sie kontrolka AVH (@) na tablicy wskaznikow.
Automatyczne zwolnienie hamulca

Przy aktywnym AVH i dzwigni zmiany biegéw
w pozycji ,D”, wystarczy nacisngé¢ pedat gazu,
po czym AVH zostanie automatycznie dezak-
tywowany, a hamulec postojowy zostanie auto-
matycznie zwolniony. W tym momencie zgasnie

kontrolka AVH () na tablicy wskaznikow.

@ Nie nalezy gwattownie wciska¢ pedatu przy-
spieszenia kiedy hamulec postojowy jest zacig-
gniety, w przeciwnym razie zywotnos$¢ EPB ule-
gnie zmniejszeniu.

@ Uzywanie funkcji automatycznego zwalnia-
nia EPB skraca okres miedzyobstugowy ukta-
du hamulca postojowego. Zaleca sie uzywa-
nie tej funkcji wytacznie podczas ruszania na
wzniesieniu.
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@ Po zatrzymaniu samochodu z automatycz-
ng skrzynig biegow, przed ustawieniem dzwigni
zmiany biegéw w pozycji ,P” nalezy zaciggnaé
hamulec postojowy.

@ Nalezy zadba¢, aby pas bezpieczenstwa kie-
rowcy zostat prawidtowo zapiety i aby wszystkie
drzwi byty zamkniete; w przeciwnym razie funk-
cja automatycznego zwolnienia EPB nie bedzie
dziata¢.

@ Jesli pedat hamulca nie jest wcisniety, naci-
Sniecie przetgcznika EPB w dét nie spowoduje
zwolnienia hamulca postojowego. Na wyswie-
tlaczu zestawu wskaznikdw pojawi sie wtedy
komunikat ,Aby zwolni¢ EPB, nacisnij pedat
hamulca”.

@ W niektorych szczegolnych przypadkach,
kiedy zaciggniecie EPB nie jest potrzebne pod-
czas parkowania, przetgcznik EPB mozna wci-
sng¢ w dot przed wytgczeniem zasilania przy-
ciskiem Start/Stop, przytrzymac¢ przetgcznik
przez ponad 3 sekundy, po czym wytgczy¢ zasi-
lanie, woéwczas samochdéd nie zaciggnie hamul-
ca postojowego.

HDC

HDC pomaga kierowcy aktywnie hamowa¢ sa-
mochdd podczas zjazdéw ze wzniesien (mak-
symalne nachylenie wynosi 50%), umozliwiajgc
kierowcy zjazd ze stromych wzniesien ze statg
i bezpieczng predkoscia.

@ Funkcja HDC jest domysinie wytaczona.
W celu wigczenia funkcji HDC po ponownym
uruchomieniu samochodu nalezy nacisnaé

przetgcznik HDC. -

ON/OFF [WL/WYL]

Nalezy dotknag¢ przetgcznika HDC - przy
predkosci samochodu <35 kn)/h, wtedy HDC
przejdzie w stan gotowosci. Swieci wowczas

zielona kontrolka * tablicy wskaznikow.

Kiedy uktad HDC znajduje sie w stanie gotowo-
Sci, a dzwignia zmiany biegéw znajduje si¢ na
biegu jazdy do przodu i samochéd jedzie w dot
(przodem w dét), wtedy samochdd bedzie zjez-
dza¢ w doét z aktualng predkoscig (predkos$c
samochodu = 8 km/h i < 35 km/h), przy czym
kierowca nie musi ani hamowac ani przyvspie-
sza¢. Miga wowczas zielona kontrolka = ze-
stawu wskaznikéw. Kierowca moze zmieniac
predkos¢ samochodu, naciskajgc hamulec lub
przyspieszajgc.

Kiedy HDC znajduje sie w stanie gotowosci,
a predkos¢ samochodu wynosi 260 km/h, funk-
cja HDC wytgcza sie automatycznie i gasnie zie-
lona kontrolka na tablicy wskaznikéw.

Aby wytaczy¢é HDC, kierowca musi ponownie
dotkng¢ przetgcznika HDC - wtedy zielona

kontrolka © na tablicy wskaznikow zgasnie.
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Czynniki wptywajace na skutecznos¢
hamowania

1. Zuzycie

Zuzycie klockéw hamulcowych zalezy w duzej
mierze od warunkow uzytkowania i trybu jazdy,
szczegolnie w przypadku samochodéw cze-
sto jezdzgcych w ruchu miejskim i na krétkich
dystansach lub w trybie sportowym. Dlatego
konieczne jest sprawdzanie grubosci klockéw
hamulcowych w okreslonych odstepach czasu
miedzy przeglgdami.

2. Mokre lub posypane solg drogi

Mokre drogi: podczas jazdy po wodzie, w ulew-
nym deszczu lub po umyciu samochodu, kiedy
tarcze i klocki hamulcowe sg mokre lub zimg za-
marzniete, skuteczno$¢ hamowania jest zmniej-
szona, dlatego nalezy delikatnie nacisng¢ pedat
hamulca kilka razy, aby osuszy¢ hamulce i przy-
wro¢ ich skutecznos¢.

Drogi spryskiwane solg drogowa: jesli podczas
jazdy po drogach spryskiwanych solg hamulec
nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, na tar-
czach i klockach hamulcowych pojawi sig sél, co
spowoduje zmniejszenie skutecznosci hamowa-
nia. W takim przypadku nalezy delikatnie naci-
sng¢ pedat hamulca kilka razy, aby usuna¢ sol
z tarcz i klockéw hamulcowych.

3. Tereny gorskie

Skuteczno$¢ hamowania ulegnie pogorszeniu
ze wzgledu na duze wysokosci i dtugie zbocza
gorskie, a takze duzg czestotliwo$¢ i dtugotrwa-
to$¢ intensywnego uzywania hamulca. Dlatego
tez, jadac po spadku w dét nie nalezy przeta-
cza¢ biegu na luz/neutralny i unika¢ czestego
hamowania. W celu kontrolowania predkosci
samochodu poprzez hamowanie silnikiem war-
to wigczy¢ nizszy bieg, pozwoli to zmniejszy¢
intensywnos¢ uzywania hamulcéw i ich tempe-
rature. W przypadku hamowania silnikiem warto
pamietaé, ze im nizszy bieg jest wigczony tym
wyzsza jest predkos$¢ obrotowa silnika i wiekszy
jest jego opor, co skutkuje wyrazniejszym efek-
tem hamowania.

4. Warunki wysokogorskie

Ze wzgledu na rozrzedzone powietrze i niskie
ci$nienie w oponach dziatanie wspomagania
hamulcéw bedzie mniejsze, a hamowanie wyso-
ko w gérach wymaga wciskania pedatu hamulca
z wiekszg sitg. W razie potrzeby hamowania, nie
nalezy naciska¢ pedatu hamulca z przerwami,
ale trzyma¢ stope na pedale hamulca, kontro-
lujgc skuteczno$é hamowania sitg nacisku na
pedat hamulca.

5. Zasniezone i oblodzone drogi

Ze wzgledu na niski wspotczynnik tarcia na ob-
lodzonej nawierzchni, droga hamowania znacz-
nie sie wydtuza i rosnie wraz z predkoscig sa-
mochodu, dlatego nalezy ze szczegdlng uwaga
kontrolowa¢ predko$¢ samochodu i zachowy-
wac bezpieczne odstepy od pojazdu poprzedza-
jacego i jadgcych z boku.

@ Zabrania sie przetgczania biegu na luz/neu-
tralny w celu toczenia sie samochodu po oblo-
dzonej lub zasniezonej drodze.

6. Skorodowane tarcze hamulcowe

Jezeli samochdd stoi przez diuzszy czas, tarcze
hamulcowe mogg zardzewie¢, a jednoczesnie
moze doj$¢ do zabrudzenia klockéw hamulco-
wych. Przed wyruszeniem w droge zaleca sie
oczyszczenie tarcz hamulcowych poprzez jazde
z matg predkoscig i kilkukrotne hamowanie.

7. Awaria uktadu hamulcowego

Jesli droga hamowania nagle sie¢ wydtuza lub
skok pedatu hamulca sie zwieksza, moze to
oznacza¢ awarie uktadu hamulcowego. O ile
mozna to zrobi¢ w sposob bezpieczny, nalezy
dostosowac do tej sytuacji styl jazdy, podczas
hamowania wciska¢ pedat hamulca z wiekszg
sitg i pojecha¢ z niewielkg predkoscig do najbliz-
szego autoryzowanego dealera BAIC Motor.
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Gdy samochdd catkowicie utraci hamulce,
nie nalezy probowac jazdy za wszelkg cene.
W takiej sytuacji nalezy bezpiecznie zjechac na
pobocze, skontaktowa¢ sie z autoryzowanym
dealerem BAIC MOTOR i poczekaé na pomoc.

8. Przegrzanie hamulcéw

Kiedy hamowanie nie jest konieczne, nie wolno
ktas¢ stopy na pedale hamulca, bo powoduje to
,Slizganie sie” hamulca. W razie zaniedbania
tego zalecenia dojdzie do przegrzania hamul-
cow, zmniejszenia skutecznosci hamowania,
wydtuzenia drogi hamowania oraz zwigkszenia
zuzycia klockéw i tarcz hamulcowych.

Wspomaganie kierowcy
Tempomat*

Tempomat to system, dzieki ktéremu samochéd
moze automatycznie utrzymywaé statg pred-
kos$¢ poprzez sterowanie przepustnicg. Uzywa-
jac tempomatu podczas diugodystansowej jazdy
drogg ekspresowa, kierowca nie musi wciskac
pedatu gazu, a samochdd jedzie z zadang pred-
koscig, zmniejszajgc w ten sposéb zmeczenie
kierowcy i poprawiajgc komfort jazdy.

Uwarunkowania funkcjonalne tempomatu:

e tempomat dziata tylko wtedy, gdy predkos¢
samochodu wynosi od 40 do 130 km/h. Jesli
predkos¢ nie miesci sie w tym zakresie, nie
mozna wigczy¢ tempomatu.

e dzwignia zmiany biegow musi by¢ na biegu
D

e brak czynnikdw wytgczajgcych tempomat
(np. nacisnigcie pedatu hamulca).

e funkcja tempomatu musi
w systemie.

by¢ wigczona

Aby unikng¢ utraty kontroli nad samocho-
dem i wypadku, nie nalezy uzywa¢ tempomatu
w ekstremalnych warunkach pogodowych (ta-
kich jak mgta, deszcz, $nieg, grad itp.) ani na
Sliskiej drodze, na stromych pochyto$ciach lub
zakretach drog.

Ustawiona predkos¢ jazdy i odstep od po-
jazdu poprzedzajgcego muszg by¢ dostosowa-
ne do biezgcych warunkéw ruchu drogowego.
Tempomat jest jedynie systemem wspomagania
kierowcy i nalezy go uzywac z rozwaga.

Tempomat nalezy wytgczy¢ zaraz po zakon-
czeniu korzystania z niego.
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Zwiekszanie/zmniejszanie predkosci jazdy
na tempomacie

Wiaczanie/wytaczanie tempomatu 3. Aby ustawi¢ na tempomacie aktualng pred-

kos¢ nalezy pociagna¢ dzwignie tempomatu

1. Aby witgczy¢ tempomat nalezy popchnac
jego dzwignie do przodu. Na tablicy wskaz-
nikow zapali sie wtedy biata kontrolka tem-

pomatu
2. Zwiegkszy¢ predkos¢ samochodu do mini-

malnej predkosci zadziatania tempomatu
(nie mniej niz 40 km/h);

w doét, wtedy na tablicy wskaznikow zapali

sie zielona kontrolka tempomatu 63 Jezeli
pamie¢ predkosci samochodu nie zostata
skasowana, aby wznowi¢ dziatanie tempo-
matu z ostatnig zapamietang predkoscia
wystarczy popchng¢ dzwignie tempomatu
do gory;

Teraz, po zdjeciu nogi z pedatu gazu, samo-
chdd przejdzie w tryb jazdy na tempomacie.

Kiedy tempomat dziata, aby wyj$¢ z trybu jaz-
dy na tempomacie, nalezy popchna¢ dzwignie
tempomatu do przodu, zgasnie wtedy zielona

kontrolka tempomatu (O)na tablicy wskaznikow.

Aby zwiekszyé predkos¢ jazdy na tempo-
macie o 2 km/h nalezy popchna¢ dzwignie
tempomatu w gore;

Popychajac w gore i przytrzymujac dzwignie
tempomatu mozna zwigkszac¢ predkos¢ jaz-
dy na tempomacie o 10 km/h, jednak nie
moze ona przekroczy¢ 130 km/h.
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3. Aby zmniejszy¢ predkos$¢ jazdy na tempo-
macie o 2 km/h nalezy pociggng¢ dzwignie
tempomatu w dot;

4. Pociggajac w dot i przytrzymujac dzwignie
tempomatu mozna zmniejsza¢ predkosc
jazdy na tempomacie w sposob ciagty, jed-
nak nie moze ona zej$¢ ponizej 40 km/h;
po zwolnieniu dzwigni tempomat podej-
muje dziatanie zgodnie z ustawiong nowag
predkoscia.

Wyprzedzanie

Aby wyprzedzi¢ inny pojazd nalezy przyspieszy¢
naciskajgc pedat gazu. Po zdjeciu nogi z pedatu
gazu samochdd bedzie stopniowo powracat do
predkosci ustawionej wczesniej na tempomacie.

Zawieszenie dziatania tempomatu

Wymienione nizej cztery okolicznosci spowodu-
ja chwilowg dezaktywacje biezgcego dziatania
tempomatu, ale zapisana w pamieci predkos¢
samochodu nie zostanie skasowana, a na tabli-
cy wskaznikdéw zapali si¢ biata kontrolka tempo-

matu “

e wcisniecie pedatu hamulca.

e przetgczenie dzwigni zmiany biegéw na bieg
N.

e pociggniecie dzwigni tempomatu do tytu.
e zadziatanie ESP.
Wznowienie dziatania tempomatu

Po tymczasowym zawieszeniu dziatania tem-
pomatu nalezy pociggnaé¢ jego dzwignie do
gory kiedy predko$¢ samochodu przekroczy
40 km/h, wowczas zapali sie zielona kontrolka
tempomatu na tablicy wskaznikéw, a predkos¢
samochodu powréci do poprzednio zapamieta-
nej w tempomacie wartosci i bedzie przez tem-
pomat utrzymywana. Popchnigcie dzwigni tem-
pomatu w dot spowoduje, ze tempomat wznowi
dziatanie z aktualng predkoscig samochodu.
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Prezentacja systemu ADAS

ADAS moze aktywnie monitorowa¢ warunki dro-
gowe woko6t samochodu w celu wspomagania
kierowcy w prowadzeniu samochodu.

Usytuowanie czujnikéw ADAS

@ Przedni radar MMR

@ Kamera przednia

@ Jesli konieczna jest wymiana szyby przed-
niej lub zderzaka z przodu, nalezy to zrobi¢
u autoryzowanego dealera BAIC Motor. Zapew-
nia to prawidtowg obstuge techniczng oraz mon-
taz kamery i MMR. W przeciwnym razie niektore
funkcje ADAS moga nie dziatac.

@ Aby mie¢ pewnos¢, ze rézne komponen-
ty ADAS zapewniajg mozliwie doktadne dane,
komponenty te nalezy utrzymywac¢ w czystym
stanie, nie zastonigte i bez uszkodzen. Od cza-
su do czasu nalezy uzy¢ migkkiej szmatki za-
moczonej w cieptej wodzie i przetrze¢ zderzak
oraz szybe przednig od zewnetrznej strony, aby
usung¢ z tych czesci brud i btoto posniegowe.

@ Nie uzywac¢ zracych lub szorstkich srodkow
czyszczacych.

@ Nie uzywa¢ myjki wysokocisnieniowe;j.

@ Do czyszczenia obiektywu kamery nie wol-
no uzywac ostrych przedmiotéw ani materiatéw
Sciernych, aby nie zarysowac lub nie uszkodzi¢
jego powierzchni.

@ Na zderzaku przed radarem nie wolno mon-
towaé zadnych dekoracji metalowych lub metali-
zowanych (w tym galwanizowanych)
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ACC*

ACC wykorzystuje MMR do wykrywania wzgled-
nej odlegtosci i wzglednej réznicy predkosci
pomiedzy samochodem a pojazdem poprze-
dzajagcym, po czym, na zasadzie tradycyjnego
tempomatu, reguluje automatycznie predkosé
samochodu tak, aby podazat on za przejazdem
poprzedzajgcym. W zaleznosci od tego, czy
z przodu znajduje sie inny pojazd, system au-
tomatycznie przetgcza sie miedzy tempomatem
zwyktym, a tempomatem $ledzgcym.

Dzigki ACC Twoj samochod moze podgzac za
pojazdem poprzedzajgcym w zakresie predko-
$ci 0+150 km/h i jecha¢ na tempomacie w zakre-
sie predkosci 20+150 km/h. Mozna takze usta-
wi¢ odstep od pojazdu poprzedzajgcego.

ACC nie stuzy do poprawy bezpieczenstwa,
wykrywania przeszkéd ani ostrzegania przed
kolizjg, celem tego systemu jest poprawa wy-
gody kierowcy. Kierowca musi caty czas zacho-
wywacé kontrole nad samochodem i bra¢ petng
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie samochodu.

Holowanie przyczep pogarsza dynamike
dziatania systemu ACC.

Funkcja ACC moze zapewni¢ kierowcy po-
moc w prowadzeniu samochodu, ale nie moze
go w tym zastgpi¢. Kierowca musi jecha¢ ostroz-
nie i przestrzegaé przepisoéw ruchu drogowego
takze wtedy, kiedy dziata system ACC.

System ACC nadaje sie do stosowania na
drogach ekspresowych i drogach o dobrych wa-
runkach drogowych, ale nie na kretych drogach
miejskich lub gorskich.

System ACC automatycznie steruje samo-
chodem tak, aby podazat on za poruszajgcym
sie samochodem poprzedzajgcym w odstepie
3 sekund od niego. Kierowca powinien przez
caty czas obserwowac pojazd poprzedzajgcy,
aby mie¢ pewnosé, ze nie ma z przodu prze-
szkod ani innych uczestnikow ruchu drogowego,
ktérzy mogliby spowodowac kolizje.

Z uwagi na ztozonos$¢ ruchu drogowego, wa-
runki drogowe, pogodowe itp. zmieniajgce sie
w czasie, radar nie zawsze gwarantuje prawidto-
wos$¢ detekeji. W ztych warunkach drogowych
funkcje ACC nalezy wytgczy¢ i jechac ostroznie.
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W razie zastonigcia lub uszkodzenia kamery,
dojdzie do spadku skutecznosci systemu ACC.

W $rodowisku gdzie wystepujg liczne od-
bicia fal magnetycznych generowanych przez
MMR (np. wielopoziomowy parking, tunel itp.)
dziatanie radaru moze zosta¢ znacznie zakt6co-
ne. Nalezy wtedy anulowa¢ dziatanie lub wyta-
czy¢ ACC.

Kierowca jest zobowigzany dostosowac
odstep od poprzedzajgcego pojazdu do aktual-
nych warunkéw drogowych i pogodowych (np.
deszcz, $nieg itp.) oraz odpowiednio ustawic
system ACC. Kierowca jest zobowigzany mo-
nitorowa¢ caty czas zachowanie samochodu
i dbac¢ o bezpieczenstwo jazdy.

Nie wolno uzywa¢ systemu ACC w ekstre-
malnych warunkach pogodowych (gesta mgta,
deszcz, $nieg, grad itp.), na Sliskiej drodze, na
stromych pochytosciach lub zakretach.

W niektérych przypadkach (wzgledna pred-
ko$¢ pojazdu poprzedzajagcego jest zbyt duza,
zmiana pasa ruchu jest zbyt szybka lub odstep
jest zbyt maly itp.) system moze nie mie¢ dosc¢
czasu na dostosowanie predkosci wzgledem
tego pojazdu. W takiej sytuacji kierowca musi
odpowiednio zareagowac.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa nie mozna
wigczy¢ ACC, jesli ESP nie jest wigczony.

ACC moze uzy¢ maksymalnie do 40% sity
hamowania samochodu. Kiedy dziata system
ACC, a samochod znajdzie sie zbyt blisko pojaz-
du poprzedzajgcego, uruchomi sie alarm z zg-
daniem reakcji kierowcy, a tablica wskaznikow
wyemituje ciggty alarm. Aby zazegnac¢ niebez-
pieczenstwo, kierowca musi natychmiast prze-
jac kontrole nad samochodem i podjg¢ dziatania
zapobiegajgce kolizji.

System ACC nie w kazdym przypadku be-
dzie w stanie wygenerowac ostrzezenia dzwie-
kowe lub wizualne. Za zachowanie bezpiecz-
nego odstepu od pojazdu poprzedzajgcego
odpowiada kierowca. Kierowca musi zachowac
odpowiednig odlegto$¢ w zaleznosci od warun-
kow w otoczeniu.

Jesli kierowca nacisnie pedat gazu kiedy
dziata system ACC oznacza to, ze prowadzenie
samochodu przejmuje kierowca. Funkcja kon-
trolowania odstepu przez system ACC zostanie
wstrzymana.

System ACC wykrywa wytgcznie pojazd
poruszajgcy sie w tym samym kierunku i tym
samym pasem ruchu, nie reaguje natomiast na
pojazdy nadjezdzajgce z naprzeciwka, przejez-
dzajgce w poprzek jezdni, stojgce lub porusza-
jace sie powoli, na pieszych, zwierzeta i inne
obiekty na drodze.

Jezeli samochdd z wigczonym systemem
ACC znajdzie sie zbyt blisko pojazdu na sa-
siednim pasie (lub pojazd na sgsiednim pasie
znajdzie sie zbyt blisko pasa ruchu samochodu
z wtgczonym ACC), system ACC moze zareago-
wacé na taki pojazd i zahamowac.

Nie wolno uzywa¢ systemu ACC pod-
czas jazdy po drogach nieutwardzonych lub
gruntowych.

Nagte hamowanie pojazdu poprzedzajgcego
(zatrzymanie awaryjne) moze spowodowac, ze
system ACC nie zareaguje lub zareaguje zbyt
wolno w stosunku do pojazdu poprzedzajacego,
co stwarza ryzyko zbyt péznej reakcji hamowa-
nia. W takim przypadku kierowca nie otrzyma
zgdania reakc;ji kierowcy.

System ACC ma pewne ograniczenia zwig-
zane z czujnikami radarowymi i moze hamowac,
gdy nie jest to konieczne, albo moze nie hamo-
wac, gdy jest to konieczne. Dlatego tez, jesli
konieczne jest natychmiastowe hamowanie, kie-
rowca ma obowigzek przejgc inicjatywe i uzyc
hamulca.

Czujnik radarowy jest zamontowany z przo-
du samochodu. Nalezy zadba¢, aby pole widze-
nia czujnikdw nie byto zastonigte lub znieksztat-
cone; w przeciwnym razie bedzie to zaktocac
dziatanie czujnikéw. Moze to spowodowaé anu-
lowanie dziatania systemu, szczegolnie jesli
czujniki sg catkowicie pokryte $niegiem. System
przekaze kierowcy informacje o anulowaniu
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dziatania systemu za posrednictwem zestawu
wskaznikow.

Podczas procesu przetgczania szaty gra-
ficznej zestaw wskaznikéw nie bedzie wyswie-
tla¢ stanu systemu ACC ani powigzanych z nim
alertéw. Nalezy na biezgco monitorowaé samo-
chdd i warunki drogowe, by w razie potrzeby
przejg¢ kontrole nad samochodem.

Przy silnym nastonecznieniu lub gdy kie-
rowca nosi okulary przeciwstoneczne, odczy-
tanie informacji na tablicy wskaznikéw moze
by¢ utrudnione. Gdyszyba jest uchylona, a sa-
mochdd jedzie z duzg predkoscig lub dzwieki
z systemu audio w samochodzie sg zbyt gtosne,
sygnat dzwiekowy z tablicy wskaznikbw moze
by¢ trudny do ustyszenia. Kierowcy powinni caty
czas zwraca¢ uwage na zachowanie sie samo-
chodu oraz warunki drogowe, aby w pore prze-
ja¢ kontrole nad samochodem.

Po wigczeniu ACC tablica wskaznikéw poka-
zuje obraz pojazdu poprzedzajgcego i pojazdu
na sasiednim pasie, ktéry moze by¢ rézny od
rzeczywistej sytuacji. Kierowca musi na biezgco
obserwowac¢ pojazdy z przodu i wiasciwy pas
ruchu oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
zachowanie bezpieczenstwa jazdy.

Problemy z detekcja

W podanych nizej przypadkach radar moze nie
by¢é w stanie wykry¢ pojazdu poprzedzajgcego
lub wykrywaé go z opdznieniem.

2. Waskie pojazdy z przodu

Radar moze nie by¢ w stanie wykryé waskich
pojazdow, takich jak motocykle i rowery.

1. Jazda na zakretach

Kiedy samochdéd pokonuje zakret, radar moze
nie wykrywac pojazdu poprzedzajgcego na tym
samym pasie lub moze wykrywac pojazd na sg-
siednim pasie.
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4. Pojazd ze tadunkiem/

wyposazeniem

3. Wozniesienia nietypowym

Kiedy samochdéd  pokonuje  wzniesienie
drogi, radar moze nie wykrywaé pojazdu
poprzedzajgcego.

Radar nie jest w stanie wykrywaé przedmiotéw
lub akcesoriéw znajdujgcych sie na poprzedza-
jacym pojezdzie, ktére wystajg poza obrys bo-
kéw, tytu lub dachu tego pojazdu. Jezeli pojazd
poprzedzajgcy wiezie wyzej wymienione niety-
powe elementy tadunku lub wyposazenia, kie-
rowca powinien zachowac¢ czujno$¢ w przypad-
ku jazdy za takim pojazdem i w razie potrzeby
zastosowac srodki ostroznosci oraz tymczaso-
wo wytgczy¢ funkcje ACC.

5. Nieruchomy pojazd z przodu

Radar nie jest w stanie wiarygodnie identyfiko-
wac pojazdu stojgcego z przodu.
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6. Jazdaw tunelu

Radar nie dziata prawidtowo, kiedy samochod
porusza sie w tunelu, dlatego kierowcy nie wol-
no korzysta¢ z tego systemu podczas jazdy
w tunelu.

7. Zmiana pasa ruchu przez inne pojazdy

Gdy pojazd jadacy sasiednim pasem ruchu
wjedzie przed Ciebie, ale nie zmiesci sig¢ w ob-
szarze wykrywania przed samochodem, radar
moze nie wykry¢ tego pojazdu, czego skutkiem
bedzie spdzniona reakcja ACC.

Kiedy dziata system ACC, uktad hamulcowy
moze emitowac jakies dzwieki. Zjawisko to jest
normalne i nie ma wptywu na bezpieczne korzy-
stanie z tego systemu.

@ ACC moze spowodowac¢ hamowanie samo-
chodu, gdy hamowanie nie bedzie konieczne lub
gdy kierowca nie miat zamiaru hamowac¢. Moze
to by¢ spowodowane wykryciem pojazdow lub
obiektow na sasiednich pasach ruchu (zwtasz-
cza na zakretach).

@ Funkcja ACC nie jest w stanie uwzglednia¢
wszystkich scenariuszy jazdy oraz warunkow
ruchu, pogodowych i drogowych. Kierowca musi
jechac ostroznie i przestrzegac przepiséw ruchu
drogowego takze wtedy, kiedy dziata system
ACC. Kierowca musi caty czas zachowywac
kontrole nad samochodem i bra¢ petng odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzenie samochodu.
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Wiaczanie/wytaczanie ACC

Za pomocag s$rodkowego ekranu dotykowego
mozna wigczyc¢/wytaczy¢ funkcje IACC (w tym
funkcje ACC), a takze wybra¢ dzwiek sygna-
tu o ruszeniu pojazdu poprzedzajgcego oraz
dzwiek powigzanych komunikatéw.

Po witgczeniu systemu IACC za pomoca srodko-
wego ekranu dotykowego zapali sie biata kon-

trolka ACC na tablicy wskaznikéw, a sys-
tem ACC przejdzie w tryb gotowosci.

Elementy interfejsu:

©

® @ ©

Ustawiony odstep
Predkos¢ ustawiona na tempomacie
Wykrywany pojazd poprzedzajacy

Samochod kierowcy

Aktywacja/dezaktywacja ACC

ACC mozna aktywowaé, pociggajgc dzwignie
tempomatu w strone kierownicy lub popychajgc
dzwignie tempomatu w gére lub w dét, gdy ACC
jest witgczony, a system spetnia warunki aktywa-
cji. Wtedy, jesli aktualna predko$¢ samochodu
wynosi 220 km/h, aktualna predko$¢ samocho-
du zostanie ustawiona jako predko$¢ zadana;
Jezeli aktualna predko$¢ samochodu wynosi
<20 km/h, predkos$¢ zadang nalezy ustawi¢ na
20 km/h. W tym momencie zapali sie zielona

kontrolka ACC /Q‘\ na tablicy wskaznikéw, co
oznacza, ze funkcja ACC jest aktywna.
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ﬂ Aby ACC dziatat normalnie, po wtgczeniu
funkcji ACC muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:

e wigczony jest bieg D lub S (funkcji ACC nie
mozna uzywac na biegu M).

e silnik pracuje.

e EPB nie jest zaciggniety.

e pedal hamulca nie zostat nacisniety.

e ESP nie zostat wylgczony w systemie.

e samochdd jedzie stabilnie, system EPB nie
jest uzywany.

e temperatura hamulcéw nie wzrosta zbytnio
z powodu czestego hamowania.

e drzwi po stronie kierowcy i maska silnika nie
sg otwarte.

e radar nie jest zastoniety.
e pas bezpieczenstwa kierowcy jest zapiety.

o 0 < predko$¢ samochodu < 150 km/h.

Gdy wystapi co najmniej jeden z poniz-
szych warunkoéw, ACC zostanie automatycznie
dezaktywowany:

e wylagczenie funkcji IACC w ustawieniach
srodkowego ekranu dotykowego.

e zaprzestanie podgzania za pojazdem po-
przedzajgcym na dtuzej niz 10 minut.

e popchniecie dzwigni tempomatu do przodu.
e samochdd po zatrzymaniu jedzie do tytu.

e kierowca, aby przyspieszy¢, naciska pedat
gazu przez ponad 15 minut.

e zadziatanie ABS, ESP itp.

e ktérys z warunkéw aktywacji
spetniony.

nie jest

Zwigkszanie/zmniejszanie docelowej
predkosci na tempomacie

Po aktywacji ACC mozna popchng¢ dzwignie
tempomatu do goéry, wtedy docelowa predkos¢
jazdy zostanie zwiekszona o 5 km/h. Po pierw-
szym popchnigciu dzwigni tempomatu do gory,
docelowa predkos$¢ zostanie zwiekszona do
najblizszej wielokrotnosci liczby 5 (na przyktad
z 43 km/h wzros$nie do 45 km/h); aby zwiekszac¢
docelowa predkos$¢ w tempie 1 km/h/s, nalezy
popchng¢ dzwignie tempomatu w gore i przy-
trzymaé Tablica wskaznikow wyswietla docelo-
wa predkos¢ w miare jej aktualizacji.
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Po aktywacji ACC mozna pociggna¢ dzwignie
tempomatu w dot, wtedy docelowa predkos¢
jazdy zostanie zmniejszona o 5 km/h. Po pierw-
szym pociggnigciu dzwigni tempomatu w dot,
docelowa predko$¢ zostanie zmniejszona do
najblizszej wielokrotnosci liczby 5 (na przyktad
z 43 km/h spadnie do 40 km/h); aby zmniejszac¢
docelowg predkos$¢ w tempie 1 km/h/s, nalezy
pociagnac¢ dzwignig tempomatu w doét i przytrzy-
mac¢ Tablica wskaznikow wyswietla docelowg
predko$¢ w miare jej aktualizaciji.

Korygowanie odstepu

Gdy ACC dziata, mozna skorygowac¢ odstep
czasowy pomiedzy samochodem a pojazdem
jadacym z przodu obracajac pokretto na dzwi-
gni tempomatu. Mozna wybra¢ jedno sposréd
czterech ustawien tego odstepu, tj.: 1,0 s, 1,5 s,
19si2,3s.

Wznawianie dziatania ACC

Po wstrzymaniu dziatania ACC nalezy pocia-
gna¢ dzwignie tempomatu do tytu, wtedy dziata-
nie ACC zostanie wznowione z wczesniej usta-
wiong predkoscig docelowa.
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Wstrzymanie/wznowienie podazania za
pojazdem poprzedzajacym

System ACC moze sterowaé samochodem tak,
aby w normalnych warunkach jazdy przestat
podgzac za pojazdem poprzedzajgcym. Jezeli
czas zatrzymania nie przekracza 3 sekund, sa-
mochod moze automatycznie ruszyé za pojaz-
dem poprzedzajgcym.

Jesli samochdd stoi nie dtuzej niz 10 minut, aby
ponownie aktywowa¢ ACC, kierowca musi naci-
sngc¢ pedat gazu lub pociggnag¢ dzwignie tempo-
matu do tytu.

Jesli samochdd stoi dtuzej niz 10 minut, ACC
przejdzie w tryb gotowosci, przy czym zadziata
funkcja EPB.

Aktywne przyspieszanie/zwalnianie
podczas korzystania z systemu ACC

Kiedy funkcja ACC jest aktywna, mozna na-
cisng¢ pedat gazu, po czym samochdd be-
dzie przyspieszat. Po osiggnieciu wymagane;j
predkosci samochodu mozna zwolni¢ pedat
gazu. Jezeli predkos¢ samochodu przekroczy
150 km/h lub pedat gau bedzie wcisniety dtuzej
niz 15 minut, system przejdzie w stan gotowosci.
Jesli to nastgpi, ACC bedzie wymaga¢ ponow-
nej aktywaciji.

Kiedy funkcja ACC jest aktywna, mozna naci-
sng¢ pedat hamulca, w wyniku czego samochéd
bedzie zwalniat, a system ACC automatycznie
przejdzie w stan gotowosci. Po zwolnieniu peda-
tu hamulca nalezy ponownie aktywowa¢ ACC.

ﬂ Gdy kierowca wcisnie pedat gazu, aby ak-
tywnie przyspieszy¢, przejmuje on wtedy pro-
wadzenie samochodu, a kontrola odstepu przez
ACC nie bedzie aktywna.

Rozwigzywanie probleméw

Jesli system wykryje usterke, kontrolka tempo-
matu na tablicy wskaznikéw zmienia kolor na
z6Htty. W razie zastonigcia radaru

Nalezy radar oczysci¢, a jesli przez pewien czas
po oczyszczeniu usterka nie ustgpita automa-
tycznie nalezy udac¢ sie do autoryzowanego
dealera BAIC Motor w celu usunigcia problemu.
Ograniczenia funkcjonalne

Jesli wystgpi usterka, a przypomnienie o uster-
ce nie znika automatycznie przez dtugi czas,
albo usterka pojawia sie po ponownym urucho-
mieniu samochodu, nalezy udac¢ sie do autory-
zowanego dealera BAIC Motor w celu wykona-
nia obstugi technicznej.

W wymienionych nizej przypadkach nalezy ko-
niecznie uda¢ sie do autoryzowanego dealera
BAIC MOTOR w celu profesjonalnej kalibracji
radaru:

e radariprzedni element zderzaka byt demon-
towany lub montowany ponownie.

e radar nie jest stabilnie umocowany lub jego
potozenie jest nieprawidtowe w wyniku dzia-
tania sity zewnetrzne;j.

e samochdd uczestniczyt w kolizji.

e dziatanie ACC ulegto pogorszeniu (np. nie-
prawidtowe skracanie odstepu od pojazdu
poprzedzajacego lub czesta btedna identyfi-
kacja pojazdéw na sagsiednim pasie itp.)

e ostrzegawcze i pomocnicze funkcje uktadu
hamulcowego dziatajg nieprawidtowo (np.
czeste niepotrzebne ostrzezenia lub hamo-
wanie itp.)
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IACC*

Przed skorzystaniem z IACC nalezy przeczytaé
i zapoznac sie z catoscig tego rozdziatu.

IACC zapewnia kierowcy wspomaganie w osi
wzdtuznej i po bokach samochodu w petnym za-
kresie predkosci.

Wspomaganie w osi wzdtuznej realizowane jest
przez ACC i steruje podgzaniem samochodu za
pojazdem poprzedzajgcym w zakresie predko-
$ci samochodu 0-150 km/h oraz tempomatem
w zakresie 20-150 km/h. Mozna takze ustawi¢
odstep od pojazdu poprzedzajgcego.

Zakres predkosci roboczej IACC wynosi 0 +
150 km/h. IACC steruje wspomaganiem kiero-
wania, identyfikujgc wyrazne oznaczenia pasa
ruchu po obu stronach tego pasa. IACC dziata
wtedy w trybie sterowania wedtug oznaczen pa-
sow ruchu. Zaréwno ikonka IACC jak i oznacze-
nia pasa ruchu sg wyswietlane na tablicy wskaz-
nikéw kolorem zielonym.

Funkcja IACC nie jest w stanie uwzglednia¢
wszystkich scenariuszy jazdy oraz warunkow
ruchu, pogodowych i drogowych. Kierowca musi
jechac ostroznie i przestrzegac przepiséw ruchu
drogowego takze wtedy, kiedy ten system jest
aktywny. Kierowca musi caty czas zachowywac
kontrole nad samochodem i bra¢ petng odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzenie samochodu.

IACC to funkcja wspomagania kierowcy i ist-
nieje wiele sytuacji, w ktérych ujawniajg sie jej
ograniczenia, dlatego kierowca powinien caty
czas trzymac kierownice.

IACC nie jest systemem zapobiegania koli-
zjom, dlatego w sytuacji awaryjnej kierowca po-
winien bezzwtocznie interweniowad.

@ System IACC moze btednie identyfikowaé
oznaczenie pasa ruchu lub nie wykrywaé go
wcale, moze takze btednie identyfikowac lub nie
wykrywac pojazdu poprzedzajacego. Nawet kie-
dy jest wtgczony, system ten moze nie dziata¢
w nastepujgcych okolicznosciach:

e staby obraz z kamery, na przyktad podczas
jazdy w deszczu, $niegu, mgle i innych ztych
warunkach pogodowych;

e szyba przednia jest zaparowana, brudna lub
obiektyw kamery jest zastoniety;

e temperatura kamery jest zbyt wysoka;

e wystepuje $lepienie lub samo-oSlepienie
kamery spowodowane bezposrednim dzia-
taniem promieni stonecznych, swiatet po-
jazdéw nadjezdzajacych z naprzeciwka lub
odblaskami rozlewisk na drodze;

e gwattowne zmiany jasnosci w otoczeniu, na
przyktad podczas wjezdzania i wyjezdzania
z tuneli;

e system wykrywa, ze kierowca od jakiego$
czasu nie trzyma rgk na kierownicy;

e oznakowanie pasa ruchu jest uszkodzone,
niewyrazne lub niewidoczne, kolor oznako-
wania pasa ruchu jest trudny do rozréznie-
nia, albo oznakowanie pasa ruchu jest po-
kryte brudem lub $niegiem;
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liczba pasow nagle wzrasta lub maleje;

barierki po obu stronach jezdni lub inne
obiekty rzucajg cien na oznakowanie pasa
ruchu;

sg wiecej niz dwa oznaczenia pasa ruchu po
lewej i prawej stronie samochodu;

nastepuje zmiana oznakowania w krotkim
czasie, np. na wjazdach i zjazdach z drog
ekspresowych;

jazda po zakrecie o zbyt matym promieniu
krzywizny;

zbyt szeroki lub waski pas ruchu;
zmiana pasa ruchu przez samochod;
zadziatanie ABS i ESP;

stopien nachylenia samochodu jest zbyt
wysoki;

interwencja kierowcy podczas dziatania
systemu;

aktywacja APA;

zbyt mocne wcisniecie pedatu przyspiesze-
nia, zbyt gwattowny skret kierownicg lub
wcisniecie pedatu hamulca przez kierowce.

ﬂ Sterowanie przez system IACC w osi
wzdtuznej samochodu opiera sie na ACC, wiec
uwzgledni¢ warunki ograniczen wskazane
w czesci dot. ACC.

ﬂ Podczas dziatania IACC mogg pojawi¢ sig
dzwieki ze strony uktadu hamulcowego. Zjawi-
sko to jest normalne i nie ma wptywu na bez-
pieczne korzystanie z tego systemu.

@ System moze spowodowa¢ hamowanie sa-
mochodu, kiedy nie jest to wymagane w trakcie
jazdy, albo kiedy kierowca nie zamierzat ha-
mowac. Moze to by¢ spowodowane wykryciem
pojazdéw lub obiektéow na sasiednich pasach
ruchu (zwtaszcza na zakretach).

@ Korzystanie z funkcji IACC nie jest zalecane
w nastepujgcych okolicznosciach:

e oznakowanie pasa ruchu jest zuzyte lub nie
ma go wcale;

e oznakowanie pasa ruchu jest nieczytelne,
np. w obrebie skrzyzowania lub zbiegu drég
itp.;

e staba widocznos¢, zte warunki pogodowe,
takie jak odbicia Swiatta, zachdod stonca,
deszcz, $nieg, mgta, sliska, zalana wodg
droga;

e w poblizu pasa ruchu wystepujg krawedzie,
takie jak krawezniki, tgczniki, cienie lub
przeszkody;

e agresywna jazda po
nieutwardzonych;

drogach

e jazda w obszarach miejskich, w obrebie
skrzyzowan, placéw budéw i innych miejsc
o ztozonym ruchu drogowym, po drogach
gorskich, drogach pofatdowanych, wjazdach
i zjazdach z drég ekspresowych itp.;

e otoczenie o duzym natgzeniu fal magnetycz-
nych bedzie zaktocac reakcje elektrycznego
uktadu wspomagania kierownicy (EPS).
W poblizu EPS nie nalezy umieszcza¢
przedmiotéw emitujgcych silne pole magne-
tyczne. Jesli samochdd przez dilugi czas
znajdowat sie w $rodowisku o duzym na-
tezeniu fal magnetycznych, nalezy zwrdécic
uwage na dziatanie EPS. Jesli pojawig sie
nieprawidtowosci, nie nalezy uzywac¢ IACC,
lecz natychmiast uda¢ sie do autoryzowa-
nego dealera BAIC Motor w celu wykonania
przegladu;

e kiedy samochdd ciggnie za sobg przyczepe.

@ Funkcje sterowania lub parametry uzytkowe
systemu IACC moga nie by¢ zapewnione w na-
stepujgcych okolicznosciach:

e przecigzenie samochodu;
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zbyt wysokie lub zbyt niskie cisnienie w opo-
nach samochodu, niekoniecznie na pozio-
mie alarmowym;

wyboista i nieréwna droga;
silny boczny wiatr;
ostry zakret lub waska droga;

czesci zwigzane z prowadzeniem sa-
mochodu sg nieoryginalne lub zostaty
zmodyfikowane.

Wiaczanie/wytaczanie IACC

Za pomoca $rodkowego ekranu dotykowego
mozna witgczy¢/wytgczy¢ funkcje IACC, a tak-
ze wybra¢ dzwigk sygnatu o ruszeniu pojazdu
poprzedzajacego oraz dzwiek powigzanych
komunikatow.

Po wigczeniu IACC na $srodkowym ekranie doty-
kowym zapalajg sie kontrolki tempomatu (
i @) na tablicy wskaznikéw i system |ACC
przechodzi w stan gotowosci.

Uzytkownicy mogg takze ustawia¢ czuto$c
IACC regulujgc czutos¢ alarmu LKA na srodko-
wym ekranie dotykowym.

Ekran interfejsu

Pokazuje stan sterowania przez ACC w osi
wzdtuznej samochodu, wykrywanie pojazdu
poprzedzajgcego, ustawiong predkos¢ zadang
i odstep od pojazdu poprzedzajgcego. W try-
bie gotowosci Swieci kontrolka stanu gotowosci

ACC (biata); po aktywacji ACC zapala sie

kontrolka dziatania ACC /\ (zielona); liczba po-
ziomych linii pod kontrolkg oznacza odstep cza-
sowy ustawiony przez kierowce sposrod stopni
1,2,3i4.

@ wskazuje stan IACC. Kiedy sterowanie w osi
wzdtuznej i po bokach samochodu jest aktywne,

kontrolka Swieci na zielono, podczas gdy
w trybie gotowosci $wieci ona kolorem biatym.
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® wskazuje zidentyfikowany pojazd poprze-
dzajacy i bedzie podswietlony, kiedy system zi-
dentyfikuje pojazd poprzedzajacy.

@ inne wykrywane pojazdy.

(B wskazuje oznakowanie pasa ruchu. Gdy
oznakowanie pasa ruchu jest widoczne, stero-
wanie IACC wykorzystuje tryb wizualny, a kra-
wedzie pasa ruchu sg podswietlane na zielono.

© wskazuje samochdd kierowcy.

Aktywacja/dezaktywacja IACC

Gdy gtéwny przetgcznik tempomatu jest wigczo-
ny i system spetnia warunki aktywacji, w pierw-
szej kolejnosci nalezy witgczy¢ ACC przesu-
wajgc dzwignie tempomatu w potozenie ,SET/
RES” lub ,SPD+” lub ,SPD-". Jesli aktualna
predkos¢ samochodu wynosi 220 km/h, aktu-
alna predkos¢ samochodu zostanie ustawiona
jako predko$¢ zadana; Jezeli aktualna predkosé
samochodu wynosi <20 km/h, predkos$¢ zada-
ng nalezy ustawi¢ na 20 km/h. Zapali sie zie-

lona kontrolka ACC /GE'\ na tablicy wskaznikow,
co oznacza, ze funkcja ACC jest aktywna. Po
ponownym przestawieniu dzwigni tempomatu
w potozenie ,SET/RES”, zapali sie zielona kon-

trolka & IACC na tablicy wskaznikéw i funkcja
IACC zostanie uaktywniona.

Wznawianie dziatania IACC

Po przejsciu IACC w tryb ACC, IACC zostanie
automatycznie ponownie aktywowany, gdy zo-
stang spetnione warunki jego aktywacji; po cat-
kowitym wyjsciu z IACC nalezy najpierw wybrac
SET/RES, aby aktywowa¢ ACC, po czym naci-
snac i przytrzymaé dzwignie w potozeniu SET/
RES, aby ponownie aktywowac IACC.
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Przejecie prowadzenia

Gdy IACC wykryje, ze kierowca nie trzyma rak
na kierownicy, system wyswietli komunikat ,pro-
sze trzymac kierownice”. Jezeli kierowca nie
zareaguje w pore, system wyemituje polecenie
przejecia prowadzenia ,Prosze przejg¢ prowa-
dzenie samochodu”.

Po otrzymaniu zadania przejecia prowadzenia
samochodu kierowca powinien natychmiast za-
reagowa¢ odpowiednio, np. uzywajgc hamulca
i ztapac kierownice, ale nie panikowac i nie szar-
pac¢ kierownicg. Gdy system IACC wykryje, ze
uzytkownik trzyma kierownice, automatycznie
wznowi dziatanie pomocniczych funkcji stero-
wania kierownicg.

Mozliwosci hamowania przez system IACC sag
ograniczone i gdy system wymaga interwen-
cji kierowcy w zakresie hamowania, na tablicy
wskaznikow wyswietli sie komunikat ,Prosze
przejg¢ prowadzenie samochodu”.

LKA
System LDW*

System ostrzegania o zjezdzaniu z pasa ruchu
(LDW) wykrywa za pomocg kamery oznako-
wanie pasa ruchu. Gdy system wykryje, ze sa-
mochdd zjezdza z pasa ruchu, a kierowca nie
ma zamiaru zmiany pasa, wtedy system emituje
alarm wizualny i dzwiekowy, ostrzegajac kierow-
ce, ze samochdd zjezdza z pasa ruchu i nalezy
zachowac ostrozno$¢ podczas jazdy.

@ Funkcja ta petni jedynie pomocniczg role
ostrzegawczg i nie moze zastgpowac kierowcy
podczas prowadzenia samochodu.

@ Jesli pojawi sie sygnalizacja usterki tego sys-
temu, nalezy sie skontaktowac z autoryzowa-
nym dealerem BAIC MOTOR w celu dokonania
jego kontroli.

@ W przypadku robét drogowych, rozlewisk
wodnych, peknie¢ nawierzchni drogi lub nieczy-
telnych oznaczen, funkcja ta moze pomija¢ alar-
my lub sygnalizowaé je niepotrzebnie. Prosze
zachowac ostroznos$¢ za kierownica.

@ Kiedy obiektyw kamera zostanie pokryty
wodg, $niegiem, btotem, lodem itp., funkcja ta
moze pomijac alarmy lub sygnalizowac je niepo-
trzebnie. Kierowcy sg zobowigzani do ostroznej
jazdy i utrzymywania okolic kamery w czystosci.

W przypadku jazdy w nocy, podczas opadéw
deszczu, $niegu, we mgle, cieniu itp. funkcja ta

moze pomijac alarmy lub sygnalizowac je niepo-
trzebnie. Kierowcy majg wtedy obowigzek za-
chowaé szczegolng ostroznosé.

Wiaczanie/wytaczanie LDW

Uzytkownik moze wigczyé/wytgczy¢ funkcje
LDW za pomoca $rodkowego ekranu dotyko-
wego oraz wybrac tryb alarmu i czutos¢ alar-
mu. Kiedy system zostanie wigczony, na tablicy

wskaznikow zapali sie kontrolka ostrzezen

0 zjezdzaniu z pasa ruchu.

Po uruchomieniu samochodu, gdy przetacz-
nik LDW jest wigczony, a predkos¢ samocho-
du przekroczy 60 km/h, funkcja LDW zostanie
uaktywniona.
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ﬂ Gdy funkcja LDW jest aktywna, moze ona
zakonczy¢ dziatanie, jesli spetniony zostanie
ktérykolwiek z ponizszych warunkow:

e predko$¢ samochodu jest mniejsza niz
55 km/h lub predko$¢ samochodu jest wiek-
sza niz 150 km/h.

e aktywowana jest funkcja ESP.
e wytgczenie LDW.

e oznakowanie pasa ruchu nie jest widoczne
po obu stronach.

ﬂ Gdy samochoéd znajdzie sie w otoczeniu
gdzie sg odbicia swiatta, btyski i inne podobne
efekty, funkcja LDW moze zosta¢ wstrzymana
na krotki czas, albo alarmy mogg by¢ pomijane
lub emitowane niepotrzebnie, z tym ze system
automatycznie odzyska skuteczno$¢ po pew-
nym czasie, wiec kierowca musi wtedy prowa-
dzi¢ ostroznie.

Ekran interfejsu

Ekran identyfikacji oznakowania pasa ru-
chu i interfejsu tego systemu przedstawia sie
nastepujaco:

e Jesli oznakowanie pasa ruchu nie zostanie
rozpoznane, oznakowanie tego pasa nie jest
wyswietlane.

e Jezeli zostanie zidentyfikowane oznako-
wanie pasa ruchu, a samochod z niego nie
zbacza, krawedz pasa ruchu $wieci na biato.

e Jezeli zostanie zidentyfikowane oznakowa-
nie pasa ruchu, a samochdéd z niego zbacza,
krawedz pasa ruchu $wieci na czerwono.

Czutos¢ LDW

Czuto$¢ LDW ma zwigzek z czestotliwoscig wy-
zwalania alarmu LDW. W przypadku wysokiej
czutosci, warunkow ttumienia alarmu jest mniej,
a przy niskiej czutosci warunkéw ttumienia alar-
mu jest wiecej.

Warunki
czutosci:

tlumienia alarmu przy wysokiej

e samochdd zjezdza z pasa ruchu z wigczo-
nym kierunkowskazem.

e zadziatanie ESP lub ABS.

e szybkie i nieustanne przekraczanie krawe-
dzi pasa ruchu.

e przekroczenie krawedzi pasa ruchu.
e zbiegajgce sie oznakowania pasoéw ruchu.

e gwattowne hamowanie. Warunki ttumienia
alarmu przy niskiej czutosci:

e wszystkie warunki ttumienia alarmu przy wy-
sokiej czutosci.

e ostre skrety (gwattowne ruchy kierownicg).

e gwattowne otwarcie przepustnicy.
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LKS*

LKS wykrywa oznakowanie pasa ruchu za po-
mocg kamery. System ten, po wykryciu ozna-
kowania pasa ruchu po obu stronach, pomaga
kierowcy utrzymaé samochod na $rodku pasa
ruchu ingerujgc w ruchy kierownica.

@ Funkcja ta petni jedynie role pomocniczg
i nie zastepuje kierowcy podczas prowadzenia
samochodu. Podczas korzystania z tej funkc;ji
kierowca caty czas powinien by¢ skoncentrowa-
ny, trzymac kierownice, by¢ gotowym do skory-
gowania ruchu kierownicy albo przejecia prowa-
dzenia samochodu; w przeciwnym razie moze
dojs¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia mienia.

@ Jesli kamera nie moze wykry¢ pasa ruchu
z powodu prac budowlanych, zalania drogi, pek-
nie¢ nawierzchni lub niewyraznego oznakowa-
nia krawedzi, funkcja ta nie bedzie dziata¢. Pro-
sze zachowac ostroznos¢ za kierownica.

@ Kiedy kamera jest pokryta wodg, $niegiem,
btotem, lodem itp., funkcja ta nie bedzie dziatac,
dlatego tez kierowca powinien prowadzi¢ ostroz-
nie i utrzymywac okolice kamery w czystosci.

@ Funkcja ta bedzie dziata¢ nieprawidtowo
lub nie bedzie dziata¢ w nocy, podczas opaddéw
deszczu, $niegu, we mgle, w cieniu itp., dlatego
kierowca powinien jecha¢ ostroznie.

@ W sytuacji kiedy nastepuje rozdzielanie
sie pasow ruchu lub ich tgczenie sig, funkcja
ta moze dziata¢ nieprawidtowo lub nie dziata¢
wcale, kierowca powinien wtedy prowadzi¢ sa-
mochdéd ostroznie.

@ Jesli pojawi sie sygnalizacja usterki tego sys-
temu, nalezy sie skontaktowa¢ z autoryzowa-
nym dealerem BAIC MOTOR w celu dokonania
jego kontroli.

@ W przypadku skrzyzowan, korkéw i innych
skomplikowanych warunkéw drogowych funkcja
ta moze dziata¢ nieprawidtowo lub nie dziataé
wcale, kierowca powinien wtedy prowadzi¢ sa-
mochdd ostroznie.

@ Gdy cisnienie w oponach samochodu jest
zbyt wysokie lub zbyt niskie, ale nie przekracza
stanu alarmowego, funkcja LKS moze by¢ nie-
dostepna lub moga wystapi¢ zaktécenia w jej
dziataniu.

@ Jezeli czesci zwigzane z prowadzeniem sa-
mochodu nie sg oryginalne lub zostaty zmodyfi-
kowane, funkcja LKS moze by¢ niedostepna lub
moga wystapi¢ zaktdcenia w jej dziataniu.

Wiaczanie/wytaczanie LKS

Uzytkownik moze wigczyé/wytaczyé funkcje
LKS za pomocg srodkowego ekranu dotykowe-
go oraz wybra¢ tryb alarmu i czuto$¢ alarmu.
Kiedy system zostanie witgczony, na tablicy

wskaznikéw zapala sie kontrolka LKS .
Gdy funkcja LKS jest aktywna, moze ona za-

konczy¢ dziatanie, jesli spetniony zostanie kto-
rykolwiek z ponizszych warunkow:

e predko$¢ samochodu jest mniejsza niz
55 km/h lub predkos$¢ samochodu jest wiek-
sza niz 150 km/h.

e aktywowana jest funkcja ESP.
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e wytgczenie LKA przyciskiem przetgcznika.
e pas ruchu jest zbyt szeroki lub zbyt waski.

ﬂ Gdy samocho6d znajdzie sie w otoczeniu
gdzie sg odbicia swiatta, btyski i inne podobne
efekty, funkcja LKS moze zosta¢ dezaktywo-
wana na krétki czas, albo alarmy mogg by¢ po-
mijane lub emitowane niepotrzebnie, z tym ze
system automatycznie odzyska skutecznosc¢ po
pewnym czasie, wiec kierowca musi wtedy pro-
wadzi¢ ostroznie.

Ekran interfejsu

20:07

Ekran identyfikacji oznakowania pasa ru-
chu i interfejsu tego systemu przedstawia sie
nastepujaco:

e Jesli oznakowanie pasa ruchu nie zostanie
rozpoznane, oznakowanie tego pasa nie jest
wyswietlane.

e Jezeli zostanie zidentyfikowane oznako-
wanie pasa ruchu, a samochod z niego nie
zbacza, krawedz pasa ruchu $wieci na biato.

e Jezeli zostanie zidentyfikowane oznakowa-
nie pasa ruchu, a samochdéd z niego zbacza,
krawedz pasa ruchu $wieci na czerwono.

e Po zidentyfikowaniu oznakowania pasa ru-
chu i zastosowaniu interwencyjnego ruchu

kierownicy oznakowanie pasa ruchu zmienia
kolor na zielony.

Czutos¢ LKS

Czutos¢ LKS ma zwigzek z czestotliwoscig wy-
zwalania alarmu LKS. W przypadku wysokiej
czutosci, warunkow ttumienia alarmu jest mniej,
a przy niskiej czutosci warunkow ttumienia alar-
mu jest wiecej.

Warunki
czutosci:

tlumienia alarmu przy wysokiej

e samochdd zjezdza z pasa ruchu z wigczo-
nym kierunkowskazem.

e zadziatanie ESP lub ABS.

e szybkie i nieustanne przekraczanie krawe-
dzi pasa ruchu.

e przekroczenie krawedzi pasa ruchu.
e zbiegajgce sie oznakowania paséw ruchu.

e gwattowne hamowanie. Warunki ttumienia
alarmu przy niskiej czutosci:

e wszystkie warunki ttumienia alarmu przy wy-
sokiej czutosci.

e ostre skrety (gwattowne ruchy kierownicg).

e gwattowne otwarcie przepustnicy.
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RDP*

RDP (RDP) wykrywa oznakowanie pasa ruchu
za pomocg kamery. Kiedy system wykrywa, ze
samochdd wkrotce zboczy z pasa ruchu, a kie-
rowca nie zamierzat zmienia¢ pasa, system ten
zaingeruje w dziatanie uktadu kierowniczego,
aby utrzymac¢ samochéd na pasie ruchu.

@ Funkcja ta petni jedynie role pomocniczg
i nie zastepuje kierowcy podczas prowadzenia
samochodu. Podczas korzystania z tej funkciji
kierowca caty czas powinien by¢ skoncentrowa-
ny, trzymac kierownice, by¢ gotowym do skory-
gowania ruchu kierownicy albo przejecia prowa-
dzenia samochodu; w przeciwnym razie moze
dojsc¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia mienia.

@ Kiedy kamera jest pokryta wodg, $niegiem,
btotem, lodem itp., funkcja ta nie bedzie dziatac,
dlatego tez kierowca powinien prowadzi¢ ostroz-
nie i utrzymywac okolice kamery w czystosci.

@ Jesli kamera nie moze wykry¢ pasa ruchu
z powodu prac budowlanych, zalania drogi, pek-
nie¢ nawierzchni lub niewyraznego oznakowa-
nia krawedzi, funkcja ta nie bedzie dziata¢. Pro-
sze zachowac ostroznos¢ za kierownica.

@ Funkcja ta bedzie dziata¢ nieprawidtowo
lub nie bedzie dziata¢ w nocy, podczas opaddéw
deszczu, $niegu, we mgle, w cieniu itp., dlatego
kierowca powinien jecha¢ ostroznie.

@ W sytuacji kiedy nastepuje rozdzielanie
sie pasow ruchu lub ich tgczenie sig, funkcja
ta moze dziata¢ nieprawidtowo lub nie dziata¢
wcale, kierowca powinien wtedy prowadzi¢ sa-
mochdéd ostroznie.

W przypadku skrzyzowan, korkéw i innych zto-
zonych warunkéw drogowych funkcja ta moze
dziata¢ nieprawidtowo lub nie dziata¢ wcale,
kierowca powinien wtedy prowadzi¢ samochod
ostroznie.

@ Jesli pojawi sie sygnalizacja usterki tego sys-
temu, nalezy sie skontaktowac z autoryzowa-
nym dealerem BAIC MOTOR w celu dokonania
jego kontroli.

@ Gdy cisnienie w oponach samochodu jest
zbyt wysokie lub zbyt niskie, ale nie przekracza
stanu alarmowego, funkcja RDP moze by¢ nie-
dostepna lub moga wystapi¢ zaktécenia w jej
dziataniu.

@ Jezeli czesci zwigzane z prowadzeniem sa-
mochodu nie sg oryginalne lub zostaty zmodyfi-
kowane, funkcja RDP moze by¢ niedostepna lub
moga wystapi¢ zaktécenia w jej dziataniu.

Wiaczanie/wytaczanie RDP

Uzytkownik moze wigczyé/wytaczyé funkcje
RDP za pomocg s$rodkowego ekranu dotyko-
wego oraz wybrac tryb alarmu i czuto$¢ alar-
mu. Kiedy system zostanie wtgczony, na tablicy
wskaznikow zapala sie kontrolka dziatania RDP

1]

Po uruchomieniu samochodu, jesli funkcja RDP
jest wigczona w systemie, a predko$¢ samocho-
du przekroczy 60 km/h, funkcja RDP zostanie
uaktywniona.
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Ekran interfejsu

20:07

Ekran identyfikacji oznakowania pasa ru-
chu i interfejsu tego systemu przedstawia sie
nastepujaco:

e Jesli oznakowanie pasa ruchu nie zostanie
rozpoznane, oznakowanie tego pasa nie jest
wyswietlane.

e Jezeli zostanie zidentyfikowane oznako-
wanie pasa ruchu, a samochdd z niego nie
zbacza, krawedz pasa ruchu $wieci na biato.

e Jezeli zostanie zidentyfikowane oznakowa-
nie pasa ruchu, a samochdd z niego zbacza,
krawedz pasa ruchu swieci na czerwono.

e Po zidentyfikowaniu oznakowania pasa ru-
chu i zastosowaniu interwencyjnego ruchu

kierownicy oznakowanie pasa ruchu zmienia
kolor na zielony.

ﬂ Gdy funkcja RDP jest aktywna, moze ona
zakonczy¢ dziatanie, jesli spetniony zostanie
ktérykolwiek z ponizszych warunkow:

e predkos¢ samochodu jest mniejsza niz
55 km/h lub predko$¢ samochodu jest wigk-
sza niz 150 km/h.

e aktywowana jest funkcja ESP.
e wylaczenie LKA przyciskiem przetgcznika.
e pas ruchu jest zbyt szeroki lub zbyt waski.

Gdy samochod znajdzie sie w otoczeniu
gdzie sg odbicia $wiatta, btyski i inne podobne
efekty, funkcja RDP moze zosta¢ wstrzymana
na krotki czas, albo alarmy mogg by¢ pomijane
lub emitowane btednie, z tym ze system auto-
matycznie odzyska skuteczno$¢ po pewnym
czasie. Prosze wiec zachowa¢ ostroznos¢ za
kierownica.

Czutos¢ RDP

Czuto$¢ RDP ma zwigzek z czestotliwoscig wy-
zwalania alarmu RDP. W przypadku wysokiej
czutosci, warunkow ttumienia alarmu jest mniej,
a przy niskiej czutosci warunkéw ttumienia alar-
mu jest wiecej.

Warunki
czutosci:

ttumienia alarmu przy wysokiej

e samochdd zjezdza z pasa ruchu z wigczo-
nym Kierunkowskazem.

e zadziatanie ESP lub ABS.

e szybkie i nieustanne przekraczanie krawe-
dzi pasa ruchu.

e przekroczenie krawedzi pasa ruchu.
e zbiegajgce sie oznakowania paséw ruchu.

e gwattowne hamowanie. Warunki ttumienia
alarmu przy niskiej czutosci:

e wszystkie warunki ttumienia alarmu przy wy-
sokiej czutosci.

e ostre skrety (gwattowne ruchy kierownicg).

e gwattowne otwarcie przepustnicy.
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Awaryjne utrzymywanie pasa ruchu*

Gdy samochod w sposob niezamierzony przez
kierowce zbacza z pasa ruchu lub zmienia pas
ruchu, system awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu (ang.: Emergency Lane Keeping - ELK)
wykrywa ryzyko kolizji pomigdzy samochodem
a pojazdem na sgsiednim pasie lub pojazdem
jadacym z tytu, albo z krawedzig drogi, po czym
system ten ingeruje w dziatanie uktadu kierowni-
czego, aby zmniejszy¢ ryzyko kolizji. Funkcja ta
pozwala zwigkszy¢ bezpieczenstwo jazdy.

@ Funkcja ta petni jedynie role pomocnicza
i nie zastepuje kierowcy podczas prowadzenia
samochodu.

@ Podczas korzystania z tej funkcji kierowca
caty czas powinien by¢ skoncentrowany, trzy-
mac kierownice, by¢ gotowym do skorygowania
ruchu kierownicy albo przejecia prowadzenia
samochodu; w przeciwnym razie moze doj$¢ do
obrazen ciata lub uszkodzenia mienia.

@ Kiedy kamera albo radar sg pokryte wodag,
Sniegiem, btotem, lodem itp., funkcja ta nie
bedzie dziata¢. Kierowca powinien prowadzi¢
ostroznie i utrzymywac okolice kamery i radaru
w czystosci.

@ Jesli kamera nie moze wykry¢ pasa ruchu
z powodu prac budowlanych, zalania drogi, pek-
nie¢ nawierzchni lub niewyraznego oznakowania

krawedzi, funkcja ta nie bedzie dziata¢. Prosze
zachowac ostroznos¢ za kierownica.

@ W nocy, podczas opaddéw deszczu, $niegu,
we mgle, w cieniu, przy odbiciach Swiatta, bty-
skach itp. funkcja ta bedzie dziata¢ nieprawidto-
wo lub nie bedzie dziata¢ wcale. Proszg zacho-
wac ostroznos¢ za kierownicg.

@ W sytuacji kiedy nastepuje rozdzielanie
sie pasow ruchu lub ich tgczenie sie, funkcja
ta moze dziata¢ nieprawidtowo lub nie dziata¢
wcale, kierowca powinien wtedy prowadzi¢ sa-
mochaod ostroznie.

@ W przypadku skrzyzowan, korkéw i innych
skomplikowanych warunkéw drogowych funkcja
ta moze dziata¢ nieprawidtowo lub nie dziata¢
wcale, kierowca powinien wtedy prowadzi¢ sa-
mochod ostroznie.

@ W przypadku motocykli, roweréw i innych
matych obiektéw funkcja moze nie dziata¢ pra-
widtowo lub nawet nie zadziata¢, dlatego nalezy
prowadzi¢ samochod ostroznie.

@ W przypadku celéw nieruchomych funkcja
moze nie zadziata¢ prawidtowo lub nie zadziataé
wcale, wiec kierowca powinien prowadzi¢ samo-
chéd ostroznie.

@ Kiedy samochod kierowcy znajduje sie
zbyt blisko pojazdu poprzedzajgcego, bloku-
jac obiektyw kamery, funkcja moze nie dziata¢

prawidtowo lub nie zadziata¢ wcale, wiec kie-
rowca powinien prowadzi¢ samochdd ostroznie.

@ Kiedy pojazd z tytu znajduje sie zbyt blisko
samochodu kierowcy, blokujac wykrywanie
przez czujniki, funkcja moze nie dziata¢ prawi-
dtowo lub nie zadziata¢ wcale, kierowca powi-
nien prowadzi¢ samochdd ostroznie.

@ Jesli pojawi sie sygnalizacja usterki tego sys-
temu, nalezy sie skontaktowa¢ z autoryzowa-
nym dealerem BAIC MOTOR w celu dokonania
jego kontroli.

Wiaczanie/wytaczanie ELK

Uzytkownik moze wtgczy¢/wytaczy¢ funkcje ELK
za pomocg $rodkowego ekranu dotykowego.



Czynnosci zwigzane z prowadzeniem samochodu

Po uruchomieniu samochodu, jesli funkcja ELK
jest wtgczona w systemie, a predko$¢ samocho-
du przekroczy 60 km/h, funkcja ELK zostanie
uaktywniona.

ﬂ Funkcja awaryjnego utrzymywania pasa
ruchu zostanie wytgczona, jesli wystgpig oko-
licznosci wymienione ponizej. Funkcja ta moze
zostaé wznowiona automatycznie kiedy ustang
nastepujace okolicznosci jej wytgczenia:

e predko$¢é samochodu jest mniejsza niz
55 km/h lub predko$¢é samochodu jest wiek-
sza niz 150 km/h.

e aktywowana jest funkcja ESP.

e nie jest wykrywana odpowiednia krawedz
boczna ani oznakowanie pasa ruchu.

e pas ruchu jest zbyt szeroki lub zbyt waski.

e szybkie i nieustanne przekraczanie krawe-
dzi pasa ruchu.

e przekroczenie krawedzi pasa ruchu.

e zbiegajgce sie oznakowania pasow ruchu.
e gwattowne hamowanie.

e zakrzywienie pasa ruchu jest zbyt duze.

e kierowca zdecydowanie skreca kierownica.

ﬂ Jezeli tablica wskaznikéw sygnalizuje ogra-
niczone dziatanie funkcji ELK i $wieci kontrolka

usterki tylnego radaru to jest prawdopodob-
ne, ze dwa czujniki MMR w dolnej czesci tylnego
zderzaka sg zabrudzone. Nalezy je wyczyscic.
Jesli opisane wyzej zjawisko utrzymuje sie pod-
czas jazdy, nalezy sie uda¢ do autoryzowane-
go dealera BAIC MOTOR w celu dokonania
naprawy.

TLA*

TLA wykrywa za pomocg kamery sygnalizato-
ry swietlne na drodze i wyswietla je na tablicy
wskaznikow.

TLA to funkcja wspomagajgca kierowce, ktéra
ma zastosowanie nie we wszystkich sytuacjach
na drodze. Nalezy przez caty czas obserwowac
otoczenie samochodu, jecha¢ ostroznie i prze-
strzegac przepiséw ruchu drogowego.

Wiaczanie/wytaczanie TLA

Uzytkownik moze wtgczy¢/wytgczyc¢ funkcje TLA
za pomocg srodkowego ekranu dotykowego.

Na skutecznos$¢ detekcji TLA majg wptyw po-
goda, oswietlenie, umiejscowienie sygnalizacji
Swietlnej itp.

Detekcja TLA bedzie ograniczona w nastepujg-
cych okolicznosciach:

e sygnalizacja $wietlna
czesciowo zastonieta
umieszczona.

jest catkowicie/
lub nieprawidtowo

e sygnalizacja Swietlna jest pokryta $niegiem,
lodem lub gestym pytem.

e sygnalizator znajduje sie poza zasiegiem
kamery.
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e w warunkach stabej widoczno$ci, takich jak
deszcz/$nieg/mgta.

e niewystarczajgce oswietlenia

w nocy.

natezenie

e samochdd jedzie w blasku $wiatet.

ﬂ Powyzsze przyktady nie stanowig petnej li-
sty okolicznosci majgcych wptyw na prawidtowe
dziatanie TLA. Istnieje wiele innych przyczyn,
z powodu ktérych TLA moze nie emitowac¢ alar-
méw lub emitowaé fatszywe alarmy. Podczas
prowadzenia samochodu nie nalezy polega¢
wytgcznie na TLA. Przeciwnie, nalezy prowa-
dzi¢ samochod zgodnie z faktycznymi wskaza-
niami sygnalizatoréw Swietlnych.

ﬂ Jezeli zestaw wskaznikow wyswietli komu-
nikat ,Usterka TSR, ktory nie znika przez diu-
gi czas i ktéry pojawia sie takze po ponownym
uruchomieniu samochodu, nalezy uda¢ sie do
autoryzowanego dealera BAIC MOTOR w celu
uzyskania pomocy.

ﬂ Niewtasciwy sposob czyszczenia szyby
przedniej moze spowodowaé zmiane potozenia
kamery, wptywajgcg negatywnie na dziatanie
TLA. Dlatego obstugg techniczng samochodu
musi sie zajmowaé autoryzowany dealer BAIC
MOTOR.

Elementy systemu aktywnego
bezpieczenstwa samochodu

FCw*

System FCW wykrywa pojazdy i pieszych za
pomocg radaréw i kamer. W przypadku wykry-
cia potencjalnego ryzyka kolizji z pojazdami,
pieszymi lub innymi obiektami, wtgcza sie alarm
dzwiekowy i wizualny w celu zwrécenia uwagi
kierowcy, a w przypadku dalszego pogarszania
sie sytuacji, system uruchomi krotkie hamowa-
nie, a nawet zatrzyma sie po osiggnieciu pozio-
mu automatycznego hamowania awaryjnego,
aby unikng¢ kolizji lub zmniejszy¢ negatywne
skutki kolizji.

System FCW obejmuje funkcje ostrzegania
przed kolizjg z pojazdem i funkcje ostrzegania
przed kolizjg z pieszym.

Wiaczanie/wytaczanie FCW

Uzytkownicy moga wigczac/wytaczaé funkcje
FCW i ustawia¢ czutos¢ FCW za pomocg srod-
kowego ekranu dotykowego.

System ostrzegania o kolizji z przodu

FCW obejmuje funkcje wczesnego ostrzegania
i alarmu awaryjnego.
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Wczesne ostrzeganie

Podczas jazdy, gdy istnieje ryzyko kolizji samo-
chodu z pojazdem z przodu, system wyemituje
ostrzezenie wizualne i dzwickowe, a zestaw
wskaznikow wyswietli odpowiedni komunikat,
ktéremu towarzyszy alarm dzwigkowy. Kierow-
ca powinien podjg¢ w pore odpowiednie dziata-
nia, aby zapewni¢ bezpieczny odstep.

Alarm awaryjny

Jesli kierowca nie zareaguje po wczesnym
ostrzeganiu, wtgczy sie alarm awaryjny, a sys-
tem zastosuje krotkie hamowanie. W niektérych
sytuacjach awaryjnych wczesne ostrzeganie
moze zosta¢ pominiete i natychmiast zosta-
nie uruchomiony alarm awaryjny. Jesli kamera
jest niesprawna alarm awaryjny nie zostanie
uruchomiony.

Woczesne ostrzeganie i alarm awaryjny w przy-
padku nieruchomego obiektu dziata przy pred-
kosci samochodu kierowcy w zakresie 30-
85 km/h; w przypadku ruchomego obiektu ten
zakres predkosci samochodu kierowcy wynosi
okoto 30-150 km/h.

Niewtasciwe modyfikacje samochodu (takie
jak obnizenie wysokosci podwozia, zmiana usy-
tuowania przedniej tablicy rejestracyjnej samo-
chodu itp.) moga pogorszy¢ dziatanie systemu
FCW lub zwiekszy¢ czestotliwos$¢ jego btednych
reakcji.

Niewtasciwa obstuga techniczna moze spo-
wodowac¢ nieprawidiowe ustawienie czujnikow
i pogorszy¢ dziatanie systemu.

Podczas alarmu awaryjnego, jesli kierowca
zachowuje czujno$¢ (np. obraca kierownicg lub
hamuje awaryjnie), system nie bedzie ponawiat
dziatania AEB.

Ze wzgledu na nieuniknione ograniczenia
systemu, system FCW moze btednie identyfiko-
wac pojazdy i pieszych w niektérych ztozonych
warunkach dziatania, powodujgc niepotrzebny
alarm i hamowanie. Prosze zachowac¢ ostroz-
nos$c¢ za kierownica.

FCW to funkcja wspomagania kierowcy,
wiec nie nalezy naduzywac tego dodatkowe-
go udogodnienia w postaci FCW w celu zbyt
odwaznej jazdy. Funkcja ta nie zwalnia kierow-
cy z obowigzku zwracania uwagi na warunki
ruchu drogowego. Jesli funkcja FCW emituje
alarm, kierowca musi w pore uzy¢ hamulca, aby
zmniejszy¢ predkos¢ samochodu, lub omingc¢
przeszkode kierujgc samochodem odpowiednio
do warunkéw ruchu drogowego.

System FCW nie moze zagwarantowac,
ze w kazdych okolicznosciach uda sie unikng¢
kolizji, a kierowca musi przez caty czas zacho-
wywac kontrole nad samochodem, za co ponosi
petng odpowiedzialnos¢.

FCW dziata w tle, czego kierowca nie jest
$wiadom. Gdy system wykryje pojazd poprze-
dzajacy, informacja ta nie bedzie komunikowana
kierowcy.

Ulewny deszcz, mgta, Snieg lub btoto mogg
ostabi¢ dziatanie czujnikéw radarowych i ka-
mery. Aby unikng¢ zaktécen ich prawidtowego
dziatania, nalezy utrzymywac czujniki radarowe
i kamere w czystosci.

Jesli obiektyw kamery zostanie pokryty
przez ptasie odchody, brud, 16d, owady itp.,
uktad ostrzegania i uktad pomocniczego hamo-
wania mogg nie zadziata¢. Dlatego tez surowo
zabrania sie wykonywania napraw szyby przed-
niej w poblizu kamery (w okolicy wewnetrzne-
go lusterka wstecznego). Pekniecia na szybie
przedniej rowniez bedg wptywac¢ na dziatanie
kamery, dlatego nalezy w takim przypadku wy-
mieni¢ catg szybe przednia.
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Za podjecie skutecznego hamowania we
wtasciwym czasie zawsze odpowiada kierowca.

Gdy na kontrole odstepu miedzy pojazdami
wptyw majg czynniki w otoczeniu samochodu,
takie jak pole elektryczne, parking podziemny,
tunel, most, tory kolejowe, teren budowy, brama
z ograniczeniami szerokosci i wysokosci itp., pa-
rametry detekcji zostang zaktécone, a skutecz-
nos¢ FCW spadnie, albo wzros$nie czestotliwos¢
btednych reakgji.

Skuteczno$¢ FCW bedzie znacznie ogra-
niczona w przypadku obiektow wjezdzajgcych
nagle przed samochdd, obiektéw wykrytych do-
piero po zmianie pasa przez samochdd kierow-
cy oraz obiektéw znajdujgcych sie na ostrych
zakretach.

FCW jest jedynie funkcjg wspomagania kie-
rowcy i nie mozna wykluczy¢ ryzyka, ze piesi nie
zostang zidentyfikowani ze wzgledu na obiek-
tywne warunki jak nizej:

e nietypowe obiekty takie jak nieruchomi piesi.

e piesizastonieci, zlewajacy sie z ttem otocze-
nia, piesi w deszczu, $niegu, we mgle lub
przy stabym oswietleniu.

e piesi przenoszgcy duze przedmioty lub no-
szacy ubrania, ktére sprawiaja, ze ich kontu-
ry sg niewyrazne.

Podczas zatadunku bagazu nie wolno do-
puszczac do przekroczenia dopuszczalnej masy
catkowitej samochodu oraz dopuszczalnego
obcigzenia osi przedniej i tylnej; w przeciwnym
razie moze dojs¢ do uszkodzenia samochodu
lub ofiar w ludziach.

Odnosnie pieszych:

e Aby system wykrywat pieszych, wymagane
sg nastepujgce cechy charakterystyczne:
gtowa pieszego, barki, ramiona, nogi, gérna
i dolna czes¢ ciata pieszego oraz normalne
ruchy pieszego. Kontury ciata muszg by¢
wyraznie widoczne i kontrastowac z ttem.

ﬂ System FCW moze nie zadziata¢ w nastepu-
jacych okolicznosciach:

e system FCW jest wytgczony lub ulegt awarii.
e kierowca mocno hamuje.

e system uznaje, ze niebezpieczenstwo kolizji
ustato.

e samochdd utracit stabilnos¢.

system jest w fazie uruchomienia.
awaria tablicy wskaznikow.
nie jest wtgczony bieg D (jazdy).

predkos$¢é samochodu wykracza poza zakres
roboczy.

pas bezpieczenstwa kierowcy nie jest
zapiety.

kierowca zdecydowanie skreca kierownicag.
kierowca gwattownie wciska pedat gazu.
uktad napedowy nie dziata.

awaria ESP lub reczne wytaczenie ESP.

czujniki radarowe lub kamera przednia sg
zabrudzone lub zakryte.

jazda podczas $niezycy lub ulewnego
deszczu

z przodu
motocykle).

jada waskie pojazdy (np.

pojazdy znajdujg sie zaréwno po lewej jak
i prawej stronie.

jazda w warunkach mocnych odbi¢ sygnatu
radarow (np. na parkingu wielopoziomowym).
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e pojazd poruszajgcy kierunku

poprzecznym.

sie  w

e zprzodu znajduje sie nieruchoma przeszko-
da (np. zepsuty pojazd).

e pojazd nadjezdzajacy z przeciwka.

e nie dziatajg zadne $wiatta stopu itp.

ﬂ Systemu FCW nie wolno uzywaé w nastepu-
jacych przypadkach:

e podczas holowania samochodu.
e samochdd jest testowany na hamowni.

e kamera przednia lub czujniki radarowe sg
uszkodzone.

e zadziatanie sity zewnetrznej na czujnik ra-
darowy (np. uderzenie w tyt samochodu).

System AEB*

Wigczanie/wytgczanie AEB

Uzytkownik moze wigczyé/wytgczyé funk-
cie AEB za pomocag $rodkowego ekranu
dotykowego.

W przypadku wykrycia niebezpieczenstwa koli-
zji z pojazdem z przodu lub pieszym, w wyjat-
kowo nagtym przypadku, kiedy kierowca reagu-
je, ale sita hamowania jest niewystarczajaca,
uktad hamulcowy zapewnia dodatkowg site
hamowania, aby osiggng¢ mozliwie najlepszy
efekt pozwalajgcy unikng¢ kolizji lub ztagodzi¢
szkody spowodowane kolizjg. Jesli kierowca nie
zacznie hamowac, system automatycznie uzyje
sity hamowania odpowiednio do swoich mozli-
wosci, aby unikng¢ kolizji lub ztagodzi¢ szkody
spowodowane kolizjg.

Zakres predkosci, przy ktérych system AEB
dziata wynosi okoto 4+85 km/h w przypadku
pojazdéw samochodowych i 4+64 km/h w przy-
padku pieszych i pojazdéw dwukotowych.
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Niewtasciwe modyfikacje samochodu (takie
jak obnizenie wysokosci podwozia, zmiana usy-
tuowania przedniej tablicy rejestracyjnej samo-
chodu itp.) moga pogorszy¢ dziatanie systemu
AEB lub zwigkszy¢ czestotliwo$¢ jego btednych
reakcji.

Niewtasciwa obstuga techniczna moze spo-
wodowac nieprawidiowe ustawienie czujnikdéw
i pogorszy¢ dziatanie systemu.

Podczas alarmu awaryjnego, jesli kierowca
zachowuje czujnos¢ (np. obraca kierownica lub
hamuje awaryjnie), system nie bedzie ponawiat
dziatania AEB.

Ze wzgledu na wiasne ograniczenia, system
AEB moze btednie identyfikowa¢ pojazdy i pie-
szych w niektérych ztozonych warunkach, po-
wodujgc niepotrzebny alarm i hamowanie, dlate-
go kierowca powinien zachowaé ostroznos¢ za
kierownica.

AEB to funkcja wspomagania kierowcy, wiec
nie nalezy naduzywac tego dodatkowego udo-
godnienia w postaci AEB w celu ryzykownej jaz-
dy. Funkcja ta nie zwalnia kierowcy z obowigzku
zwracania uwagi na warunki ruchu drogowego.
Jesli funkcja AEB emituje alarm, kierowca musi
w pore uzy¢ hamulca, aby zmniejszy¢ predkosé
samochodu odpowiednio do warunkéw ruchu
drogowego, lub omingé przeszkode uzywajgc
kierownicy.
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Kiedy dziata funkcja ESP lub $wieci lamp-
ka awarii systemu, funkcja AEB zostanie
wytgczona.

AEB nie moze zagwarantowaé, ze w kaz-
dych okolicznosciach uda sig¢ unikngc¢ kolizji,
a kierowca musi przez caty czas zachowywac
kontrole nad samochodem, za co ponosi petng
odpowiedzialnosc.

Kiedy AEB dziata w tle, kierowca nie jest
tego swiadom, a system nie komunikuje kierow-
cy wykrywania pojazdu poprzedzajgcego.

Ulewny deszcz, mgta, $nieg lub btoto mogg
ostabi¢ dziatanie czujnikéw radarowych i ka-
mery. Aby unikng¢ zaktécen ich prawidtowego
dziatania, nalezy utrzymywac czujniki radarowe
i kamere w czystosci.

Kiedy podczas hamowania przez AEB kie-
rowca naciska na pedat hamulca, w sposob
oczywisty otwiera przepustnice lub gwattownie
obraca kierownica, hamowanie AEB zostaje
wstrzymane i system sie dezaktywuje.

Jesli obiektyw kamery zostanie pokryty
przez ptasie odchody, brud, 16d, owady itp.,
uktad ostrzegania i uktad pomocniczego hamo-
wania mogg nie zadziata¢. Dlatego tez surowo
zabrania sie wykonywania napraw szyby przed-
niej w poblizu kamery (w okolicy wewnetrzne-
go lusterka wstecznego). Pekniecia na szybie
przedniej rowniez bedg wptywa¢ na dziatanie
kamery, dlatego nalezy w takim przypadku wy-
mieni¢ catg szybe przednia.

Za podjecie skutecznego hamowania we
wiasciwym czasie zawsze odpowiada kierowca.

Gdy na kontrole odstepu miedzy pojazdami
wpltyw majg czynniki w otoczeniu samochodu,
takie jak pole elektryczne, parking podziemny,
tunel, wiadukt kolejowy, tory kolejowe, teren
budowy, brama z ograniczong skrajnig itp., pa-
rametry detekcji zostang zaktécone, a skutecz-
nos$¢ uktadow wczesnego ostrzegania i pomoc-
niczego hamowania spadnie, albo wzros$nie
czestotliwos¢ btednych reakgc;ji.

W razie aktywnego hamowania przez sys-
tem AEB az do catkowitego zatrzymania w celu
unikniecia kolizji. Po zatrzymaniu sie na okoto
1,5 sekundy system sie dezaktywuje i kierowca
moze przejg¢ kontrole nad samochodem.

Skuteczno$¢ AEB bedzie znacznie ograni-
czona w przypadku obiektu, ktéry ,wcina sie”
przed samochdéd, obiektu wykrytego tuz po
zmianie pasa ruchu przez samochdd i obiektu
na ostrym zakrecie.
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AEB to wytgcznie funkcja wspomagajgca
kierowce. Istnieje ryzyko, ze piesi nie zostang
zidentyfikowani ze wzgledu na obiektywne wa-
runki jak nizej:

e nietypowe obiekty takie jak nieruchomi piesi.

e piesizastonieci, zlewajacy sie z ttem otocze-
nia, piesi w deszczu, $niegu, we mgle lub
przy stabym oswietleniu.

e piesi przenoszgcy duze przedmioty lub no-
szgcy ubrania, ktére sprawiaja, ze ich kontu-
ry sg niewyrazne.

Podczas zatadunku bagazu nie wolno do-
puszczac do przekroczenia dopuszczalnej masy
catkowitej samochodu oraz dopuszczalnego
obcigzenia osi przedniej i tylnej; w przeciwnym
razie moze dojs¢ do uszkodzenia samochodu
lub ofiar w ludziach.

Odnosnie pieszych:

e Aby system wykrywat pieszych, wymagane
sg nastepujgce cechy charakterystyczne:
gtowa pieszego, barki, ramiona, nogi, gérna
i dolna czes¢ ciata pieszego oraz normalne
ruchy pieszego. Kontury ciata muszg by¢
wyraznie widoczne i kontrastowac z ttem.

ﬂ System AEB moze nie dziata¢ w nastepuja-
cych przypadkach:

system AEB jest wytgczony lub ulegt awarii.
kierowca mocno hamuje.

system uznaje, ze niebezpieczenstwo kolizji
ustato.

samochdd utracit stabilnos¢.
system jest w fazie uruchomienia.
awaria tablicy wskaznikow.

nie jest wtgczony bieg D (jazdy).

predkos$¢é samochodu wykracza poza zakres
roboczy.

pas bezpieczenstwa kierowcy nie jest
zapiety.

kierowca zdecydowanie skreca kierownicag.
kierowca gwattownie wciska pedat gazu.
uktad napedowy nie dziata.

awaria ESP lub reczne wytgczenie ESP.

czujniki radarowe lub kamera przednia sg
zabrudzone lub zakryte.

e jazda podczas $niezycy
deszczu

lub ulewnego

e z przodu
motocykle).

jada waskie pojazdy (np.

e pojazdy znajdujg sie zaréwno po lewej jak
i prawej stronie.

e jazda w warunkach mocnych odbi¢ sygnatu
radaréw (np. na parkingu wielopoziomowym).

e pojazd poruszajgcy kierunku

poprzecznym.

sie w

e z przodu znajduje sig nieruchoma przeszko-
da (np. zepsuty pojazd).

e pojazd nadjezdzajacy z przeciwka.

e nie dzialajg zadne $wiatta stopu itp.

Systemu AEB musi zosta¢ wytgczony w na-
stepujgcych przypadkach:

e podczas holowania samochodu.
e samochdd jest testowany na hamowni.

e kamera przednia lub czujniki radarowe sag
uszkodzone.

e zadziatanie sity zewnetrznej na czujnik ra-
darowy (np. uderzenie w tyt samochodu).
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Jazda noca
Swiatta zewnetrzne

Swiatta pozycyjne

Obroci¢ pokretto przetgcznika swiatet @. Kiedy
znak = na pokretle przetacznika Swiatet zo-

stanie ustawiony naprzeciw znaku B4 wigczg
sie przednie i tylne Swiatta pozycyjne, oswietle-
nie tylnej tablicy rejestracyjnej, podswietlenie
stacyjki i kontrolka $wiatet pozycyjnych na ze-
stawie wskaznikéw, a zgasng, gdy pokretto zo-
stanie obrécone z powrotem w potozenie OFF
[WYL].

Swiatta mijania

Swiatta drogowe

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
+RUN [WL]", po obréceniu pokretta przetaczni-
ka Swiatet tak, aby znak = na pokretle prze-
tgcznika swiatet (D zostat ustawiony naprzeciw
znaku , zapalg sie $wiatta przednie, a zga-
sng, gdy pokretto zostanie obrécone z powrotem
w potozenie OFF [WYL].

Aby wigczy¢ Swiatta drogowe, kiedy palg sie
Swiatta mijania, nalezy popchna¢ dzwignie prze-
tacznika swiatet do przodu, a nastepnie, aby
wytgczy¢ swiatta drogowe, pociggngé dzwignie
przetacznika $wiatet do tytu.
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Ostrzezenie swiattami drogowymi

Swiatta automatyczne.

Kierunkowskazy

Pociagna¢ dzwignie przetgcznika s$wiatet do
tytu, wtedy wigcza sie Swiatta drogowe. Po
zwolnieniu dzwignia przetgcznika $wiatet cofnie
sie automatycznie, a $wiatta drogowe zgasna,
ostrzegajac kierowcéw i pieszych z przodu

Podczas mokrej lub zimnej pogody lub gdy
samochdd byt pozostawiony na deszczu lub zostat
umyty, na wewnetrznych powierzchniach
moga pojawi¢ sie bardzo mate kropelki wody, para
wodna lub szron.

lamp o

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
,RUN [WL]", nalezy obréci¢ pokretto @O prze-

tagcznika Swiatet tak, aby znak =3 pokretle

przetagcznika i znak byty naprzeciwko sie-
bie. Swiatta przednie beda sie teraz wigczaé au-
tomatycznie, kiedy na zewnatrz zrobi si¢ ciemno
(np. w nocy lub podczas jazdy w tunelu) itp.) chy-
ba ze pokretto przetgcznika Swiatet powréci do
potozenia OFF [WYL].

wptywa na normalne dziatanie samochodu.

Pociggna¢ dzwignie przetacznika s$wiatet do
konca w dét lub w gore, wtedy odpowiedni kie-
runkowskaz zacznie migac, czemu towarzyszy
tykajgcy sygnat dzwigkowy.

Po zakonczeniu manewru skrecania dzwignia
przetgcznika powrdci automatycznie do wyjscio-
wego potozenia wraz z kierownicg, a kierun-
kowskaz zgasnie.

e Wynika to z naturalnego zjawiska kondensaciji wilgoci w gorgcym powietrzu wewnatrz lampy, co nie

Po zaparkowaniu samochodu w suchym otoczeniu, nalezy wytaczy¢ silnik i wigczy¢ Swiatta, wtedy
opary z lamp bedg sie stopniowo ulatnia¢, zaparowanie na wewnetrznej powierzchni lamp zniknie, albo
jego resztki pozostang tylko w rogach lamp oraz w innych nieistotnych miejscach.

Zjawisko to nie wptywa negatywnie na zywotno$c¢ i efekt Swiecenia urzadzen oswietleniowych

samochodu, wiec nie trzeba wymienia¢ zespotu lampy.
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Kroétki sygnatl zmiany pasa ruchu

Delikatnie popchna¢ dzwignie przetgcznika
Swiatet w dot lub w gore, a nastepnie jg zwolnic,
wtedy powraca ona automatycznie w potozenie
wyjsciowe, a odpowiedni kierunkowskaz miga
3 razy wraz z tykajgcym sygnatem dzwiekowym.

@ Po zakonczeniu zmiany kierunku jazdy lub
pasa ruchu nalezy sige upewni¢, czy dzwignia
przetacznika swiatet powrdcita w potozenie wyj-
Sciowe; jesli nie, nalezy przywrécic to potozenie
recznie.

Przetacznik tylnych swiatet
przeciwmgielnych

Gdy przycisk Start/Stop jest w trybie ,RUN
[WL]”, a pokretto przetgcznika swiatet znajduje
sie w potozeniu lub potozeniu , tylne
Swiatto przeciwmgielne wigczy sie, jesli dzwi-
gienka przetgcznika O zostanie pociggnieta
w dot. Aby wytgczy¢ tylne swiatto przeciwmgiel-
ne nalezy ponownie pociggng¢ w dot dzwigien-
ke przetgcznika $wiatet przeciwmgielnych (.

@ To $wiatto przeciwmgielne powinno by¢ wita-
czane tylko w przypadku deszczu, mgty, Sniegu
lub stabej widocznosci.

Reczna regulacja reflektorow

Na kat S$wiecenia $wiatet mijania wptywa rozktad
masy pasazerow i bagazu wewnatrz samocho-
du. Regulacja nachylenia reflektorow w celu
uzyskania wtasciwego kata oswietlania drogi
Swiattami mijania pozwala zapewni¢ kierowcy
wystarczajgce oswietlenie drogi przed samo-
chodem bez oslepiania innych uzytkownikéw
drdg.

W celu wtasciwego wypoziomowania reflekto-
réw nalezy uzy¢ przetgcznika ALS.
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Funkcja swiatet automatycznych

Gdy przetgcznik Swiatet znajduje sie w potoze-
niu AUTO, swiatta samochodu zapalajg sie od-
powiednio do jasnosci oswietlenia w otoczeniu
po tym jak nastgpi odryglowanie drzwi pilotem.

Sygnal hamowania awaryjnego

Kiedy dochodzi do nagtego hamowania przy
predkosci samochodu przekraczajgcej 50 km/h
Swiatta stopu bedg migac.

Kiedy przy predkosci samochodu przekraczaja-
cej 70 km/h dochodzi do nagtego hamowania,
ktére trwa 1 s lub diuzej az do momentu spadku
predkosci samochodu ponizej 10 km/h, auto-
matycznie wtgczg sie Swiatta awaryjne. Po tym
czasie, gdy predkos¢ samochodu wzro$nie po-
wyzej 20 km/h na czas nie krétszy niz 5 sekund,
$wiatta awaryjne zgasng automatycznie. Swiatta
awaryjne mozna rowniez wytaczy¢ recznie za
pomocg przetgcznika Swiatet awaryjnych.

Alert pozostawienia wiagczonych swiatet
w samochodzie

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
LOFF [WYL]", przetgcznik swiatet znajduje sie
w potozeniu $wiatet pozycyjnych lub Swiatet
mijania, a $wiatta pozycyjne samochodu sag
wigczone, po otwarciu drzwi kierowcy tablica
wskaznikéw emituje alert, ze $wiatta nie zostaty
wytgczone.

Oswietlanie podejscia do domu.

Funkcja oswietlania podej$cia do domu pozwa-
la zapewni¢ uzytkownikom opdznienie czasowe
wytgczenia o$wietlenia. Wigczyc¢/wytaczy¢ funk-
cje o$wietlania podejscia do domu oraz ustawi¢
czas op6znienia mozna za pomocg $srodkowego
ekranu dotykowego.

Po przetaczeniu przycisku Start/Stop z trybu
,RUN [WL]” w tryb ,OFF [WYL]”, nalezy w ciggu
minuty podnies¢ dzwignie przetgcznika swiatet
w kierunku kierownicy, wtedy funkcja os$wie-
tlania podejscia do domu zostanie wigczona,
a Swiatta mijania pozostang wtgczone przez
okreslony czas, a nastgpnie zgasna.
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ﬂ Wiaczanie/wytgczanie funkcji oswietla-
nia podejscia do domu oraz ustawianie czasu
oswietlania odbywa sie za pomocg $rodkowego
ekranu dotykowego.

ﬂ Przy aktywnej funkcji oswietlania podejscia
do domu, w ciggu 5 minut o$wietlanie mozna
ponownie wtgczy¢ przyciskiem ryglowania drzwi
na pilocie.

Oswietlanie podejscia do domu

Kiedy pokretto przetgcznika Swiatet znajduje sie
w potozeniu AUTO, wtedy po przetgczeniu przy-
cisku Start/Stop z trybu ,RUN [WL]” w tryb ,OFF
[WYL]” i otwarciu drzwi kierowcy w ciggu jednej
minuty, system wigczy swiatta odpowiednio do
warunkow oswietlenia panujgcych w otoczeniu.

IHA*

Gdy oswietlenie samochodu jest wigczone,
funkcja IHA ocenia za pomoca kamery bieza-
cg sytuacje na drodze i steruje automatycznym
przetagczaniem $wiatet mijania i drogowych.
System jest w stanie okresli¢, czy inne pojaz-
dy znajdujg sie na pasach ruchu w przeciwnym
i w tym samym kierunku, po czym zmieni¢ swia-
tta mijania na drogowe i odwrotnie w zaleznosci
od przypadku.

Wiaczanie/wytaczanie funkcji inteligentnych
swiatet drogowych

Funkcje inteligentnych swiatet drogowych moz-
na wigczac i wytgcza¢ za pomocg srodkowego
ekranu dotykowego.

Po wigczeniu tej funkcji, przy dzwigni $wiatet
ustawionej w potozeniu AUTO i wigczonych
Swiattach mijania, o ile predkos¢ samochodu
jest wieksza niz 40 km/h, system bedzie auto-
matycznie przetaczat swiatta przednie miedzy
Swiattami mijania i $wiattami drogowymi. Pali

sie wtedy kontrolka inteligentnych swiatet
drogowych (gdy predko$¢ samochodu spada
ponizej 20 km/h, system automatycznie wigcza
Swiatta mijania).

Po wtgczeniu tej funkcji kierowca moze rowniez
recznie przetgcza¢ Swiatta przednie miedzy
Swiattami drogowymi i $wiattami mijania.

Automatyczne wiaczanie i wytaczanie
Swiatet drogowych

Gdy kamera wykryje, ze z przodu nie ma po-
jazdéw ani $wiatet ulicznych, funkcja ta auto-
matycznie uruchomi $wiatta drogowe, po czym

zapali sie kontrolka =0 Swiatet drogowych na
tablicy wskaznikow.

Gdy kamera wykryje pojazd przed samocho-
dem lub jasne oswietlenie otoczenia, funkcja
automatycznie wytgcza Swiatta drogowe i ga-

$nie kontrolka ED Swiatet drogowych na tablicy
wskaznikow.

Gdy kamera wykryje, ze pojazd znajdujacy sie
przed samochodem zniknat, $wiatta drogowe
zostang na powrot wigczone.
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@ Funkcja IHA jest funkcja pomocniczg i nie
mozna na niej polega¢ w kazdych warunkach
jazdy. Kierowca musi zachowac¢ kontrole nad
samochodem i prowadzi¢ samochdd ostroznie.

@ Gdy kamera jest zabrudzona, zastonieta lub
niesprawna, funkcja HMA nie bedzie dziata¢ do-
brze lub wcale.

@ Zmiany $wiatet sg wstrzymywane, gdy sa-
mochdd znajduje sie w bardzo dynamicznym
stanie, na przyktad gdy aktywny jest uktad ABS
lub ESP.

@ Gdy kierowca witgczy Swiatta przeciwmgiel-
ne, kierunkowskazy lub zrobi ostry skret, zmiana
Swiatet zostanie wstrzymana.

@ Zastosowanie szyby przedniej innej niz
oryginalna szyba BAIC MOTOR wptynie nieko-
rzystnie na dziatanie IHA.

@ System IHA ma pewne ograniczenia w za-
kresie rozpoznawania otoczenia za pomoca
kamery. Kierowca musi recznie dostosowac
oswietlenie samochodu do aktualnego oswietle-
nia, widocznos$ci i warunkéw drogowych w na-
stepujgcych sytuacjach:

e jazda we mgle lub ulewnym deszczu.

e jazda po zasniezonych
drogach.

lub  btotnistych

e jazda podczas mroznej i deszczowej pogo-
dy; jazda po stabo oswietlonych ulicach.

e na jezdnilub obok drogi sg piesi.

e w poblizu drogi znajdujg sie obiekty odbla-
skowe, takie jak tablice informacyjne.

e lampy nadjezdzajgcego pojazdu sg zasto-
niete przez ptoty, krzewy, bariery itp.

e pokonywanie wierzchotka wzniesienia lub
jazda wyboista droga.

e na ostrych zakretach, jesli swiatta nadjez-
dzajagcego pojazdu sg zastoniete (np. przez
bariere rozdzielajgca).

Jazda w deszczowe dni

Wycieraczka szyby przedniej

| ROL!
=(2)L0
= (3) AUTO
= (4) OFF
§ G mist

(D HI: szybka praca wycieraczek
@ LO: wolna praca wycieraczek
3 AUTO: automatyczne praca wycieraczek

W tym potozeniu czuto$¢ automatycznego czuj-
nika natezenia Swiatta mozna zmienia¢ dzwi-
gienkg regulacji tempa automatycznej pracy
wycieraczek, co pozwala dostosowaé czesto-
tiwo$¢ pracy wycieraczek do intensywnosci
opaddw.

@ OFF: wycieraczki wytgczone
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® MIST: pojedyncze przetarcie

W celu jednokrotnego przetarcia szyby przedniej
przez wycieraczki nalezy pociggna¢ dzwignie
przetgcznika wycieraczek w gore, do potozenia
MIST, po zwolnieniu powrdci ona automatycznie
do pierwotnego potozenia; mozna tez pociggnac¢
dzwignie przetgcznika wycieraczek w gore, do
potozenia MIST i przytrzyma¢. Wycieraczki
beda pracowac, az do zwolnienia dzwigni.

© Dzwigienka regulacji tempa automatycznej
pracy wycieraczek

ﬂ Gdy system wykryje opady deszczu kiedy
bezkluczykowy przycisk Start/Stop znajduje sie
w trybie ,RUN [WL]”, a przetgcznik wycieraczek
znajduje sie w potozeniu ,AUTO", wtedy wycie-
raczki szyby przedniej zostang automatycznie
wigczone, a predkosé wycieraczek bedzie sie
zmieniaé odpowiednio do intensywnosci opa-
dow deszczu.

ﬂ Gdy dzwignia przetgcznika wycieraczek
znajduje sie w potozeniu "LO" (wolna praca wy-
cieraczek) lub "HI" (szybka praca wycieraczek),
wycieraczki szyby przedniej pracujg ze statg
predkoscia, a funkcja automatycznego wykry-
wania deszczu nie dziata.

@ Jesli wycieranie szyby ma sie odbywac¢ w ni-
skich temperaturach, nalezy dopilnowa¢, aby
piéro wycieraczki nie byto przymarzniete do
przedniej szyby.
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@ W celu zapewnienia bezpieczenstwa jazdy
w ekstremalnych warunkach, np. podczas jaz-
dy drogg ekspresowg w deszczowe dni, kiedy
pojazdy jadgce sgsiednim pasem bedg tworzyé
rozbryzgi lub mgte wodng, zaleca sie, aby kie-
rowca recznie ustawit dzwignie przetgcznika
wycieraczek w potozenie ,HI” (szybka praca
wycieraczek).

@ Zima $nieg i 16d z ramion i piér wycieraczek
powinny by¢ zawczasu usuniete, to samo doty-
czy szyb w miejscach, gdzie pracujg wycieraczki.

@ W razie mycia samochodu na myjni automa-
tycznej nie ustawia¢ dzwigni przetgcznika wy-
cieraczek w potozeniu ,AUTO"; w przeciwnym
razie wycieraczki mogg ulec uszkodzeniu. Kiedy
nie ma potrzeby korzystania z nich, wycieraczki
powinny by¢ wytgczone.

Woycieraczki i spryskiwacze bedg dziatac tyl-
ko wtedy, gdy przycisk Start/Stop znajduje sie
w trybie ,RUN [WL]". Jesli podczas pracy wycie-
raczek przycisk Start/Stop wyjdzie z trybu ,RUN
[WL]”, wycieraczki natychmiast przerywajg pra-
ce. Powrécg one do pozycji wyjsciowej, az do
nastepnego witgczenia trybu ,RUN [WL]".

Wycieranie szyby na sucho bez wody jest
zabronione; jesli szyba przednia jest sucha na-
lezy najpierw uzy¢ spryskiwaczy, a dopiero po-
tem wycieraczek.

Czujnik deszczu/natezenia swiatta

Czujnik deszczu/natezenia $wiatta znajduje sie
na przedniej szybie, w poblizu wewnetrznego
lusterka wstecznego. Jesli czujnik jest pokry-
ty btotem, olejem, kurzem itp., tryb ,AUTO*
wycieraczek, $wiatta automatyczne i szyber-
dach mogg nie dziata¢ prawidtowo. Jesli nad
czujnikiem deszczu/natezenia $wiatta pojawi
sie silne Swiatto, Swiatto podczerwone, jakie$
obiekty itp., moze wtedy nastgpi¢ uruchomienie
wycieraczek.

Spryskiwacz szyby przedniej

Gdy przycisk Start/Stop znajduje sie w trybie
,RUN [WL]”, pociagnga¢ dzwignie przetgcznika
wycieraczek do tytu, wtedy silnik spryskiwacza
zacznie dziatac¢, a dysze spryskaja wodg przed-
nig szybe.
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Aby zatrzymaé spryskiwanie nalezy zwolnié¢
dzwignie. Wycieraczki szyby przedniej prze-
trag jg kilkukrotnie, a nastepnie zatrzymajg sie
automatycznie.

ﬂ Spryskiwacz rozpyla ptyn maksymalnie
przez 12 sekund, a nastepnie wylgcza sie
automatycznie.

Wycieraczka szyby tylnej

Pokretto przetgcznika wycieraczki szyby tylnej:

Po obroceniu pokretta wycieraczki szyby tylnej
do goéry w potozenie ,ON [WL]", wycieraczka
szyby tylnej zostanie wtgczona i bedzie praco-
wac z okreslong czestotliwoscig. Aby jg zatrzy-
mac nalezy obroci¢ pokretto w potozenie ,OFF
[WYL]".

Przy witaczonych wycieraczkach szyby przed-
niej wystarczy przetgczy¢ bieg na ,R" na diuzej
niz jedng sekunde, wtedy wycieraczka szyby tyl-
nej zostanie wtgczona automatycznie.

Po otwarciu pokrywy bagaznika wycieracz-
ka szyby tylnej wytgczy sie.

Gdy wycieraczka tylna jest wigczona, mozna ob-
réci¢ pokretto wycieraczki tylnej do goéry tak, aby

znak | - | na pokretle zrownat sig z E wtedy
dysza spryskiwacza spryska ptynem szybe tyl-
ng. Po zwolnieniu pokretta wycieraczki, powraca
ona automatycznie do potozenia wyj$ciowego,
a spryskiwacz przestaje rozpylac ptyn.

Gdy wycieraczka szyby tylnej jest wytgczona,
mozna obréci¢ pokretto wycieraczki tylnej w doét
tak, aby znak | | na pokretle zréwnat sie z ,

wtedy dysza spryskiwacza spryska ptynem szy-
be tylng. Po zwolnieniu pokretta wycieraczki

powrdci ono automatycznie do potozenia ,
spryskiwacz przestanie rozpyla¢ ptyn, a wycie-
raczka tylna wykona jeszcze kilka cykli wyciera-
nia, po czym zatrzyma sig automatycznie.

Po otwarciu pokrywy bagaznika wycieracz-
ka szyby tylnej nie bedzie dziata¢. Aktualnie
ustawione dziatanie wycieraczki szyby tylnej
zostanie wznowione po uptywie 5 sekund od za-
mknigcia pokrywy bagaznika.

Jazda podczas opadéw deszczu

Kiedy pada deszcz widocznos$¢ jest pogorszo-
na, szyby sg zamglone, a droga jest $liska, dla-
tego nalezy jechac ostroznie.

e Ulewny deszcz pogarsza widoczno$¢. Moz-
na wtedy podczas jazdy wigczy¢ s$wiatta
przednie, Swiatta przeciwmgielne i Swiatta
awaryjne.

e Woda na powierzchni hamulcéw ostabia
skuteczno$¢ hamowania, dlatego pod-
czas jazdy w deszczowe dni konieczne jest
zwiekszenie odlegtosci i zmniejszenie pred-
kosci samochodu.

e Gdy pada deszcz nie nalezy jezdzi¢ po dro-
gach z duzg predkoscig, poniewaz im wyz-
sza predkos¢ samochodu, tym tatwiej jest
doprowadzi¢ do poslizgu z powodu wody
miedzy oponami a drogg.
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Podczas jazdy po sliskiej nawierzchni gwat-
towne hamowanie, gwattowne przyspieszanie
i gwattowne skrecanie mogg powodowac po-
slizg opon zmniejszajgc przyczepnos¢ samo-
chodu, co moze by¢ przyczyng wypadku.

Przejezdzanie przez przeszkody wodne

@ Nalezy pamieta¢ o falach wody wywotywa-
nych przez pojazdy poprzedzajgce lub nadjez-
dzajgce z przeciwka, ktére mogg spowodowac
przekroczenie dopuszczalnej gtebokosci wody.
Gdy woda siega podwozia, nie nalezy na site jej
pokonywac.

@ Nie otwiera¢ zadnych drzwi podczas prze-
jezdzania przez przeszkody wodne. W przeciw-
nym razie woda moze dosta¢ sie do samochodu
i uszkodzi¢ uktady elektroniczne samochodu
i jego wyposazenie.

Pod zadnym pozorem nie nalezy przyspie-
szac przed pokonywaniem przeszkody wodne;j.
Zawirowania powstate w wyniku przyspieszania
mogag doprowadzi¢ do przedostania sie wody do
samochodu i spowodowac¢ uszkodzenie silnika
i innych podzespotow.

@ Podczas przejezdzania przez przeszkody
wodne nie nalezy na site uruchamiaé ponow-
nie silnika po jego zgasnieciu, poniewaz moze
to spowodowaé zassanie z powietrzem wody,
a wtedy takie ponowne uruchomienie spowodu-
je nieodwracalne uszkodzenie silnika.
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W przypadku koniecznosci pokonania odcinka
drogi z przeszkodg wodng nalezy zwréci¢ uwa-
ge na nastepujgce srodki ostroznosci:

e przed wjechaniem do wody nalezy prawi-
dtowo oszacowac lub rozpozna¢ gtebokosé
przeszkody wodnej i jej charakter. Nie wol-
no na site pokonywac przeszkody wodnej
w niewiadomych warunkach.

e wigczy¢ niski bieg i unika¢ pracy na wyso-
kich obrotach.

e wybrac¢ ptaskie miejsce, po czym ptynnie
i powoli przejechac przez rozlewisko w tem-
pie chodu pieszego.

e podczas jazdy przez wode nie zatrzymywac
samochodu i nie wytgczac silnika.

e po przejechaniu przez wode nalezy naci-
sngc¢ kilka razy pedat hamulca, aby osuszyc¢
hamulce i przywrdci¢ site hamowania.

e po pokonaniu przeszkody wodnej nalezy
bezzwtocznie usung¢ btoto z bieznika opon.

e stona woda wywotuje korozje, dlatego cze-
$ci samochodu, ktére byty zanurzone w sto-
nej wodzie nalezy sptukac czystg woda.

Jazda zimag

Podstawowe zasady jazdy w warunkach
zimowych

@ Podczas usuwania szronu z szyby tylnej
nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ jej uszczelki
i plastikowych elementéw wokot.

@ Podczas jazdy po $liskiej nawierzchni na-
lezy zachowa¢ szczegding ostroznos¢. Unikaé
gwattownego przyspieszania, gwattownych
skretow i hamowania awaryjnego. Nie uzywac
tempomatu.

@ Przed nadej$ciem zimy nalezy udac¢ sie do
autoryzowanego dealera BAIC MOTOR w celu
przedzimowej obstugi technicznej.

Na $liskiej nawierzchni préba zwigkszenia
efektu hamowania silnikiem poprzez zmiane bie-
gu na nizszy moze skutkowac utratg przyczep-
nosci, zwiekszajac ryzyko poslizgu i wypadku.

@ Jesli pracuje silnik lub dodatkowy uktad
ogrzewania nalezy dopilnowac, aby okolice
rury wydechowej i samochodu byty wolne od
Sniegu i lodu. Ma to na celu zapewnienie dopty-
wu odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza do
samochodu.

Jesli rura wydechowa jest zablokowana
lub Zle odpowietrzana, do wnetrza samochodu
mogg dostawac sie toksyczne gazy, takie jak
tlenek wegla (CO). Szczegdlnie, gdy samochdéd
jest uwieziony w $niegu, istnieje wtedy ryzyko
Smiertelnego zatrucia.
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ﬂ Przy temperaturze otoczenia wynoszacej
-20 °C i nizszej nie uruchamiac silnika bez usta-
wienia dzwigni zmiany biegéw w pozycji innej
niz P; w przeciwnym razie tablica wskaznikéw
wyswietli komunikat ,Prosze uruchomi¢ silnik”.

Przygotowania przed zima:

1. Nalezy z wyprzedzeniem wymieni¢ olej/pty-
ny na zimowe:

e nalezy dobrac¢ olej o lepkosci wiasciwej dla
niskich temperatur;

e nalezy dobrac ptyn do chtodnic wtasciwy dla
niskich temperatur;

e nalezy uzywaC nie zamarzajgcego ptynu
do spryskiwaczy witasciwego dla niskich
temperatur.

2. Sprawdzi¢ opony i dopilnowa¢, aby gtebo-
kos¢ bieznika opony byta wystarczajgca;

3. W razie potrzeby zakupi¢ komplet tancu-
chéw antyposlizgowych na kota przednie;

4. Dopilnowaé, aby akumulator byt sprawny;

5. W zaleznosci od warunkéw w danej lokali-
zacji zaleca sie wozenie w samochodzie
niezbednych materiatéw awaryjnych: skro-
baczek do $niegu i lodu, migajgcych swiatet,
topat, kabli rozruchowych, pompki itp.

Przed rozpoczeciem jazdy:

1. Nie otwieraé zamarznigtego okna ani
nie przesuwac¢ na site wycieraczki szyby
przedniej, uzy¢ cieptej wody do odmro-
zenia zamarznigtej czesci i natychmiast
wytrze¢ wode, aby zapobiec ponownemu
zamarznieciu;

2. Usunac |6d i $nieg z nadkoli.
Podczas jazdy:

Jesli silnik pozostawat zimny przez dtugi czas
(np. przez catg noc), samochdd moze reagowaé
z opOznieniem na ustawienie dzwigni zmiany
biegéw w pozycji D zaraz po uruchomieniu. Zja-
wisko to jest odczuwalne tylko po uruchomieniu
zimnego silnika i znika po jego rozgrzaniu.

Nie wolno wciska¢ pedatu gazu podczas tego
opo6znienia po rozruchu. Gwattowne otwarcie
przepustnicy moze spowodowaé uszkodzenie
skrzyni biegow.

Nalezy tagodnie rusza¢ z miejsca i prowadzic¢
samochdd z predkos$cig odpowiednig do warun-
kow drogowych.

Podczas parkowania:

Podczas parkowania na ptaskim podtozu prze-
tgczyc¢ bieg na ,P” oraz pamieta¢ o zaciggnieciu
hamulca postojowego.

Podczas parkowania na stromej jezdni ha-
mulec postojowy musi by¢ zaciggniety.

tancuchy na kota

Nie zaktadac na kota tancuchow, ktére nie majg
autoryzacji BAIC MOTOR. Nieodpowiednie tan-
cuchy $niezne na kotach mogg uszkodzi¢ opony,
obrecze, hamulce oraz nadwozie samochodu.
Podczas korzystania z tancuchow nalezy zwro-
ci¢ uwage na nastepujace kwestie:

e tancuchy mozna zaktadaé tylko na kota na-
pedowe (kota przednie);

e nalezy przestrzegac¢ instrukcji montazu tan-
cuchow i ograniczen predkosci samochodu
dla réznych warunkéw drogowych;

e aby unikng¢ uszkodzenia opon i nadmier-
nego zuzycia tancuchoéw, nalezy zdjgc¢ tan-
cuchy z kot podczas jazdy po bezs$nieznej
drodze.
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Opony zimowe

ﬂ Opony zimowe mogg znacznie poprawic sta-
bilno$¢ prowadzenia samochodu podczas jazdy
po zasniezonej i oblodzonej drodze. Zaleca sie
wymiang opon na zimowe, gdy temperatura jest
nizsza niz -7 °C.

Jesli maksymalna dopuszczalna predkos$é
dla zamontowanych opon zimowych jest niz-
sza od maksymalnej predkosci samochodu,
odpowiednie etykiety ostrzegawcze muszg by¢
umieszczone w zasiegu wzroku kierowcy.

Predkos$¢é samochodu nie moze przekraczaé
maksymalnej dopuszczalnej predkosci okreslo-
nej dla opon zimowych. Jesli predko$¢ samo-
chodu przekroczy maksymalng dopuszczalng
predkos$¢ okreslong dla opon zimowych, opony
te moga nagle ulec rozszczelnieniu, rozwar-
stwieniu, a nawet pekngé, co moze by¢ przyczy-
ng wypadku.

Zaleca sie stosowanie opon zimowych tego sa-
mego rozmiaru, co oryginalne opony, przy czym
wymienione muszg by¢ opony na wszystkich
czterech kotach.

Zamontowanie opon zimowych moze znacznie
poprawi¢ stabilnos¢ prowadzenia samochodu
w warunkach zimowych.

Gdy temperatura wzro$nie powyzej 7°C, nale-
zy natychmiast zmieni¢ opony na letnie, ponie-
waz podczas jazdy po bez$nieznych drogach
przyczepnos$c¢ opon letnich jest lepsza niz opon
zimowych.
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Jazda w szczegoélnych warunkach
drogowych

Dluga jazda w gére wzniesienia

Podczas pokonywania dtugiego odcinka pod
gore nalezy nieco zmniejszy¢ nacisk na pedat
gazu przed dotarciem na szczyt wzniesienia,
aby na jego wierzchotku wykorzysta¢ bezwtad-
no$¢ samochodu. Wczesniejsze zmniejszenie
nacisku na pedat gazu pozwala zapobiec wy-
padkom spowodowanym utratg przyczepnosci.

Dtuga jazda po stromej jezdni

Jadgc w dot po diugiej i stromej jezdni, nalezy
zmniejszy¢ predkos¢ i zredukowaé bieg. Nad-
mierne uzywanie hamulca doprowadzi do jego
przegrzania i zaktécen w jego dziataniu.

Dtugotrwate naciskanie pedatu hamulca (nawet
jesli nacisk wywierany na pedat hamulca jest
niewielki) moze spowodowac przegrzanie ha-
mulca, szybsze jego zuzycie, a nawet awarie.

Aby unikng¢ wypadkoéw spowodowanych
brakiem wspomagania uktadu hamulcowego
i wspomagania kierownicy, nie wolno wykorzy-
stywa¢ bezwtadnosci samochodu do jazdy na
biegu neutralnym lub z wytgczonym silnikiem.

Wazne kwestie dot. techniki jazdy
Reguty dot. okresu docierania

Nowy samochdd, zanim bedzie mogt byé nor-
malnie uzytkowany, powinien zostac¢ dotarty na
poczgtkowym etapie uzytkowania w celu zwigk-
szenia okresu jego uzywalnosci. Ponizej przed-
stawiono reguty dot. okresu docierania:

e przebieg okresu docierania: 2500 km.

e nalezy jezdzi¢ po mozliwie dobrych drogach
i z niewielkim obcigzeniem.

e nie nalezy przekracza¢ 80% maksymalne;j
predkosci samochodu.

e nie naciska¢ pedatu gazu do konca w celu
gwattownego przyspieszania.

e unika¢ hamowania awaryjnego podczas
pierwszych 500 km przebiegu.

e w okresie docierania nie nalezy przez dtugi
czas utrzymywac statej predkosci obrotowej
silnika.

e nalezy Scisle przestrzega¢ procedur obstu-
gi i dba¢ o sprawnos¢ silnika. Nalezy do-
ktadnie przeprowadzac¢ codzienng obstuge
techniczng samochodu, czesto go spraw-
dza¢, zwraca¢ uwage na zmiany poziomu
hatasu i temperatury kazdego z pracujgcych
podzespotéw.
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Docieranie silnika

Zgodne z wymaganiami dotarcie silnika moze
nie tylko przedtuzy¢ jego zywotnosé¢, ale takze
zmniejszy¢ zuzycie paliwa. Nowy silnik lub sil-
nik po remoncie kapitalnym musi zosta¢ dotarty
zanim bedzie normalnie uzytkowany, przy czym
w okresie docierania muszg by¢ spetnione na-
stepujgce wymagania:

e nalezy unika¢ wysokich predkosci obroto-
wych silnika i nie przekracza¢ 80% predko-
Sci maksymainej.

e nie holowac innych pojazdow.

Po przejechaniu 1000-2500 km predkosci ob-
rotowe silnika i predko$¢ samochodu mogg by¢
stopniowo zwigkszane do maksymalnego do-
puszczalnego poziomu.

W poczagtkowej fazie docierania wewnetrzne
opory tarcia w silniku sg znacznie wigksze niz
po dotarciu, a zuzycie oleju moze byé wyzsze
niz normalnie, wigec poziom oleju silnikowego po-
winien by¢ regularnie sprawdzany.

Docieranie pozwala osiggng¢ najlepsze dopa-
sowanie wszystkich ruchomych czesci silnika.

Docieranie opon i klockéw hamulcowych

Aby dotrze¢ nowe opony, w ciggu pierwszych
500 km nalezy jezdzi¢ samochodem z umiarko-
wang predkoscig.

W ciggu pierwszych 500 km nowe klocki i tarcze
hamulcowa nie osiggajg najlepszej sity tarcia,
dlatego nalezy unika¢ hamowania awaryjnego
i zachowywac odstepy wystarczajgce do bez-
piecznego hamowania.

Srodkéw ostroznosci dotyczacych dociera-
nia nalezy réwniez przestrzega¢ w przypadku
wymiany silnika lub innych podzespotéw uktadu
napedowego samochodu.

Nowe opony i klocki hamulcowe, ktére nie
zostaty dotarte nie zapewniajg najlepszej przy-
czepnosci i sity tarcia, dlatego przez pierwszych
500 km nalezy jezdzi¢ ostroznie, aby unikngé
wypadkow.

Po wymianie klockéw hamulcowych na nowe
muszg one réwniez zostac¢ dotarte zgodnie z po-
wyZzZszymi wymaganiami.

Nalezy zachowywa¢ odpowiedni odstep od
innych pojazdéw podczas jazdy, aby w pore re-
agowac na sytuacje wymagajgce nagtego ha-
mowania. W tym okresie opony i klocki hamul-
cowe nie sg jeszcze dotarte, wiec przyczepnosc¢
i sita tarcia nie sg najlepsze, co tatwo moze sta¢
sie przyczyng wypadku drogowego.

Podstawowe zasady uzywania hamulca

Nie wolno uzywa¢ pedatu hamulca w charak-
terze podnoézka. Opieranie stopy na pedale
hamulca podczas jazdy moze spowodowaé
przegrzanie uktadu hamulcowego. Spowoduje
to wydtuzenie drogi hamowania, moze nawet
spowodowac nieprawidtowe dziatanie uktadu
hamulcowego, co stwarza ryzyko wypadku.

Podczas jazdy nie naciska¢ jednoczesnie peda-
tu hamulca i pedatu gazu.

Ciagte naciskanie pedatu hamulca moze spowo-
dowac¢ nadmierne i przedwczesne zuzycie kloc-
kow hamulcowych.

Zasady jazdy ekonomicznej

e Nalezy utrzymywa¢ prawidtowe cisnie-
nie w oponach. Niedostateczne cisnienie
w oponach moze spowodowac zuzycie opon
i nadmierne zuzycie paliwa.

e Nalezy dba¢ o dokfadng regulacje zbiez-
nosci kot; w przeciwnym razie nastepowaé
bedzie zbyt szybkie zuzycie opon, a takze
zwigkszy sie obcigzenie silnika i zuzycie
paliwa.

e Nie nalezy wozi¢ niepotrzebnych rzeczy
w samochodzie. Nadmiar tadunku powoduje
zwigkszenie obcigzenia silnika, co skutkuje
zwigkszonym zuzyciem paliwa.
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Przyspieszac¢ nalezy powoli i ptynnie, uni-
kajac gwattownych zrywoéw. Wybra¢ odpo-
wiedni bieg w zaleznos$ci od predkosci jaz-
dy, unika¢ jazdy z duzg predkoscig z niskim
biegiem.

Nie ktas¢ stop na pedale hamulca; w prze-
ciwnym razie dojdzie do przedwczesnego
zuzycia klockéw hamulcowych, przegrzania
uktadu hamulcowego i nadmiernego zuzycia
paliwa.

W razie bocznych porywdéw wiatru nalezy
jecha¢ z niewielkg predkoscia, dzieki temu
tatwiej bedzie panowaé nad samochodem.

Nalezy unika¢ uderzania w krawezniki
podczas jazdy. Podczas jazdy po nierow-
nych drogach nalezy zmniejszy¢ predkos¢
samochodu.

Po uruchomieniu zimnego silnika nalezy
przez kilka minut jecha¢ powoli i poczekac,
az silnik sie rozgrzeje, po czym mozna przy-
spieszy¢. Zwykle nie jest konieczne rozgrze-
wanie silnika na postoju.

Podczas jazdy z duzg predkoscig nie nalezy
uchylaé szyb.

Nalezy racjonalnie uzywac¢ klimatyzacji,
a takze ograniczyC korzystanie z urzgdzen
elektrycznych o duzej mocy, np. audio
iinnych.

Podczas dtuzszego postoju silnik nalezy
wytgczy¢, aby unikngé dtugotrwatej pracy
silnika na biegu jatowym.

W miare mozliwosci unika¢ korkoéw lub
zattoczonych ulic i unika¢ wielokrotnego
przyspieszania i hamowania. Jazda tech-
nikg start-stop to marnotrawstwo paliwa.
Nalezy unika¢ niepotrzebnych postojow
i hamowania oraz utrzymywac¢ ptynnosé
jazdy. Aby zmniejszy¢ liczbe przystankéw
nalezy jecha¢ w tempie zmiany Swiatet sy-
gnalizatorow. Mozna prébowaé wybierania
tras bez sygnalizacji swietlnej. Aby uniknac¢
hamowania awaryjnego podczas jazdy na-
lezy utrzymywac odpowiedni odstep do po-
przedzajgcego pojazdu, pozwala to réwniez
zmniejszy¢ zuzycie hamulcow.

Nalezy unika¢ zabrudzenia podwozia sa-
mochodu, np. btotem, co pozwoli nie tylko
zmniejszy¢ mase samochodu, ale réwniez
zapobiec korozji. Nalezy dba¢ o samochdéd
i utrzymywac go w dobrym stanie technicz-
nym. Zanieczyszczony filtr powietrza, nie-
prawidtowy luz zaworowy, zanieczyszczone
Swiece zaptonowe, brudny olej i smary po-
wodujg obnizenie sprawnosci silnika i wzrost
zuzycia paliwa. Aby wydtuzy¢ zywotnosé
wszystkich czesci i komponentéw oraz obni-
zy¢ koszty eksploataciji, nalezy dba¢ o regu-
larng obstuge techniczng samochodu. W ra-
zie czestej jazdy w ztych warunkach, nalezy
skroci¢ przebieg i okres migdzyobstugowy.

e Podczas mycia samochodu lub jazdy przez
gtebokie rozlewiska wodne hamulce mogag
ulec zamoczeniu. Podczas pozniejszej jaz-
dy nalezy jecha¢ z niewielkg predkoscig,
delikatnie uzywajac kilkukrotnie pedatu ha-
mulca, aby szybko osuszy¢ hamulce. Na-
lezy prowadzi¢ samochdd ostroznie. Jesli
hamulec nadal nie zapewnia bezpiecznego
hamowania, nalezy w bezpiecznym miejscu
zatrzyma¢ samochdd i skontaktowal sie
z autoryzowanym dealerem BAIC MOTOR
w celu uzyskania pomocy.

@ Przed rozpoczeciem jazdy nalezy pamietaé
o zwolnieniu hamulca postojowego.

@ Nalezy zachowac¢ ostrozno$c¢ podczas przy-
spieszania, zmiany biegu na wyzszy, zmiany
biegu na nizszy lub hamowania na $liskiej dro-
dze. Nagte przyspieszanie lub hamowanie silni-
kiem moze spowodowac poslizg samochodu lub
buksowanie kot.

@ Podczas jazdy nie wolno ktas¢ stopy na pe-
dale hamulca; w przeciwnym razie dojdzie do
przegrzania klockéw hamulcowych, ich niepo-
trzebnego zuzycia oraz marnotrawstwa paliwa.
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@ Aby nie zamoczy¢ hamulcow nalezy pod-
czas jazdy unika¢ gtebokich rozlewisk wodnych
na drogach.

Klapka wlewu paliwa

Otwieranie klapki wlewu paliwa

W celu otwarcia klapki wlewu paliwa nalezy
nacisng¢ tylng jej czes¢ przy odryglowanych
wszystkich zamkach samochodu.

Tankowanie paliwa

Aby zatankowac¢ paliwo, nalezy powoli odkre-
ci¢ korek wlewu paliwa w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara i przytrzyma¢ go
chwile przy wlewie, aby wyréwnag cisnienie we-
wnatrz zbiornika przed catkowitym odkreceniem
korka, a nastepnie zdjg¢ korek wlewu paliwa
i umiesci¢ go w zacisku.

Po zatankowaniu nalezy wkreci¢ korek wlewu
paliwa obracajgc go zgodnie z ruchem wska-
zowek zegara az rozlegnie sie ,klikniecie” sy-
gnalizujgce, ze korek wlewu zostat catkowicie
dokrecony.

Po dokreceniu korka wlewu nalezy zamkngc¢
klapke wlewu paliwa.

Aby zapewni¢ wtasciwe osiggi tego samochodu
nalezy tankowac benzyne bezotowiowg o liczbie
oktanowej 92 lub wyzszej.

Aby zapobiec wyciekowi paliwa i ewentual-
nemu pozarowi nalezy po zatankowaniu paliwa
dopilnowa¢, aby korek wlewu zostat dokrecony.

Przed catkowitym otwarciem wlewu paliwa nale-
zy czesciowo odkreci¢ korek wlewu, aby wyréw-
nac cisnienie w zbiorniku. W przeciwnym razie
opary paliwa zostang wyrzucone z wlewu paliwa
powodujgc obrazenia ciata.

@ Ten samochdd jest wyposazony w kataliza-
tor. Paliwo nalezy tankowac, zanim zaswieci sie
lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa. Nie wol-
no jezdzi¢ do catkowitego wyczerpania paliwa.
Gdy poziom paliwa jest zbyt niski, nieregularne
zasilanie paliwem moze powodowac wypadanie
zaptonu silnika, wskutek czego niespalone pa-
liwo przedostaje sie do uktadu wydechowego,
powodujgc jego przegrzanie i uszkodzenie ka-
talizatora. Jesli poziom paliwa jest zbyt niski, nie
sprzyja to smarowaniu pompy paliwowe;j.

@ Podczas tankowania, kiedy pistolet dystry-
butora zatrzymuje sie automatycznie, oznacza
to, ze zbiornik jest ,petny”. Nalezy wtedy za-
konczy¢ tankowanie; w przeciwnym razie prze-
strzen rozprezna w zbiorniku zostanie wypetnio-
na paliwem, a paliwo moze sie wylewa¢ wskutek
wzrostu temperatury.
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@ Nie tankowa¢ samochodu olejem napedo-
wym. Jesli olej napedowy zostat zatankowany
przez pomytke, nie wolno uruchamia¢ silnika.
Prosze sie skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem BAIC MOTOR w celu doktadnego
oczyszczenia uktadu paliwowego.

@ Benzyne nalezy tankowac¢ na stacji benzy-
nowej, stosowanie niestandardowej benzyny
skréci zywotno$¢ silnika, a moze nawet uszko-
dzi¢ silnik.

@ Ten samochdd jest wyposazony w kata-
lizator dopuszczajgcy stosowanie wytgcznie
benzyny bezotowiowej, nawet jednokrotne za-
tankowanie benzyny otowiowej, doprowadzi do
uszkodzenia katalizatora.

@ Opary paliwa sg tatwopalne i mogg powo-
dowac¢ pozar. Podczas tankowania paliwa silnik
nalezy wytgczy¢. Nie wolno pali¢ tytoniu, uzy-
wac telefonu komérkowego, wytwarzaé iskier
lub otwartego ognia.

EPS

Prezentacja elektrycznego uktadu
wspomagania kierownicy

Elektryczny ukfad wspomagania kierownicy
(EPS) pozwala zapewni¢ wspomaganie uktadu
kierowniczego w réznych warunkach drogo-
wych, zaleznie od predkosci samochodu i mo-
mentu obrotowego przytozonego do kierownicy
podczas kierowania samochodem, zmniejsza-
jac jednoczesnie przenoszenie przez uktad
kierowniczy zakilécen spowodowanych nierow-
nosciami drogi. Pozwala on nie tylko zmniejszy¢
site potrzebng do sterowania uktadem kierowni-
czym przy niskiej predkosci, ale takze poprawi¢
znacznie stabilno$¢ prowadzenia przy duzej
predkosci.

Podczas parkowania lub jazdy z bardzo matg
predkoscig, jesli kierownica jest wielokrotnie
obracana bez przerwy, uktad EPS zmniejszy
moc wspomagania uktadu kierowniczego, aby
zapobiec przegrzaniu sie uktadu, a obracanie
kierownicy stanie sie wtedy trudniejsze. W razie
kontynuowania czynnosci jak wyzej, elektryczny
uktad wspomagania kierownicy przejdzie w tryb
zabezpieczenia przed przegrzaniem, wspoma-
ganie elektryczne zostanie zmniejszone, a wy-
magany wysitek rgk bedzie stopniowo wzrastac,
ale lampka ostrzegawcza usterki elektryczne-
go uktadu wspomagania kierownicy nie bedzie
Swieci¢. Nalezy przerwac obracanie kierowni-
cg do czasu az temperatura spadnie, a ukfad

wspomagania kierownicy automatycznie wzno-
wi prace.

Gdy podczas pracy silnika swieci lampka ostrze-

gawcza elektrycznego uktadu wspomagania
kierownicy oznacza to, ze elektryczny uktad
wspomagania kierownicy nie dziata prawidtowo.
Prosze sie skontaktowaé z autoryzowanym de-
alerem BAIC MOTOR w celu sprawdzenia ukta-
du elektrycznego wspomagania kierownicy.

@ Jesli uktad kierowniczy jest uszkodzony,
prosze sie natychmiast skontaktowa¢ sie z au-
toryzowanym dealerem BAIC MOTOR w celu
dokonania jego kontroli i naprawy. Nawet jesli
podczas kierowania samochodem nie dzieje sie
nic niezwyktego, uktad moze mie¢ powazne pro-
blemy, ktére powodujg nieprawidtowe dziatanie
uktadu kierowniczego itp.

@ Po wymianie kolumny kierownicy i ukfadu
kierowniczego lub ponownej regulacji zbiezno-
Sci czterech kot samochodu, samochdd z ukta-
dem EPS powinien zosta¢ kompleksowo skali-
browany; w przeciwnym razie samochdéd bedzie
zbaczat z toru jazdy, a funkcja powrotu kierow-
nicy w potozenie srodkowe nie bedzie dziatac.
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Ustawienie trybu wspomagania

Model ten jest wyposazony w dwa tryby wspo-
magania kierownicy, a kierowca moze wybrac
tryb wspomagania zgodny z wtasnymi potrze-
bami. Tryb elektronicznego wspomagania kie-
rownicy mozna wybra¢ za pomocg srodkowego
ekranu dotykowego.

@ Aby ustawi¢ tryb wspomagania uktadu kie-
rowniczego, muszg byé spetnione nastepujace
warunki:

e powigzanie z trybem jazdy jest w stanie
wytgczonym.

e rece nie trzymaja kierownicy.

e predkos¢ samochodu <15 km/h.

Tryb elektrycznego wspomagania kierownicy
mozna ustawi¢ tak, aby byt powigzany z wy-
branym trybem jazdy. Po aktywac;ji tej funkcji,
kierowca bedzie automatycznie przetgczat tryb
wspomagania, przetgczajgc tryb jazdy:

e gdy samochdd jest w trybie ECO i KOM-
FORT, tryb wspomagania kierownicy auto-
matycznie przetacza sie w tryb standardowy.

e gdy samochdd znajduje sie w trybie SPORT,
tryb wspomagania kierownicy automatycz-
nie przetgcza sie w tryb sportowy.

@ Gdy aktywna jest funkcja powigzania wspo-
magania z trybem jazdy, przycisk recznego
ustawiania trybu elektrycznego wspomagania
kierownicy nie dziata.
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UPA*
Krotka prezentacja systemu UPA

System UPA to pomocniczy system bezpieczen-
stwa uzywany podczas parkowania lub cofania
samochodu. Wykorzystuje on fale ultradzwie-
kowe do wykrywania przyblizonej odlegtosci
miedzy samochodem a przeszkodg, wyswietla
ja na srodkowym ekranie dotykowym i zwra-
ca uwage kierowcy (przerywanym sygnatem
dzwiekowym). System UPA jest tylko narze-
dziem pomocniczym i nie zastepuje obserwac;ji
otoczenia przez kierowce. Za bezpieczng jazde
i parkowanie nadal odpowiedzialny jest kierow-
ca. Nalezy pilnowac¢, aby zadna osoba, zwierze
lub inne obiekty nie znajdowatly sie w zasiegu
ruchu i parkowania.
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Czujnik przedni srodkowy*
Czujnik przedni narozny*
Czujnik tylny $rodkowy

Czujnik tylny narozny

Korzystanie z UPA

Gdy przycisk Start/Stop jest w trybie ,RUN
[WL]”, UPA jest domysinie wigczony, a kontrol-
ka przetacznika UPA $wieci. Zakres predkosci
samochodu dla funkcji UPA wynosi 0+15 km/h.

Po nacis$nieciu przetgcznika systemu UPA, sys-
tem UPA wytgczy sie, a kontrolka przetacznika
zgasnie; Po ponownym nacisnieciu przetacznika
systemu UPA, system zostanie znowu wtgczony.
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Zasieg detekcji czujnika

A Okoto 90 cm
B Okoto 150 cm
C Okoto 30 cm

Maksymalna odlegtos¢ detekcji czujnika zalezy
od wielkosci przeszkody. W przypadku matych
przeszkdd (takich jak prety, znaki drogowe) od-
legto$¢ detekcji moze by¢ mniejsza niz maksy-
malna odlegto$¢ podana w tabeli.

Alert

Jesli w zasiegu detekcji czujnika znajdujg sie
przeszkody, zapala sie¢ odpowiednia lampka
ostrzegawcza i rozlega sie alarm dzwigekowy.
W miare zmniejszania si¢ odlegtosci do prze-
szkody odstepy miedzy sygnatami dzwigkowymi
alarmu ulegajg skréceniu; gdy odlegtosc ta jest
mniejsza niz 30 cm, bedzie emitowany ciggty
sygnat alarmu dzwiekowego. Ekran wyswietla
tylko kolorowy segment odpowiadajacy pozycji
przeszkody, reszta nie jest wyswietlana. Jezeli
jest wiecej niz jedna przeszkoda, alert odnosi
sie do najblizszej przeszkody.

Gdy system emituje ciggty sygnat dzwiekowy,
a na ekranie pojawia sie segment w czerwonym
kolorze, kierowca powinien natychmiast zatrzy-
maé samochdd, aby uniknaé kolizji i zarysowa-
nia karoserii o przeszkode.

Poziom
alarmu
3 2 1
(Zielony) | (Zotty) |(Czerwony)
Rejon
alarmu

Czujnik
przedni/
tylny boczny
(cm)

Czujnik
przedni/
tylny -
narozny
(cm)
Czujnik
przedni
Srodkowy
(cm)
Czujnik
tylny
Srodkowy
(cm)

30-60

60-90 30-60

60-150 30-60

Powyzsze informacje dot. odlegtosci sg
przyblizone i stuzg wytgcznie celom informa-
cyjnym. Nalezy sie zapozna¢ z rzeczywistg
sytuacja.
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Czujniki przednie*

Przednie czujniki bedg dziata¢ gdy predkosé
samochodu jest mniejsza niz 15 km/h. Spraw-
dzajg one pod okreslonym katem przyblizong
odlegto$¢ od przodu samochodu do przeszkody.

Jesli dzwignia zmiany biegéw znajduje sie w po-
zycji P lub przetgcznik UPA jest wytgczony,
przednie czujniki nie beda dziata¢.

Gdy przetacznik UPA jest wigczony, przednie
czujniki automatycznie wznawiajg dziatanie,
gdy samochdéd zwalnia do predkosci ponizej
12 km/h.

@ Fatszywe alarmy lub braki alertu moga sie
zdarzy¢ w nastepujgcych przypadkach:

e Dzwieki klaksonu, odgtosy pracy silnika,
uktadu wydechowego samochodéw, opon
i inne odgtosy bliskie zakresowi czesto-
tliwosci  nadawczo-odbiorczej  czujnika
ultradzwigkowego mogg wywotywac fatszy-
we alerty.

e System moze wykrywac¢ balustrady, drzewa
lub zbocza podczas cofania w waskich miej-
scach, na nieréwnych drogach lub pod goére,
co moze wywotywacé fatszywe alerty.

e Jesli w samochodzie lub w jego poblizu jest
zainstalowane radio lub antena o wysokiej
czestotliwosci, mogg sie pojawi¢ fatszywe
alerty.

e Braki alertu lub fatszywe alerty moga wysta-
pi¢, gdy czujnik jest oblodzony lub brudny
z powodu opadow deszczu lub $niegu.

e Podczas gorgcej lub wilgotnej pogody odle-
gtos¢ do wykrywanych obiektéw moze by¢
mniejsza. Dzieje sie tak, gdy na powierzchni
czujnika ultradzwigkowego znajduja sie kro-
ple wody, czuto$¢ czujnika ultradzwiekowe-
go mozna przywroci¢ wycierajgc z niego te
krople wody.

@ Sytuacje, w ktérych przeszkody nie bedag
wykrywane:

e Z uwagi na martwe pole czujniki ultradzwie-
kowe nie mogg wykrywa¢ przedmiotéw pod
zderzakiem, pod samochodem, zbyt blisko
lub zbyt daleko od samochodu.

e System UPA nie potrafi wykrywac¢ cienkich
drutéw, kabli i siatek ogrodzeniowych, miek-
kich obiektéw pochtaniajgcych ultradzwigki,
takich jak $nieg, bawetna i ggbka, niskich
przedmiotow, takich jak kamienie, kawatki
drewna i krawezniki, przedmiotéw o niety-
powym ksztatcie, takich jak filary, drzewa,
rowery, katowniki, narozniki i papier falisty.

e Powierzchnie niektérych przedmiotéw nie
bedg odbijaé sygnatow ultradzwiekowych
emitowanych przez czujniki, co skutkuje bra-
kiem detekcji takich przedmiotow lub os6b
noszgcych takie ubrania.

@ Inne wazne uwagi:

e nie wolno kierowaé bezposrednio na po-
wierzchnie czujnikéw wody pod wysokim
cisnieniem, np. z dysz myjki wysokoci$nie-
niowej, ani naciska¢ lub uderza¢ w po-
wierzchnie czujnikébw w inny sposéb; moze
to spowodowac¢ zaktécenia w ich dziataniu.

e czujnik uktadu UPA jest elementem precy-
zyjnym. Nie wolno go samowolnie demonto-
wac ani naprawiac¢. Firma nie daje gwarancji
jakosci w razie szkody spowodowanej przez
nieuprawniony demontaz i naprawe czujni-
kow przez uzytkownika.
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Uktad kamery cofania*
Krotka prezentacja uktadu kamery cofania

Kamera cofania jest zamontowana na pokrywie
bagaznika tego samochodu. Uktad kamery co-
fania rejestruje za pomoca kamery obrazy z tytu
samochodu i wyswietla je na ekranie multime-
dialnym w kabinie, aby utatwi¢ cofanie.

Podczas cofania kierowca widzi wyraznie sytu-
acje za samochodem na ekranie multimedial-
nym, co pozwala mu unikng¢ uszkodzenia sa-
mochodu. Ale uktad kamery ma rowniez martwe
punkty, ktore nie dajg mozliwosci wykrywania
matych przedmiotow znajdujgcych sie pod zde-
rzakiem oraz blisko tylnej powierzchni i narozni-
koéw zderzaka.

Uzywanie uktadu kamery cofania

Po wtgczeniu biegu wstecznego, kamera tylna
zaczyna dziata¢, a ekran multimedialny wy-
Swietla obraz za samochodem w czasie rze-
czywistym. Jednoczes$nie obrazowi cofania
towarzyszag dynamiczne i statyczne wskazania
trajektorii ruchu. Kierowca moze oceni¢ odle-
gto$¢ miedzy przeszkodami a samochodem
na podstawie znakow statycznych trajektorii.
Trajektoria statyczna przedstawia te odlegtosc
W sposob pokazany na rysunku.

Prosze sie rozgladac

dookota

Po wytaczeniu biegu wstecznego, tylna kamera
przestaje dziata¢, a ekran multimedialny powra-
ca do poprzedniego stanu wyswietlacza.

Gdy obraz z kamery cofania jest wigczony,
a system wykryje informacje o usterce, na ekra-
nie multimedialnym wyswietlony zostanie inter-
fejs z informacja o usterce.

Warunki pogarszajace widocznosé¢ do tytu
podczas cofania

e Burza lub mgta.

e Powierzchnia kamery jest zamarznieta albo
pokryta brudem, kurzem lub $niegiem.

e Cofanie w nocy.
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System AVM*
Krotka prezentacja systemu AVM

System AVM to komfortowy system, ktory skta-
da sie z czterech kamer szerokokgtnych i modu-
téw ECU AVM zainstalowanych wokot nadwozia
samochodu. System AVM pomaga kierowcy
uzyskac czytelny obraz otoczenia samochodu
podczas cofania, parkowania lub skrecania, po-
szerzajgc pole widzenia kierowcy i utatwiajgc
mu prowadzenie samochodu.

ﬂ AVM wyswietla na ekranie tylko obrazy dwu-
wymiarowe, a ze wzgledu na brak gtebi prze-
strzennej, trudna lub niemozliwa jest identyfi-
kacja przez AVM wystepdw lub dziur w obrebie
powierzchni drogi. Nalezy przez caty czas zwra-
ca¢ uwage na otoczenie samochodu.

ﬂ Ze wzgledu na ograniczenia rozdzielczos$ci
systemu panoramicznego niektére obiekty, takie
jak cienkie $cianki, siatki i drzewa, moga nie by¢
wyswietlane lub bedg wyswietlane niewyraznie.

ﬂ AVM moze deformowac kontury obiektow na
ekranie. Poleganie na AVM w celu oszacowania
odlegtosci migdzy samochodem a przeszkoda-
mi (pojazdami, pieszymi itp.) moze by¢ niedo-
ktadne i by¢ przyczyng wypadku.

ﬂ Ponadto AVM ma kilka stref martwego pola.
Nalezy przez caty czas zwraca¢ uwage na oto-
czenie samochodu.

ﬂ Szeroko$¢ miejsca do parkowania powinna
by¢ co najmniej rowna odlegtosci miedzy prze-
dtuzeniem linii toru jazdy.

Z systemu AVM nalezy korzysta¢ przy caf-
kowicie zamknietej pokrywie bagaznika, rozto-
zonych lusterkach wstecznych z lewej i prawe;j
strony oraz prawidtowo zamknietych lewych
i prawych drzwiach przednich.

@ Kamera 360° nie dziata lub ma ograniczong
funkcjonalno$¢ w nastepujacych sytuacjach:

e otwarcie drzwi.

e zewnetrzne lusterko wsteczne jest ztozone.
e pokrywa bagaznika nie jest zamknigta.

e pada ulewny deszcz, $nieg lub jest mgta.

e w nocy lub w ciemnych miejscach.

e kamera jest wystawiona na dziatanie jaskra-
wego swiatta.

e otoczenie jest oswietlane przez lampy flu-
orescencyjne lub LED (ekran $rodkowego
panelu sterowania miga).

e samochdd wjezdza zimg do ogrzewanego
garazu, przez co temperatura zmienia sie
gwattownie.

e czesci samochodu, gdzie zamontowane sg
kamery zostaty uszkodzone, w takiej sytu-
acji nalezy sie uda¢ do specjalistycznego
centrum serwisowego, aby sprawdzi¢ usta-
wienie i kalibracje kamer.

ﬂ Kamery panoramiczne sg zamontowane na
zewnatrz nadwozia i mogg ulega¢ zabrudzeniu.
Jesli obraz jest niewyrazny, zaleca sie recz-
nie wytrze¢ powierzchnige obiektywu miekka
szmatka.

System AVM
funkcje:

realizuje nastepujgce gtéwne

Modut sterujgcy ptynnie tgczy obrazy z czterech
kamer wokoét samochodu w panorame 360°,
podobng do zdje¢ wykonanych z powietrza, po
czym pokazuje obraz 360° wokét nadwozia.
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Bedac w widoku AVM i dotykajgc przyciskow
kamer dokota panoramy mozna wybraé obraz
z odpowiedniej kamery, aby zobaczy¢ widoki
poszczegdlnych miejsc.

Korzystanie z systemu AVM

Przetacznik AVM

Na kierownicy jest przycisk przetgcznika
systemu AVM. Aby wigczy¢ system AVM na-
lezy nacisngé¢ ten przycisk. Aby wytgczy¢ sys-
tem AVM gdy system ten jest wigczony, nalezy
ponownie nacisng¢ przycisk wigcz/wytgcz na
kierownicy lub klikng¢ dotykowy przycisk wytg-
czania X.

Sposoby wiaczania/wytaczania AVM

e Przetgczy¢ bieg na ,R”, wtedy uktad AVM
wigczy sie automatycznie; po wytgczeniu
biegu wstecznym i braku innych dziatan,
system AVM wytgczy sie automatycznie po
5 sekundach.

e Nacisng¢ przetgcznik AVM gdy samochdéd
nie jest na biegu wstecznym, a predkos$¢ sa-
mochodu jest mniejsza niz 25 km/h.

e Gdy predkosc¢ samochodu jest mniejsza niz
25 km/h i nie jest wtgczony bieg wsteczny,
mozna wigczy¢/wytaczy¢ dzwiek.

e Gdy predko$s¢ samochodu jest mniejsza
niz 12 km/h, a dzwignia zmiany biegéw nie
znajduje sie w pozycji R, system AVM moze
zosta¢ automatycznie wtgczony po wigcze-
niu kierunkowskazu lub po wykryciu prze-
szkody, po czym, przy braku innych dziatan,
zostanie automatycznie wytgczony w ciggu
5 sekund.

e (Gdy dziata funkcja APA, interfejs widoku pa-
noramicznego jest wigczony.

e Aby wytgczyc¢ system, gdy dzwignia zmiany
biegéw nie znajduje sie w pozycji ,R", naci-
sngc przycisk "Exit" po lewej stronie ekranu.

e Gdy dzwignia zmiany biegéw nie znajduje
sie w pozycji ,R" funkcja AVM zostanie au-
tomatycznie wytgczona, jesli predkosé sa-
mochodu przekroczy 30 km/h.

System AVM dziata normalnie tylko wtedy,
gdy bezkluczykowy przycisk Start/Stop znajduje
sie w trybie ,RUN [WL]".

Opcja uruchamiania AVM przez przeszko-
dy jest dostepna tylko w modelach z radarem
przednim.
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Interfejs sterowania systemem AVM

Po uruchomieniu systemu kiedy dzwignia zmia-
ny biegéw jest w pozycji innej niz R, domysiny
ekran systemu pokazuje widok z przodu + widok
panoramiczny, ktéry moze by¢ przetgczany na
inny widok poprzez operowanie dzwignig zmia-
ny biegéw, dzwignig kierunkowskazéw lub na
ekranie dotykowym.

Po wtgczeniu w samochodzie biegu ,R” domysI-
nym ekranem jest widok z tytu 2D + widok pano-
ramiczny uwzgledniajgcy dynamiczne (i statycz-
ne) linie pomocnicze. Po obréceniu kierownicy
linia pomocnicza wytyczy trajektorie ruchu sa-
mochodu w zaleznosci od kata skretu kota kie-
rownicy, pomagajac kierowcy w parkowaniu.

Ustawienia AVM

Funkcje AVM mozna ustawi¢ za pomocg $rodko-
wego ekranu dotykowego.

Trajektorie dynamiczne i statyczne

Trajektoria statyczna obrazuje odlegtos$¢, a tra-
jektoria dynamiczna zmienia potozenie wraz ze
zmiang kata skretu kierownicy.

Odlegtos¢ Wyswietlany Kolor

(cm) segment
20+50 Pierwszy Czerwony

segment

50+150 Drugi Zoty
segment

150+300 Trzeci Zielony

segment
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Dynamiczna trajektoria opon

=0
SO
—@

\_/

Trajektorie opon zmieniajg sie wraz ze zmiang
kata skretu kota kierownicy.

Lp. Odi(e)g}l;)sc Kolor
1 30 Czerwony
2 100 Zielony
3 200 Zielony
4 300 Zielony

APA*
Krotka prezentacja systemu APA

APA wykorzystuje 4 kamery systemu AVM o wy-
sokiej rozdzielczosci i 12 radarowych czujnikéw
ultradzwiekowych wokét samochodu do zbiera-
nia w czasie rzeczywistym danych o sytuacji wo-
kot samochodu. Poprzez przetwarzanie danych
o sytuacji wokoét samochodu uzyskuje sie aktu-
alng pozycje i ustawienie samochodu, docelowg
pozycje samochodu oraz parametry rozmiesz-
czenia przeszkdéd w otoczeniu. Na podstawie
powyzszych parametréow generowana jest tak-
tyka automatycznego parkowania, tj. sterowania
samochodem w celu automatycznego wykony-
wania czynnosci takich jak jazda do przodu, do
tytu, skrety kierownicy, hamowanie itp. i zapar-
kowania samochodu na wybranym miejscu lub
opuszczenia go w granicach okreslonej liczby
operacji i jednostek czasu.

System APA obstuguje parkowanie w oraz wy-
jezdzanie z réwnolegtych i prostopadtych miejsc
parkingowych.

@ System ten jest systemem wspomagajgcym
parkowanie i nie jest w stanie catkowicie zastg-
pi¢ kierowcy. Podczas korzystania z tej funkcji
kierowca powinien nadal zwraca¢ uwage na
otoczenie samochodu, kontrolowa¢ predkosc
samochodu i aktywnie interweniowaé¢, jesli to
konieczne, uzywajgc hamulca, aby unikna¢ nie-
potrzebnego uszkodzenia samochodu.

Funkcja ta nie zwalnia uzytkownikéw z obo-
wigzku i odpowiedzialnosci za wiasciwg oceng
warunkow drogowych. Ze wzgledu na ograni-
czenia uzytkowe, system nie jest w stanie auto-
matycznie reagowaé prawidtowo we wszystkich
przypadkach. Istnieje ryzyko wypadku, a uzyt-
kownicy sg zobowigzani do obserwowania sytu-
acji na drodze i skutecznego sprawowania kon-
troli nad samochodem.

@ System moze nie by¢ w stanie identyfikowaé
ludzi, zwierzagt i nietypowych przeszkoéd wokot
samochodu.

@ Samochod hamuje tylko wtedy, gdy napoty-
ka przeszkode, ktérg czujnik wykrywa w sposo6b
ciggty. Na przyktad, nie jest w stanie wykry¢
przeszkody, ktéra jest mata, niska lub znajduje
sie poza zasiegiem detekcji czujnika. Jesli kie-
rowca nie zwréci na nie uwagi, moze dojs¢ do
wypadku lub szkéd w mieniu.
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Poniewaz czujnik nie jest w stanie zidenty-
fikowac¢ obecnosci dziur w drodze, nie nalezy
uzywacé systemu w poblizu duzych zagtebien,
aby zapobiec kolizjom lub uwiezieniu samocho-
du. W szczegodlnosci, aby zapobiec upadkowi
samochodu podczas manewrdéw, stosowanie
tego systemu jest zabronione po stronie drég
z uskokami, np. przy krawedzi klifu, nad sgsied-
nimi drogami, jezdniami i chodnikami.

Podczas automatycznego parkowania moze
dojs¢ do hamowania awaryjnego. W takich przy-
padkach sita bezwtadnosci moze by¢ duza. Ta
sita bezwtadnosci moze spowodowag, ze pasa-
zerowie zostang rzuceni do przodu przy takim
hamowaniu.

System ten nie ma zastosowania przy sce-
nariuszach parkowania, gdzie wystepujg prze-
szkody, takie jak:

e pojazdy trzykotowe lub dwukotowe, inne niz
pojazdy silnikowe;

e pojazdy pozbawione statej formy fizycznej
na podwoziu (takie jak ciezaréwki, cysterny
lub naczepy itp.)

e przeszkody pozbawione formy fizycznej lub
przeszkody niskie (takie jak blokady miejsc
parkingowych lub kamienie itp.).

@ Zewnetrzne zrodta dzwieku moga zaktécac
dziatanie systemu, powodujgc nieprawidtowg
reakcje czujnika systemowego i fatszywy alarm
o nieistniejgcej przeszkodzie.

@ System moze nie by¢ w stanie wykry¢ prze-
szkod wokot samochodu (takich jak liczne garby
ponad podtozem, elementy podwieszone, pta-
skie wozy, platformy, niskie klomby, stopnie, kra-
wezniki, zagtebienia w ziemi, peknigcia, uskoki
itp.).

@ System moze nie by¢ w stanie zidentyfiko-
wac obiektow, ktorych powierzchnie nie odbijaja
sygnatéw detekcji, oraz 0s6b noszacych takie
ubrania.

@ System moze nie by¢ w stanie doktadnie
zidentyfikowaé miejsc parkingowych w sytu-
acjach, gdy oswietlenie jest niewystarczajace
lub nieréwnomierne, np. noca, w cieniu, w gara-
zu podziemnym itp.

@ Korzystanie z tej funkcji na nieréwnym pod-
tozu (np. wéréd chwastéw, na drodze zwirowej
itp.) moze spowodowac nieprawidtowe hamowa-
nie z powodu btednej identyfikacji.

@ Aby nie uszkodzi¢ czujnikdw nalezy unikac
zanurzania ich w ptynach.

@ System moze nie rozpoznawac¢ przeszkod
o nastepujgcych cechach:

e przeszkody o matej Srednicy, takie jak ogro-
dzenie z drutu kolczastego;

e miekkie przeszkody, takie jak $nieg, trawa,
krzewy;

e przeszkody z ostrymi krawedziami i na-
roznikami, takie jak kwadratowe kolumny
i ceowniki;

e przeszkody znajdujgce sie zbyt nisko lub

zbyt wysoko, np. zamki w podtodze, krawez-
niki, weze podwieszone, gasnice itp.

@ Jazda samochodem w ztych warunkach po-
godowych, takich jak deszcz, $nieg, mgta, lub
tez w otoczeniu powodujgcym wibracje samo-
chodu, pogarsza sprawnos$¢ systemu.

@ Podczas mycia samochodu, do ptukania
czujnikéw nalezy uzywac tylko lekkiego strumie-
nia wody i to przez krétki czas oraz zachowac
odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Do mycia czujni-
kéw nie nalezy uzywa¢ myjki wysokocisnienio-
wej ani myjki parowej. W przeciwnym razie czuj-
niki moga ulec uszkodzeniu.
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@ Przed zaparkowaniem w wybranym miejscu
nalezy upewni¢ sie, ze w miejscu tym i wokét
samochodu nie ma przeszkod (kamieni, rur, lin,
drgzkéw holowniczych przyczep itp.). System
moze nie by¢ w stanie wykry¢ takich przeszkod.

@ Nalezy zweryfikowac¢ przydatnos¢ wykry-
tego miejsca do parkowania, poniewaz system
moze wybrac jako miejsce parkingowe podjazd,
podejscie do drzwi, skrzyzowanie itp.

@ Nie uzywac tego systemu, gdy transporto-
wany tadunek wystaje poza samochdd.

@ System moze btednie zidentyfikowa¢ slady
opon i linie oddzielajgce chodnik jako miejsca
parkingowe. W takich przypadkach uzytkownik
musi zweryfikowacé ich przydatnosé.

@ System wykonuje odpowiednie operacje
parkowania uwzgledniajgc obwdéd kot i planu-
jac efektywny tor ruchu. W razie zamontowania
nieoryginalnych két, tancuchéw na oponach lub
kota zapasowego, a takze w przypadku niewta-
Sciwego cisnienia w oponach, system moze
nie dziata¢ prawidtowo, a koncowe ustawienie
w miejscu parkowania moze nie by¢ poprawne.

@ Aby zapewni¢ bezpieczenstwo, gdy w sa-
mochodzie uzywany jest tryb automatycznego
parkowania, system poprosi kierowce o zapiecie
pasa bezpieczenstwa i potwierdzenie zamknie-
cia drzwi. Ten tryb parkowania mozna wtgczyc,

gdy aktywny jest tryb automatycznej zmiany
biegow.

@ Cienkie prety i inne podobne przedmioty
przy krawedzi jezdni, pojazdy poruszajgce sie
w te i z powrotem w waskiej przestrzeni, skom-
plikowane warunki drogowe (takie jak niewielkie
odstepy miedzy pojazdami, zakrety w garazu
podziemnym, przeskakiwanie miejsc w kolejce
itp.) moga by¢ przyczyng btednego hamowania
z powodu niedoktadnosci detekcji i identyfika-
cji podczas dziatania APA i AEB przy niskiej
predkosci.

@ Aby system dziatat prawidtowo, kamery mu-
szg by¢ utrzymywane w czystosci (bez $niegu,
lodu i brudu).

@ Snieg, woda i $liska nawierzchnia moga
zwigkszy¢ droge hamowania i sprawic, ze AEB
przy matej predkosci nie bedzie w stanie zapo-
biec kolizji podczas parkowania.

@ Nietypowy hatas podczas hamowania
przez system APA jest zjawiskiem normalnym,
nie oznacza usterki. Podczas parkowania lub
hamowania awaryjnego system moze nie by¢
w stanie skutecznie zareagowaé na hamowa-
nie poprzedzajagcego pojazdu. Zewnetrzne
zrodta dzwieku (takie jak pojazdy z podobnymi
czujnikami ultradzwigkowymi) moga zakitdcac
dziatanie funkcji AEB przy niskiej predkosci,
przez co czujniki systemu moga nie reagowac
prawidtowo.

@ Przy automatycznym hamowaniu system
moze nie by¢ w stanie zahamowaé na czas
przed poruszajgcymi sie przeszkodami, takimi
jak piesi, pojazdy elektryczne, rowery, pojazdy
silnikowe,

@ Zamiar uzytkownika (np. hamowanie awa-
ryjne) moze nie zosta¢ wtasciwie odczytany, co
moze prowadzi¢ do btednego hamowania pod-
czas parkowania.

@ Réznice w zakresie warunkow oswietle-
nia, nawierzchni (nachylenia) drég, obcigzenia
samochodu, ci$nienia w oponach beda miaty
wptyw na droge hamowania, a efekty dziatania
APA i hamowania awaryjnego moga nie by¢
jednakowe.

@ Czujniki systemowe majg strefy martwego
pola detekcji. Gdy przeszkody woko6t samocho-
du znajda sie w strefie martwego pola (np. za bli-
sko jednej ze stron samochodu, przed lub za sa-
mochodem itp.), system moze nie uzy¢ hamulca.

@ W systemie moze wystgpi¢ btad identyfi-
kacji. System APA nie jest zalecany, gdy prze-
szkody w otoczeniu znajdujg sie blisko miejsca
do parkowania, poniewaz moze wystgpic ryzyko
zarysowania.
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@ W  ziozonych konfiguracjach pojazdéw
w otoczeniu, takich jak nieregularnie zaparko-
wane pojazdy, krzywo zaparkowane pojazdy,
pojazdy wystajace poza obramowanie miejsc
parkingowych i zachodzace na wybrane miejsce
parkingowe, tatwo jest popetni¢ btagd podczas
parkowania i zarysowa¢ samochdd. Dlatego nie
zaleca sie korzystania z funkcji APA w takich
okoliczno$ciach.

@ System nie rozpoznaje niskich krawezni-
kéw. Gdy podczas parkowania wzdtuz drogi na
jej skraju jest kraweznik, trajektoria ustawiona
przez system moze nachodzi¢ na ten kraweznik,
co wymaga przejecia kontroli nad samochodem
przez kierowce.

@ Na waskich pasach ruchu, waskich drogach
i obok nich znajdujg sie przeszkody, a miejsca
dla samochodu jest zbyt mato, samochdéd zbli-
zy sie do otaczajgcych go $cian, pojazdow lub
innych przeszkod, a system bedzie sterowat
samochodem poruszajgc nim wielokrotnie, co
moze doprowadzi¢ do kolizji samochodu, btedu
podczas parkowania itp. Nie zaleca sie korzy-
stania z funkcji APA w takich okolicznosciach.

@ Czujniki charakteryzuje pewien btad identy-
fikacji, zatem zidentyfikowane miejsce postoju
moze by¢ ukosne, nieprawidtowo ustawione itp.

Korzystanie z APA
APA

Przetacznik APA (APA ) IEM znajduje sie na
srodkowym ekranie dotykowym.

Po uruchomieniu samochodu, kiedy predkosé
samochodu jest mniejsza niz 25 km/h, nalezy

nacisng¢ przycisk APA ER wybrac¢ opcje APA
i postepowac zgodnie z komunikatami na ekra-
nie srodkowego panelu sterowania. Aby wyjs¢
z funkcji APA po wigczeniu tej funkcji nalezy
nacisng¢ przycisk exit [wyjdz] w lewym gérnym
rogu ekranu.

@ System nadaje sig gtéwnie do uzytku w miej-
scach parkingowych z wyraznymi, standardowy-
mi liniami. Nie zaleca si¢ stosowania APA w sy-
tuacjach gdzie moze wystgpi¢ niski wskaznik
rozpoznawania linii.

Przy aktywnej funkcji APA nastepujgce warunki
powodujg wytgczenie APA:

e dotknigcie przycisku wytgczenia funkgji
w lewym gérnym rogu ekranu.

e predko$¢ samochodu podczas wyszukiwa-
nia miejsca parkingowego =30 km/h.

e ruchy kierownicg przez uzytkownika i zmia-
ny biegu podczas parkowania (dwie zmiany
biegéw w ciggu 8 s), stan przetgcznika EPB.

e wstrzymanie systemu podczas parkowania
na dtuzej niz 30 sekund lub czas parkowania
przekraczajgcy 3 minuty.

Przy aktywnej funkcji APA nastepujgce warunki
powodujg wstrzymanie APA:

e odpiecie pasa bezpieczenstwa.
e otwarcie pokrywy bagaznika.
e otwarcie drzwi.

e napotkanie
parkowania.

przeszkody podczas

Dla zachowania bezpieczenstwa uzytkow-
nicy muszg by¢ gotowi do przejecia kontroli
nad samochodem poprzez hamowanie i ruchy
kierownica.

Uzytkownik moze kontrolowa¢ predkosé
samochodu poprzez hamowanie podczas
parkowania.



Zamykanie samochodu po jego wytaczeniu

Wytaczanie silnika

Nacisna¢ pedat hamulca, zatrzymaé samochod,
przetaczy¢ bieg na N, zaciggng¢ hamulec po-
stojowy, a nastepnie przetgczy¢ bieg na P. Na-
cisng¢ jeden raz bezkluczykowy przycisk Start/
Stop, co spowoduje wytgczenie silnika, po czym
zwolni¢ pedat hamulca.

@ Po jezdzie z duzym obcigzeniem, przed wy-
taczeniem silnika zaleca sie kilkuminutowg jego
prace na biegu jalowym. Pozwala to uktadowi
chtodzenia nadal dziata¢ w celu szybkiego ob-
nizenia temperatury silnika.

@ Po wytaczeniu silnika wentylator chtodnicy
moze nadal pracowaé przez pewien czas. Po-
dejmujgc czynnosci w obrebie przedziatu silni-
kowego nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie
doznac obrazen ze strony wentylatora.

Sposob awaryjnego gaszenia silnika

Nacisng¢ pedat hamulca i dwukrotnie nacisngé¢
bezkluczykowy przycisk Start/Stop w ciggu
2 sekund lub nacisng¢ i przytrzymac przycisk
start/stop przez ponad 2 sekundy, spowoduje to
wylgczenie silnika.

Gdy silnik jest wytgczony, wspomaganie
podcisnieniowe nie dziata. Aby wtedy zahamo-
wagé, wcisniecie pedatu hamulca bedzie wyma-
gac duzego wysitku.

Nie wolno wytgcza¢ silnika podczas jazdy!
W przeciwnym razie mozna utracic¢ kontrole nad
samochodem i doprowadzi¢ do wypadku.

W razie wypadku z samochodu moze wycie-
kac¢ paliwo, nalezy wtedy natychmiast wytgczyc¢
silnik, aby zapobiec pozarowi.

Surowo zabrania sie dziatan w rodzaju:
Lprzyspieszanie - gaszenie silnika - jazda biegu
neutralnym®.

Spaliny pracujgcego silnika zawierajg bez-
barwny i bezwonny tlenek wegla, ktéry moze
prowadzi¢ do utraty przytomnosci lub udusze-
nia. W przypadku wyczuwania zapachu spalin
w samochodzie nalezy natychmiast otworzy¢
okno w celu zapewnienia wentylacji.

Nalezy unika¢ uruchamiania silnika w gara-
zu lub w zamknietym pomieszczeniu, z wyjat-
kiem sytuacji wjezdzania samochodem do lub
wyjezdzania z garazu. W przeciwnym razie spa-
liny moga spowodowaé powazne zagrozenie.

@ Nalezy unika¢ dtugotrwatej pracy silnika na
biegu jatowym, aby zapobiec wyciekom oleju
z turbosprezarki.

ﬂ Podczas wymiany oleju lub podnoszenia
samochodu w innych celach nalezy sprawdzi¢
uktad wydechowy. Nalezy tez sprawdzi¢ uktad
wydechowy, jesli podczas jazdy dzwigk ukta-
du wydechowego zmienia sie lub co$ uderza
w spod samochodu.
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Zamykanie samochodu z zewnatrz

Automatyczne zamykanie za pomoca
kluczyka inteligentnego

W sytuacji gdy przycisk Start/Stop znajduje sie
w trybie ,OFF [WYL]*, wszystkie drzwi, maska
silnika i drzwi bagaznika sg zamkniete: Odejdz
od samochodu zabierajac ze sobg kluczyk
i przejdz na odlegtos¢ okoto 3-4 metrow od
klamki przednich drzwi samochodu. W tym mo-
mencie wpuszczane klamki automatycznie sie
schowajg*, a zamki drzwi zostang zaryglowane.

Warunki zadziatania funkcji
automatycznego zamykania

Po spetnieniu ponizszych warunkéw automa-
tyczne ryglowanie zamkoéw zadziata po od-
daleniu sie z kluczykiem na odlegto$¢ 3-4 m
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od samochodu (strefa C to strefa aktywac;i
ryglowania).

1. Wiaczy¢ PEPS za pomocag $rodkowego
ekranu dotykowego;

2. Przetgczy¢ bezkluczykowy przycisk Start/
Stop w tryb ,OFF [WYL]".

3. Wysigs¢ z kluczykiem inteligentnym (klu-
czyk inteligentny nie moze byc¢ trzymany ra-
zem z telefonem komérkowym lub laptopem
i w poblizu nie moze by¢ innych zrodet za-
ktocen), zamkng¢ czworo drzwi bedgc w po-
blizu samochodu (w strefach A i B) i oddali¢
sie, aby aktywowac funkcje automatycznego
zamykania.

ﬂ Jesli konieczne jest umieszczenie kluczy-
ka inteligentnego w samochodzie z zewnatrz,
nalezy dwukrotnie w ciggu 2 sekund nacisng¢
przycisk ryglowania na kluczyku inteligentnym,
w celu tymczasowego wytgczenia PEPS, po
czym umiesci¢ go w samochodzie.

@ Bedac na zewnatrz samochodu nie nalezy
przebywac z kluczykiem inteligentnym w obre-
bie strefy budzenia samochodu (tj. okoto 4 m
od samochodu, kiedy czerwona kontrolka na
kluczyku inteligentnym miga w sposob ciggty
lub przerywany). W razie potrzeby wejscia do tej
strefy, nalezy dwukrotnie w ciggu 2 sekund naci-
snac przycisk ryglowania na kluczyku inteligent-
nym, aby tymczasowo wytaczyé PEPS i uniknaé
roztadowania baterii kluczyka inteligentnego.

@ Po wytgczeniu PEPS w module centralnym
(OBU) nalezy go ponownie wigczyé na srodko-
wym ekranie dotykowym, a w przypadku tym-
czasowego wytgczenia PEPS w inny sposob,
w celu przywrécenia tej funkcji mozna ponownie
uzy¢ ryglowania zamkow drzwi.
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Ryglowanie drzwi za pomoca przycisku
kluczyka inteligentnego

Gdy wszystkie drzwi, maska silnika i pokrywa
bagaznika sg zamkniete, nacisnij przycisk ry-
glowania , po czym wszystkie drzwi zostang
zaryglowane.

ﬂ Przed oddaleniem sie od samochodu nale-
zy sprawdzi¢ i dopilnowac, aby wszystkie drzwi
i okna byty prawidtowo zamkniete.

ﬂ Jesli ktérekolwiek z drzwi (4 drzwi) nie sg
zamkniete, po nacis$nieciu przycisku ryglowania
drzwi nie zostang zaryglowane.

ﬂ Gdy czworo drzwi jest zamkniete, ale maska
silnika lub pokrywa bagaznika nie sg zamknie-
te, po nacis$nieciu przycisku ryglowania system

uruchomi autoalarm. Nalezy wtedy nacisnaé
przycisk odryglowania, aby anulowac¢ alarm.

W samochodach z funkcjg elektrycznego
sktadania zewnetrznych lusterek wstecznych,
po zaryglowaniu wszystkich drzwi lusterka
wsteczne sktadajg sie automatycznie.

Pozostawienie kluczyka inteligentnego
w samochodzie.

W razie pozostawienia jednego kluczyka inteli-
gentnego wewnatrz mozna uzy¢ innego kluczy-
ka inteligentnego, aby po zamknigciu czworga
drzwi zablokowa¢ te drzwi zdalnie. Albo mie¢
przy sobie inny kluczyk inteligentny. Po do-
tknieciu obszaru detekcji na klamce przednich
drzwi w celu ich zaryglowania, system wyswietli
na zestawie wskaznikow komunikat o pozosta-
wieniu kluczyka inteligentnego w samochodzie
i nie wykona polecenia zaryglowania, emitujac
jednoczesnie alert dzwiekowy.

Brak kluczyka inteligentnego
w samochodzie.

W sytuacji, gdy przycisk Start/Stop znajduje
sie w trybie ,RUN [WL]’, a ktérekolwiek drzwi
sg otwarte, do momentu zamkniecia wszyst-
kich czterech drzwi, kiedy w samochodzie nie
jest wykrywany zaden kluczyk inteligentny, ta-
blica wskaznikéw poinformuje, ze kluczyka nie
ma w samochodzie, a system wyemituje alert
dzwiekowy.

Ryglowanie drzwi od wewnatrz

Ryglowanie drzwi przyciskiem centralnego
zamka

Przycisk centralnego zamka znajduje sie
na panelu przetgcznikéw podnosnika szyby
drzwi po stronie kierowcy i pozwala kierowcy za-
blokowa¢ jednoczesnie wszystkie drzwi.

Kiedy wszystkie drzwi sg odryglowane, nacisng¢

przycisk centralnego zamka, a wszystkie
drzwi zostang zaryglowane i zapali sig kontrolka
na przetgczniku.
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Po zaryglowaniu wszystkich drzwi, kazde drzwi
mozna otworzy¢ oddzielnie od wewnatrz samo-
chodu. Gdy ktérekolwiek z czworga drzwi sg
otwarte, drzwi nie mozna zablokowa¢ poprzez

nacisniecie przycisku centralnego zamka.

@ Nie wolno zostawia¢ dziecka ani osoby
0 ograniczonej sprawnosci ruchowej w samo-
chodzie! Moga one przypadkowo nacisngc

przycisk centralnego zamka i zablokowaé
drzwi; w razie sytuacji awaryjnej dziecko lub
osoba 0 ograniczonej sprawnos$ci ruchowej
moze miec¢ trudnos$ci z opuszczeniem samocho-
du na wtasng reke, a zamkniete drzwi utrudnig
ich ratowanie innym ludziom.

Automatyczne ryglowanie zamkoéw podczas
jazdy

Jezeli podczas jazdy predko$¢ samochodu
przekroczy ustawiong wartos¢, centralny zamek
zadziata automatycznie i zarygluje wszystkie
drzwi.

ﬂ Otwieranie i zamykanie drzwi przez funkcje
automatycznego ryglowania oraz predkos¢ sa-
mochodu, przy ktérej ona zadziata, mozna usta-
wi¢ za pomocg srodkowego ekranu dotykowego.

System antywiamaniowy
Stan czuwania antywtamaniowego

@ W  przypadku odryglowania kluczykiem
inteligentnym, samochdéd wychodzi z trybu
czuwania antywlamaniowego, ale jesli zadne
drzwi, pokrywa bagaznika ani maska silnika
nie zostang otwarte w ciggu okoto 30 sekund,
wtedy wszystkie drzwi automatycznie zosta-
ng ponownie zaryglowane, a w samochodach
z wpuszczanymi klamkami dotykowymi, klamki
te schowajg sie automatycznie. Autoalarm sa-
mochodu automatycznie powraca do stanu czu-
wania antywtamaniowego.
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Po zaryglowaniu samochodu kluczykiem inteli-
gentnym caty samochdd przechodzi w stan czu-
wania antykradziezowego, a wszystkie drzwi,
maska silnika i pokrywa bagaznika sg monitoro-
wane. Jesli okaze sie, ze drzwi, pokrywa bagaz-
nika lub maska silnika zostaty otwarte w sposob
nieuprawniony, na przyktad sitg, zostanie uru-
chomiony alarm.

Autoalarm mozna aktywowa¢ tylko wtedy, gdy
wszystkie drzwi, pokrywa bagaznika i maska sil-
nika sg zaryglowane. Jesli podczas zamykania
samochodu za pomoca kluczyka inteligentnego
rozlega sie sygnat dzwigkowy i migajg kierun-
kowskazy oznacza to, ze autoalarm nie zostat
uzbrojony, nalezy wtedy sprawdzi¢, czy czwo-
ro drzwi, maska silnika i pokrywa bagaznika
zostaty prawidtowo zamkniete. Jesli wszystko
jest prawidtowo zamkniete, a funkcji autoalarmu
nadal nie mozna aktywowac prosze sie¢ skon-
taktowac z autoryzowanym dealerem BAIC MO-
TOR w celu uzyskania pomocy technicznej, aby
unikng¢ utraty mienia w samochodzie z powodu
awarii autoalarmu.

Warunki zadziatania autoalarmu:

e system uruchomi autoalarm jesli kluczyk in-
teligentny zostanie uzyty do zaryglowania
drzwi kiedy wszystkie drzwi sg zamknigte,
ale nie jest zamknieta maska silnika lub po-
krywa bagaznika.

e autoalarm zadziata takze jesli ktorekolwiek
drzwi (w tym maska silnika i pokrywa bagaz-
nika) zostang otwarte po zaryglowaniu drzwi
za pomoca kluczyka inteligentnego.

e autoalarm zadziata réwniez jesli drzwi zo-
stang odryglowane za pomocg kluczyka
mechanicznego i otwarte po wczesniejszym
zaryglowaniu ich kluczykiem inteligentnym.

ﬂ Gdy samochdd zostanie zaryglowany klu-
czykiem mechanicznym, nie wejdzie on w stan
czuwania antywtamaniowego.

Dezaktywacja stanu czuwania
antywtamaniowego

Sposoby  dezaktywacji stanu  czuwania

antywtamaniowego:

e w celu dezaktywacji czuwania antywtama-
niowego, nalezy nacisng¢ przycisk odryglo-
wania na kluczyku inteligentnym.

e majac przy sobie kluczyk inteligentny naci-
sngc¢ tylng czes$¢ zewnetrznej klamki drzwi,
wtedy stan czuwania antywtamaniowego
zostanie anulowany.

e w celu odryglowania drzwi samochodu
i dezaktywacji czuwania antykradziezowego
mozna tez uzy¢ aplikacji w telefonie.

Stan dziatajacego autoalarmu
Oznaki dziatajgcego autoalarmu:

e btyskajg wszystkie kierunkowskazy i rozle-
ga sie sygnat dzwiekowy.

Dezaktywacja dziatajgcego autoalarmu

Sposoby dezaktywac;ji
zadziataniu:

autoalarmu po jego

e aby wytgczy¢ dziatajgcy autoalarm nalezy
nacisng¢ przycisk odryglowania na kluczy-
ku inteligentnym, spowoduje to, ze sygnaty
Swietlne i dzwiekowe ustang, a samochéd
zostanie odryglowany.

e dziatajgcy autoalarm zostanie rowniez wyta-
czony, kiedy przycisk Start/Stop samochodu
znajdzie sie w trybie ,RUN [WL]".
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Sktadanie zewnetrznych lusterek
wstecznych

Reczne sktadanie i rozktadanie
zewnetrznych lusterek wstecznych

Pociggnac¢ za tylng czes¢ bocznego zewnetrz-
nego lusterka wstecznego.

@ Zabrania sie prowadzenia samochodu ze
ztozonymi zewnetrznymi lusterkami wsteczny-
mi. W przeciwnym razie zdolno$¢ oceny odle-
gtosci do pojazdu i przeszkody z tytu pogorszy
sie, co moze doprowadzi¢ do wypadku!

Automatyczne sktadanie i rozktadanie
zewnetrznych lusterek wstecznych*

Nacisniecie przetgcznika sktadania ze-
wnetrznych lusterek wstecznych spowoduje,
ze zewnetrzne lusterka wsteczne po obu stro-
nach ztozg sig jednoczesnie w kierunku wnetrza
samochodu.

Ponowne nacisniecie przetgcznika rozkta-
dania zewnetrznych lusterek wstecznych spo-
woduje, ze zewnetrzne lusterka wsteczne po
obu stronach roztozg sie automatycznie w tym
samym czasie.

Po zamknieciu wszystkich drzwi, maski silnika
i pokrywy bagaznika nacisng¢ przycisk ryglo-
wania na kluczyku inteligentnym, wtedy lusterka
zewnetrzne sktadajg sie automatycznie, naci-
sng¢ przycisk odryglowania na kluczyku inteli-
gentnym, wtedy lusterka zewnetrzne rozktadajg
sie automatycznie.

Gdy predkos¢ samochodu przekroczy 20 km/h,
ztozone zewnetrzne lusterka wsteczne zostang
automatycznie roztozone.

Jesdli obudowa zewnetrznego lusterka
wstecznego zostanie przemieszczona przez site
zewnetrzng, lusterko wsteczne musi zosta¢ zto-
zone elektrycznie. Nie nalezy regulowac recznie
obudowy zewnetrznego lusterka wstecznego;
w przeciwnym razie dojdzie do rozregulowania
lusterka wstecznego.
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Czyszczenie samochodu
Czyszczenie z zewnatrz
Mycie samochodu

Regularne mycie samochodu jest niezbedne dla
utrzymania dobrego stanu samochodu przez
dtugi czas.

Nie uzywac¢ benzyny, terpentyny, oleju sil-
nikowego, zmywaczy do paznokci ani innych
lotnych ptynéw do konserwacji samochodu.
Wszystkie powyzsze srodki sg toksyczne i wy-
soce tatwopalne przez co moga tatwo spowodo-
wac pozar lub eksplozje!

Po myciu samochodu skutecznos¢ hamo-
wania bedzie zmniejszona. Ryzyko wypadku.
Po myciu samochodu nalezy przez kilka minut
jecha¢ z matg predkoscig i kilkakrotnie deli-
katnie nacisng¢ pedat hamulca, aby zapewni¢
sobie bezpieczenstwo jazdy pozwalajgc hamul-
com szybko wyschngc¢ i odzyska¢ skutecznosé
hamowania.

@ Do mycia powierzchni samochodu nie
nalezy uzywa¢ mocnego mydta domowego,
mocnych detergentdw chemicznych ani innych
rozpuszczalnikéw.

@ Nie my¢ samochodu, gdy powierzchnia nad-
wozia jest bardzo gorgca; w przeciwnym razie
pozostang smugi.

@ Nie my¢ samochodu przy bezposrednim
nastonecznieniu.

Kiedy nalezy umy¢é samochéd

W celu zabezpieczenia lakieru nadwozia
samochdéd nalezy umy¢é w nastepujgcych
przypadkach:

e po jezdzie w deszczowe dni, gdyz kwasny
deszcz moze uszkodzi¢ powtoke lakierniczg.

e po jezdzie wzdtuz morskiego wybrzeza, aby
unikng¢ korozji nadwozia samochodu w wy-
niku dziatania wody morskiej.

e aby nie pozostawia¢ na powierzchni karose-
rii zanieczyszczen, takich jak sadza, odcho-
dy ptakéw, zywica, czastki metaliczne lub
ciata owadow, ktére mogg uszkodzi¢ lakier.

e aby nie pozostawiaé na powierzchni karo-
serii pytu lub btota w grudkach, ktére mogg
uszkodzi¢ lakier.

Automatyczna myjnia samochodowa

@ Samochdd z szyberdachem moze by¢ row-
niez myty automatycznie, ale nalezy zrezygno-
waé z woskowania dachu na gorgco, poniewaz
wosk moze przenikng¢ do szyberdachu i z cza-
sem go uszkodzic.

Mycie reczne

Podczas mycia samochodu nalezy zwrécié uwa-
ge na nastepujace kwestie:

e nie uzywac gorgcej wody, nie my¢é samocho-
du przy bezposrednim nastonecznieniu.

e do mycia uzywac miekkiej ggbki.

e uzywac neutralnego srodka myjacego.

e dokfadnie sptuka¢ samochod delikatnym
strumieniem wody.

e nie kierowa¢ strumienia wody na wilot
powietrza.

e sptukaé samochod czystg wodg i doktadnie
osuszyc¢ go ircha.

e ggbke czesto ptuka¢ w duzej ilosci wody.

e zadba¢, aby otwory spustowe w drzwiach
nie byty zatkane.

e elementy zawieszenia, drzwi, szyby i maska
silnika sg najbardziej podatne na korozje
przez sol drogowa. dlatego miejsca te nale-
zy czesto myc.

e nie dopuszcza¢ do wysychania srodka my-
jacego znajdujgcego sie na powierzchni
lakierowane;j.
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@ Do mycia powierzchni samochodu nie
nalezy uzywa¢ mocnego mydta domowego,
mocnych detergentéw chemicznych ani innych
rozpuszczalnikéw.

@ Nie my¢ wodag przedziatu silnikowego;
w przeciwnym razie obwody elektryczne, silnik
i powigzane z nim elementy w przedziale silniko-
wym mogg ulec awarii.

@ Nie dopuszczaé do kontaktu wody lub innych
ptynéw z elementami elektrycznymi i otworami
wentylacyjnymi samochodu; w przeciwnym razie
elementy elektryczne moga ulec uszkodzeniu.

Usuwanie plam

Aby unikng¢ uszkodzenia lakieru nadwozia na-
lezy zawczasu usung¢ asfalt z dolnej czesci
samochodu lub plamy oleju z innych miejsc,
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a takze zanieczyszczenia chemiczne, ciata owa-
dow, ttuszcz i soki kapigce z drzew.

Woskowanie samochodu

Regularne woskowanie samochodu chroni lakier
i pomaga zachowac piekny wyglad samochodu.

Po natozeniu wosku wypolerowaé go w celu
usuniecia pozostatosci wosku z powierzchni
nadwozia.

@ Przed woskowaniem nalezy samochod do-
ktadnie umyc.

@ Nie uzywac woskoéw zawierajgcych materia-
ty Scierne, mieszaniny lub $rodki czyszczgce,
ktére moga uszkodzi¢ lakier nadwozia.

Mycie poszczeg6lnych elementéow
samochodu

Wycieranie szyb samochodu z zewnatrz.

Umy¢ szybe przednia, szyby boczne i lusterka
boczne srodkiem do czyszczenia szyb na ba-
zie alkoholu, a nastepnie osuszy¢ szyby czystg
szmatkg nie pozostawiajgcg wiokien lub ircha.

@ W celu czyszczenia przedniej szyby z kurzu
nie nalezy uzywac¢ suchej szmatki ani miotetki,
poniewaz pyt zawiera duzo drobnych czastek
piasku i na szybie powstang zarysowania.

Konserwacja spodu samochodu

Na obszarach, w ktérych zimg na nawierzchni
drogi jest uzywana soél drogowa, nalezy zawcza-
su oczysci¢ spod samochodu, aby zapobiec gro-
madzeniu sie brudu lub soli, powodujgcych koro-
dowanie spodu samochodu i elementéw uktadu
zawieszenia. Zimg lub wiosng nalezy sprawdzi¢
stan zabezpieczenia antykorozyjnego i uszczel-
nien podwozia. W razie potrzeby prosze sie
skontaktowac¢ z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR w celu dokonania naprawy. Mycie obre-
czy kot ze stopow aluminium.

Obrecze kot ze stopu aluminium nalezy czesto
my¢, zwtaszcza tam, gdzie zimg stosuje sie sol
drogowa. Jesli koto jest zaplamione solg, spo-
woduje to korozje i odbarwienie obreczy kota ze
stopu aluminium.

@ Aby uniknagé¢ korozji obreczy kota ze stopu
aluminium do mycia két nie nalezy uzywac $rod-
kéw czyszczgcych zawierajgcych domieszki sil-
nych kwasoéw lub zasad.

@ Aby nie powstaty slady na obreczy kota
ze stopu aluminium, po uzyciu $rodka czysz-
czacego nalezy go sptuka¢ do czysta w ciggu
15 minut.
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Kota:

e podczas mycia samochodu nalezy umy¢
wnetrze kot

e do mycia kot nie uzywac Sciernych srodkow
czyszczacych.

e regularnie sprawdzaé obrecze pod katem
odksztatcen i korozji. deformacja lub ko-
rozja moze spowodowac nieszczelnos¢ lub
uszkodzenie obreczy opony.

e aby unikng¢ uszkodzenia opony nalezy za-
wczasu usung¢ mate kamienie osadzone
w biezniku opony.

e w celu zmniejszenia korozyjnego oddziaty-
wania brudu na kota zaleca sie woskowanie
kot.

Mycie chromowanych czesci

Aby zachowac potysk chromowanych czesci za-

leca sie regularne ich mycie za pomocg srodka

polerujgcego do powierzchni chromowanych,
nie zawierajgcego materiatow $ciernych.

Czyszczenie wnetrza
Wycieranie szyb od wewnatrz.

Podczas wycierania szyb od wewnetrznej stro-
ny nie uzywac ostrych narzedzi ani chlorowane-
go $rodka do dezynfekcji; w przeciwnym razie
przewod ogrzewania tylnej szyby moze zostaé
uszkodzony.

Aby zapobiec zaparowaniu wewnetrznej strony
szyb w zimie mozna je spryskac niewielkg ilo-
Scig specjalnego $rodka przeciwmgielnego.

Pasy bezpieczenstwa

Tasme pasa bezpieczenstwa mozna czy-
Sci¢ ggbka zanurzong w neutralnym ptynie
czyszczacym.

Po oczyszczeniu tasmy pasa bezpieczenstwa
nalezy jg przed uzyciem osuszy¢, aby unikngé
uszkodzenia zwijacza nie mozna do niego od
razu wprowadzac¢ mokrej tasmy.

Nie czyscic¢ tasmy pasa za pomocg wybielaczy,
barwnikéw i $rodkéw chemicznych, gdyz moze
to spowodowac¢ powazne uszkodzenie tasmy.

Dywanik podiogowy

Bez wzgledu na to, jaki dywanik podtogowy jest
uzywany, nalezy sie upewni¢ czy nadaje sie on
do tego samochodu i czy jest prawidtowo, nie-
ruchomo zamocowany tak, aby nie zakt6cat ob-
stugi pedatow.

Jesli dywanik podtogowy nie jest zamocowa-
ny, moze to utrudni¢ dziatanie pedatu hamulca
i pedatu przyspieszenia i stanowi¢ przyczyne
powaznego wypadku.

Zabezpieczenie przed korozja
Nalezy zapobiega¢ korozji samochodu.

@ Aby utrzymac¢ samochdd w czystos$ci, nalezy
go czesto my¢ i woskowac.

@ Sprawdza¢ czesto obecnos¢ drobnych
uszkodzen lakieru i zaprawiac je jak najszybciej.

@ Sprawdzaé, czy na podwoziu samochodu
nie nagromadzit sie piasek, brud lub sdl, a jesli
tak, jak najszybciej sptukac je woda.

Nie dopuszczaé do kontaktu wody lub innych
ptynéw z elementami elektrycznymi samocho-
du; w przeciwnym razie elementy elektryczne
ulegng uszkodzeniu.

@ Nie moczy¢ wnetrza kabiny woda w celu
usuniecia brudu, piasku lub innych zanieczysz-
czen, nalezy usuwac zanieczyszczenia za po-
mocga odkurzacza lub szczotki.
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Ze wzgledu na korozyjne wtasciwosci srodkow
zapobiegajgcych zamarzaniu i roztapiajgcych
Snieg, mogg one przyspieszac korozje i starze-
nie sie elementéw podwozia, takich jak uktad
wydechowy, linki hamulca postojowego, prze-
wody hamulcowe, ptyty dolne i btotniki. Dlatego
tez, jesli samochdd porusza sie po takich dro-
gach, jego spdd nalezy w pore oczyscic.

Na niektérych obszarach moze by¢ wymagane
stosowanie specjalnych $rodkéw antykorozyj-
nych. Prosze to skonsultowa¢ z autoryzowanym
dealerem BAIC MOTOR.

Najczestsze przyczyny korozji samochodu

e Wilgotne zabrudzenia lub zanieczyszczenia
nagromadzone w zagtebieniach blachy lub
innych czesci.

e Uszkodzenia powtoki wierzchniej lub innych
warstw ochronnych spowodowane piaskiem
i matymi kamykami lub drobnymi zdarzenia-
mi drogowymi.

Obstuga techniczna samochodu
Instrukcje obstugi technicznej

Wraz ze wzrostem przebiegu samochodu, jego
czesci beda sie stopniowo zuzywaé, a stan
techniczny bedzie sie z czasem pogarszaé. Aby
utrzyma¢ samochoéd w dobrym stanie i zacho-
wac wartos¢ samochodu przy jego odsprzedazy,
konieczna jest obstuga techniczna samochodu.

Obstuge techniczng mozna podzieli¢ na okre-
sowg obstuge techniczng i rutynowg obstuge
techniczng. W sprawie okresowej obstugi tech-
nicznej nalezy sie udaé do autoryzowanego
serwisu BAIC MOTOR, podczas gdy rutynowa
obstuga techniczna jest wykonywana gtéwnie
przez kierowce.

Podczas wykonywania jakichkolwiek czynnosci
obstugi technicznej lub przegladéw technicz-
nych konieczne jest przestrzeganie procedur
bezpiecznej obstugi. Nieprawidtowa obstuga
moze spowodowac awarie lub zaktécenia dzia-
tania samochodu, a nawet wypadki.

Przeglad okresowy

Wykonana na czas okresowa obstuga technicz-
na samochodu jest niezbednym ogniwem cyklu
uzytkowania samochodu. Informacje na temat
przebiegéw lub okreséw miedzyobstugowych
oraz zakresu obstugi technicznej mozna znalez¢
w harmonogramie obstugi technicznej. Mozna
réwniez sprawdzaé przypomnienia o przebiegu
do nastepnego przeglgdu na tablicy wskaznikow

(patrz ,przebieg do przegladu”), aby udac sie we
wtasciwym czasie do autoryzowanego dealera
BAIC MOTOR w celu przeprowadzenia okreso-
wej obstugi technicznej.

@ Niedotrzymanie terminu okresowej obstugi
technicznej samochodu pogorszy parametry
uzytkowe samochodu, doprowadzi do uszko-
dzen samochodu oraz utraty praw do roszczen
z tytutu gwarancji.

Codzienna obstuga techniczna

Rutynowa obstuga techniczna przed zwykig
jazdg polega na sprawdzeniu odpowiednich ele-
mentoéw samochodu. Jej celem jest upewnienie
sie, ze samochod moze nadal normalnie dzia-
ta¢. Przeprowadzanie rutynowej obstugi tech-
nicznej nalezy do obowigzkoéw kierowcy.

Rutynowa obstuga techniczna i kontrola moze
by¢ wykonywana przez samego kierowce,
a w razie potrzeby kierowca moze sie row-
niez uda¢ do autoryzowanego dealera BAIC
MOTOR.

Srodki ostroznosci dotyczace rutynowej
obstugi technicznej

Aby unikng¢ obrazen ciata lub uszkodze-
nia samochodu, podczas rutynowej obstugi
technicznej kierowca musi zwraca¢é uwage
na bezpieczenstwo i przestrzega¢ procedur
bezpieczenstwa.



Obstuga techniczna

Jesli czesci samochodu wymagajg demontazu
i wymiany, samochdd powinien zosta¢ napra-
wiony przez fachowcow. W razie jakichkolwiek
pytan dotyczgcych obstugi technicznej i napra-
wy samochodu nalezy je skonsultowac z autory-
zowanym dealerem BAIC MOTOR.

Jesli konieczne jest uruchomienie silnika
w zamknigtym pomieszczeniu, takim jak garaz,
nalezy sie upewni¢, ze wentylacja jest zdolna do
odprowadzenia spalin.

Przed przystgpieniem do rutynowej obstugi
technicznej zdjg¢ luzne ubranie, zwigzaé dtugie
wtosy, zdjg¢ bizuterie, takg jak bransoletki i ze-
garki oraz zatozy¢ rekawiczki.

Rutynowa kontrola lub obstuga techniczna
wymaga usuniecia ciat obcych z przedziatu sil-
nikowego we wtasciwym czasie. Nie wolno zo-
stawia¢ rekawic, szmat ani innych tatwopalnych
materiatéw czy narzedzi w komorze silnika. Po-
zostawione tam przedmioty mogg spowodowac
nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie silnika,
a nawet pozar.

Silnik i uktad wydechowy generujg wysoka
temperature, ktéra tatwo moze spowodowac
oparzenia. Dlatego nalezy odczeka¢ co naj-
mniej 30 minut po wytaczeniu silnika i wykony-
wacé odpowiednie codzienne czynnosci obstugi
technicznej po wystudzeniu silnika i uktadu
wydechowego.

Nie wolno dopuszczaé do kontaktu z cze-
Sciami uktadu paliwowego i akumulatorami
przedmiotéw, ktore emitujg zar, ptomienie lub
iskry.

Przed przystgpieniem do rutynowej obstugi
technicznej ustawi¢ samochdd w bezpiecznym
miejscu, na ptaskiej i wytrzymatej powierzchni,
po czym zaciggna¢ hamulec postojowy. Nie na-
lezy przeprowadza¢ rutynowych czynnosci ob-
stugi technicznej w miejscach, ktére nie sg bez-
pieczne, takich jak obszary o duzym natezeniu
ruchu drogowego, przeptywie ludzi, obszarach
gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe i wybu-
chowe ani na rampach.

Nie ktas¢ sie pod samochodem, ktory spo-
czywa wytgcznie na podnosniku. Jesli osoba
musi sie dosta¢ pod samochdd, nalezy go pode-
prze¢ za pomocg podpoérek zabezpieczajgcych.

Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
skory z zuzytym olejem silnikowym lub ptynem
do chtodnic.

Nie odtgczac ani nie podtaczac przewoddw
akumulatora ani innych zigczy podzespotow
elektrycznych, gdy przycisk START/STOP znaj-
duje sie w trybie ,RUN [WL]".

Gdy silnik jest wytgczony, cisnienie w prze-
wodzie paliwowym jest nadal wysokie. Nie de-
montowac¢ przewodu paliwowego. Aby naprawi¢
uktad paliwowy, nalezy sie uda¢ do autoryzowa-
nego dealera BAIC MOTOR.

Rutynowa obstuga techniczna elementow
zewnetrznych

Drzwi i maska silnika

Sprawdzi¢, czy mozna normalnie otwierac i za-
mykac¢ kazde z drzwi, maske silnika i pokrywe
bagaznika.

Sprawdzi¢, czy wszystkie zamki drzwi dziatajg
prawidtowo. W razie potrzeby nasmarowac za-
wiasy i zamki drzwi.

Sprawdzi¢, czy hak zabezpieczajacy maski sil-
nika nadal utrzymuje maske silnika w potozeniu
zamknietym po pociggnieciu za dzwignige otwie-
rania maski.

Opony

Przed jazdg na diugim dystansie nalezy do-
ktadnie sprawdzi¢ opony pod katem uszkodzen,
peknie¢ lub nadmiernego zuzycia, zmierzyé
ci$nienie w oponach za pomocg manometru
i wyregulowac cisnienie we wszystkich oponach
(w tym kota zapasowego) zgodnie z podanymi
wartosciami (patrz ,opony i kota”).
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Swiatta

Sprawdzi¢ i zadbac, aby Swiatta przednie, swia-
tta stopu, Swiatta pozycyjne, kierunkowskazy
i pozostate Swiatta byty sprawne i prawidtowo
zamocowane. Wlot powietrza do klimatyzacji

Wilot powietrza do klimatyzacji znajduje sie poni-
zej prawego dolnego rogu przedniej szyby. Po-
wietrze zewnetrzne jest zasysane przez ten wlot
powietrza i dostaje sie¢ do wnetrza przez uktad
klimatyzaciji.

Liscie i inne przedmioty znajdujgce sie na kratce
wentylacyjnej klimatyzacji powinny by¢ regular-
nie usuwane; szczegoélnie w deszczowg i $niez-
ng pogode nalezy zawczasu usuwac $nieg
z przedniej szyby i kratki wentylacyjnej pod
przedniag szyba, aby zapewni¢ doptyw powietrza
do klimatyzacji i drozno$¢ kanatéw. W przeciw-
nym razie moze doj$¢ do zablokowania odptywu
wody spod szyby, co moze wptywacé na skutecz-
nos$¢ klimatyzacji, a nawet spowodowa¢ awarie
uktadu klimatyzaciji.

Codzienna obstuga techniczna samochodu
Hamulec postojowy

Uzy¢ przetgcznika EPB, aby zweryfikowac pra-
widtowo$¢ dziatania hamulca postojowego.

Kierownica

Sprawdzi¢, czy w kierownicy nie wystepujg zbyt
duze luzy, opory przy obracaniu lub nieprawidfo-
we odgtosy.

Pedat gazu

Sprawdzi¢ dziatanie pedatu gazu, zadba¢, aby
pedat ten nie byt zablokowany, pozwalat sie wci-
ska¢ rownomiernie oraz aby dywanik nie utrud-
niat dziatania pedatu gazu.

Pedat hamulca

Sprawdzi¢, czy pedat hamulca dziata prawidio-
wo, zadbag¢, aby po catkowitym wcisnieciu peda-
tu hamulca byt pod nim wystarczajgcy luz i aby
dywanik podtogowy nie kolidowat z pedatem
hamulca.

Pasy bezpieczenstwa

Sprawdzi¢, czy wszystkie czesci pasa bezpie-
czenstwa (takie jak zamek, klamra i zwijacz)
dziatajg prawidtowo i ptynnie oraz czy s pra-
widtowo zamocowane. Sprawdzi¢, czy tasma
pasa bezpieczenstwa nie jest popekana, pory-
sowana, zuzyta lub uszkodzona. Czyszczenie
i konserwacja tablicy wskaznikéw i oktadzin
z tworzyw sztucznych

Tablice wskaznikéw i tworzywa sztuczne nale-
zy regularnie czysci¢ czysta, miekkg szmatka.
Mozna je spryskiwac¢ niewielkg iloscig wosku do
ochrony tablicy wskaznikéw.

Nietypowe plamy mozna czysci¢ specjalnym
srodkiem do czyszczenia tworzyw sztucznych
bez rozpuszczalnikow.

Czyszczenie powierzchni tablicy wskazni-
kéw i modutu poduszki powietrznej Srodkiem
czyszczgcym zawierajgcym rozpuszczalniki jest
zabronione. W przeciwnym razie modut podusz-
ki powietrznej moze ulec uszkodzeniu i moze
doj$¢ do powaznych obrazen ciata przy zadzia-
taniu poduszki powietrznej. Czyszczenie i kon-
serwacja skory

Kurz ze skéry usung¢ za pomoca odkurzacza,
wytrze¢ skoére wilgotng, ale nie mokrg, migkka
Sciereczkg, a nastepnie wytrze¢ jg inng, suchg
i miekkg szmatkg. Po catkowitym wyschnieciu
mozna w celu ochrony spryskaé skore niewielkg
ilosciag srodka do pielegnaciji skory.
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Jesli czyszczenie jak wyzej nie jest wystarczaja-
ce do usuniecia plam, mozna uzy¢ specjalnego
srodka do czyszczenia skory.

@ Po uzyciu srodka do czyszczenia skory nale-
zy jak najszybciej wytrzec¢ jg do sucha za pomo-
cg miekkiej, suchej szmatki.

@ Aby nie spowodowac czesciowego odbar-
wienia tapicerki nie pozostawia¢ na dluzszy
czas $ciereczki nasgczonej srodkiem czyszcza-
cym na zadnej jej czesSci.

Elementy rutynowej obstugi technicznej
pozostatych czesci

Lampki ostrzegawcze, kontrolki i brzeczyk

Upewnic¢ sig, czy wszystkie lampki ostrzegaw-
cze, kontrolki i brzeczyki dziatajg prawidtowo.

Upewnic sie, czy powietrze z wylotu nadmuchu
na szybe jest wtasciwie wydmuchiwane w wy-
starczajacej ilosci.

Powietrze nadmuchu na szybe powinno by¢ wy-
dmuchiwane we witasciwym kierunku i wystar-
czajgco intensywnie.

Woycieraczki i spryskiwacze

Sprawdzi¢, czy wycieraczki i spryskiwacze dzia-
tajg normalnie, jesli wycieraczka pozostawia
rysy, nalezy sie natychmiast uda¢ do autoryzo-
wanego dealera BAIC MOTOR w celu wymiany
pioéra wycieraczki.

Ptyn do spryskiwaczy przedniej szyby

Sprawdzi¢, czy w zbiorniku ptynu do spryskiwa-
czy przedniej szyby znajduje sie wystarczajgca
ilo$¢ ptynu do spryskiwaczy.

Wycieki ptynéw

Po postoju samochodu przez jaki$ czas spraw-
dzi¢, czy nie ma wyciekow paliwa, oleju, ptynu
do chtodnic lub innych ptynéw. Kapanie z ukfa-
du klimatyzacji po jego uzywaniu jest normalne.
W przypadku wykrycia wycieku lub intensywne-
go zapachu benzyny, nalezy ustali¢ przyczyne
i uda¢ sie do autoryzowanego dealera BAIC
MOTOR w celu dokonania natychmiastowej
naprawy.

Poziom ptynu hamulcowego

Sprawdzié, czy poziom ptynu hamulcowego
w zbiorniku znajduje sie miedzy znakami MIN
i MAX.

Ptyn do chtodzenia silnika

Po wystudzeniu silnika sprawdzi¢ poziom ptynu
chtodzgcego w zbiorniku.

Olej silnikowy

Zaparkowa¢ samochdéd na ptaskiej i stabilnej po-
wierzchni, wytgczy¢ silnik i po uptywie 10 minut
sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego za pomocg
wskaznika bagnetowego. (Patrz ,Sposéb kon-
troli poziomu oleju silnikowego”).

Pasek osprzetu silnika

Upewnic sig, czy pasek napedowy osprzetu nie
jest zuzyty, luzny, popekany lub zanieczyszczo-
ny smarem.
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Harmonogram obstugi technicznej

Element obstugi technicznej

Pierwszy
przeglad

Przeglad
okresowy

Warunki dodatkowe
(w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej)

Olej silnikowy

Wymienia¢ co 20 000 km lub co rok

Filtr oleju

Wymienia¢ co 20 000 km lub co rok

Ptyn do automatycznej skrzyni biegow

Wymienia¢ co 60 000 km

Wktad filtra ptynu do automatycznej skrzyni biegéw

Wymienia¢ jednoczesnie z wymiang ptynu w automatycznej skrzyni
biegéw

Swiece zaptonowe

Wymienia¢ co 40 000 km

Wktad filtra powietrza

Wymienia¢ co 40 000 km lub co 2 lata

Wktad filtra powietrza (wktad wbudowanego filtra
CN95)

Wymienia¢ co 20 000 km lub co rok

Pasek wieloklinowy i napinacz

Sprawdza¢ co 20 000 km lub co rok i w razie potrzeby wymieni¢

Filtr paliwa

Filtr paliwa jest wbudowany w pompe paliwa i podlega wymianie po
10 latach lub 160 000 km, w zaleznosci od tego, co nastgpi wczesniej
(nalezy zwrdci¢ uwage na stan samochodu podczas przegladu i, w re-
gionach gdzie produkty naftowe sg niskiej jakosci, wymieniaé go co
80 000 km lub co 3 lata, przy czym w razie potrzeby wymienic takze
pompe paliwa)

Pasek pompy wodnej

Sprawdzi¢ po pierwszych 100 000 km lub 5 latach, a nastepnie co
30 000 km. Wymieni¢, jesli widoczne sg peknigecia lub odstajgce nitki.
Wymieni¢, jesli wystepuja jakiekolwiek peknigcia lub odstajgce nitki.
Wymieni¢ po 180 000 km.

Pasek rozrzadu i napinacz

W normalnych warunkach eksploatacyjnych pasek rozrzadu wraz z ze-
spotem napinacza oraz kotem posrednim: wymiana maksymalnie po
180 000 km

W trudnych warunkach eksploatacyjnych pasek rozrzadu wraz z ze-
spotem napinacza oraz kotem posrednim: wymiana maksymalnie po
120 000 km
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Element obstugi technicznej

Pierwszy
przeglad

Przeglad
okresowy

Warunki dodatkowe
(w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej)

Obroty biegu jatowego silnika

[e]

[}

Ptyn do chtodzenia silnika

[}

[}

Wymiana co 60 000 km lub co 3 lata

Sprawdzanie prawidtowosci dziatania uktadu odpo-
wietrzenia skrzyni korbowe;j.

Sprawdzac co 40 000 km lub co 2 lata

Ptyn hamulcowy

Wymiana co 40 000 km lub co 2 lata

Przednie i tylne klocki hamulcowe: kontrola grubosci
i zuzycia klockow hamulcowych.

Sprawdzenie ukfadu wydechowego pod katem
szczelnosci i ewentualnych uszkodzen

Opony/obrecze kot (tgcznie z kotem zapasowym)

Sprawdzi¢ zuzycie opon, skorygowac ci$nienie w oponach i w razie po-
trzeby wykona¢ przektadke lub wymieni¢ opony.

Przeguby kulowe zawieszenia i drgzkoéw ukfadu kie-
rowniczego, ostona przeciwpytowa watu napedowe-
go na obudowie przektadni kierowniczej

Rurki i wezyki uktadu chtodzenia, hamulcowego, wy-
dechowego i paliwowego oraz ich potgczenia

Jesli waz gumowy wykazuje nieprawidtowe zuzycie, pekniecia, wy-
brzuszenia, zarysowania, nadpalenia lub wycieki oleju albo inne niepo-
zadane zjawiska, nalezy go wymienic;

Zawiasy drzwi i ograniczniki drzwi, zamki drzwi, ma-
ski silnika, zawiasy i zamek pokrywy bagaznika

Dziatanie wyposazenia elektrycznego (w tym elek-
trycznych podnosnikéw szyb, elektrycznej regulacji
lusterek wstecznych, klimatyzacji, szyberdachu itp.)

Wycieraczki i spryskiwacze

Akumulator

Diagnostyka komputerowa: za pomocg specjalnego
diagnostycznego urzadzenia elektronicznego od-
czyta¢ zapisy usterek w kazdym z uktadéw modutu
sterujgcego.
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Element obstugi technicznei Pierwszy | Przeglad Warunki dodatkowe
9 1 przeglad | okresowy (w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej)
Sprawdzenie wyswietlacza tablicy wskaznikéw oraz o o
oswietlenia wnetrza i Swiatet zewnetrznych.
Okresowe zerowanie przebiegu miedzyobstugowego o o
Regularnie sprawdza¢ wnetrze klamek pod katem
obecno$ci ciat obcych, kurzu itp. i czysci¢ zawczasu o o
w razie potrzeby.
Hamulec postojowy o o
Sprawdzi¢ wyglad amortyzatora i sprezyn zawiesze-
nia, sprawdzi¢, czy elementy mocujgce podwozia nie o 5
sg poluzowane, a jesli luzy wystepuja, dokreci¢ sruby
wymaganym momentem.
Jazda prébna: moc silnika, skutecznos¢ hamulcéw, o 5
komfort jazdy, hatas, dziatanie skrzyni biegow, itp.
1. Sprawdzi¢, czy pasy bezpieczenstwa mozna tatwo wyciggnaé
i schowa¢ w naturalny sposéb;
2. Szybko pociggna¢ za pas bezpieczenstwa, pas bezpieczenstwa
Kontrola dziatania pasow bezpieczenstwa o o powinien sig _zablokowac; X . .
3. Sita otwierania zamka ma by¢ mniejsza niz 60N;
4. Sprawdzi¢, czy taSmy paséw bezpieczenstwa nie sg uszkodzone;
5. Sprawdzi¢, czy mozna normalnie regulowac wysokos$¢ punktu mo-

cowania paséw bezpieczenstwa.

Uwagi:

1. ,e“oznacza wymianeg; 0" oznacza kontrole; ,-“ oznacza brak wykonywania czynnosci lub patrz warunki dodatkowe.
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Charakterystyka obstugi technicznej

Obstuge techniczng tego samochodu dzieli sie
na obstuge techniczng przy ,normalnych wa-
runkach eksploatacyjnych” i obstuge techniczng
przy ,trudnych warunkach eksploatacyjnych”.
Prosze postepowa¢ odpowiednio do warunkéw
eksploatacyjnych.

Inne niz trudne warunki eksploatacyjne uwaza
sie za ,normalne warunki eksploatacyjne”.

Za ,trudne warunki eksploatacyjne” uwaza sie
nastepujace okolicznosci:

e czestajazda w zapylonym terenie lub czeste
narazenie samochodu na dziatanie zasolo-
nego powietrza lub stonej wody.

e czesta jazda po nierownych lub gorskich
drogach ze skupiskami wody.

e czestajazda w niskich temperaturach.

dtugotrwata praca silnika na biegu jatowym
lub czesta jazda na krétkich dystansach
w okresie zimowym.

czeste uzywanie hamulca i czeste hamowa-
nie awaryjne.

holowanie pojazdow.
jazda przecigzonym samochodem.

uzytkowanie w charakterze takséwki lub sa-
mochodu do wypozyczenia.

udziat powolnej jazdy w wysokich tempe-
raturach, tj. powyzej 32°C w zattoczonych
obszarach miejskich wynosi ponad 50% cat-
kowitego czasu jazdy.

udziat jazdy z predkoscig powyzej 120 km/h
wynosi ponad 50% catkowitego czasu jazdy
samochodu w temperaturach powyzej 30°C.

ﬂ Jesli wystapi jakakolwiek usterka lub jaka-
kolwiek inna nieprawidtowos¢, nalezy zawczasu
sprawdzi¢ i naprawi¢ samochod u autoryzowa-
nego dealera BAIC MOTOR.
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Wymiana i czyszczenie pior
wycieraczek

Wymiana piora wycieraczki przedniej

W przypadku konieczno$ci obstugi technicz-
nej wycieraczki szyby przedniej nalezy zawsze
przetgczy¢ samochod w tryb obstugi technicz-
nej. Pozwoli to unikng¢ obrazen ciata lub uszko-
dzenia samochodu spowodowanego nagtym
uruchomieniem wycieraczek szyby przedniej.
Gdy wycieraczki zostang przetgczone w tryb
obstugi technicznej, przesung sie one automa-
tycznie w potozenie serwisowe.

Ustawi¢ przetacznik zasilania w pozycji ,RUN
[WL]”, po czym, przy wytaczonym przetgcz-
niku wycieraczek, mozna wigczy¢/wytgczy¢
za pomocg srodkowego ekranu dotykowego
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tryb ,obstugi technicznej wycieraczek”, wycie-
raczki automatycznie ustawig sie w potozeniu
serwisowym.

1. Przetgczy¢ wycieraczki w tryb obstugi
technicznej, a wycieraczki szyby przedniej
automatycznie ustawig sig¢ w potozeniu
serwisowym;

2. Unies¢ ramie wycieraczki znad szyby przed-
niej. Podtozy¢ grubszy recznik pod ramie
wycieraczki, aby zapobiec uszkodzeniu
przedniej szyby w razie przypadkowego
opadniecia ramienia wycieraczki.

@ Zadba¢, aby podczas wykonywania tych
czynnosci zasilanie samochodu byto wytgczo-
ne, pozwoli to zapobiec przypadkowemu uru-
chomieniu wycieraczek oraz unikng¢ uszkodze-
nia ramienia wycieraczki i obrazen ciata.

Otworzy¢ pokrywke i obréci¢ pidro wycie-
raczki tak, aby tworzyto kat okoto 15° z ra-
mieniem wycieraczki;

Delikatnie wcisng¢ zacisk blokujgcy piéra
wycieraczki palcem wskazujgcym i przytrzy-
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5. W celu zdemontowania piéra wycieraczki
przesungc¢ lekko piéro wycieraczki w kierun-
ku pokazanym strzatka;

@ Po zdemontowaniu pidéra wycieraczki na-
lezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ i pod-
tozy¢ grubszy recznik pod ramie wycieraczki,
aby zapobiec uszkodzeniu przedniej szyby
w razie przypadkowego opadnigcia ramienia
wycieraczki.

1] 2

Wymiana piora wycieraczki tylnej

1.

Unies¢ ramie wycieraczki znad szyby, po
czym podtozy¢ grubszy recznik pod ramie
wycieraczki, aby zapobiec uszkodzeniu
szyby w razie przypadkowego opadniecia
ramienia wycieraczki.

Przytrzymaé zespét piora wycieraczki, ob-
ré6¢ go w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara do potozenia krancowe-
go, a nastepnie kontynuowac jego lekkie ob-
racanie, az do styszalnego kliknigcia, wtedy
zespot pidra wycieraczki mozna bedzie wy-
sungc¢ z zacisku ramienia wycieraczki;

Wymienic¢ piéro wycieraczki na nowe;

Umocowac pidro wycieraczki w rowku ra-
mienia wycieraczki popychajgc go w goére.
Styszalne klikniecie oznacza, ze zostato ono
zZamocowane;

Sprawdzi¢, czy piéro wycieraczki jest prawi-
dtowo zamocowane, zdjg¢ recznik i delikat-
nie umiesci¢ ramie wycieraczki z powrotem
w pierwotnym potozeniu;

Przetgczy¢ przycisk Start/Stop w tryb ,RUN
[WL]”.- Tryb ,obstugi technicznej wyciera-
czek” mozna wigczy¢ za pomocg srodkowe-
go ekranu dotykowego.

3. Wyciggnaé zespot pidra wycieraczki uko-

$nie do gory;
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@ Po zdemontowaniu piéra wycieraczki nalezy
zachowac ostroznos¢, aby zapobiec uszkodze-
niu szyby w razie przypadkowego opadniecia
ramienia wycieraczki.

4. Wymienic zespot pidra wycieraczki na nowy;

5. Zamocowa¢ mocowanie A zespotu pio-
ra wycieraczki w rowku B na ramieniu
wycieraczki;

6. Obroci¢ piéra wycieraczki zgodnie z ru-
chem wskazowek zegara, aby jego moco-
wanie C wskoczyt w rowek D na ramieniu
wycieraczki;

7. Po zamontowaniu sprawdzi¢, czy piora
wycieraczki zostat solidnie zamontowany.
Usung¢ recznik i odtozy¢ ramie wycieraczki
z powrotem na szybe.

Nalezy dbac¢ o dobrg widocznos¢ podczas
jazdy!

Nalezy regularnie czy$ci¢ piéra wycieraczek
i wszystkie szyby.

Piora wycieraczek nalezy wymienia¢ raz lub
dwa razy w roku.

Nalezy unika¢ suszenia szyby za pomoca
wycieraczek, aby nie spowodowac starzenia sie
i zuzycia gumowego ostrza, co pogorszy bez-
pieczenstwo jazdy.

@ Aby unikngé przypadkowego uszkodzenia
przedniej szyby i maski silnika, nie wigczac zasi-
lania samochodu przed zakonczeniem wymiany
piodra wycieraczki.

@ Po zdemontowaniu pidra wycieraczki nalezy
zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢, aby zapo-
biec uszkodzeniu szyby w razie przypadkowego
opadniecia ramienia wycieraczki.

Czyszczenie pidr wycieraczek

Zanieczyszczenie szyby lub piéra wycieraczki
zmniejsza skuteczno$¢ wycierania. Gtéwnymi
zrédtami zanieczyszczen sg pyty, osady, owady,
soki z drzew i woski wodne stosowane w myj-
niach samochodowych. Jesli piéro wycieraczki
nie wyciera prawidtowo, nalezy wyczysci¢ szybe
i piéro wycieraczki za pomocg wysokiej jakosci
Srodka czyszczacego lub fagodnego detergentu,
a nastepnie doktadnie sptuka¢ wodg. Procedura
czyszczenia piora wycieraczki jest nastepujgca.

1. Gdy przycisk Start/Stop zostanie ustawiony
w pozycji ,OFF [WYL]”, a nastepnie, w cig-
gu 30 s, wycieraczki przednie przetgczone
zostang do potozenia ,MIST [MGLA]", wtedy
wycieraczki przednie automatycznie usta-
wig sie w potozeniu serwisowym;
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2. Unies¢ ramie wycieraczki znad szyby;
3. Chwyci¢ ramie wycieraczki;

4. Ostroznie wytrze¢ migkka szmatkg kurz
i brud z piéra wycieraczki i szyby;

5. Po oczyszczeniu delikatnie potozy¢ ramie
wycieraczki w potozeniu wyjsciowym;

6. Przetgczy¢ bezkluczykowy przycisk Start/
Stop w tryb ,RUN [WL]", wigczy¢ dowolny
bieg wycieraczek szyby przedniej, po czym
wycieraczki przednie zostang automatycz-
nie zresetowane do stanu poczatkowego.

@ W celu zapewnienia dobrej widocznosci pi6-
ra wycieraczek muszg by¢ utrzymywane w do-
brym stanie.

@ Aby zapobiec wystepowania smug, piora
wycieraczek nalezy regularnie czyscic¢ srodkiem
do czyszczenia szyb. Jesli piéro wycieraczki jest
bardzo brudne, mozna je umyc¢ gabka i szmatka.

@ W czasie mrozéw, przed wigczeniem spry-
skiwacza szyby kazdorazowo nalezy sprawdzic,
czy piéro wycieraczki nie przymarzto. Mozna go
uzywac tylko wtedy, gdy piéra wycieraczek sg
wolne od lodu.

Wilewanie ptynu do spryskiwaczy

Ptyn do spryskiwaczy jest podawany do spry-
skiwaczy przedniej szyby ze zbiornika ptynu do
spryskiwaczy znajdujacego sie w przedziale sil-
nikowym. Podczas uzywania spryskiwacza szyb
moze sie zdarzy¢, ze dysze spryskiwacza tylko
okresowo rozpylajg ptyn do spryskiwaczy lub
w ogole go nie podajg, oznacza to, ze brakuje
ptynu do spryskiwaczy. Jesli poziom ptynu do
spryskiwaczy jest zbyt niski, nalezy zawczasu
dola¢ ptynu do zbiornika.

Jesli po dolaniu wystarczajgcej ilosci ptynu do
spryskiwaczy uktad mycia szyb nadal nie dziata
prawidtowo, prosze sie skontaktowaé sie z au-
toryzowanym dealerem BAIC MOTOR w celu
dokonania sprawdzenia i naprawy.

Aby uzyska¢ dobry efekt mycia szyb, nalezy
uzywac specjalnego ptynu do spryskiwaczy.
Dolewanie ptynu do spryskiwaczy nalezy wyko-
nywac powoli.

Podczas prac w obrebie przedziatu sil-
nikowego nalezy przestrzega¢ procedur
bezpieczenstwa.

Nie dolewac ptynu do chtodnic ani zadnych
innych dodatkéw do ptynu do spryskiwaczy
szyb; w przeciwnym razie po myciu szyby po-
zostang ttuste plamy, ktére powaznie pogorszg
widocznos$¢, co moze doprowadzi¢ do wypadku.
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@ Aby unikng¢ wycierania szyby na sucho
bez ptynu nalezy zawczasu dolewa¢ specjalne-
go ptynu do spryskiwaczy szyb; w przeciwnym
razie piéra wycieraczek zostang uszkodzone,
a szyba moze zosta¢ zarysowana.

@ Gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz
0 °C, nalezy uzy¢ ptynu do spryskiwaczy z odpo-
wiednim srodkiem zapobiegajgcym zamarzaniu.

Nie dopuszcza¢ do przedostawania sie
zanieczyszczen do ptynu do spryskiwaczy;
w przeciwnym razie dysza spryskiwacza moze
by¢ zablokowana lub uszkodzona.

Rutynowa obstuga techniczna wycieraczek
Kontrola dyszy spryskiwacza

Jesli w poblizu dyszy spryskiwacza znajdg sie
zanieczyszczenia, nalezy je zawczasu usungc.
W przeciwnym razie moze to mie¢ negatywny
wptyw na dziatanie spryskiwaczy szyb.

Ustawi¢ przycisk Start/Stop w trybie ,RUN
[WL]”, uzy¢ przetgcznika zespolonego wyciera-
czek i spryskiwaczy, aby uruchomic¢ spryskiwacz
przedni i tylny po czym obserwowacé spryskiwa-
cze i rozpylanie ptynu na szyby. Jesli ci$nienie
spryskiwania jest zbyt mate lub miejsce spry-
skiwania jest nieprawidtowe nalezy sie udac do
autoryzowanego dealera BAIC MOTOR w celu
dokonania naprawy.

Wymiana piér wycieraczek

Jesli podczas wycierania szyby wystepuje od-
gtos tarcia piéra wycieraczki, moze to by¢ spo-
wodowane nastepujgcymi przyczynami:

e po myciu samochodu w automatycznej myjni
samochodowej na przedniej szybie zebraty
sie twarde pozostatosci wosku. Tarcie to
mozna wyeliminowac przez dodanie srodka
czyszczacego do szyb, ktéry rozpuszcza
parafine. Zwykte $rodki czyszczace, ktére
rozpuszczajg tylko ttuszcze, nie usung tego
osadu.

e jesli piéro wycieraczki jest uszkodzone i sty-
cha¢ dzwiek tarcia, nalezy wtedy wymienic
piéro wycieraczki.

e na zewnetrznej powierzchni szyby znajduje
sie kurz lub zanieczyszczenia.

e kat ramienia wycieraczki jest nieprawidtowy.
W takim przypadku prosze sie skontakto-
waé sie z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR, aby sprawdzi¢ i wyregulowaé jego
ustawienie.

Zaleca sie regularne sprawdzanie pior wycie-
raczek i ich wymiane w razie potrzeby; w prze-
ciwnym razie przednia szyba moze zostac
uszkodzona.

Kontrola i uzupetnianie oleju/ptynéw

Otwieranie i zamykanie maski silnika

7. W celu odryglowania maski silnika pocia-
gna¢ dwa razy dzwignie zwalniajgcg maske
silnika.

8. Podnie$¢ maske silnika.



Obstuga techniczna

9. Otworzy¢ maske silnika do odpowiednie-
go potozenia, ztapa¢ za gumowg tulejke
podporki, wyciagnaé podpérke ze spinki
i wsuna¢ jej gtowke w owalny otwér w ma-
sce silnika w celu zapewnienia jej solidnego
podparcia.

Zamykanie maski silnika

1. Aby zapobiec uszkodzeniu elementow
samochodu sprawdzi¢ i dopilnowa¢, aby
w przedziale silnikowym nie pozostaty zad-
ne ciata obce;

2. Przytrzyma¢ maske silnika nieruchomo
i lekko popchna¢ jg do gory, aby podpérka
mogta wyj$¢ z otworu dla tej podporki. Wy-
sungc¢ rozpoérke i przymocowac jg.

3. Powoli opusci¢ maske silnika na odpowied-
nig wysokos$¢ i szybko jg docisng¢, aby zo-
stata catkowicie zamknieta.

4. Sprawdzi¢, czy maska silnika jest prawidio-
wo zamknieta. Jesli maske silnika mozna
lekko unies¢, oznacza to, ze nie zostata pra-
widtowo zamknieta. Nalezy ponownie otwo-
rzy¢ maske silnika i przytozy¢ troche wiek-
sz site podczas jej ponownego zamykania.

@ Jesli maski silnika nie udaje sie zamknaé
z powodu niskiej temperatury, nalezy obréci¢
gumowy zderzak w przedziale silnikowym lekko
w prawo, powinno to pozwoli¢ jg zamknac.

Aby unikngé obrazen, nie otwiera¢ maski
silnika jesli wydostaje sie para lub dym z prze-
dziatu silnikowego.

Jesli podczas jazdy maska silnika nie jest
dobrze zaryglowana, moze ona zosta¢ podnie-
siona przez strumien powietrza, co moze by¢
przyczyng powaznego wypadku. Dlatego po
zamknieciu maski silnika konieczne jest spraw-
dzenie, czy mechanizm blokady solidnie trzyma.
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Kroétka prezentacja przedziatu silnikowego

© N o o &~ W

Korek  wlewu zbiornika ptynu do
spryskiwaczy

Korek wlewu zbiornika ptynu do chtodzenia
silnika

Miarka oleju silnikowego

Korek wlewu oleju silnikowego

Korek wlewu zbiornika ptynu hamulcowego
Akumulator

Filtr powietrza

EJB [skrzynka elektryczna]

@ Aby unikng¢ niepotrzebnych obrazen, uzyt-
kownikom odradza si¢ samodzielne demontowa-
nie i montowanie pokrywy silnika w przedziale
silnikowym. Prosze udac¢ sie¢ do autoryzowane-
go dealera BAIC MOTOR w celu jej demontazu
i montazu.
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Przypomnienia dot. bezpiecznej pracy
w obrebie przedziatu silnikowego

Podczas wykonywania jakichkolwiek czynnosci
w obrebie przedziatu silnikowego nalezy zacho-
wac ostroznosc¢! Nie wykonywac prac w obrebie
przedziatu silnikowego nie majgc wiedzy na
temat niezbednych przy tym czynnosci i ogol-
nych srodkéw bezpieczenstwal Wszystkie prace
nalezy wtedy pozostawi¢ autoryzowanemu de-
alerowi BAIC MOTOR. Nieprawidtowe dziatanie
moze spowodowac obrazenia ciata.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac w obrebie
przedziatu silnikowego nalezy wykonaé naste-
pujgce czynnosci:

1. Zaparkowa¢ samochdd na ptaskim podiozu,
ktére jest bezpieczne i stabilne;

2. Zaciggng¢ hamulec postojowy, zadba¢, aby
samochdd nie zsunat sie przypadkowo;

3. Przetaczy¢ bieg na ,P” lub ,N”, wytgczy¢ sil-
nik i poczekac¢ az silnik ostygnie;

4. Niedopuszczacdzieciw poblize samochodu;

5. Otworzy¢ maske silnika

Aby unikng¢ poparzenia, nie otwiera¢ maski
silnika jesli wydobywa sie spod niej para lub ptyn
do chtodnic! Nie otwiera¢ maski silnika, dopdki
silnik nie ostygnie, a wydobywanie sie pary lub
ptynu do chtodnic przestanie by¢ widoczne.

W przypadku koniecznosci wykonywania
prac w czasie gdy silnik jest uruchamiany lub
pracuje nalezy zawsze uwazac, aby nie doznaé
obrazen ze strony ruchomych czesci, np. pa-
skow, generatorow, wentylatora chtodnicy i uktfa-
du zaptonowego wysokiego napiecia.

Nie dotyka¢ wentylatora chtodnicy. Wentyla-
tor chtodnicy jest sterowany przez czujnik tem-
peratury i moze wtgczac sie automatycznie, gdy
silnik jest wytgczony.

Jezeli czynnos¢ jest wykonywana pod sa-
mochodem, nalezy podjg¢ odpowiednie $rodki
w celu zapobiezenia poruszeniu sie samocho-
du, przy czym samochdd musi spoczywaé na
odpowiednich podporach. Aby unikngé obrazen
osoby pod samochodem, niedopuszczalne jest
w takiej sytuacji podpieranie samochodu za po-
mocg podnosnika bedgcego na wyposazeniu!

Aby unikng¢ obrazen ciata i oparzen, a na-
wet pozaru, nie sprawdzac i nie dolewac oleju/
ptynéw w obrebie przedziatu silnikowego, gdy
silnik jest przegrzany.

Nalezy uwazaé, aby nie pomyli¢ réznych
olejow/ptynéw podczas dolewania oleju/ptynu;
w przeciwnym razie moze dojs¢ do powaznych
zaktocen w dziataniu samochodu.

Sprawdzi¢ samochdéd pod katem wyciekdw
oleju. Z uwagi na zagrozenie pozarem nalezy
zapobiega¢ kapaniu oleju/ptynu na gorace ele-
menty silnika lub uktadu wydechowego.
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Olej

Nalezy regularnie wymienia¢ olej silnikowy
zgodnie z harmonogramem obstugi technicz-
nej. W celu dokonania wymiany oleju prosze
sie uda¢ do autoryzowanego dealera BAIC MO-
TOR. Tylko wymiana oleju silnikowego zgodnie
z przepisami gwarantuje trwato$¢ uzytkowg
samochodu.

Przy zakupie oleju silnikowego nalezy spraw-
dzi¢, czy dane techniczne podane na opako-
waniu zewnetrznym oleju sg odpowiednie dla
silnika tego samochodu i konkretnych warunkéw
uzytkowania.

elF®
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Zalecana lepkos¢ oleju silnikowego wg SAE

Prosze wybracé olej silnikowy odpowiedni dla da-
nej temperatury otoczenia.

Lampka cisnienia oleju w silniku

Jesli lampka 7" ci$nienia oleju w silniku nie
przestaje swieci¢ po uruchomieniu silnika,
oznacza to usterke w uktadzie silnika. Nalezy

natychmiast wytgczy¢ silnik i sprawdzi¢ poziom
oleju silnikowego.

Jesli poziom oleju silnikowego jest prawidtowy,
ale lampka ostrzegawcza nadal $wieci, nie wol-
no kontynuowac jazdy. W takiej sytuacji nalezy
wytgczy¢ silnik i skontaktowac sig¢ z autoryzo-
wanym dealerem BAIC MOTOR w celu naprawy
uktadu smarowania silnika.

@ Kontynuowanie jazdy po tym jak zapali sie

lampka 7 cisnienia oleju w silniku spowoduje
powazne uszkodzenie silnika.

Sposéb kontroli poziomu oleju silnikowego

1. Zaparkowa¢ samochdd na ptaskim i stabil-
nym podtozu;

2. Uruchomi¢ silnik i rozgrza¢ go, az silnik
osiggnie normalng temperature pracy (okoto
5 minut);

3. Wytgczy¢ silnik i odczekaé co najmniej
10 minut, az olej silnikowy sptynie z powro-
tem do miski olejowej;

4. Wyciggng¢ bagnetowy wskaznik pozio-
mu oleju pionowo, wytrze¢ slady oleju na
wskazniku poziomu czystg szmatkg i po-
nownie wsung¢ wskaznik poziomu oleju do
konca.
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5. Ponownie wyciggng¢ bagnetowy wskaznik
poziomu oleju i sprawdzi¢, czy poziom oleju
znajduje sie miedzy gérnym i dolnym zna-
kiem wskazujgcym dopuszczalne granice.

Ow

@: znak gérnej dopuszczalnej granicy

@): znak dolnej dopuszczalnej granicy
Zakres A: Nie ma potrzeby dolewania oleju
Zakres B: Mozna dolac¢ oleju

Zakres C: Dolanie oleju jest konieczne

elF®

Silnik zuzywa pewng ilo$¢ oleju, a zuzycie ole-
ju zalezy od stylu jazdy i sposobu uzytkowania
samochodu. Dlatego konieczne jest regularne
sprawdzanie poziomu oleju silnikowego, najle-
piej po kazdym tankowaniu paliwa i przed jazda
na dtugim dystansie.

Latem, gdy samochdd pokonuje dtugie odcin-
ki drog ekspresowych lub w terenie gorzystym
i kiedy silnik pracuje w podobnie trudnych wa-
runkach, poziom oleju silnikowego nie moze
przekraczaé gornego znaku granicznego (.

Dolewanie oleju silnikowego

1. Zaparkowa¢ samochdd na ptaskim i stabil-
nym podtozu;

2. Otworzy¢ maske silnika;
3. Zdjac¢ plastikowg pokrywe silnika;

4. Owing¢ szmate wokot wlewu, aby zapobiec
kapaniu oleju na silnik.

Odkreci¢ korek wlewu oleju O obracajgc go
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazo-
wek zegara;

Aby unikng¢ wlania zbyt duzej ilosci oleju,
nalezy kilkakrotnie dolewa¢ niewielkie ilosci
oleju. Za kazdym razem, po dolaniu niewiel-
kiej ilosci oleju nalezy sprawdzi¢ poziom
oleju silnikowego (mija kilka minut zanim olej
przeptynie z wlewu do miski olejowej);

Gdy poziom oleju na podziatce osiggnie
gorng linie zakresu B, nalezy zaprzestaé
dolewania oleju i dokreci¢ korek wlewu oleju
obracajac go zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara;

Odwing¢ szmatke i oczysci¢ okolice wlewu.
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@ Nie uruchamia¢ silnika, jesli poziom oleju
silnikowego przekracza gorny znak graniczny.
W przeciwnym razie katalizator i silnik mogg
ulec uszkodzeniu, wiec jesli oleju jest zbyt duzo,
nalezy zawczasu usung¢ nadmiar oleju.

Olej silnikowy jest wysoce tatwopalny. Pod-
czas napetniania oleju nalezy uwazac, aby nie
rozla¢ oleju na rozgrzany silnik lub elementy
uktadu wydechowego.

Wymiana oleju silnikowego

@ Nalezy regularnie wymienia¢ olej silnikowy
zgodnie z harmonogramem obstugi techniczne;j.

W celu wymiany oleju silnikowego, nalezy sig
udac¢ do autoryzowanego dealera BAIC MOTOR.

Jesli samochdd pracuje w trudnych warunkach,
takich jak:

e czestajazda na krétkich dystansach.

e diugotrwata praca na biegu jatowym (jak
w przypadku taksowek).

e jazda w terenie o duzym zapyleniu
e czeste holowanie przyczepy.

e jazda w obszarach gorskich i
klimacie.

zimnym

W takich sytuacjach nalezy zwiekszy¢ czestotli-
wos$¢ obstugi technicznej odpowiednich elemen-
tow lub skréci¢ odstepy miedzy przegladami
okresowymi.

ﬂ Kolor nowego oleju silnikowego zmieni sie
po pewnym okresie czasu pracy silnika, co jest
zjawiskiem normalnym. Wczes$niejsza wymiana
oleju nie jest z tego powodu konieczna.

ﬂ Gospodarka zuzytym olejem jest wysoce
wyspecjalizowanym zadaniem, ktére wymaga
odpowiedniej wiedzy fachowej i specjalnych na-
rzedzi. Zaleca sig recykling przez autoryzowa-
nego dealera BAIC MOTOR.

Zuzyty olej jest niezwykle szkodliwy dla $ro-
dowiska i wody. Nie wolno wylewaé zuzytego
oleju do kanalizacji, na ziemie lub trawniki.

@ Nie wolno mieszaé oleju silnikowego réz-
nych typow lub marek.

@ Zbyt niski poziom oleju silnikowego moze
spowodowaé uszkodzenie silnika; zbyt wysoki
poziom oleju silnikowego réwniez moze spowo-
dowac uszkodzenie silnika oraz katalizatora.

@ Aby utatwi¢ uruchomienie silnika w niskich
temperaturach i jego dobre smarowanie w wa-
runkach zimowych lub w obszarach o zimnym
klimacie nalezy wlewa¢ olej silnikowy posiada-
jacy wtasciwosci niemarzngce, odpowiedni do
temperatury otoczenia.

@ Kontynuowanie jazdy po tym jak zapali sie
lampka 7 cisnienia oleju w silniku spowoduje
powazne uszkodzenie silnika.

Nie nalezy wymienia¢ oleju silnikowego bez
odpowiedniej wiedzy fachowej i narzedzi.

Podczas sprawdzania lub uzupetniania ole-
ju silnikowego nalezy uwazac, aby nie dotkngc
przewodu chtodnicy, poniewaz przewdd chtod-
nicy jest bardzo goracy i moze spowodowaé
oparzenie.

Jesli skora zostata zaplamiona olejem, nale-
zy jg doktadnie umyé.

Do oleju silnikowego nie wolno stosowaé
zadnych dodatkéw. W przeciwnym razie silnik
moze ulec uszkodzeniu.

Aby zapobiec rozlewaniu sie oleju podczas
pracy silnika, korek wlewu oleju musi zawsze
by¢ szczelnie zamkniety.
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Ptyn hamulcowy

Ptyn hamulcowy stuzy do przekazywania ci-
$nienia w hydraulicznym uktadzie hamulcowym
samochodu.

Jesli skok pedatu hamulca nieoczekiwanie sig
zwigkszy lub poziom ptynu hamulcowego znacz-
nie spadnie, prosze si¢ skontaktowac z autory-
zowanym dealerem BAIC MOTOR w celu doko-
nania obstugi technicznej uktadu hamulcowego.

@ Ptyn hamulcowy jest silnie chtonny dlate-
go, aby zapobiec jego degradacji, powinien by¢
przechowywany w zamknietym pojemniku.

Ptyn hamulcowy powinien by¢ przecho-
wywany w miejscu niedostepnym dla dzieci.
W przypadku przypadkowego spozycia ptynu
hamulcowego nalezy niezwtocznie udac sie po
porade do lekarza.

Unika¢ kontaktu ptynu hamulcowego ze
skorg lub oczami. W przypadku przypadkowe-
go kontaktu z oczami nalezy je natychmiast
przeptuka¢ duzg iloscig wody i uzyska¢ pomoc
lekarska.

@ Ptyn hamulcowy uszkadza powtoke lakierni-
czg nadwozia samochodu, dlatego plamy ptynu
hamulcowego na lakierze nalezy bezzwtocznie
usungc.

Nalezy uwazac, aby nie rozla¢ ptynu hamul-
cowego na goracy silnik, gdyz moze to wywotac
pozar.

Lampka ostrzegawcza usterki uktadu
hamulcowego/poziomu ptynu hamulcowego

Jesli lampka ostrzegawcza (@) usterki uktadu
hamulcowego/poziomu ptynu hamulcowego
zapala sie podczas jazdy, oznacza to, ze uktad
hamulcowy jest uszkodzony lub poziom ptynu
hamulcowego jest niski.

Jesli ta lampka ostrzegawcza $wieci pod-
czas jazdy, nie nalezy raz po raz naciska¢ na
pedat hamulca. Nalezy zatrzyma¢ samochod
natychmiast, kiedy pozwolg na to wymagania
bezpieczenstwa, po czym sprawdzi¢ poziom
ptynu hamulcowego. W razie potrzeby prosze
sie skontaktowa¢ z autoryzowanym dealerem
BAIC MOTOR w celu dokonania naprawy ukfa-
du hamulcowego.

Kontrola poziomu ptynu hamulcowego

Nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie zbiorni-
ka ptynu hamulcowego.
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»,MAKS.” znak granicznego gérnego poziomu
ptynu hamulcowego.

,MIN.”: znak granicznego dolnego poziomu pty-
nu hamulcowego.

Poziom ptynu hamulcowego powinien sie znaj-
dowaé pomiedzy goérnym znakiem granicznym
a dolnym znakiem granicznym.

Jesli poziom ptynu spadnie w krétkim czasie,
oznacza to, ze uktad hamulcowy jest nieszczel-
ny. Prosze sie skontaktowac z autoryzowanym
dealerem BAIC MOTOR w celu dokonania na-
prawy uktadu hamulcowego.

Uzupetnianie ptynu hamulcowego

Jesli poziom ptynu jest ponizej dolnego znaku
granicznego, nalezy bezzwtocznie uzupetni¢
ptyn hamulcowy.

Aby nie zmniejszy¢ skutecznosci hamowa-
nia i nie doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu ha-
mulcowego, zabronione jest mieszanie réoznych
marek lub typow ptynu hamulcowego i stosowa-
nie zuzytego ptynu hamulcowego.

@ W celu wymiany ptynu hamulcowego nale-
zy sie uda¢ do autoryzowanego dealera BAIC
MOTOR.

Aby unikng¢ rozlania i uszkodzenia lakieru,
zanieczyszczenia czesci, a nawet pozaru, po-
ziom ptynu hamulcowego nie moze przekraczaé
goérnego znaku granicznego ,MAX”.
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Wymiana ptynu hamulcowego

W celu zapewnienia normalnego dziatania ukta-
du hamulcowego ptyn hamulcowy nalezy regu-
larnie wymienia¢ zgodnie z harmonogramem
obstugi technicznej. W celu dokonania wymiany
ptynu hamulcowego prosze sie udaé¢ do autory-
zowanego dealera BAIC MOTOR.

Jesli ptyn hamulcowy nie zostanie wymie-
niony w okreslonym czasie, uktad hamulcowy
moze ulec awarii i by¢ przyczyng powaznego
wypadku.

Aby unikna¢ wypadku, nie nalezy prowadzi¢
samochodu jesli poziom ptynu hamulcowego
w zbiorniku znajduje sie ponizej dolnego gra-
nicznego poziomu.

Jesli ptyn hamulcowy pozostaje w uktadzie
hydraulicznym przez wiele lat i nie zostanie
wymieniony, ulegnie on degradacji, a podczas
hamowania w przewodzie hamulcowym bedzie
sie pojawiac powietrze, co negatywnie wptywa
na skuteczno$¢ hamowania i bezpieczenstwo
jazdy, moze nawet doprowadzi¢ do catkowitego
uszkodzenia uktadu hamulcowego i by¢ przy-
czyng wypadku.

Ptyn do chtodnic

Ptyn do chtodnic ma wtasciwosci zapobiegajgce
korozji, kawitacji i wyciekom. Pozwala réwniez
unika¢ wrzenia w chtodnicy, tworzenia sie ka-
mienia, zamarzania itp. Pozwala utrzymac¢ opty-
malny stan pracy ukfadu chtodzenia i zapewnié
normalng temperature pracy silnika.

@ Zabrania sie prowadzenia samochodu bez
ptynu w chtodnicy. W przeciwnym razie dojdzie
do awarii samochodu.

Lampka ostrzegawcza wysokiej
temperatury ptynu w chtodnicy

Jesli lampka ostrzegawcza —:.E-: temperatury pty-
nu w uktadzie chtodzenia silnika $wieci sie pod-
czas jazdy, oznacza to, ze temperatura ptynu
w chtodnicy jest zbyt wysoka.

Nie wolno kontynuowac¢ jazdy w przypad-
ku zbyt wysokiej temperatury ptynu w uktadzie
chtodzenia silnika i zapalenia sie lampki ostrze-

gawczej —:.E:-; w przeciwnym razie dojdzie do
przegrzania i powaznego uszkodzenia silnika.
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Kontrola poziomu ptynu chtodzacego silnik

Poziom ptynu w uktadzie chtodzenia silnika na-
lezy sprawdzac kiedy silnik ostygnie.

MAX: znak gérnego granicznego poziomu
ptynu chtodzacego.

MIN: znak dolnego granicznego poziomu
ptynu chtodzgcego.

Poziom ptynu chtodzgcego powinien si¢ znajdo-
wac pomiedzy miedzy znakami gérnego i dolne-
go poziomu granicznego.

Jesli poziom ptynu jest ponizej dolnego znaku
granicznego, nalezy bezzwtocznie uzupetni¢
ptyn w uktadzie chtodzenia.

Uzupetnianie ptynu chtodzacego silnik

Poziom ptynu w uktadzie chtodzenia silnika na-
lezy sprawdzac kiedy silnik ostygnie. Jesli okaze
sie, ze brakuje troche ptynu w ukfadzie chtodze-
nia, otworzy¢ wlew zbiornika ptynu do chtodnic
i dola¢ tyle ptynu chtodzacego, aby jego poziom
byt miedzy znakami gérnego i dolnego poziomu
granicznego.

Jesli w uktadzie chtodzenia brakuje duzo ptynu
lub czesto go ubywa, nalezy sie uda¢ do autory-
zowanego dealera BAIC MOTOR w celu spraw-
dzenia ukfadu chtodzenia.

Nie wolno otwiera¢ korka wlewu zbiornika
ptynu do chtodnic przed ostudzeniem silnika,
poniewaz temperatura ptynu w uktadzie chto-
dzenia silnika jest bardzo wysoka, moze dojs¢
do wyrzutu gorgcego ptynu lub pary i oparzenia
ciata.

Nie miesza¢ réznych rodzajow lub marek
ptynéw do chtodnic i nie dodawacé innych ptynéw
ani dodatkéw do ptynu w ukfadzie chtodzenia;
w przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia
silnika.

Jesli ptyn chtodzacy w zbiorniku jest wy-
blakty lub odbarwiony, nalezy go zawczasu
wymienic.

@ W celu wymiany ptynu w uktadzie chtodze-
nia silnika nalezy sie uda¢ do autoryzowanego
dealera BAIC MOTOR.

Wymiana ptynu w uktadzie chtodzenia
silnika

Ptyn w uktadzie chtodzenia silnika nalezy regu-
larnie wymienia¢ zgodnie z ,harmonogramem
obstugi technicznej”. W celu jego wymiany na-
lezy sie udac do autoryzowanego dealera BAIC
MOTOR.

Aby zapobiec zamarzaniu silnika, w wa-
runkach zimowych lub w obszarach o zimnym
klimacie nalezy stosowa¢ ptyn do chtodnic po-
siadajgcy wysokie wiasciwosci niemarznace,
odpowiednie do temperatury otoczenia.

Ptyn do chtodnic nalezy przechowywac
w zamknietym pojemniku, w miejscu niedostep-
nym dla dzieci.
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Sprawdzanie i wymiana swiatet
Zaparowanie swiatet

Podczas mokrej lub zimnej pogody lub gdy sa-
mochdéd byt pozostawiony na deszczu lub zo-
stat umyty, na wewnetrznych powierzchniach
lamp moga pojawi¢ sie bardzo mate kropelki
wody, para wodna lub szron. Sytuacja ta wynika
z faktu, ze para wodna wytworzona w powietrzu
o wysokiej temperaturze panujgcej w lampach
ulega kondensacji po ochtodzeniu. Jest to zjawi-
sko naturalne i nie wptywa na normalne uzytko-
wanie samochodu.

Nalezy zapali¢ swiatta i jecha¢ przez chwile lub
zaparkowac¢ na chwile samochod w suchym oto-
czeniu. Wilgo¢ w lampach stopniowo odparuje,
a zamglenie wewnetrznej powierzchni reflekto-
réw zniknie, ewentualne pozostatosci mogg wy-
stepowac tylko w miejscach nieistotnych, takich
jak narozniki lamp. Zjawisko to nie wptywa nega-
tywnie na zywotnosc i efekt Swiecenia urzadzen
oswietleniowych samochodu, wiec nie trzeba
wymienia¢ zespotu lampy.

Jesli zaparowanie nie znika przez diugi czas,
mozna sie udac sie do autoryzowanego deale-
ra BAIC MOTOR w celu dokonania przeglgdu
i naprawy.

Wymiana swiatet

Kierunkowskazy, $wiatta stopu i $wiatta przed-
nie majg wptyw na bezpieczenstwo jazdy. Przed
rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzi¢, czy swia-
tta samochodu sg w dobrym stanie.

Zwykle podczas wymiany zaréwek, niekto-
re z nich muszg by¢ wyjmowane od strony
przedziatu silnikowego w celu ich wymiany. Ta
skomplikowana operacja wymaga profesjonal-
nych umiejetnosci i narzedzi, zatem rozsadnie
jest uda¢ sie do autoryzowanego dealera BAIC
MOTOR w celu wymiany zarowki.

@ Zaréwka moze by¢ bardzo gorgca po jej
przepaleniu, wigc przed jej wymiang nalezy od-
czekac az ostygnie.

@ Nie wolno dotyka¢ zaréwki gotymi rekami,
nie uzywac¢ do jej owijania puszystej tkaniny,
gdyz moze to negatywnie wptywac¢ na efekt
Swiecenia.

@ Swiatet LED nie mozna wymienia¢ indywi-
dualnie, zaleca sige odwiedzi¢ autoryzowanego
dealera BAIC MOTOR w celu dokonania prze-
gladu i naprawy.

Bezpieczniki
Opis bezpiecznikéw

Bezpieczniki w samochodzie znajdujg sie
w trzech skrzynkach bezpiecznikowych, a mia-
nowicie w skrzynce bezpiecznikow plusowych,
EJB [skrzynce elektrycznej] i w skrzynce bez-
piecznikowej przedziatu pasazerskiego.

Nieuprawniona modyfikacja lub montaz urza-
dzen w samochodzie moze spowodowac nie-
prawidtowe dziatanie niektérych uktadow elek-
trycznych samochodu, a nawet pozar. Jesli jakis
uktad elektryczny nie dziata prawidtowo, moze
to oznaczaé, ze przepalit sie bezpiecznik. W ta-
kim przypadku bezpiecznik nalezy wymienic.
Jesli po wymianie bezpiecznika uktad elektrycz-
ny nadal nie dziata prawidtowo lub bezpiecznik
ponownie sie przepali, prosze sie skontakto-
wacé z autoryzowanym dealerem BAIC MOTOR
w celu sprawdzenia samochodu.

@ Nie wymienia¢ bezpiecznika na bezpiecznik
0 amperazu wyzszym niz znamionowy lub jaki-
kolwiek inny mostek; w przeciwnym razie moze
doj$¢ do powaznych uszkodzen i pozaru.
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@ W razie braku bezpiecznika, ktérego ampe-
raz pasuje do danego obwodu, nalezy zamiast
niego uzyc¢ bezpiecznika o nizszym amperazu.

Skrzynka bezpiecznikéw plusowych

Skrzynka bezpiecznikéw plusowych znajduje
sie po lewej stronie przedziatu silnikowego, nad
biegunem dodatnim akumulatora.

IPJB [skrzynka elektryczna tablicy wskaznikéw]
znajduje sie w lewym dolnym rogu tablicy wskaz-
nikdbw i mozna jg zobaczy¢ po zdjeciu pokrywy
skrzynki bezpiecznikdw na tablicy wskaznikow.

EJB [skrzynka elektryczna] znajduje sig po lewe;j
stronie przedziatu silnikowego.
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Sprawdzanie i wymiana bezpiecznikéw.

Jesli ktores z urzadzen elektrycznych w samo-
chodzie przestanie dziata¢, nalezy najpierw
sprawdzi¢, czy nie jest to spowodowane przepa-
lonym bezpiecznikiem. W celu okreslenia, kto-
ry bezpiecznik lub bezpieczniki zabezpieczajg
dany element mozna wykorzystaé specyfikacje
bezpiecznikow i schemat funkcjonalny.

W celu ustalenia, czy to przepalenie bezpiecz-
nika jest przyczyng usterki nalezy wymienic
wszystkie przepalone bezpieczniki i sprawdzic,
czy urzadzenie elektryczne dziata normalnie.'
Jesli usterka nadal wystepuje, prosze sie skon-
taktowac z autoryzowanym dealerem BAIC MO-
TOR w celu wykonania obstugi technicznej.

W celu wyciggniecia bezpiecznika nalezy uzy¢
Sciggacza bezpiecznikdw znajdujgcego sie na
pokrywie skrzynki bezpiecznikowej.

Przepalony bezpiecznik Sprawny bezpiecznik

Wyciagna¢ bezpiecznik odpowiadajgcy urzg-
dzeniu elektrycznemu, ktére przestato dziatac,
i sprawdzi¢ go.

Sprawdzi¢, czy drucik w bezpieczniku nie jest
przepalony. Jesli bezpiecznik jest przepalony
(przepalony bezpiecznik jest pokazany na ry-
sunku), nalezy go wymieni¢ na zapasowy bez-
piecznik o takim samym lub nizszym amperazu.
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Rozmieszczenie bezpiecznikow

Rozmieszczenie w skrzynce bezpiecznikéw plusowych

PFO5

PF04

PFO1

PFO3

PFO2

@ Aby nie doszto do uszkodzenia samochodu,
surowo zabrania si¢ uzywania innych elementow
w celu zastgpienia bezpiecznika; w przeciwnym
razie moze doj$¢ do pozaru lub ofiar w ludziach.

@ Uzycie niewfasciwego bezpiecznika moze
spowodowac pozar lub obrazenia ciata.

Bezpieczniki mogg sie nieznacznie roz-
nic w zaleznosci od modelu samochodu.
Prosze sprawdzi¢ specyfikacje konkretnego
samochodu.

Niektore odbiorniki energii elektrycznej
moga mie¢ wiele bezpiecznikéw lub kilka od-
biornikdow energii elektrycznej moze korzystaé
z jednego bezpiecznika.

Specyfikacja i funkcje bezpiecznikow
plusowych

Nr Specyfikacja | Zabezpieczany obwdd

PFO1 350A Alternator, starter
PF02 175A UEC

PF03 60A Wentylator PWM
PF04 80A IEC1

PFO05 80A EPS
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Rozmieszczenie w EJB [skrzynce elektrycznej]

@ Aby nie doszto do uszkodzenia samochodu,
surowo zabrania sie uzywania innych elementéw

w celu zastgpienia bezpiecznika; w przeciwnym
[ ez | % N . @ @ . razie moze doj$¢ do pozaru lub ofiar w ludziach.
b i
ERY-04 ERY-01 @ Uzycie niewtasciwego bezpiecznika moze
spowodowac pozar lub obrazenia ciata.
— ERY-02 @ ﬂ Bezpiecz_niki' moga sie nieznacznie roz-
2 == ERY-07 ni¢c w zaleznosci od modelu samochodu.
Prosze sprawdzi¢ specyfikacje konkretnego
samochodu.
EF16 EF03 ﬂ Niektére odbiorniki energii elektrycznej
f ERY-06 ERY-05 = moga mie¢ wiele bezpiecznikéw lub kilka od-
- - o biornikdow energii elektrycznej moze korzystaé
@ z jednego bezpiecznika.
==
ERY-12 ‘ ERY-13 ERY-00 ERY-08
ERY-10
=) [ ) AN KB (] [ee




Obstuga techniczna

Specyfikacja i funkcje bezpiecznikéw

przedziatu silnikowego

Zabezpieczany

Zabezpieczany

Zabezpieczany

Nr Specyfikacja obwod
EFO1 - Rezerwowy
EF02 30A Zasilanie rozruchu
EFO03 40A ESP
EF04 40A Dmuchawa
EF05 - Rezerwowy
EFO07 30A TCUUPS 2
EF09 30A g?nr;fewanie szyby
EF10 - Rezerwowy
EF11 20A Pompa prézniowa
EF12 50A IEC
EF13 15A Sygnat dzwiekowy
EF14 - Rezerwowy
EF15 5A Sgtr‘azsz\rl]?r;uusterek
EF16 40A ESP
EF17 10A Spryskiwacz
EF18 10A EMS
EF19 25A Wycieraczki
EF20 25A 1G1
EF21 15A TCU UPS
EF22 5A IBS
EF23 5A Przetgcznik hamulca

Nr Specyfikacja obwéd Nr Specyfikacja obwod
EF24 10 queraczka szyby ERY09 ) Przekaznlk szybkiej
tylnej pracy wycieraczek
EF27 30A 1G2 ERY10 ) Przekaznik pompy
EF28 15A Pompa olejowa prézniowej
EF31 - Rezerwowy ERY12 } Prz.ekai'nik pompy
EF32 - Rezerwowy oIeJowe! :
EF36 10A ADAS ERY13 - Przekaznik 1G1
EF38 5A Sprzezenie zwrotne
sygnatu rozruchu
EF40 10A ocv gk’fadu doloto-
wego i wydechowego
EF41 15A EMS
EF42 10A Sprezarka
EF43 10A Goérne i dolne sondy
lambda
EF44 15A Cewka zaptonowa
ERYO01 - Przekaznik gtéwny
ERY02 - Przekaznik sprezarki
ERY04 - Przekaznik rozruchu
ERYO05 ) Przekaznik
dmuchawy
ERY06 ) P.rzekaznik ogrzewa-
nia szyby tylnej
ERYO07 - Przekaznik I1G2
ERY08 ) Przekaznik wolnej

pracy wycieraczek
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Rozmieszczenie w IPJB

RRY01 || RRYV-02 || RRY-03
RFO09 RF20
e [ RF32 ] [ RF42 ] { RF52 ]
R R
Fo7 P8 [ rest | | et | [ eest |
RF06 RET | | meso | | meao | | eso |
RF05 WP [ RF29 ] | RF39 ] [ RF49 }
RF04 37k I RF28 ] | RF38 ] [ RF48 }
w03 - | rezr | [ mewr | [ e |
| re2s | [ meas | | reas |
RF02 rer | |_Rezs | [ mess | [ wess |
B
RFO1 rerz | | RR2s | [ Rem | [ Reas |

Aby nie doszto do uszkodzenia samochodu,
surowo zabrania sie uzywania innych elementéw
w celu zastgpienia bezpiecznika; w przeciwnym
razie moze doj$¢ do pozaru lub ofiar w ludziach.

Uzycie niewtasciwego bezpiecznika moze
spowodowac pozar lub obrazenia ciata.

ﬂ Bezpieczniki mogg sie nieznacznie roz-
nic w zaleznosci od modelu samochodu.
Prosze sprawdzi¢ specyfikacje konkretnego
samochodu.

ﬂ Niektére odbiorniki energii elektrycznej
mogg mie¢ wiele bezpiecznikéw lub kilka od-
biornikdow energii elektrycznej moze korzystaé
z jednego bezpiecznika.
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Specyfikacja i funkcje bezpiecznikéw
tablicy wskaznikéw

Zabezpieczany

Zabezpieczany

Nr

Specyfikacja

Zabezpieczany
obwod

RFO1

20A

Elektryczny fotel
kierowcy

RF02

25A

Bezpiecznik gérny

RF03

30A

TCU”

RF04

15A

AV

20A

Modut sterujgcy
domeng informa-
cyjno-rozrywkowg

RF05

25A

Szyberdach

RF06

10A

Czujnik deszczu/
Swiatet, modut
sterujgcy klimaty-
zacja, przetacznik
podnoszenia
szyb w czterech
drzwiach, rejestra-
tor danych doty-
czgcych jazdy*,
elektryczna klapa
tylna*, ETC*, fotel
elektryczny*

RFO7

10A

TBOX*, APA*,
wyswietlacz
przezierny*

Nr Specyfikacja obwod Nr Specyfikacja obwéd
Modut radiowy, Bezpiecznik gérny
RF08 5A modut bramki RF19 30A
gtéwnej Bluetooth* BDC zasilania
CMRR_RL¥, RF20 20A os$wietlenia
RF09 10A CMRR_RR* zewnetrznego
Tablica wskazni- RF21 15A HSW*
RF10 10A kow, elektroniczny BDC zasilania
Zmieniacz biegow RF22 15A oswietlenia
RF11 20A E_Iektrycz*ny fotel zewnetrznego
kierowcy Interaktywna
RF12 20A EIektl:yczny fotel . g%qsowa obstuga
pasazera z przodu Swiatet, bezprze-
Modut sterujgcy RF23 10A wodowe fadowa-
RF13 30A elektryczna klapg nie”, o$wietlenie
tylng* nastrojowe®, prze-
tacznik dotykowy
Elektryczny fotel . N
RF14 20A Kierowcy* ga;gzera.lz przodu
" - zasilania
Podnosnik lewej RF24 15A | oswietlenia
RF15 30a | SZyby przedniej, zewnetrznego
modut drzwi ¢ 9
lewych* Tasma zegarowa
Podnosnik prawej RF25 10A poQLgélg powietrz-
RF16 30A szyby przedniej, nej,
modut drzwi RF26 5A Bramka centralna
prawych* BDC lusterka
Podnosnik lewej wstecznego,
RF17 25A szyby tylnej RF27 10A zamka tylnych
Py : drzwi, sygnatu
RF18 25A Podnosnik prawe] dzwigkowego

szyby tylnej
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— Zabezpieczany — Zabezpieczany
Nr Specyfikacja obwod Nr Specyfikacja obwod
Elektryczne ze- Modut sterujgcy

RF28 10A wnetrzne lusterka klimatyzacja,
wsteczne* interaktywny gto-

RF29 15A TCU* RF37 5A sowy przetgcznik

: Swiatet, antyod-
Modut sterujgcy swiatet,

RF30 20A domeng informa- blatskowe*lu_ls_gacr:lio
cyjno-rozrywkowg* \I’EVIS Eczne ’

P tryczne ze-
BDC zasilania N

RF31 15A oswietlenia RF38 5A wntetrzne*lusterka
zewnetrznego VAVSD/i;Z:AT:’C*
BDC zasilania RF39 10A *

RF32 20A zamkow drzwi - MRR
Elektroniczny RF40 5A ESP

RF33 5A zmieniacz biegow, RF41 5A EPS
przetgcznik kanatu RF42 5A EMS 'TCU
$rodkowego RF43 15A Zasilanie 12 V (tyh)
Zestaw wskazni- Zasilanie USB

RF34 5A . ,
kéw, BDC, GW RF44 10A fotel kierowcy*
Modut steru- RF45 10A BDC, anion*, AQS*

RF35 10A jqcy.poduszek RF46 N Rezerwowy
powietrznych

- RF47 - Rezerwowy
Tasma zegarowa —
poduszki powietrz- RF48 15A Zasilanie 12V
nej, TBOX*, APA, (prz6d)

RF36 5A UPA*, wyswietlacz RF49+52 - Rezerwowy
przezierny*, modut RRY-01 - Rezerwowy
sterujgcy domeng RRY-02 - Rezerwowy
|nformac¥1no-roz- RRY-03 i Rezerwowy
rywkowg
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Akumulator
Ostrzezenia dot. obstugi akumulatora

Symbole ostrzegawcze i wskazoéwki dot.
obstugi akumulatora

Zabrania sie uzywania
w miejscu pracy zrodet
otwartego ognia, iskrze-
nia, mocnych Swiatet

i palenia papierosow!

Podczas pracy nalezy
nosi¢ okulary ochronne!

Nie dopuszczac dzieci
w poblize elektrolitu i aku-
mulatora samochodu!

Elektrolit akumulatora jest
substancja silnie zraca,
dlatego podczas pracy
nalezy nosi¢ rekawice

i okulary ochronne!

Przed rozpoczeciem prac
nalezy doktadnie prze-
czytac instrukcje obstugi
akumulatora!

Podczas tadowania
akumulator wytwarza
wybuchowe mieszaniny
gazow.

Nie wolno zbliza¢ sie do akumulatora
z przedmiotami iskrzgcymi, otwartym zarem lub
ptomieniami.

Nie wolno zwiera¢ zaciskéw akumulatora,
gdyz iskrzenie o duzej mocy generowane przez
zwarcie moze spowodowac obrazenia osoby
wykonujgcej prace.

W przypadku przedostania sie¢ kwasu do
oka, natychmiast przeptuka¢ je czysta wodg
przez kilka minut, a potem uzyskac¢ niezwtocznie
pomoc medyczna. Jesli kwas zostanie rozlany
na skore lub ubranie, nalezy go natychmiast ze-
trze¢ suchg szmatka, a nastepnie sptuka¢ woda
z mydiem i czystg wodg. W razie potkniecia
kwasu przez pomytke, nalezy natychmiast zwro-
ci¢ sie o pomoc do lekarza.

Przed rozpoczeciem prac przy akumulato-
rze nalezy dotkng¢ nadwozia samochodu, aby
wyeliminowac¢ wszelkie nagromadzone tadunki
elektrostatyczne, i unikng¢ powstania iskier, kto-
re mogg spowodowac zapton wysoce wybucho-
wego gazu z akumulatora.

Kwas w akumulatorze jest bardzo zracy, dla-
tego nalezy nosi¢ rekawice i okulary ochronne.
Nie przewraca¢ akumulatora; w przeciwnym ra-
zie z odpowietrznika moze wyptyna¢ kwas.

Nie dopuszczac¢ dzieci w poblize elektrolitu
i akumulatora.

Zalecenia dot. ochrony srodowiska

Zuzyty akumulator stanowi odpad
niebezpieczny. Pozbywanie sie

akumulatora wraz ze $mieciami
bytowymi jest nielegalne. Akumu-
latory podlegajg zbidrce selektyw-
nej i musza by¢ poddawane recy-

K

klingowi w sposob przyjazny dla
Srodowiska.
Akumulatory nalezy utylizowaé

w sposob przyjazny dla $rodo-
wiska. Roztadowany akumulator
nalezy przekaza¢ autoryzowane-
mu dealerowi BAIC MOTOR lub

o

&

odda¢ w punkcie zbiérki zuzytych
akumulatorow.

Obstuga techniczna akumulatora

Kontrola akumulatora

1.

Sprawdzi¢, czy akumulator jest dobrze
zamocowany;

Sprawdzi¢, czy dodatnie i ujemne ztgcza
przewodoéw akumulatora nie sg poluzowane
lub skorodowane;

Sprawdzi¢, czy warstwa izolacyjna dodat-
niego i ujemnego przewodu akumulatora nie
jest uszkodzona;

Aby zapobiec zatkaniu odpowietrznikow
akumulatora, nalezy utrzymywac¢ akumula-
tor w stanie suchym i czystym.

227
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Przed jazdg na dtugim dystansie lub po uptywie
roku od poczatku uzywania akumulatora nalezy
sie uda¢ do autoryzowanego dealera BAIC MO-
TOR w celu sprawdzenia mocy akumulatora.

tadowanie akumulatora

Jesli samochdd pozostaje nieuzywany przez
dtugi czas, jest czesto uruchamiany lub czesto
uzytkowany na krétkich dystansach w niskich
temperaturach, moze doj$¢ do obnizenia mocy
akumulatora i ktopotéw z uruchamianiem samo-
chodu; w takich sytuacjach akumulator wymaga
dodatkowego tadowania. W celu natadowania
akumulatora prosze sie uda¢ do autoryzowane-
go dealera BAIC MOTOR.

Nie nalezy tadowa¢ akumulatora bez wyj-
mowania go z samochodu; w przeciwnym razie
urzgdzenia elektryczne samochodu mogg ulec
powaznemu uszkodzeniu.

Jesli akumulator zamarznie w warunkach
zimowych, nie nalezy go fadowac, poniewaz ist-
nieje ryzyko wybuchu.

Ochrona akumulatora w zimie

W niskich temperaturach akumulator moze mie¢
mniejszg moc rozruchowg niz w temperaturze
pokojowej. Dlatego przed nadej$ciem zimy najle-
piej jest sprawdzi¢ akumulator samochodu u au-
toryzowanego dealera BAIC MOTOR i w razie
potrzeby natadowac lub wymieni¢ akumulator.
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W szczegdlnie niskich temperaturach tadowanie
akumulatora trwa dtuzej, a jesli akumulator jest
zbyt stabo natadowany, elektrolit akumulatora
zamarznie i spowoduje jego uszkodzenie. Aby
zapewni¢ efektywno$¢é akumulatora, nalezy go
regularnie sprawdzac.

Jesli samochéd ma pozostawaé zaparkowany
w skrajnie niskich temperaturach przez kilka ty-
godni lub dtuzej, aby chroni¢ akumulator przed
uszkodzeniem, nalezy go wyja¢ i przechowywac
w pomieszczeniu o temperaturze pokojowe;.

Wymiana akumulatora

Przed rozpoczeciem tej czynnosci nalezy do-
ktadnie przeczytaé i przestrzega¢ ostrzezen
bezpieczenstwa dotyczgcych akumulatora.

Podczas wymiany akumulatora nalezy zadbaé
o prawidtowos¢ jego montazu. Dopilnowac, aby
skrzynka akumulatora i ptytki dociskowe zostaty
prawidtowo zamocowane, aby zapobiec przesu-
waniu sie akumulatora podczas kolizji lub nagte-
go hamowania.

@ Podczas wyjmowania akumulatora najpierw
odtgczy¢ ztgcze inteligentnego czujnika akumu-
latora (IBS), potem odtgczyé przewdd ujemny,
a na koncu odtgczy¢ przewdd dodatni. Przed po-
nownym podtgczeniem akumulatora wytaczyé
wszystkie odbiorniki prgdu w samochodzie. Naj-
pierw podtgczy¢ przewod dodatni, a nastepnie
przewod ujemny.
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Zuzyty akumulator mozna zastepowaé wy-
tagcznie akumulatorem wyprodukowanym przez
producenta oryginalnego wyrobu. Wymiana
akumulatora na niestandardowy model moze
zaktécacé odczyt danych przez czujnik akumula-
tora, co moze spowodowac nieprawidtowe dzia-
tanie akumulatora.

Demontaz i montaz akumulatora wymaga
pewnej wiedzy fachowej, wiec niekiedy aku-
mulator i skrzynka bezpiecznikowa mogg ulec
uszkodzeniu. Zaleca sie wymiane akumulatora
u autoryzowanego dealera BAIC MOTOR.

@ Wskazoéwki dotyczgce obstugi technicznej
akumulatora i zapobiegania nadmiernemu zuzy-
ciu energii:

e po zatrzymaniu silnika nalezy sie kazdo-
razowo upewni¢, czy wszystkie drzwi sag
zamkniete, $wiatta wytgczone, a samo-
chéd zamkniety, jest to najbardziej energo-
oszczedny tryb zabezpieczenia samochodu
przed kradziezg.

e aby zapobiec roztadowaniu akumulatora
i ktopotéw z uruchomieniem silnika nalezy
unika¢ dtugotrwatego korzystania z odbior-
nikéw pradu (audio-video samochodowe,
lampy, gniazdo zasilania 12 V, klimatyzacja
itp.) przy wytaczonym silniku.

e aby unikngc¢ obnizenia napiecia akumulatora
spowodowanego statycznym uptywem pra-
du, zaleca sie odigczenie ujemnego zacisku

akumulatora jesli samochdd nie bedzie uzy-
wany przez dtuzszy czas.

w przypadku krotkich dziennych przebiegow
lub dtugotrwatej jazdy nocnej konieczne
jest regularne dotadowywanie akumulatora,
wyjetego z samochodu w celu zachowania
bezpieczenstwa.

aby unikng¢ uszkodzenia akumulatora
spowodowanego dodatkowym statycznym
uptywem pradu zabrania sie¢ samowolnego
modyfikowania lub dodawania odbiornikéw
elektrycznych w samochodzie.

jesli okaze sie, ze uruchomienie samochodu
jest utrudnione, nalezy bezzwtocznie udacé
sie do centrum serwisowego BAIC MOTOR
w celu dokonania profesjonalnej diagnostyki
akumulatora i jego bezpiecznego dotadowa-
nia po wyjeciu z samochodu; w przeciwnym
razie, jedli akumulator pozostanie niedotfa-
dowany przez dtugi czas, jego zywotnosc
ulegnie znacznemu skroceniu.

Kota i opony
Wzrokowa kontrola kot
Wzrokowa kontrola két i opon

Przed rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzic¢
wszystkie kofa i regularnie sprawdzac¢ opony
pod katem wybrzuszen, zarysowan, nadmier-
nego zuzycia, peknie¢, gwozdzi, itp. Jesli pojawi
sie ktérekolwiek z powyzszych zjawisk, nalezy
skontaktowa¢ sie z autoryzowanym dealerem
BAIC MOTOR w celu dokonania przegladu
i naprawy.

Uszkodzenie opony nie jest tatwe do wykrycia,
jesli podczas jazdy wystepuja nieprawidtowe wi-
bracje, hatas lub zbaczanie z drogi, moze to by¢
skutek usterki opony; nalezy wtedy w sposo6b
bezpieczny natychmiast sie zatrzymac, po czym
sprawdzi¢ kota i opony pod katem uszkodzen.
W razie potrzeby skontaktowac sie autoryzowa-
nym dealerem BAIC MOTOR w celu zlecenia
obstugi techniczne;j.

Najczestsze przyczyny uszkodzenia opon:
e uderzenia lub otarcia o kraweznik.

e szybkie przejezdzanie przez gtebokie dziury
na drodze.

e zbyt niskie lub zbyt wysokie cisnienie
w oponach.
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Nalezy regularnie sprawdzac gtebokosc¢ i stan
bieznika. Jesli gtebokos¢ bieznika jest zbyt ni-
ska, przyczepnos$¢ opony ulega zmniejszeniu.
Szczegolnie na mokrych i liskich drogach moze
to zwiekszy¢ ryzyko aquaplaningu i powaznie
zaszkodzi¢ bezpieczenstwu jazdy.

Kontrola wywazenia kot

Kota zostaty wywazone dynamicznie w fabryce,
ale podczas uzytkowania samochodu wystepuje
wiele czynnikéw, ktére moga negatywnie wpty-
wac na wywazenie kot.

Niedoktadno$¢ wywazenia kota prowadzi do
drgan kota, nieprawidtowego zuzycia opony
i pogarsza stabilno$¢ jazdy. Dlatego nalezy re-
gularnie sprawdza¢ wywazenie kot u autoryzo-
wanego dealera BAIC MOTOR.

Wymiana opon

W przypadku wystgpienia jednej z ponizszych
okolicznosci, opone nalezy wymieni¢ na nowa:
e bieznik zuzyty do wskaznika zuzycia opony.

e w gumie opony widoczna jest tkanina lub
nitki oplotu.

e pekniecia bieznika lub Scianki opony, pek-
niecia na tyle gtebokie, ze widac¢ tkanine lub
nitki oplotu.

e wybrzuszenia, pecherze lub rozwarstwienia
na oponie.

e przebicie, rozciecie lub inne uszkodzenie
opony, przy czym rozmiary i lokalizacja
uszkodzenia utrudniajg naprawe.

e od daty produkcji opony (w tym kota zapaso-
wego) mija 6 lat.

@ Po wymianie opon nalezy wyregulowac ci-
Snienie w oponach do wartosci standardowych
i zainicjowac dziatanie systemu kontroli cisnie-
nia w oponach (jesli wystepuje) (patrz ,Informa-
cja o stanie opon®).

Nie wolno uzywacé starych opon nieznane-
go pochodzenia, poniewaz takie opony mogty
by¢é wczesniej uszkodzone, chociaz nie majg
widocznych $ladow uszkodzen, co moze dopro-
wadzi¢ podczas jazdy do utraty kontroli nad sa-
mochodem i by¢ przyczyng wypadku.

Jednoczesne stosowanie opon réznych
marek, roznych konstrukcji (opon radialnych
z diagonalnymi), réznych rozmiaréw i réznych
wzorow bedzie miato negatywny wptyw na ha-
mowanie i prowadzenie samochodu oraz moze
by¢ przyczyng wypadku.

Podczas pierwszych 500 kilometréw prze-
biegu nowe opony moga nie osiggng¢ jeszcze
swojej najlepszej przyczepnosci, dlatego, aby
unikng¢ wypadku, nalezy jecha¢ ostroznie z od-
powiednig predkoscig i dotrze¢ nowe opony.

Opony starzejg sie z czasem, nawet jesli nie
sg uzywane. Niezaleznie od pozostatej gteboko-
$ci bieznika, opony nalezy wymienic po 6 latach
od daty ich produkcji.

Czesta jazda w gorgcym $rodowisku lub
przecigzenia prowadzg do przegrzewania
i przyspieszonego starzenia sie opon, a zywot-
nos¢ opon ulega zmniejszeniu. W takiej sytuacji
opony powinny by¢ sprawdzane czesciej, aby
zapobiec nagtemu pekaniu opon i wypadkom.

Postepowanie w przypadku przebicia opony

W przypadku przebicia opony zaleca si¢ poste-
powanie jak nizej.

e Jesli peknie opona przednia, samochdéd zbo-
czy w strone przebitej opony. Nalezy wtedy
natychmiast zwolni¢ pedat przyspieszenia,
mocno przytrzymac kierownice, aby zacho-
waé kontrole nad uktadem kierowniczym
utrzymujgc samochdd na oryginalnym pasie
ruchu i lekko naciska¢ pedat hamulca, po
czym zatrzyma¢ samochod na pasie awa-
ryjnym lub w bezpiecznym miejscu, zastgpi¢
kotem zapasowym koto tylne, a nastepnie to
koto tylne zatozy¢é w miejsce uszkodzonego
kota przedniego.
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e Jesli peknie opona tylna, bedg odczuwal-
ne nieprawidiowe wibracje i hatas podczas
jazdy, ale uktad kierowniczy bedzie nadal
sterowny. Nalezy wtedy zwolni¢ pedat przy-
spieszenia, a kierownicg obraca¢ tak, aby
utrzymac kierunek jazdy i kontrole nad sa-
mochodem; lekko naciskajgc pedat hamul-
ca nalezy zaparkowa¢ samochéd na pasie
awaryjnym lub w bezpiecznym miejscu,
a nastepnie wymieni¢ koto na zapasowe.

Wymiana obreczy kota

Jesli obrecz kofa jest znieksztatcona, peknie-
ta, skorodowana lub mocno poobijana, nale-
zy ja wymienié. Jesli uszkodzenie lub korozja
obreczy powoduje spadek ci$nienia w oponie,
obrecz rowniez nalezy wymieni¢ (z wyjgtkiem
niektorych obreczy aluminiowych, ktére mogag
by¢ naprawiane).

Nowa obrecz powinna mie¢ takie same para-
metry obcigzenia, rozmiar, przesunigcie osio-
we i wymiary montazowe jak oryginalna obrecz
kota.

Uzywanie obreczy niezgodnej ze specyfi-
kacja moze by¢ réwniez przyczyng probleméw
z przedwczesnym zuzyciem bieznika w okresie
uzytkowania opony, chtodzeniem hamulcéw, ka-
libracja predkosciomierza i licznika przebiegu,
przeswitem wzgledem podtoza oraz przeswitem
miedzy opona/tancuchem na oponie, a karose-
rig i podwoziem.

Uzywanie niewta$ciwych obreczy ma nega-
tywny wptyw na hamulce i prowadzenie samo-
chodu, a takze moze doprowadzi¢ do spadnie-
cia opony z obreczy i by¢ przyczyng wypadku.

Zaktadanie uzywanych obreczy két rowniez
jest niebezpieczne. Poniewaz nie sposoéb sie
dowiedzie¢, w jaki sposéb uzywana byta stara
obrecz lub ile kilometréw na niej przejechano,
moze ona mieC ukryte pekniecia, ktére moga
by¢ przyczyna wypadku podczas jazdy.

Znak granicznego zuzycia bieznika

Oryginalna opona jest oznaczona $cieralnymi
znakami na spodzie bieznika, rozmieszczony-
mi na obwodzie opony. Jesli bieznik jest zuzyty
do tego znaku, nalezy bezzwtocznie wymienic
opone.

Nalezy sprawdzac, czy wszystkie kota majg za-
Slepki zaworéw i czy zawory nie sg zanieczysz-
czone lub nieszczelne. Na zaworach nie wolno
montowac¢ zadnych dodatkowych czesci.

Sprawdzi¢ stan obreczy. Jesli obrecz jest od-
ksztatcona, peknieta, skorodowana lub powaz-
nie porysowana, nalezy jg zawczasu wymienic.
Jesli nakretki kota czesto sie luzujg, nalezy wy-
mieni¢ koto i nakretki kota.
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Nie wolno kontynuowacé jazdy, jesli opona
jest wybrzuszona, popekana itp., poniewaz taka
opona moze pekna¢ podczas jazdy, co dopro-
wadzi do wypadku drogowego i obrazen ciata.

Przektadanie kot

Celem regularnego przektadania két jest row-
nomierne zuzycie wszystkich opon i wydtuzenie
catkowitej trwato$ci uzytkowej opon. Przektada-
nie két nalezy wykonywac co 10 000 km.

Przed wykonaniem przektadki nalezy spraw-
dzi¢, czy opony i obrecze nie sg uszkodzone.
Jesli nie, nalezy wywazy¢ kota i zamieni¢ je
miejscami.

@ Przektadke wykona¢ tak, aby na przednich
kotach znajdowaty sie opony w lepszym stanie.

@ Jesli opony zuzywajg sie nieréwnomiernie
lub nadmiernie, nalezy przeprowadzi¢ regulacje
zbieznosci két u autoryzowanego dealera BAIC
MOTOR.

Opony zamienia¢ miejscami po przekatnej. Koto
zapasowe nie bierze udziatu w przektadkach.

Po dokonaniu przektadki két dopilnowaé, aby
wszystkie nakretki két zostaty dokrecone mo-
mentem 110+x10 Nm. Wyregulowac cisnienie
w oponach wszystkich kot do wskazanej warto-
Sci. Po przejechaniu 1000 km ponownie spraw-
dzi¢ dokrecenie nakretek kot.

Zabrudzenia na powierzchni styku kota i tar-
czy hamulcowej mogg powodowac poluzowanie
nakretek kota, co moze prowadzi¢ do odpadnie-
cia kota i by¢ przyczyng wypadku. Dlatego pod-
czas wymiany kotfa nalezy usung¢ rdze lub brud
z powierzchni styku kota i tarczy hamulcowe;j.

Informacja o stanie opon

Sprawdzi¢ oznaczenie literowe opony pod ka-
tem zgodnosci z modelem i rozmiarem opony
wymaganym dla danego samochodu.

Na tej samej osi muszg by¢ uzywane opony po-
siadajace te samg marke, specyfikacje, model,
rozmiar, wzor i date produkciji.
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Sprawdzanie i regulowanie cisnienia
w oponach

Tabliczka informacyjna dot. opon

Na lewym stupku C znajduje sie tabliczka z da-
nymi dotyczgcymi opon, ktérg mozna zobaczy¢
po otwarciu lewych tylnych drzwi. Opony nalezy
napompowac zgodnie z ci$nieniem podanym na
tej tabliczce informacyjne;j.

Sprawdzanie cisnienia w oponach za
pomoca manometru

Do sprawdzania ci$nienia mozna uzy¢ mano-
metru, przy czym nalezy to robi¢ gdy opona jest
zimna.

1. Odkreci¢ zaslepke zaworu opony obra-
cajgc ja w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazowek zegara i sprawdzi¢ szczelno$¢
zaworu za pomoca roztworu mydta;

Nalezy natozy¢ na zawoér troche domowego
ptynu do mycia i patrzeé, czy pojawiaja sie pe-
cherzyki powietrza. Jesli pojawig sie pecherzy-
ki, oznacza to ucieczke powietrza.

2. Po docisnieciu manometru do zaworu ma-
nometr wskaze cisnienie w oponie;

3. Sprawdzi¢ i wyregulowa¢ cisnienie w opo-
nach do wartosci standardowych. Aby za-
pozna¢ sie z wymaganiami dotyczacymi
cisnienia w oponach, patrz ,Tabliczka infor-
macyjna dot. opon”.

Po sprawdzeniu nalezy pamigta¢ o ponownym
zatozeniu zas$lepki na zawor i zainicjowaniu

dziatania uktadu monitorowania ci$nienia

w oponach.

Po dtuzszej jezdzie ci$nienie w oponach
powinno wzrosng¢ o 0,2 do 0,5 bara. Spraw-
dzi¢ w tym momencie cisnienie w oponach.
Nie spuszcza¢ powietrza z opon, aby osiggnaé
ci$nienie standardowe; w przeciwnym razie ci-
$nienie w oponach bedzie nizsze niz standardo-
we, gdy opona bedzie zimna.

W razie jazdy samochodu z duzg predkoscig
i wyraznie zanizonym cisnieniem w oponie, opo-
na ta bedzie sig ciggle odksztatcac, co szybko
doprowadzi do jej przegrzania i pekniecia.

Korygowanie cisnienia w oponach

Odpowiednie ci$nienie w oponach pozwala wy-
dtuzy¢ zywotnos$¢ opon oraz pozytywnie wpty-
wa na komfort jazdy, oszczedne zuzycie paliwa
i stabilno$¢ prowadzenia samochodu.

Zbyt niskie ci$nienie w oponach przyspiesza ich
zuzycie, negatywnie wptywa na stabilnos¢ jazdy
i zuzycie paliwa przez samochdd oraz zwigksza
ryzyko uszkodzenia opon. Nadmierne ci$nienie
w oponach spowoduje drgania samochodu i nie-
réwnomierne zuzycie opon, co skroci okres ich
uzytkowania.
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Cisnienie w oponach nalezy sprawdza¢ przy-
najmniej raz w miesigcu. Cisnienie w oponach
w oponach (tgcznie z kotem zapasowym) nalezy
tez sprawdzi¢ po jezdzie wyboistymi drogami
lub przed jazdg na dtugim dystansie. Cisnienie
w kole zapasowym powinno wynosi¢ 4,2 bara.

Podczas sprawdzania cisnienia opona musi by¢
zimna. Opona zimna oznacza, ze od ostatniej
jazdy uptyneto co najmniej trzy godziny lub prze-
jechany pézniej dystans nie przekraczat 1,6 km.

Informacje na temat cis$nienia w zimnych opo-
nach mozna znalez¢ na ,tabliczce informacyjnej
dot. opon”.

Dtugoterminowy postéj samochodu
Miejsce postoju

Jesli przewidywany jest postdéj samochodu
przez dtuzszy czas, nalezy sie stara¢ zaparko-
wac go na ptaskiej drodze. Zalecane jest zapar-
kowanie samochodu w suchym i wentylowanym
otoczeniu z dala od zrdédet ciepta i przykrycie go
pokrowcem samochodowym, co pozwoli op6z-
ni¢ starzenie sie czesci gumowych i lakierow.

Jezeli samochéd nie bedzie uzywany dtuzej niz
miesigc, ujemny przewod akumulatora nalezy
odtgczy¢, a akumulator nalezy raz w miesigcu
dotadowac.

Jesli samochdd nie jest uzywany przez dtuzszy
czas, a akumulator nie zostanie dotadowany,
akumulator ulegnie awarii z powodu samoistne-
go roztadowania.

Temperatura otoczenia

Aby zachowac¢ dobre parametry uzytkowe sa-
mochodu, nalezy unika¢ wystawiania go przez
dtugi czas na dziatanie wysokich lub niskich
temperatur.

Aktualizacja oprogramowania

W celu zapewnienia dziatania najnowszych
funkcji samochodu mozliwa jest aktualizacja
oprogramowania za pomocg sieci telefonii ko-
moérkowej. Z uwagi na bezpieczenstwo informa-
cji i niezaktécone korzystanie z funkcji aktualiza-
cji oprogramowania nalezy, przed testowaniem,
aktualizacja, pobieraniem i uaktualnianiem
oprogramowania, wytgczyc¢ sie¢ Wi-Fi i uzy¢ de-
dykowanej sieci samochodowe;.

Zalecamy jak najszybsze zainstalowanie do-
stepnej aktualizacji oprogramowania po otrzy-
maniu komunikatu dot. najnowszej nowej wers;ji.
Podczas aktualizacji oprogramowania niektére
funkcje samochodu moga ulec zaktéceniom, co
jest zjawiskiem normalnym. Prosze cierpliwie
poczekac. Niektére aktualizacje oprogramowa-
nia moga trwaé dtugo (maksymalnie okoto 2 go-
dzin). Nalezy uwaznie zapoznac si¢ z Instrukcja
aktualizacji oprogramowania i zaplanowac prze-
rwe w uzytkowaniu samochodu.

Gdy pojawi sie nowa wersja oprogramowania do
pobrania, w interfejsie infonformacyjo-rozrywko-
wym "BEIJINGOS" srodkowego ekranu dotyko-
wego pojawi sie mata czerwong kropka. Jesli nie
zostanie wykonana zadna operacja pobierania
lub uaktualniania, po wigczeniu zaptonu lub jego
wytgczeniu zostanie wyswietlony komunikat do-
tyczacy pobrania nowej wersji lub aktualizacji
oprogramowania.

Pobieranie oprogramowania

Jesli potaczenie z Internetem jest aktywne, sa-
mochdd automatycznie otrzyma komunikat dot.
uaktualnienia. W przypadku aktywnego ,auto-
matycznego pobierania“, zostanie ono automa-
tycznie pobrane po uruchomieniu silnika. Jest
mozliwo$¢ sprawdzenia statusu na srodkowym
ekranie dotykowym. Po zmianie strony za pomo-
cg klikania innych przyciskéw, rozpocznie sie po-
bieranie w tle. W celu uruchomienia pobierania
gdy ,automatyczne pobieranie” nie jest aktywne
mozna przej$¢ do interfejsu ,BEIJINGOS*.
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Sprawdzanie
aktualizacii

@ Nie mozna pobra¢ aktualizacji, dopoki silnik
nie zostanie uruchomiony.

@ BAIC MOTOR oferuje dwuletni plan nie-
ograniczonej transmisji danych. Oprécz trans-
misji rozrywkowych audio i wideo, dostepna jest
transmisja 12 G danych na potrzeby aktualizacji
OTA.

Aktualizacja oprogramowania

Mozna wybra¢ nastepujace sposoby aktualiza-
cji. Zaleca sie rezerwacje aktualizacji, aby skro-
ci¢ czas oczekiwania.

e Rezerwacja aktualizacji: nalezy klikng¢
przycisk rezerwacji aktualizacji, aby ustawi¢
czas aktualizacji. Kiedy nadejdzie plano-
wany czas aktualizacji, a samochdd bedzie
w uzyciu, wtedy czas rezerwacji zostanie
automatycznie przesuniety o 24 godziny.

e Natychmiastowe uruchomienie aktualiza-
cji: wystarczy klikngé przycisk aktualizacji;
przed przystgpieniem do aktualizacji nale-
zy zaparkowa¢ samochod w bezpiecznym
miejscu, przetgczy¢ skrzynie biegow na P,
a zasilanie na OFF [WYL].

e Zdalna aktualizacja za pomocg aplikacji mo-
bilnej: przed przystgpieniem do aktualizacji
nalezy zaparkowa¢ samochéd w bezpiecz-
nym miejscu, wytgczy¢ zasilanie i zamkng¢
samochdd.

Po pomysinym wykonaniu aktualizacji zostanie
wyswietlony komunikat o udanej aktualizaciji,
a samochod zostanie automatycznie wytgczony.

Jesli aktualizacja sie nie powiedzie, prosze sie
skontaktowa¢ z BAIC International Development
Co., Ltd. Infolinia pomocy technicznej:

@ Przed przystgpieniem do aktualizacji nalezy
dopilnowaé, aby samochdd:

e byt zaparkowany w bezpiecznym miejscu
(aktualizacji nie mozna wykonywaé kiedy
samochdd czeka na zmiane $wiatet, stoi
w zatoczce awaryjnej itp.);

e mial wytgczone zasilanie (byt w trybie ,OFF
[WYL]");

e miatl skrzynie biegéw w pozycji P;

e miat wytgczong funkcje zdalnego
sterowania;
e Podczas procesu aktualizacji niektore

funkcje samochodu moga nie dziata¢ pra-
widtowo. Srodkowy ekran dotykowy moze
uruchomié¢ sie ponownie lub przejs¢ w tryb
czarnego ekranu, drzwi nie mozna odryglo-
waé, nie mozna wigczy¢ klimatyzacji, nie
mozna podnosi¢ ani opuszczac szyb, nie
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mozna wigczy¢ wycieraczek itp. Te wymie-
nione wyzej zjawiska sg normalne, prosze
cierpliwie poczekac.

GPF*

GPF jest elementem systemu redukcji zanie-
czyszczen zabudowanego w uktadzie wyde-
chowym samochodu. Pozwala on wychwytywac
mate czastki, zanim wejda do atmosfery, zmniej-
szajgc dzieki temu zanieczyszczenie powietrza.

Procesowi regeneracji spalin towarzysza
wysokie temperatury. Nie wolno instalowac ta-
twopalnych materiatéw na rurze wydechowej,
GPF czy ostonach izolacji termicznej. W prze-
ciwnym razie mozna tatwo wywotac¢ pozar.

Sygnalizacja swietlna wymaganego serwisu

Jesli lampka GPF =9 nie gasnie po uruchomie-
niu samochodu, na tablicy wskaznikoéw pojawi
sie komunikat ,nasycenie GPF, uzytkownik po-
winien sie udac do serwisu w celu regeneracji na
postoju”. Oznacza to usterke filtra GPF. W takim
przypadku prosze sie niezwlocznie skontakto-
wac z autoryzowanym dealerem BAIC MOTOR
w celu dokonania przegladu i naprawy GPF.

Procedura regeneracji

Podczas jazdy, gdy GPF osiggnie okreslony
stan, samochoéd automatycznie uruchomi pro-
gram regeneracji, o ile pozwalajg na to warunki
jazdy. W tym momencie na tablicy wskaznikow
pojawi sie komunikat ,Aktywna regeneracja
GPF, nie sa wymagane zadne dziatania uzyt-
kownika”, przy czym podczas regeneracji filtra
czastek statych na zestawie wskaznikéw swieci

sie lampka . Podczas procedury regenera-
cji czastki state ulegajg catkowitemu spaleniu,
a GPF odzyskuje stabilny i skuteczny stan ro-
boczy. Podczas procesu regeneracji zaleca sie
prowadzenie samochodu zgodnie z podanymi
nizej warunkami jazdy, az do momentu, gdy ko-
munikat zostanie wytgczony, a regeneracja za-
konczona (aby utatwi¢ sobie przeglad sytuaciji,
nie nalezy usuwac alertéw w tym czasie).

e Stara¢ sie jechac¢ ze statg predkoscia, o ile
pozwala na to dobra sytuacja drogowa, przy
wigczonym 3. lub wyzszym biegu i predko-
$ci samochodu powyzej 80 km/h.

e Unika¢ utrzymywania silnika na biegu
jatowym.

e Unika¢ zatrzymywania samochodu lub wy-
tgczania silnika.

@ Nalezy wlewa¢ paliwo zgodne z krajowymi
przepisami i normami oraz unika¢ stosowania
dodatkéw do paliwa. Pozwoli to zapobiec rozro-
stowi czgstek statych lub problemow z kataliza-
torem z powodu ztej jakosci paliwa.

@ Nalezy regularnie wlewa¢ paliwo w odpo-
wiednim gatunku.

@Jes’li wymagane warunki jazdy nie sg spet-
nione, a samochdd przez dtuzszy czas nie moze
automatycznie rozpoczg¢ procedury regenera-
cji podczas gdy na tablicy wskaznikéw wyswie-
tlony jest komunikat o potrzebie regeneracji,

wtedy zapali sie lampka GPF . Na tablicy
wskaznikéw pojawi sie¢ komunikat ,GPF wyma-
ga regeneracji, zaleca sie jazde z duzg predko-
$cig lub udanie sie do stacji serwisowej w celu
wykonania procedury oczyszczania”. W takim
przypadku nalezy rozgrza¢ silnik samochodu,
az temperatura ptynu w chtodnicy osiagnie nor-
malng temperature robocza (pasek powinien sie
znajdowac¢ posrodku skali), po czym wykonac
jazde samochodem w celu wykonania proce-
dury regeneracji, zachowujgc warunki jazdy
wymagane procedurg regeneracji. Zaniedbanie
powyzszych czynnosci zaktdci normalne dziata-
nie silnika i GPF oraz moze spowodowac uszko-
dzenie podzespotéw samochodu.

Podczas procedury automatycznej regene-
racji nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow
ruchu drogowego.

ﬂ Podczas codziennej jazdy nalezy przestrze-
gac nastepujacych zalecen:

e unikac czestej lub dtugotrwatej pracy silnika
z otwartg przepustnicg przy niskiej predko-
$ci obrotowej silnika.
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e unikac czestej lub dtugotrwatej pracy silnika
na biegu jalowym.

e unikac czestego zatrzymywania samochodu
lub wytgczania silnika.

e unikac¢ czestej jazdy na krétkich dystansach.
Akcesoria i modyfikacje

Przed zamontowaniem akcesoriéw lub wymiang
czeséci prosze to skonsultowaé z autoryzowa-
nym dealerem BAIC MOTOR. Zaleca sie, aby
zawsze uzywac akcesoriow i czesci zatwierdzo-
nych przez te firme. Niewtasciwe modyfikacje
moga powaznie pogorszy¢ osiggi samochodu,

a nawet by¢ przyczyng wypadkow, a zalicza sig
do nich:

e zaktadanie wigkszych lub mniejszych kot,
zaktocajgce prace uktadu ABS samochodu
(ABS) i innych uktadéw.

e modyfikacje kierownicy i innych urzadzen
zwigzanych z bezpieczenstwem, co moze
spowodowacé awarie odpowiedniego uktadu.

e montaz na relingach po obu stronach dachu
réznych akcesoriéw utrudniajgcych normal-
ne dziatanie bocznej kurtynowej poduszki
powietrznej.

Modyfikacje przedniej czes$ci samochodu
moga zwiekszaé zagrozenie dla pieszych ze
strony samochodu.

Niewtasciwy sposéb mocowania lub mody-
fikacji moze ostabi¢ dziatanie ochronne ukta-
du SRS, a nawet by¢ przyczyng $miertelnych
obrazen.

Zamontowanie akcesoriow, takich jak
uchwyty na napoje i uchwyty na telefon na obu-
dowie SRS lub w zasiegu SRS, moze spowodo-
wac powazne obrazenia ciata w razie zadziata-
nia poduszki powietrzne;j.

Nie wolno pokrywac rury wydechowej, kataliza-

tora i ptyty termoizolacyjnej warstwa zabezpie-
czajgcg podwozie lub materiatem antykorozyj-
nym, aby nie pogorszy¢ odprowadzania ciepta.

Zabrania sie¢ instalowania urzadzen
elektrycznych duzej mocy innych niz
zabudowane w oryginalnej konfiguracji.

Dodanie urzadzen o duzej mocy, przekracza-
jacej moc znamionowg obwodu, spowoduje
nagrzewanie sie wigzki przewodow i zwarcie
z powodu przecigzenia, co moze by¢ przyczyng
pozaru.

Podczas montazu kamery samochodowej,
systemu nawigacji lub odtwarzacza DVD nie
wolno samowolnie modyfikowaé obwodow
elektrycznych.

Zamontowane wigzki przewodéw o duzej rezy-
stancji wewnetrznej beda generowac duze cie-
pto, co moze spowodowac pozar.
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Zabrania sie uzywania zaréwek o duzej
mocy

Jezeli w celu wzmocnienia $wiatet uzyta zosta-
nie zaréwka o mocy przekraczajgcej znamiono-
w3, wigzka przewodow bedzie przecigzona, co
moze doprowadzi¢ do pozaru.

Recykling i ochrona srodowiska
Recykling materiatéw
Tworzywa sztuczne

Elementy plastikowe i gumowe majg oznaczenia
zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Aby uta-
twi¢ recykling, zakres uzytych materiatéw zostat
ograniczony: wiekszo$¢ tworzyw sztucznych to
tworzywa termoplastyczne, ktére mozna podda-
wac recyklingowi poprzez ich topienie, granulo-
wanie i kruszenie.

Metal
w 100% nadaje sige do recyklingu.
Szkio

Po wymontowaniu moze by¢ zbiorowo przetwa-
rzane przez huty szkta.

Guma

Po przetworzeniu, opony i pierscienie uszczel-
niajgce moga by¢ stosowane do produkcji mem-
bran hydroizolacyjnych, gasienic gumowych itp.

Ochrona srodowiska

Serwisowanie samochodu u dealera BAIC MO-
TOR pozwala kontrolowa¢ wszelkiego rodzaju
zagrozenia powodowane zanieczyszczeniami
i pomaga chroni¢ srodowisko.

Zeztomowane lub uszkodzone czesci

Nie wolno sie ich pozbywaé w dowolny sposéb,
a autoryzowany dealer BAIC MOTOR dysponu-
je srodkami niezbednymi do recyklingu i ochrony
Srodowiska.

Zuzyty olej/ptyn

Autoryzowany dealer BAIC MOTOR jest odpo-
wiedzialny za zbieranie i zagospodarowanie
odpadéw, dlatego warto powierzy¢ dealerowi
wymiane oleju/ptynéw, aby kontrolowac rézne
zagrozenia powodowane zanieczyszczeniami.

Zuzyty akumulator i baterie

Nie wolno wyrzucaé akumulatora ani baterii pi-
lota zdalnego sterowania. Sg one szkodliwe dla
srodowiska. Prosze je przekaza¢ do wyznaczo-
nych punktéw zbiorki odpadow.
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Pomoc w sytuacjach awaryjnych

Wzywanie pomocy w sytuacji awaryjnej*

W razie awarii nalezy otworzy¢ ostone zabez-
pieczajgcg przycisku SOS, po czym nacisng¢
i przytrzymac¢ czerwony przycisk wezwania
stuzb ratowniczych, aby uruchomi¢ potgczenie
ratunkowe.

Swiatta awaryjne

W razie wystgpienia sytuacji awaryjnej nalezy
uzy¢ Swiatet awaryjnych aby ostrzec innych uzyt-
kownikow drogi i unikng¢ wypadku drogowego.

Swiatta awaryjne nalezy wtgczyé w przypad-
ku wystapienia ktérejkolwiek z ponizszych
okoliczno$ci:

e gdy samochod zostat unieruchomiony z po-
wodu awarii technicznej.

e gdy samochdd zostat zablokowany w korku
i jest ostatni w kolejce.

e w sytuacjach awaryjnych.

e podczas holowania innego pojazdu lub jaz-
dy na holu $wiatta awaryjne powinny by¢
wigczone w obu pojazdach.

Swiatta awaryjne dziatajg nawet wtedy, gdy
przycisk start/stop znajduje sie w trybie ,OFF
[WYL]".

Aby wytgczy¢ Swiatta awaryjne, nalezy ponow-
nie nacisng¢ przetgcznik swiatet awaryjnych.

@ Aby unikng¢ roztadowania akumulatora nie
nalezy wtgcza¢ Swiatet awaryjnych na dtuzszy
czas przy wytaczonym silniku.
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Narzedzia podreczne kierowcy

Skrzynka narzedziowa kierowcy znajduje sig
pod podiogg bagaznika. W celu skorzystania
z tréjkata nalezy otworzy¢ bagaznik i pocig-
gnac¢ za uchwyt podtogi bagaznika do gory, az
podtoga bagaznika znajdzie sie w najwyzszym
punkcie.

ﬂ Po skorzystaniu z narzedzi kierowcy nalezy
je odtozy¢ na miejsce, aby nie powodowaty nie-
potrzebnego hatasu i byty gotowe do nastepne-
go uzycia.

Po otwarciu skrzynki narzedziowej dostepne sg
nastepujace narzedzia:

@
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Podnosnik samochodowy
Hak holowniczy

Ramig podnos$nika

Klucz do kot

Przyrzagd do demontazu oston nakretek

Niewtasciwe uzycie podnos$nika samocho-
dowego moze spowodowaé powazne obrazenia.

Podnosnik samochodowy jest przeznaczo-
ny wytacznie do awaryjnej wymiany kota
i nie moze by¢ uzywany do podtrzymywania
samochodu przez dtugi czas, przy czym tyl-
ko jedno koto moze by¢ podniesione w da-
nym momencie.

Bedgcego na wyposazeniu podnosnika sa-
mochodowego mozna uzywac wytgcznie
do wymiany két tego samochodu. Nie wolno
go uzywac do podnoszenia innych cigezkich
przedmiotéw lub pojazdow.

Podnosnika samochodowego mozna uzy-
wac tylko na ptaskim i twardym podtozu.

Podczas korzystania z podnosnika samo-
chodowego nie wolno uruchamia¢ silnika;
w przeciwnym razie fatwo jest spowodowac
wypadek.

Jezeli jakas czynnos¢ musi by¢ wykony-
wana pod samochodem, samochéd musi
spoczywa¢ na odpowiednich podporach
zabezpieczajgcych.

Aby unikng¢ obrazen, podczas podnoszenia
samochodu za pomocg podnosnika samo-
chodowego nalezy pamieta¢, aby nie wsu-
wac pod samochod zadnej czesci ciata.
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Kamizelka odblaskowa

W schowku znajdujg sie kamizelki odblasko-
we dla kierowcy i os6b pomagajgcych podczas
usuwania awarii samochodu w nocy lub w wa-
runkach stabej widocznosci, poprawiajg one
widzialno$¢ oséb przebywajacych na zewnatrz
samochodu.

Trojkat ostrzegawczy

Trojkat ostrzegawczy jest zamocowany pod
wyktadzing podtogowg bagaznika. W celu sko-
rzystania z tréjkata nalezy otworzy¢ bagaznik
i pociggna¢ za uchwyt podtogi bagaznika do
gory, az podioga bagaznika znajdzie sie w naj-
wyzszym punkcie.

Przed uzyciem trojkgta ostrzegawczego rozto-
2y¢ jego dwa ramiona (D i @ po czym zabezpie-
czy¢ je gornym zaciskiem blokujgcym. Rozsta-
wi¢ cztery dolne wsporniki 3 i umiesci¢ trojkgt
na podfozu za samochodem, tak aby odblasko-
wa strona tréjkata ostrzegawczego byta skiero-
wana do tytu.
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Kategoria Drogi
d g0 Drogi zwykte szybkiego
rogi
ruchu
Odlegtos¢ za
samochodem 50+100m 2150 m
L

Sa to tylko ogdline wskazowki. Tréjkat ostrze-
gawczy nalezy umiesci¢ w odlegtosci okreslonej

przez przepisy ruchu drogowego.

Awaryjne otwieranie bagaznika

Ztozy¢ tylne siedzenia aby dosta¢ sie do
wnetrza bagaznika, o czym pociggng¢ w dot
i zdjg¢ ostone zamka bagaznika posrodku
dolnej czes$ci pokrywy bagaznika;

Uzy¢ przetacznika awaryjnego otwierania
bagaznika aby odryglowa¢ zamek bagazni-
ka, po czym popchng¢ pokrywe bagaznika
na zewnatrz, aby jg otworzy¢.
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Uzywanie kabli rozruchowych

Jesli silnika samochodu nie udaje sie urucho-
mi¢ z powodu roztadowania akumulatora, do
uruchomienia silnika mozna uzy¢ akumulatora
innego samochodu korzystajgc z kabli rozru-
chowych, przy czym nalezy zwréci¢ uwage na
nastepujace kwestie:

e napiecie znamionowe akumulatora zasi-
lajgcego musi by¢ wyzsze niz 12 V, a jego
pojemnos¢ (Ah) nie moze by¢ nizsza niz po-
jemnosc¢ roztadowanego akumulatora.

e nalezy uzywacC wytgcznie kabli rozrucho-
wych o wystarczajgco duzym przekroju.

e uzywac wytacznie kabli rozruchowych z izo-
lowanymi zaciskami.

Podczas rozruchu awaryjnego oba pojazdy
nie mogg stykac sie ze sobg. W przeciwnym ra-
zie, po potaczeniu dodatnich zaciskow obu aku-
mulatoréw natychmiast poptynie prad, co moze
by¢ niebezpieczne.

@ Przed rozpoczeciem pracy przy akumulato-
rach nalezy uwaznie przeczytaé i przestrzegac
zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
przy akumulatorach.

W poblizu akumulatora moze sie ulatnia¢
wodor, ktory jest gazem wybuchowym. Akumu-
lator nalezy trzymac z dala od iskrzacych przed-
miotow i otwartych ptomieni.

Nie wolno tadowa¢ zamarznietego akumula-
tora, poniewaz istnieje ryzyko wybuchu! Nawet
po rozmrozeniu akumulatora, elektrolit podczas
tadowania moze sie przela¢, powodujgc uszko-
dzenia korozyjne. Zamarzniety akumulator nale-
zy wymieni¢ na nowy.

Podczas podtgczania kabli rozruchowych, naj-
pierw nalezy podtgczy¢ zacisk dodatni, a na-
stepnie zacisk ujemny.

= )

4

1. Wytaczy¢ przycisk Start/Stop;

2. Podtaczy¢ jeden koniec @ czerwonego ka-
bla do bieguna dodatniego (+) roztadowane-
go akumulatora ,A”;

3. Podtgczyé¢ drugi koniec @ do bieguna do-
datniego (+) akumulatora zasilajgcego ,B”;

4. Podtaczy¢ jeden koniec 3 czarnego kabla
do bieguna ujemnego (-) akumulatora zasila-
jacego ,B”, a drugi koniec @ do bloku cylin-
dréw silnika z roztadowanym akumulatorem
,A” lub metalowej cze$ci trwale potaczonej
z blokiem cylindrow silnika;

5. Uruchomi¢ pojazd ze sprawnym akumula-
torem, pozostawi¢ go na biegu jatowym,
a nastepnie uruchomié samochdd z rozia-
dowanym akumulatorem. Po uruchomieniu
samochodu z roztadowanym akumulatorem,
musi on pracowac przez pewien czas, aby
alternator mogt natadowac akumulator.

Nieprawidtowe uzycie kabli rozruchowych
moze spowodowaé wybuch akumulatora i po-
wazne obrazenia ciata.

e Przedziat silnikowy jest obszarem wysokie-
go ryzyka, a niewtasciwa obstuga moze po-
ciagna¢ za sobg ofiary

e Nie wolno podtgcza¢ ujemnego kabla roz-
ruchowego bezposrednio do ujemnego bie-
guna roztadowanego akumulatora; w prze-
ciwnym razie iskra powstajgca w momencie
podtgczania kabla moze spowodowaé za-
pton palnego gazu wytwarzanego przez
akumulator i doprowadzi¢ do eksplozji.
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e Nie wolno podtgcza¢ ujemnego kabla roz-
ruchowego do zadnej czesci uktadu paliwo-
wego lub przewodow paliwowych, poniewaz
istnieje ryzyko pozaru.

e Nie pochyla¢ sie zbyt nisko nad akumulato-
rem podczas pracy, aby unikng¢ poparzenia
kwasem.

e Nie dopuszcza¢, aby otwarty ptomien znaj-
dowat sie blisko akumulatora; w przeciwnym
razie dojdzie do eksplozji.

@ Podczas podtaczania lub odtgczania kabli
rozruchowych nalezy najpierw catkowicie pod-
taczy¢ lub odtgczy¢ jeden kabel rozruchowy,
a nastepnie podtgczy¢ lub odtgczy¢ drugi ka-
bel rozruchowy i uwazac, aby nie spowodowac
zwarcia.

@ Podczas usuwania kabla rozruchowego na-
lezy pozostawic silnik uruchamianego samocho-
du na biegu jatowym, aby zapobiec ponownym
problemom z rozruchem.

Wymiana kota na zapasowe

Koto zapasowe

Koto zapasowe mozna umiesci¢ i wyja¢ spod
podtogi bagaznika w nastepujgcy sposob:

1. Otworzy¢ pokrywe bagaznika;

2. Podnie$¢ podtoge bagaznika tapigc za
uchwyt;

Podnies¢ catkowicie podtoge bagazni-
ka do gory i wyja¢ skrzynke narzedziowg
kierowcy;
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4. Odkreci¢ recznie specjalng nakretke mocu-
jaca znajdujaca sie posrodku kota zapaso-
wego obracajac jg w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara, po czym wyjgc
koto zapasowe.

@ Koto zapasowe moze by¢ uzywane tylko
przez krotki czas. Maksymalna predko$¢ samo-
chodu nie powinna przekraczac¢ 80 km/h.

@ Nie wolno uzywac¢ dwodch lub wiecej kot za-
pasowych podczas jazdy.

@ Wymiary obreczy i opony kota zapasowe-
go moga sie rozni¢ od wymiaréw kota uszko-
dzonego. Sposob prowadzenia samochodu po
zamontowaniu kota zapasowego ulegnie zmia-
nie. Nalezy rozsgdnie kontrolowaé predkosc

samochodu, unika¢ gwattownego przyspiesze-
nia i nagtego hamowania.

Wymiana kota na zapasowe

W przypadku wykrycia pekniecia, przebicia, wy-
brzuszenia lub utraty powietrza w oponie, nale-
zy powoli dojecha¢ do rownego i bezpiecznego
miejsca, aby dokonaé wymiany kota na zapaso-
we i unikng¢ dalszego uszkodzenia opony i ob-
reczy. Nalezy wigczy¢ Swiatta awaryjne i usta-
wi¢ tréjkat ostrzegawczy w zalecanej odlegtosci
za samochodem.

Z wymiang kota zwigzane jest pewne niebez-
pieczenstwo. Samochdéd moze sie zeslizgngc
z podnos$nika samochodowego, przewréci¢ sie
i przygnies¢ kierowce lub inne osoby, powodu-
jac powazne obrazenia ciata lub $mier¢. Koto
nalezy wymienia¢é na bezpiecznym, ptaskim
i twardym podtozu. Nalezy Scisle przestrzegaé
odpowiednich przepiséw, a wszyscy pasazero-
wie muszg opusci¢ samochdd i czekaé w bez-
piecznym miejscu.

Aby zapobiec przemieszczaniu sie¢ samo-
chodu, nalezy podjg¢ nastepujace dziatania:

e zaciggng¢ hamulec postojowy.
e przetgczy¢ bieg na ,P”.

e wytgczyc silnik. Nie uruchamiac¢ silnika pod-
czas podnoszenia samochodu.

e Nikt nie moze pozosta¢ w samochodzie.

Demontaz uszkodzonego kota

1. Umiesci¢ odpowiednie klocki przed i za ko-
tem po przekatnej wzgledem uszkodzonego
kota, aby zapobiec poruszeniu sie samocho-
du podczas podnoszenia;

2. Umiesci¢ podnosnik samochodowy pod od-

powiednim punktem podparcia. Dopilnowac,
aby podnosnik samochodowy spoczywat na
ptaskim i twardym podtozu;
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@ Nalezy zadba¢ o pionowg pozycje podno- 3. Obraca¢ ramieniem podnos$nika do cza-

$nika samochodowego podczas podnoszenia
samochodu.

su az wyciecie gtéwki podnosnika ztapie
punkt podparcia nadwozia, ale nie podnosi¢
samochodu;

W celu asekuracji nalezy umiesci¢ koto za-
pasowe pod nadwoziem po stronie uszko-
dzonego kota;

5. Zdjac¢ ostony nakretek kota za pomoca przy-
rzgdu do demontazu oston nakretek;

6. Odkreci¢ nakretki uszkodzonego kota ob-
racajac je w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara za pomoca klucza do
nakretek kot;

Przed catkowitym podniesieniem samocho-
du nalezy poluzowaé nakretki uszkodzonego
kotfa. Nie usuwac¢ nakretek kota, dopodki koto nie
znajdzie sie nad podtozem.
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7. Obraca¢ ramie podnosnika w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazowek zegara podnosza
samochdd, az uszkodzone koto oderwie sie
od podtoza;

8. Woyjac¢ nakretki kota, nastepnie zdjg¢ uszko-
dzone koto, umiesci¢ uszkodzone koto
w odpowiednim miejscu pod samochodem,
z zewnetrzng powierzchnig skierowang ku
gorze, po czym zatozy¢ koto zapasowe.

Podczas jazdy, ciepto generowane przez
uktad hamulcowy powoduje, ze nakretki kot sg
gorace. Nalezy uwazac, aby nie dozna¢ oparzen
podczas demontazu kofa.

Nalezy Scisle przestrzega¢ $rodkéw
ostroznosci dotyczgcych obstugi podnos$nika
samochodowego.

Nie podpiera¢ samochodu poza wskazanymi
punktami podparcia.

Nie stosowac¢ zadnych podktadek regulacyj-
nych na podnosniku ani pod nim.

Nie uzywac¢ podnosnika samochodowego,
ktory nie jest przeznaczony dla tego samochodu.

Nie podnosi¢ samochodu zbyt wysoko.

Podczas podnoszenia nalezy bez przerwy
obserwowa¢ samochéd. Jesli wyczuwalne jest
wyrazne nachylenie lub nietypowy ruch karose-
rii, nalezy przerwac¢ podnoszenie, wyeliminowaé
problem, a nastepnie ponowi¢ operacje.

Montaz kota zapasowego

Nie nalezy uzywac kota zapasowego, ktore
ulegto uszkodzeniu lub ktérego opona osiggneta
granice zuzycia. Nalezy unika¢ uzywania opony
starszej niz szes¢ lat.

Po zamontowaniu kota zapasowego nalezy
sprawdzi¢ cisnienie w oponie i wyregulowac je
do wymaganej wartosci.

Koto zapasowe jest uzywane tylko w sytu-
acjach awaryjnych. Po zamontowaniu kota za-
pasowego nalezy jecha¢ ostroznie. Predkosc
samochodu nie moze przekracza¢ 80 km/h.
Nalezy unikaé gwattownego przyspieszania
i hamowania.

1. Dopasowac otwér montazowy kota zapaso-
wego do tarczy hamulcowej i zatozy¢ je na
piaste kota;

@ Przed zamontowaniem kota zapasowego ko-
nieczne jest usuniecie zabrudzen i brudu z po-
wierzchni styku kota z tarczg hamulcowa.
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2. Podczas montowania nakretek koét, nalezy
najpierw dokreci¢ wszystkie nakretki kot
recznie, a nastepnie dokreci¢ wstepnie klu-
czem do kot, aby upewni¢ sig, ze koto jest
prawidtowo zatozone;

3. Obraca¢ ramieniem podnos$nika w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
aby opusci¢ samochdd;

4. Uzyj klucza do kot, aby dokreci¢ nakret-
ki mocujgce koto obracajgc je w kierunku
zgodnym z ruchem wskazoéwek zegara, przy
czym nie nalezy uzywac¢ zadnych innych
narzedzi do zwiekszenia sity dokrecania,
takich jak mtotek lub rurka i pilnowa¢, aby
klucz byt do konca wtozony na nakretke;

5. Nakretki kota dokrecac rownomiernie je ko-
lejno po przekatnej, zaczynajac od O az do
®), jak pokazano na rysunku. Wtasciwy mo-
ment obrotowy to 110+10 Nm.

Nakretki kota nalezy prawidtowo dokreci¢
uzywajac wskazanego momentu obrotowego;
w przeciwnym razie nakretki mogg sie poluzo-
wac podczas jazdy, co moze by¢ przyczyng wy-
padku drogowego.

Gwinty nakretek kot i $rub piasty muszg by¢
utrzymywane w czysto$ci, bez smaru i innych
dodatkow.

Nakretki kota nalezy dokreca¢ za pomocag
klucza do két bedgcego na wyposazeniu sa-
mochodu, co jednak nie pozwala sprawdzi¢
momentu obrotowego. Nalezy rozsadnie kontro-
lowac¢ predko$¢ samochodu podczas jazdy, aby
unika¢ gwattownego przyspieszenia i nagtego
hamowania. Nalezy jak najszybciej uda¢ sie do
autoryzowanego dealera BAIC MOTOR w celu
sprawdzenia i dokrecenia nakretek kot wiasci-
wym momentem obrotowym.

@ Jesli podczas wymiany kota okaze sig, ze
nakretka jest zardzewiata lub trudno jg dokrecié,
takg nakretke nalezy wymienié¢, a otwor pod na-
kretkg oczysci¢ podczas montazu.

E Po zamontowaniu kota zapasowego nalezy
jak najszybciej udac sie do autoryzowanego de-
alera BAIC MOTOR w celu dokonania naprawy.
Po naprawieniu uszkodzonego kota nalezy nie-
zwtocznie zastgpi¢ nim koto zapasowe.

Odktadanie narzedzi i czg¢sci we wiasciwe

miejsce

e \Wymienione uszkodzone koto nalezy prawi-
dtowo zamocowac.

e Narzedzia kierowcy po ich uzyciu nalezy
bezzwtocznie oczysci¢ i odtozy¢ z powro-
tem na miejsce.
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e Po wymianie kota nalezy pamieta¢ o scho-
waniu z powrotem trojkgta ostrzegawczego.

W razie kolizji

W razie powaznego zderzenia, w celu minimali-
zacji skutkdw wypadku, samochdd automatycz-
nie odcina zasilanie przekaznika pompy paliwo-
wej i przestaje podawac paliwo do przewodu
paliwowego.

W zaleznosci od aktualnej sytuacji nalezy za-
chowywa¢ sie w samochodzie w nastepujgcy
sposoéb:

6. Ustawi¢ przetgcznik zasilania w pozycji
,OFF [WYL]” i opusci¢ samochdd;

7. O ile nie ma zagrozenia dla osobistego bez-
pieczenstwa, skontaktowac sie z autoryzo-
wanym dealerem BAIC MOTOR i poczeka¢
na pomoc.

W razie pozaru samochodu

Jesli samochod sie zapali, nalezy postepowac
w nastepujgcy sposoéb, odpowiednio do sytuacji:

1. Ustawi¢ przetgcznik zasilania w pozycji
,OFF [WYL]” i opusci¢ samochdd;

2. Jesli pozar jest niewielki i rozprzestrzenia
sie powoli, nalezy uzy¢ gasnicy i prébowac
go ugasic¢, o ile zagwarantowane jest bez-
pieczenstwo osobiste, po czym natychmiast
wezwaé pomoc;

3. Jesli pozar jest duzy i szybko sie rozprze-
strzenia, nalezy trzymac sie z dala od samo-
chodu i czeka¢ na ratunek.

EDR

Samochdd ten jest wyposazony w EDR (reje-
strator danych), ktory stuzy gtéwnie do rejestro-
wania stanu samochodu w przypadku powazne;j
kolizji, w tym przyspieszenia wzdtuznego samo-
chodu, hamowania, predko$ci samochodu, kodu
identyfikacyjnego pojazdu (VIN), w celu ustale-
nia zachowania si¢ samochodu. W normalnych
warunkach jazdy EDR nie zapisuje danych.

Szczegotowe znaczenie zawartosci zapisu:

e przyspieszenie wzdiuzne: przyspieszenie,
z ktérym samochdd porusza sie do przodu
w momencie zderzenia.

e okolicznosci hamowania: hamowanie w mo-
mencie zderzenia.

e predkos$¢ samochodu: predko$¢é samochodu
w momencie zderzenia.

e kod identyfikacyjny samochodu:
samochodu.

nr VIN

ﬂ Powyzsze informacje sg zapisywane w celu
zestawienia informacji o stanie samochodu
w momencie wypadku, aby utatwi¢ osobom trze-
cim (np. organom $cigania) zbadanie okoliczno-
Sci wypadku.

Odczyt danych zapisanych w EDR wymaga spe-
cjalnego urzadzenia i jest mozliwy tylko po uzy-
skaniu autoryzacji dot. samochodu lub uzywania
EDR. Oprécz producenta samochodu, osoby
trzecie dysponujace specjalistycznym sprzetem
(np. organy scigania) moga odczyta¢ odpowied-
nie informacje, o ile samochdd lub EDR byty do-
puszczone do uzytkowania.
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Holowanie
Porady dotyczace holowania

Zalecany jest kontakt z autoryzowanym deale-
rem BAIC MOTOR lub profesjonalng firmg zaj-
mujgcg sie pomocg drogowa. Kontaktujgc sie
z nimi, nalezy im udzieli¢ informacji dot. typu
przektadni, uktadu kierowniczego, hamulcowe-
go, dziatania przektadni tak, aby mozna byto za-
stosowac¢ odpowiednig metode holowania.

Uzycie do holowania samochodu odpowiednie-
go sprzetu holowniczego pozwoli zadba¢, aby
samochdd nie zostat uszkodzony. Pracownicy
profesjonalnej pomocy drogowej znajg przepisy
ruchu drogowego i mozna liczy¢ na pomoc ich
strony!

Sposoby holowania

Holowanie na platformie pomocy drogowej

Z

Najlepszg metoda holowania jest zatadowanie
i przymocowanie uszkodzonego samochodu na
platformie pojazdu pomocy drogowej, zwtasz-
cza, gdy samochdéd wymaga holowania po
wypadku.

@ Po zatadowaniu uszkodzonego samochodu
na platforme pomocy drogowej nalezy zacig-
gna¢ hamulec postojowy uszkodzonego samo-
chodu i zamocowac¢ cztery kota, aby zapobiec
przesuwaniu sie uszkodzonego samochodu
podczas awaryjnego hamowania pojazdu po-
mocy drogowe;.

Holowanie przodem

Zwolni¢ hamulec postojowy uszkodzonego sa-
mochodu, podnies¢ i zamocowacé przednie kota.

@ Podnoszac przednie kota uszkodzonego
samochodu, nalezy dopilnowaé, aby z tytu pod
samochodem byt odpowiedni przeswit. W prze-
ciwnym razie podczas holowania tylny zderzak
uszkodzonego samochodu bedzie uderzat
o podtoze, powodujgc jego uszkodzenie.



Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

Holowanie tytem

Z

Zwolni¢ hamulec postojowy uszkodzonego sa-
mochodu, podnie$¢ i zamocowaé tylne kota,
a przednie kota zamocowac¢ na matym wézku.

Wskazowki dot. holowania

W sytuacjach awaryjnych, jesli nie mozna uzy¢
specjalnego pojazdu holujgcego, mozna tym-
czasowo uzy¢ haka do holowania samochodu.
Podczas przygotowywania samochodu do holo-
wania kierowca i pracownicy pomocy drogowe;j
powinni uwaznie zapoznac sie¢ z nastepujgcymi
Srodkami ostroznosci.

Holowany pojazd musi mie¢ wtgczone sSwia-
tta awaryjne i przestrzega¢ przepiséw ruchu
drogowego.

Przed rozpoczeciem holowania upewni¢ sie,
ze uktad hamulcowy, uktad napedowy i kierow-
niczy oraz skrzynia biegéw sg w stanie zdatnym
do uzytku. W przypadku uszkodzenia ktérego-
kolwiek z powyzszych uktadéw samochéd musi
by¢ holowany na platformie pomocy drogowe;j.

Zabrania sig¢ holowania samochodu, w kté-
rym akumulator jest wyczerpany lub uszkodzona
jest automatyczna skrzynia biegow.

Jesli samochdd ugrzeznie w btocie, wgte-
bieniu lub piasku, zaleca sie skorzystanie z pro-
fesjonalnej pomocy drogowej i, aby unikngé
powaznych obrazen ciata i uszkodzenia samo-
chodu, zabrania sie¢ wyciggania samochodu
za pomocag bedgcego na wyposazeniu haka
holowniczego.

Niedoswiadczeni kierowcy nie powinni pro-
bowac holowania innych pojazdow, gdyz moze
to skutkowac¢ wypadkiem.

Zabrania sig holowania samochodu, ktérego
silnik pracuje.

Aby unikng¢ niepotrzebnych obrazen, pod-
czas holowania samochodu nalezy sie stosowac
do zalecen fachowcow.

@ Pojazd holujgcy nie moze by¢ Izejszy od po-
jazdu holowanego; w przeciwnym razie mozna
utraci¢ kontrole nad samochodem.

@ Holowa¢ mozna tylko po utwardzonych
drogach i na krétkich dystansach, maksymalna
dopuszczalna predkos$é pojazdu holujgcego to
40 km/h, a maksymalny dopuszczalny dystans
holowania to 25 km.

@ Przed rozpoczeciem holowania nalezy wta-
czy¢ zapton holowanego samochodu, przetg-
czy¢ bieg na ,N” i zwolni¢ hamulec postojowy.

@ Pojazdem holujgcym nalezy ruszac z miej-
sca wolno, az do naprezenia liny holowniczej,
po czym pojazd holujgcy moze ostroznie przy-
spieszy¢. Jesli podczas jazdy wymagane jest
hamowanie, kierowca holowanego pojazdu po-
winien z wyprzedzeniem wciska¢ delikatnie pe-
dat hamulca.

@ Jesli holowany samochod toczy sie z opo-
rami, nie wolno go holowac¢ na site i nalezy sie
skontaktowac¢ z autoryzowanym dealerem BAIC
MOTOR.




Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

@ Nalezy unika¢ nadmiernej mocy i gwattow-
nych ruchéw podczas holowania oraz pilno-
wac, aby lina holownicza byta zawsze napieta;
w przypadku holowania na nieréwnej drodze
elementy holu beda przecigzone i moga zostaé
uszkodzone.

@ Podczas holowania samochodu za pomoca
liny stalowej, fancucha metalowego lub metalo-
wego dragzka holowniczego moze to doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia nadwozia. Zaleca sig uzy-
wanie specjalnej linki holowniczej do holowania
samochodu.

@ Nalezy pamietaé, aby lina holownicza biegta
réwnolegle do osi holujgcego i holowanego po-
jazdu; ukosne zapiecie holu moze doprowadzi¢
do uszkodzenia samochodu.

Montaz haka holowniczego

Montaz haka holowniczego z przodu
samochodu

1. Wyjac klucz do két oraz wkrecany hak ho-
lowniczy z zestawu narzedzi w bagazniku;

2. W celu otwarcia pokrywy otworu do moco-
wania haka holowniczego w przednim zde-
rzaku nalezy nacisngc trojkatny znak na tej
pokrywie;

3. Wkreci¢ recznie hak holowniczy w otwor
montazowy haka holowniczego obracajgc
go w kierunku zgodnym z ruchem wskazo-
wek zegara;



Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

Dokreci¢ mocno hak holowniczy za pomocg
klucza do két.

Montaz haka holowniczego z tytu
samochodu

1. Wyja¢ klucz do két oraz wkrecany hak ho-
lowniczy z zestawu narzedzi w bagazniku;

2. W celu otwarcia pokrywy otworu do moco-
wania haka holowniczego w tylnym zderza-
ku nalezy nacisnac¢ tréjkatny znak w prawym
dolnym narozniku tej pokrywy;

Wkreci¢ recznie hak holowniczy w otwor
montazowy haka holowniczego obracajgc
go w kierunku zgodnym z ruchem wskazo-
wek zegara;




Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

— el

4. Dokreci¢ mocno hak holowniczy za pomocg
klucza do két.

Alert dot. holowania

Alert dot. holowania

Holowanie

Srednia Niska

Za pomocg $rodkowego ekranu dotykowego
mozna wigczyé/wytgczy¢ funkcje przypomina-
nia o holowaniu, ustawi¢ czuto$¢ czujnika (wy-
soka, $rednia, niska) oraz ustawi¢ odstepy przy-
pominania o holowaniu (200 m, 500 m, 1 km,
2 km).

Po wiaczeniu tej funkcji, gdy samochdd jest
holowany, a dystans holowania przekroczy
ustawiong dla przypomnienia wartos¢, przypo-
mnienie dotrze do kierowcy za posrednictwem
aplikacji lub SMS.



Parametry techniczne

Dane identyfikacyjne samochodu

Numer identyfikacyjny

VIN to unikalny numer identyfikacyjny samocho-
_ i du. Nanosi sie go z przodu i z tytu pojazdu, jak
| Maska silnika (VIN) ‘ pokazano na rysunku (na rysunku pokazano tyl-
ko cze$¢ numeru VIN).

Pokrywa bagaznika (VIN) mifzrl:i:;l;:v .

@ Numer VIN naniesiony pod przednim sie-
dzeniem pasazera moze by¢ ponownie nabity
lub zmieniony z powodu nieprawidtowego dzia-
tania urzgdzen do nanoszenia VIN lub btednego
obliczenia cyfry kontrolnej. Jesli taka sytuacja
wystapi, nie bedzie to mie¢ wptywu na normalne
korzystanie z numeru VIN.

D |

Znak p -Wy‘

Pod im fotelem z (VIN) | Tablica wskaznikéw (VIN)
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Tabliczka znamionowa samochodu

Producent: BAIC MOTOR

VIN

LNBXXXXXXXXXXXXXX

Marka: Model samochodu:

Model silnika: Maksymalna moc silnika netto;  l&W/

Objetos¢ skokowa

Maksymalna dopuszczalna masa
w2 mL ! & kg
silnika:

catkowita:
Liczba miejsc siedzacych:

Data produkgji: Rok Miesigc

Tabliczka znamionowa samochodu znajduje sie
na stupku C prawego boku nadwozia i zawiera
nastepujace informacje:

1. Producent samochodu;

2. VIN;

3. Marka i model samochodu;

4. Model i maksymalna moc silnika netto;
5

Objetos¢ skokowa silnika, maksymalna do-
puszczalna masa catkowita;

6. Liczba miejsc siedzacych i data produkciji.

OBD2 znajduje sie ponizej IPJB.

OBD2 stuzy do cyfrowej komunikacji pomiedzy
elektronicznym modutem sterujgcym a skane-
rem diagnostycznym.

Numer VIN mozna odczytaé przez
OBD2 za pomocg zewnetrznego skanera
diagnostycznego.

Kanat dystrybucji i dane kontaktowe: BAIC
International Development Co., Ltd.

System narzedzi diagnostycznych na obec-
nym etapie: zestaw diagnostyczny PAD.

Okienko mikrofalowe

Okienko mikrofalowe znajduje sie na przedniej
szybie i zawiera elektroniczny identyfikator sa-
mochodu. Aby zapewni¢ skuteczny jego odczyt,
nie wolno w tym miejscu nakleja¢ folii, przewo-
dow grzewczych itp.
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Silnik i skrzynia biegow

Model silnika i numer fabryczny @ znajdujg sie
na obudowie silnika w poblizu rozrusznika.

Model automatycznej skrzyni biegow @ znajdu-
je sie na obudowie skrzyni biegéw.

ﬂ Etykieta z modelem silnika i numerem fa-
brycznym (3 naklejona na plastikowe] ostonie
silnika.
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Etykiety dot. bezpieczenstwa

Etykieta ostrzegawcza dot.
do uktadu kli ji

dolewania ptynu
i

Etykieta ostrzegawcza
poduszki powietrznej

Potozenie etykiet dot. bezpieczenstwa pokaza-
no na rysunku:

e Naklejka ostrzegawcza poduszki powietrz-
nej znajduje sie z przodu i z tytu ostony prze-
ciwstonecznej pasazera.

e Naklejki ostrzegawcze dot. wlewu ptynu do
uktadu klimatyzacji i wentylatora znajdujg
sie po prawej stronie ostony przedniej gornej
belki poprzecznej przedziatu silnikowego.

Etykiety te majg na celu wskazanie potencjal-
nych zagrozen, ktére moga byé przyczyng po-
waznych obrazen ciata. Prosze uwaznie prze-
czytac te etykiety.
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Parametry techniczne samochodu

=>19°

2735
I 4620 |

Uwaga: zewnetrzne lusterka wsteczne samochodu (D nie sg uwzglednione w zewnetrznym wymiarze gabarytowym

(jednostka miary: mm)




Parametry techniczne
Model samochodu: BJ6460U5SXDK
Dtugos$¢ pojazdu (mm) 4620
Szeroko$¢ samochodu (mm) (bez lusterek wstecznych) 1886
Wysoko$¢ samochodu (mm) (bez tadunku) 1680 (z relingami/anteng w formie ptetwy rekina)
Rozstaw osi (mm) 2735
Rozstaw két przednich (mm) 1615
Rozstaw kot tylnych (mm) 1625
Rozmiar przedniego zawieszenia (mm) 936
Rozmiar tylnego zawieszenia (mm) 949
Typ napedu Silnik z przodu Naped na kota przednie
Maksymalna zdolno$¢ pokonywania wzniesien (%) 240
Kat natarcia/kat zejscia 19°/26°
Maksymalna predko$¢ samochodu (km/h) 200
Masa wtasna (kg) 1550
Obcigzenie przedniej/tylnej osi odpowiadajgce masie wiasnej (kg) 895/655
Maksymalna dopuszczalna masa catkowita:(kg) 1970
Obcigzenie przedniej/tylnej osi odpowiadajgce maksymalnej dopuszczal-
nej masie catkowitej (kg) 10107960
llo$¢ miejsc siedzacych (z kierowca) 5
Odlegto$¢ od poczatkowego pc_ﬂozenia pec_iah_J hamulca do wyktadziny 174
(mm) (mierzona w pionie)
Skok jatowy pedatu hamulca (mm) 8-12
Sita nacisku na pedat hamulca (N) <500
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Model samochodu:

BJ6460USXDK

Kota przednie

-16'+30’ (réznica miedzy lewg i prawg strong nie moze przekraczac¢ 30')

Kat hyleni
- nachylenia Kota tylne

-63'+30’ (ré6znica miedzy lewg i prawg strong nie moze przekraczac 30')

Pochylenie sworzni

: Kota przednie
zwrotnicy

13°53'+30' (roznica miedzy lewg i prawg strong nie moze przekraczaé
1°30")

Parametry zbiezno$ci
Ké* Kat wyprzedzenia

. ) Kota przednie
sworzni zwrotnicy

6°48'+30' (wzgledem podtoza) (réznica migedzy lewg i prawg strong nie
moze przekraczac¢ 30')

Kota przednie (na

Katy ustawienia k-kot strong)

5'+5' (réznica miedzy lewa i prawg strong nie moze przekraczac¢ 5')

Kota tylne (na strone)

3't5' (réznica miedzy lewg i prawg strong nie moze przekraczac 5')

Model silnika

A156T2H

Rzedowy czterocylindrowy, chtodzony cieczg, silnik benzynowy z bezpo-

Typ silnika Srednim wtryskiem
Typ skrzyni biegéw 7DCT
Poziom emisji Euro V/VI
Paliwo Paliwo bezotowiowe powyzej 92 oktanéw (wedtug normy DB11/238-
2016 Benzyna dla pojazddw silnikowych)
Objetos¢ skokowa silnika (mL) 1498
Srednica cylindra i skok ttoka (mm) 74,5%85,9
Stopien sprezenia 10,71
Maksymalna moc silnika (kW/obr) 130/5500
Szczytowa moc silnika (kW/rpm) 138/5500

Maksymalny moment obrotowy netto/przy predkosci obrotowej (N-m/obr./
min)

300/ (1500-4250)

Predkos$¢ obrotowa biegu jalowego (obr/min)

700430 (przy wytgczonej klimatyzacji)

Kolejnos¢ zaptonu

1-3-4-2

Wyréwnowazenie kot

Kontrola wstepna <6 g, kontrola powtdrna <8 g
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Model samochodu: BJ6460U5SXDK
Specyfikacja opon 225/55R19 255/60R18
Kotouzywane Specyfikacja obreczy 7.0Jx19 6.5J%x18
Kota Cisnienie w oponach 220kPa
Specyfikacja opon T135/90R17
Koto zapasowe Specyfikacja obreczy 17x4T
Cisnienie w oponach 420kPa
Wymiar standard 28
Grubos$¢ przednich tarcz hamulcowych (mm) ymlar.s an ?r .owy
Granica zuzycia 26
Wymi 11
Grubos$¢ przednich klockéw hamulcowych (mm) ymlar. stand:’:lrd.owy
Granica zuzycia 2
Wymiar standard 11
Grubosc¢ tylnych tarcz hamulcowych (mm) ymlar.s an .ar ?wy
Granica zuzycia 9
Wymiar standard 10
Grubosc¢ tylnych klockéw hamulcowych (mm) ymlar.s an ?r .owy
Granica zuzycia 2
Pojemnos¢ zbiornika paliwa (L) 53
Srednie zuzycie paliwa (L/100 km) 718

Uwaga: Zuzycie paliwa na 100 km mierzy sie w usrednionych warunkach jazdy z niska/srednig/wysoka/ultra-wysoka predkoscig dla samochodu
o standardowej konfiguracji wyposazenia. Dane dotyczgce zuzycia paliwa sg oparte na warunkach jazdy cyklu WLTC wg normy krajowej. Rzeczy-

wiste zuzycie paliwa ma zwigzek z nawykami jazdy, czynnikami srodowiskowymi, warunkami drogowymi i obcigzeniem samochodu.
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Specyfikacja i pojemnosé¢ olejow/ptynéw

Nazwa oleju/ptynu Specyfikacja Wymagana do napetnienia objetos$¢
Olej SP/C50 W/20, zawarto$¢ popiotu w oleju <0,8% | 4,7 L (objeto$é wymagana przy wymianie oleju)
Olej do automatycznej skrzyni biegéw CNPC Kunlun DCTF-7S 4,95+5,05L
Plyn do chiodnic Sktad w petni organiczny (teomperatura zama- 6,98+7.02L
rzania < -40 °C)
. Roztwér wodny do niskotemperaturowego mycia .
Plyn do spryskiwaczy szyb szyb (temperatura zamarzania < -35 °C) 1.5L (obj. 3L)
Ptyn hamulcowy DOT 4 0,77+0,83L
Czynnik chtodniczy do uktadu klimatyzacji HFO-1234yf 530+550 g

Uwagi:

1. Podane wyzej pojemnosci sg przyblizone, a rzeczywiste zuzycie moze sie nieznacznie réznic;

2. O ile nie okreslono inaczej, podana pojemnos¢ jest wartoscig projektowa, a producent ma prawo dostosowac rzeczywistg ilos¢ do modyfikacji

produktu, wyposazenia i klimatu;

3. llos¢ oleju podana w tabeli jest zalecang wartoscig, konkretng ilos¢ wlewanego oleju nalezy ustali¢ na podstawie bagnetowego wskaznika oleju;

4. Konkretny typ wlewanego ptynu hamulcowego musi by¢ zgodny z oznaczeniem na korku zbiornika. Zabronione jest mieszanie réznych ptynow

hamulcowych.

elF®
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